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ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50I/80I/120I

อุปุกรณ์์เสรมิประตููบานคูู่�เปิดพร้อุมกนัสำาหรบั รุ�น SLIDO D-Line11

อุุปกรณ์์เสริมผลื่ักเพ่�อุเปิดสำาหรับ รุ�น SLIDO D-Line11

อุุปกรณ์์เสริมบานเปิดตูามกันสำาหรับ รุ�น SLIDO D-Line11

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 160P

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 240P

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 160P 
พร้อุมอุุปกรณ์์ปิดนุ�มนวลื่

อุุปกรณ์์รางเสริมสำาหรับบานเลื่่�อุนแบบซ่�อุนในผนัง 
รุ�น SLIDO D-Line11 50C/80C/120C

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50C/80C/120C

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 160C

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 240C

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 80R

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line804 80Sชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line12 50E/80E/120E

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น D-Line13 400Q

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน SLIDO D-Line13 500Q/750Q

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line41 50X/80X

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line43 80M

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line42 100S

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line42 100S

SLIDO D-Line11 50I/80I/120I Sliding door fittings

4426
SLIDO D-Line11 50P/80P/120P Sliding door fittings

Additional set symmetric opening for SLIDO D-Line11

Additional set push-to-open for SLIDO D-Line11

Additional set telescopic opening for SLIDO D-Line11

SLIDO D-Line11 160P Sliding door fittings

SLIDO D-Line11 240P Sliding door fittings

SLIDO D-Line11 160P Sliding door fittings  
with soft-closing mechanism

36

33

34

32

40

42

SLIDO D-Line13 500Q/750Q Sliding door fittings

SLIDO D-Line41 50X/80X Sliding door fittings

SLIDO D-Line43 80M Sliding door fittings

SLIDO D-Line42 100S Sliding door fittings

SLIDO D-Line42 100S Sliding door fittings

60

64

68

Wall pocket solution for SLIDO D-Line11 50I/80I/120I

SLIDO D-Line11 50C/80C/120C Sliding door fittings

SLIDO D-Line11 160C Sliding door fittings

SLIDO D-Line11 240C Sliding door fittings

SLIDO D-Line11 80R Sliding door fittings

SLIDO D-Line12 50E/80E/120E Sliding door fittings

54

66

50

SLIDO D-Line13 400Q Sliding door fittings

74

86

80

76

82

84

SLIDO D-Line804 80S Sliding door fittings

88

SLIDING
FITTINGS 
FOR WOODEN DOORS

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตููไม้้

4 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนแลี่ะอปุกริณ์์ปริะตููพับั
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อุุปกรณ์์เสริมผลื่ักเพ่�อุเปิดสำาหรับ รุ�น SLIDO D-Line11 
50L/80L/120L แลื่ะ 50J/80J/120J

อุุปกรณ์์รางเสริมสำาหรับบานเลื่่�อุนแบบซ่�อุนในผนัง 
รุ�น SLIDO D-Line11 50L/80L/120L แลื่ะ 50J/80J/120J

อุุปกรณ์์เสริมสำาหรับบานเลื่่�อุนเปิดตูามกัน 
รุ�น SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น D-Line11 50L/80L/120L

อุุปกรณ์์เสริมประตููสำาหรับบานเปิดคูู่�พร้อุมกัน 
รุ�น SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

ภาพวาดการตูิดตูั�ง

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น D-Line43 80N

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น D-Line12 50F/80F/120Fชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 160L

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO D-Line11 80R

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50J/80J/120J

ชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO D-Line11 240L

Additional set Telescopic opening for  
SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

99
SLIDO D-Line11 240L Sliding door fittings

106

SLIDO D-Line11 160L Sliding door fittings

104

Wall pocket solution for SLIDO D-Line11  
50L/80L/120L and 50J/80J/120J

100

Additional set symmetric opening for  
SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

98

Additional set push-to-open for SLIDO D-Line11 
50L/80L/120L and 50J/80J/120J

SLIDO D-line11 50L/80L/120L Sliding door fittings

92

SLIDO D-Line11 50J/80J/120J Sliding door fittings

108

SLIDO D-Line11 80R Sliding door fittings

114

SLIDO D-Line43 80N Sliding door fittings

124

SLIDO D-Line12 50F/80F/120F Sliding door fittings

116

Technical Drawings

128
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FITTINGS 
FOR GLASS DOORS

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตููกระจก

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนแลื่ะอุปุกรณ์์ประตููพับั
สารบััญ
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174

175

180

183

150

156

152

บานเลื่่�อุนระนาบ
Flush Doors

170

172

168

165

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ
Vorfront Timber Doors

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Flush52 20A อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line19 20A อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line31 40A

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Flush51 60A อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line21 20A อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line42 50A

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Flush51 60B อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line21 20H อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line31 60A

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line21 40H อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line32 80A

SLIDO F-Flush52 20A Sliding door fittings SLIDO F-Line19 20A Sliding door fittings SLIDO F-Line31 40A Sliding door fittings

SLIDO F-Flush51 60A Sliding door fittings SLIDO F-Line21 20A Sliding door fittings SLIDO F-Line42 50A Sliding door fittings

SLIDO F-Flush51 60B Sliding door fittings SLIDO F-Line21 20H Sliding door fittings SLIDO F-Line31 60A Sliding door fittings

SLIDO F-Line21 40H Sliding door fittings SLIDO F-Line32 80A Sliding door fittings
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204

200

202

197

194

192

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ
Infront Timber Doors

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Line11 12A อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line12 30B

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line21 12C อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line17 40A

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line21 20C อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line21 40C

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line12 20A อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line18 50A

SLIDO F-Line11 12A Sliding door fittings SLIDO F-Line12 30B Sliding door fittings

SLIDO F-Line21 12C Sliding door fittings SLIDO F-Line17 40A Sliding door fittings

SLIDO F-Line21 20C Sliding door fittings SLIDO F-Line21 40C Sliding door fittings

SLIDO F-Line12 20A Sliding door fittings SLIDO F-Line18 50A Sliding door fittings

216

213

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบผสำม้
Mixfront Timber Doors

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Line21 20B

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ �น SLIDO F-Line21 40B

SLIDO F-Line21 20B Sliding door fittings

SLIDO F-Line21 40B Sliding door fittings

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนแลื่ะอุปุกรณ์์ประตููพับั
สารบััญ
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อุุปกรณ์์เสำริม้หน้าบานกันบิดงอุ

บานเลื่่�อุนซ่่อุนอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููกระจก

บานเฟ้�ยม้

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนแนวตูั�ง

Vertical Sliding Doors

252

262

256

231

236

229

234

226

220

Glass Doors

248

Folding Doors

266

267

Straightening Fittings

Pivot Sliding Doors

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Line42 50C

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Fold61 25A/50Aอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Line21 20F

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Park72 50A

อุุปกรณ์์เสริมหน้าบานกันบิดงอุอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Line14 25A

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Park72 60B

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Line32 80B

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Line21 12D

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Line21 20D

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO F-Park71 16A

อุุปกรณ์์เสริมหน้าบานกันบิดงอุ PLANOFIT

SLIDO F-Line42 50C Sliding door fittings

SLIDO F-Fold61 25A/50A Folding door fittingsSLIDO F-Line21 20F Sliding door fittings

SLIDO F-Park72 50A Pivot sliding door fittings

Straightening fittingSLIDO F-Line14 25A Sliding door fittings

SLIDO F-Park72 60B Pivot sliding door fitting

SLIDO F-Line32 80B Sliding door fittings

SLIDO F-Line21 12D Sliding door fittings

SLIDO F-Line21 20D Sliding door fittings

SLIDO F-Park71 16A Pivot sliding door fittings

Straightening fitting PLANOFIT

244

242
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น Finetta F-Line32 23A

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น Finetta F-Line32 23B

Finetta F-Line32 23A Sliding door fittings

Finetta F-Line32 23B Sliding door fittings
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SLIDO
SLIDING FITTINGS 
FOR DOORS

10 I SLIDO
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For 
Wooden 
Doors

ประตููไม้

For
Glass 
Doors

ประตููกระจำก
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OVERVIEW

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์

Sliding Fittings for Doors
Information

SLIDO I 11 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



รูปแบบขอุงการใช้้งานอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน

อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุน SLIDO จำาก Hafele ที่่�สดุขอุงการผสมผสานระหว�างคู่วามเชุ่�ยวชุาญ

แลื่ะการอุอุกแบบ

SLIDO ได้ถููกอุอุกแบบมาให้เหมาะสมกับทีุ่กพ่�นที่่�การใชุ้งาน ที่ั�งท่ี่�พักอุาศััยหร่อุ

ย�านธุุรกิจำ ตูอุบโจำที่ย์ทีุ่กฟัังก์ชุันการอุอุกแบบ ไม�ว�าจำะเพ่�อุใชุ้สำาหรับระบบกั�นห้อุง 

ประตูหู้อุงแลื่ะบานเลื่่�อุนตูู้เฟัอุร์นิเจำอุร์

บานเลื่่�อุนประตูู

บานเลื่่�อุนเฟอุร์นิเจอุร์

ประตููบานเลื่่�อุนสำาหรับกั�นห้อุง

ประตููบานเลื่่�อุนสำาหรับตูู้เฟัอุร์นิเจำอุร์

SLIDING -
A HOLISTIC VIEW

F SLIDO Furniture

D SLIDO Door

Sliding solutions for room doors

Sliding solutions for furniture

The most comprehensive combination of expertise and design: 

SLIDO from Häfele provides technically sophisticated sliding solutions 

for all residential and business areas. Be it interior doors, partition wall 

systems, room solutions or furniture doors – SLIDO is the system for 

every application you can think of, and sets your design ideas in motion.

12 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อุปกริณ์์บานเลี่่�อนสำาหริับปริะตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์

Sliding Fittings for Doors
Information



บานเลื่่�อุนจัดเก็บ

ผนังกั�นห้อุง

บานเลื่่�อุนจำัดเก็บสำาหรับห้อุงจัำดเก็บ

บานเลื่่�อุนสำาหรับกั�นห้อุง

R SLIDO Room

Sliding solutions for room concepts

W SLIDO Wall

Sliding solutions for 
partition wall systems

SLIDO

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์

Sliding Fittings for Doors
Information

SLIDO I 13 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



หลื่ากหลื่ายฟังก์ช้ันทั่�ลื่งตูัว

ด้วยฟัังก์ชัุนขอุงบานเลื่่�อุนประตูู SLIDO Door นอุกจำากจำะเพิ�มคู่วามสวยงาม

ให้กบัห้อุง ยงัชุ�วยให้ห้อุงมพ่่�นที่่�ใชุ้สอุยเพิ�มข้�น ที่ั�งน่�ยงัถูกูอุอุกแบบมาให้ใชุ้งาน

ได้หลื่ากหลื่ายรูปแบบ เลื่่�อุนสะดวก ตูอุบโจำที่ย์การใชุ้งานได้เป็นอุย�างด่

SLIDO DOOR
VARIETY IN MOTION

Sliding doors open up (free) spaces:

with their space-saving function, the sophisticated solutions 

from SLIDO Door give rooms a new feeling of spaciousness and, 

thanks to their extensive design options, also leave plenty of room 

for creativity. The ease of use and gentle sliding convenience make 

SLIDO Doors ideal companions when planning innovative room 

experiences.

SLIDO DOOR
14 I SLIDO

บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อุปกริณ์์บานเลี่่�อนสำาหริับปริะตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์
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LINE Linear.

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์

Sliding Fittings for Doors
Information

SLIDO I 15 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



• สำาหรับบานเลื่่�อุนไม้

• ตูิดตูั�งบนผนังหร่อุเพดาน

• เพลื่ที่แขวนบานแบบปีกสำาหรับย้ดสกรู

• ฝาคู่รอุบรางสูง 68 มม.

• สามารถูรบันำ�าหนกับานประตูู 50, 80, 120, 

160 หร่อุ 240 กก.

• การเปิด-ปิดบานประตููพร้อุมกัน

• สำาหรับบานเลื่่�อุนไม้

• ตูิดตูั�งบนผนังหร่อุเพดาน

• เพลื่ที่ฝังแขวนบานแบบคู่ลื่ิป

• ฝาคู่รอุบรางสูง 56 มม.

• สามารถูรบันำ�าหนกับานประตูู 50, 80, 120, 

160 หร่อุ 240 กก.

• สำาหรับบานเลื่่�อุนไม้

• ตูดิตูั�งบนผนงัหรอุ่เพดานแลื่ะติูดตูั�งแบบซ่�อุนผนงั

• เพลื่ที่แขวนบานแบบฝังปรับคู่วามสูงด้านข้าง

• ฝาคู่รอุบรางสูง 33 มม.

• สามารถูรบันำ�าหนกับานประตู ู50, 80 หร่อุ 120 กก.

SLIDO D-LINE11
ONE FOR ALL

A coordinated modular system for wooden or glass doors in different weight classes and applications is what distinguishes SLIDO D-Line11: 

With a uniform track and accessory system, design freedom is the essence, from wall or pocket mounting to (integrated) ceiling installation and 

Symmetric opening and telescopic opening. The new generation of the soft and self closing mechanism with fluid technology and the optional 

Push-to-Open function provide easy, convenient and smooth operation, even under heavy use.

• For wooden sliding doors

• Ceiling installation or wall mounting

• Suspension with screwed on support flange

• Front panel height 68 mm

• Door weights up to 50, 80, 120, 160, 

or 240 kg

• Synchronized opening

• For wooden sliding doors

• Ceiling installation or wall mounting

• Suspension with recessed flange clip

• Front panel height 56 mm

• Door weights up to 50, 80, 120, 160, 

or 240 kg

SLIDO D-Line11 P SLIDO D-Line11 C

• For wooden sliding doors.

• Ceiling installation or wall mounting and 

wall pocket installation

• Suspension with integrated support flange

• Front panel height 33 mm

• Door weights up to 50, 80 or 120 kg

SLIDO D-Line11 I

16 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน SLIDO D-Line11 สามารถูตูิดตูั�งได้ที่ั�งบานไม้แลื่ะบานกระจำก แตูกตู�างกันท่ี่�รูปแบบใน 
การตูิดตัู�งแลื่ะนำ�าหนักขอุงอุุปกรณ์์ เพ่�อุการอุอุกแบบที่่�อุิสระ ตูัวรางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริมสามารถูใชุ้ร�วมกันกับ
บานประตูทูี่กุนำ�าหนกั แลื่ะในรุ�นใหม�จำะมาพร้อุมกบัระบบปิดแบบนุ�นนวลื่ด้วยเที่คู่โนโลื่ย ่Fluid อุำานวยคู่วามสะดวก 
ให้กับผู้ใชุ้งาน

• สำาหรับบานเลื่่�อุนกระจำก

• ตูิดตูั�งบนผนังหร่อุเพดาน

• เพลื่ที่แขวนบานแบบคู่ลื่ิป ไม�ตู้อุงเจำาะกระจำก

• ฝาคู่รอุบรางสูง 33 มม.

• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตูู 50, 80, 120, 160 หร่อุ 240 กก.

• สำาหรับบานเลื่่�อุนกระจำก

• ตูิดตูั�งบนผนังหร่อุเพดาน

• เพลื่ที่แขวนบานแบบคู่ลื่ปิ (จำำาเป็นตู้อุงเตูรย่มกระจำก)

• ฝาคู่รอุบรางสูง 33 มม.

• สามารถูรบันำ�าหนกับานประตู ู50, 80 หรอุ่ 120 กก.

• For glass sliding doors

• Ceiling installation or wall mounting

• Suspension with glass clamping without 

glass preparation

• Front panel height from 33 mm

• Door weights up to 50, 80, 120, 160 or 240 kg

• For glass sliding doors.

• Ceiling installation or wall mounting.

• Suspension with positive-fit glass clamping 

(glass preparation required).

• Front panel height from 33 mm

• Door weights up to 50, 80 or 120 kg

SLIDO D-Line11 L SLIDO D-Line11 J

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์
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SLIDO I 17 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



• สำาหรับบานเลื่่�อุนไม้
• สามารถูติูดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน
• เพลื่ที่แขวนบานแบบเพลื่ที่ย้ดด้วยสกรู
• ฝาคู่รอุบรางบนสูง 60 มม.
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตูู 50, 80 หร่อุ 120 กก.
• สามารถูปรับคู่วามสูงประตูู

• For wooden sliding doors

• Ceiling installation or wall mounting 

• Suspension with screwed-on support flange 

• Front panel height 60 mm

• Door weights up to 50, 80 or 120 kg 

• Door height adjustable

SLIDO D-Line12 E

SLIDO D-Line12 provides maximum installation convenience due to its easily accessible track with removable front panel. 

The optional fixed element connection and wall spacer profiles open up additional areas of application for wooden 

and sliding glass solutions, optionally with integrated ceiling installation, fixed element and also with Synchro opening. 

The available unusual surface in black offers an additional design boost.

SLIDO D-LINE12
COMFORT AND STYLE

18 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อุปกริณ์์บานเลี่่�อนสำาหริับปริะตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน SLIDO D-Line12 ตูิดตูั�งง�ายโดยการแขวนบานประตููจำากด้านหน้าราง การตูิดตูั�งบานตูาย 
ใชุ้รางเสริมผนังสำาหรับบานไม้แลื่ะตูิดตูั�งกับเพดานสำาหรับบานกระจำก เพิ�มอุุปกรณ์์แบบ Synchro เสริมฟัังก์ชุัน
การเปิดพร้อุมกัน ม่ชิุ�นอุุปกรณ์์ส่ดำาที่่�ชุ�วยเพิ�มคู่วามหลื่ากหลื่ายในการอุอุกแบบ

• สำาหรับบานเลื่่�อุนกระจำก
• การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน
• เพลื่ที่แขวนบานแบบหน่บกระจำก ไม�ตู้อุงเจำาะกระจำก
• ฝาคู่รอุบรางบนสูง 60 มม.
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตูู 50, 80 หร่อุ 120 กก.
• สามารถูปรับคู่วามสูงประตููได้

• For glass sliding doors

• Ceiling installation or wall mounting

• Suspension with glass clamping without glass preparation

• Front panel height 60 mm

• Door weights up to 50, 80 or 120 kg

• Door height adjustable

SLIDO D-Line12 F

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์
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SLIDO I 19 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



• สำาหรับประตููบานเลื่่�อุนไม้
• ตูิดตัู�งบนผนัง
• อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนแบบซ่�อุน
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 80 กก.

Wooden and aluminium framed doors move as if by magic and open the full passage width. SLIDO D-Line43 

ensures elegant design without visible fittings. On hard floors, a bottom track can even be dispensed with as 

the bottom guide is also invisibly integrated.

• For wooden sliding doors

• Wall mounting

• Invisible running system

• Door weights up to 80 kg

SLIDO D-Line43 80M

SLIDO D-LINE43
FLOATING ELEGANCE

20 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน SLIDO D-Line43 สำาหรับบานไม้แลื่ะบานเฟัรมอุะลืู่มิเน่ยม ที่่�อุอุกแบบมาให้เลื่่�อุนเปิดได้

เตู็มชุ�อุง เพิ�มคู่วามสวยงามด้วยการตูิดตูั�งแบบซ่�อุนหลื่ังบ้านประตูู เลื่่�อุนได้ลื่่�นโดยไม�ตู้อุงมร่างลื่�างพร้อุม

อุุปกรณ์ก์ันแกว�งอุย�างด่

• สำาหรับประตููบานเลื่่�อุนกรอุบอุะลืู่มิเน่ยม

• ตูิดตูั�งบนผนัง

• อุุปกรณ์์บานเล่ื่�อุนแบบซ่�อุน

• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 80 กก.

• กรอุบอุะลืู่มิเน่ยมส่ดำาแลื่ะส่เงินอุโนไดซ่์

• Sliding frame door

• Wall mounting

• Invisible running system

• Door weights up to 80 kg

• Frame colour black or silver anodised

SLIDO D-Line43 80N

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์

Sliding Fittings for Doors
Information
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Name

ชุ่�อุ

Application

การใชุ้งาน

Movement type

รูปแบบการเคู่ลื่่�อุนที่่�

Number

หมายเลื่ข

Variant group

กลืุ่�มสินคู่้า

Variant

คู่วามแตูกตู�าง

SLIDO D- Line 11 50 P

Product family

กลืุ่�มสินคู่้า

Product

สินคู่้า

Name of sliding door
fittings from Häfele

ชุ่�อุสำาหรับอุุปกรณ์์
บานเลื่่�อุนจำากเฮเฟัเลื่�

Product range and 
area of application
(D)oor

กลืุ่�มสินคู่้าแลื่ะพ่�นที่่�
การใชุ้งานขอุงประตูู

Movement pattern
Line (Linear)

รูปแบบการเคู่ลื่่�อุนที่่�
แบบเส้นตูรง

Product family number

สินคู่้าขอุงกลืุ่�มสินคู่้า

Maximum door weight

นำ�าหนักสูงสุดขอุงประตูู

Differentiates products 
within a product family

คู่วามแตูกตู�างขอุงสินคู่้า

ในกลืุ่�มขอุงสินคู่้า

ตูัวอุย่าง: SLIDO D-Line11 50P

ประตููบานเลื่่�อุนแบบเส้ำนตูรง ประตููบานเลื่่�อุนแบบปิดระนาบเดย่วกัน

บานประตููระดับเด่ยวกันโดยเคู่ลื่่�อุนที่่�แบบขนาน

บานประตููถููกเก็บอุยู�ในชุ�อุงจำัดเก็บ

บานประตููปิดระนาบเด่ยวกันแลื่ะเคู่ลื่่�อุนที่่�แบบขนาน

บานประตููบานเฟัี�ยม

โครงสำร้างช้่�อุรุ่น

ประเภทัการเคลื่่�อุนทั่�

บานเลื่่�อุนแบบจุดหมุ้น ประตููบานเลื่่�อุนแบบบานเฟ้�ยม้

Example: SLIDO D-Line11 50P

Linear sliding doors

Pivot sliding doors

Flush sliding doors

Folding sliding doors

The door leaves remain on their level and run parallel

The door leaves are stored away in a parking pocket

The door leaves leave their level and run parallel

The door leaves are folded

NAME STRUCTURE

MOVEMENT TYPES

22 I SLIDO
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5

รูปแบบสำัญลื่ักษณ์์

SYMBOL DEFINITION

For 1 to 2 doors

สำำาหรับ 1 ถึง 2 บาน 

Top running, ceiling installation

รางบนตูิดตูั�งฝ้้าเพดาน

Wall pocket solution

ตูิดตูั�งซ่่อุนหลื่ังผนัง

With glass preparation

เตูร่ยม้การเจาะกระจก

Door weight

นำ�าหนักบานประตูู

For 1 to 3 doors

สำำาหรับ 1 ถึง 3 บาน 

Top running, wall mounting

รางบนตูิดตูั�งผนัง

Height adjustment

ปรับความ้สูำงบานได้

Electrically driven/e-drive

ตูิดตูั�งพร้อุม้ระบบไฟฟ้า

For 1 door

สำำาหรับ 1 บาน

For 1 to 4 doors

สำำาหรับ 1 ถึง 4 บาน

Integrated ceiling installation

ตูิดตูั�งซ่่อุนฝ้้าเพดาน

With soft-closing mechanism

ระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

Certified in compliance  
with EN 1527 : 2013

ม้าตูรฐาน EN 1527 : 2013

For 2 doors

สำำาหรับ 2 บาน 

Synchro fitting

บานเลื่่�อุนแบบซ่ิงค์โคร

Bottom running

ระบบลืู่กลื่้อุรางลื่่าง

Stacking

ตูิดตูั�งแบบซ่้อุนบาน

Soundproofing

ป้อุงกันเสำ่ยงรบกวน

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
แนะนำ�ผลิิตภััณฑ์์
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Material

วัสดุ

Density kg/m3

คู่วามหนาแน�น กก./ลื่บ.ม.
Door thickness mm / คู่วามหนาบาน มม.

28 30 33 38 40 42 50

Door weight kg/m3 / นำ�าหนักประตูู กก./ลื่บ.ม.

Chipboard

ชุิพบอุร์ด

700 20 21 23 27 28 29 35

MDF board, untreated

ไม้ MDF

850 24 26 28 32 34 36 43

Blockboard, untreated

ไม้เน่�อุแข็งที่่�แกนกลื่าง

550 15 17 18 21 22 23 28

Solid wood, spruce

ไม้เน่�อุแข็ง, ไม้สน

Approx. 450 13 14 15 17 18 19 23

Solid wood, pine

ไม้เน่�อุแข็ง, ไม้สน

Approx. 550 15 17 18 21 22 23 28

Solid wood, teak

ไม้เน่�อุแข็ง, ไม้สัก

Approx. 620 17 19 20 24 25 26 31

Solid wood, oak

ไม้เน่�อุแข็ง, ไม้โอุ๊คู่

Approx. 680 19 20 22 26 27 29 34

Solid wood, beech

ไม้เน่�อุแข็ง, ไม้บ่ชุ

Approx. 700 20 21 23 27 28 29 35

Material
วัสดุ

Density kg/m3

คู่วามหนาแน�น กก./ลื่บ.ม.
Glass thickness mm / คู่วามหนาขอุงกระจำก มม.

6 8 10 12 12.7 16 19

Door weight kg/m3 / นำ�าหนักประตูู กก./ลื่บ.ม.

Glass
กระจำก

2,500 15 20 25 30 32 40 48

ข้อุสังเกตูลื่กัษณ์ะบานเลื่่�อุนเป็นดงัตู�อุไปน่� บานประตููจำะตู้อุงสงูไม�เกนิ 3 เที่�า 
ขอุงคู่วามกว้างบานประตูู

Hmax = 3 x W or H : W ≤3 : 1

นำ�าหนกัประตูคูู่ำานวณ์ได้จำาก ขนาดขอุงประตูู (สงู x กว้าง) x นำ�าหนกัจำำาเพาะ 
(กก./ลื่บ.ม.) ขอุงวัสดุที่่�ใชุ้ที่ำาประตูู x คู่วามหนาขอุงประตูู

สูตูรคู่ำานวณ์บาน:

นำ�าหนักบาน = คู่วามสูงบาน (ม.) x คู่วามกว้าง (ม.) x
              คู่วามหนาขอุงบาน (ม.) x คู่วามหนาแน�น กก./ลื่บ.ม.

ยกตูัวอุย�างการคู่ำานวณ์นำ�าหนักบาน
ชุิพบอุร์ดหนา 38 มม.
คู่วามกว้างบาน: 800 มม.
คู่วามสูงบาน: 2,000 มม.
การคู่ำานวณ์นำ�าหนักบานประตููตูามคู่วามหนาแน�น 700 กก. (ตูามตูาราง)
นำ�าหนกับานประตูู = 2.0 ม. x 0.8 ม. x 0.038 ม. x 700 กก. = 42.56 กก.

การคำานวณ์นำ�าหนัก

นำ�าหนักประตูู กก./ลื่บ.ม้. ขอุงวัสำดุทั่�ใช้้ทัำา

The following must always be observered during door construction: 

The door must not be higher than 3 times its width.

Hmax = 3 x W or H : W ≤3 : 1

The weight of the door is calculated from the door dimensions  

(H x W) and the specifications from the door weight table kg/m3 

(depending on the material that is used and door thickness)

Calculation formula:

Door weight = door height (M) x door width (M) x

                       door thickness (M) x density kg/m3 

As an example calcalation, the same information as before in used at the point 

Chipboard panel thickness 38 mm

Door width: 800 mm

Door height: 2,000 mm

As information of weight in kg. per cubic meter 700 kg are assumed 

Door weight = 2.0 m x 0.8 m x 0.038 m x 700 kg = 42.56 kg

Door weight kg/m3 according to material

WEIGHT CALCULATION

24 I SLIDO
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SLIDING FITTINGS
FOR WOODEN DOORS

SLIDO D-LINE11 50P/80P/120P

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors
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Sliding door fitting set, without running track
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)

Min. door width mm
คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย มม.

50 kg
50 กก.

80 kg
80 กก.

120 kg
120 กก.

Running gear with axle bearing
ลืู่กลื่้อุเพลื่าลืู่กปืน

Without soft and self closing mechanism
ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

500 940.42.064 940.83.005 941.02.036

With soft- and self-closing mechanism on one side
พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

499 (50P/80P)
561 (120P)

940.42.065 940.83.006 941.02.037

Running gear with ball bearing mounted roller
ลืู่กลื่้อุตูลัื่บลืู่กปืน

With soft- and self-closing mechanism on one side 
with shock absorber

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะ
ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

558 (50P/80P)
620 (120P)

940.42.066 940.83.007 941.02.038

With soft- and self-closing mechanism on both side
พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

744 (50P/80P)
868 (120P)

940.42.067 940.83.008 941.02.039

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานได้ +/-4 มม.
• เพลื่ที่แขวนบานแบบม่ปีกสำาหรับย้ดสกรู

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานได้ 50-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• คู่วามเร็วการปิดขอุงอุุปกรณ์์: 

ปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.5 เมตูร/วินาที่ ่
ตูัวหยุดบานที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.4 เมตูร/วินาที่่

SLIDO D-Line11 50P/80P/120P Sliding door fittings

Feature

• For 1- and 2-leaf timber sliding doors

• Door height adjustable +/-4 mm

• Suspension with a screw-on support flange

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg

• Closing speed:  

With soft and self-closing mechanism up to 0.5 m/s 

With shock absorber up to 0.4 m/s
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วิธี่การตูิดตูั�งทั่�ผนังด้วยเหลื่็กฉากแลื่ะรางยึดผนัง

ลืู่กลื่้อุเพลื่าลืู่กปืน

ลืู่กลื่้อุตูลื่ับลืู่กปืน

ไม�มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะ ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

ภาพรวม้ขอุงระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

รูปแบบการตูิดตูั�งชุ้ดลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่ง

ข้อุแนะนำาการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง บานประตูู แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก
กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ชุุดลืู่กลื่้อุจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม ..................................................................... หน้า  28-31
รูปแบบการตูิดตูั�ง ............................................................................... หน้า  128

Wall mounting with bracket and rail

Running gear with axle bearing

Running gear with ball bearing mounted roller

Without soft and self-closing mechanism

With soft and self-closing mechanism on one side

With soft and self-closing mechanism on one side and shock absorber

With soft and self closing mechanism on both side

Soft-closing versions overview

Selection guide and trolley hanger

Order reference

Track, panel and accessories must be order separately.

For 2-leaf sliding doors order 2 sets.

Order reference

Tracks and accessories ..................................................... page 28-31

Sliding door application ........................................................ page 128

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors
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Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

สำาหรับบานเด่�ยว

Without soft and self closing mechanism

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

2 pcs.

2 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side and shock absorber

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Shock absorber with retaining spring

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

Additional accessories

อุุปกรณ์์เสริม

Loading capacity kg

รับนำ�าหนัก กก.

Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Soft and self closing mechanism, with release device with stopper,
For clamping onto running gear

ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่, อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด สำาหรับตูิดตูั�งกับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.304

80 940.83.300

120 941.02.300

Shock absorber with retaining spring, for clamping onto running

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง สำาหรับติูดตูั�งกับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.305

80 940.83.301

120 941.02.301
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Running tracks

รางบน
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู้่า
Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนังแลื่ะเพดาน
Single running track, pre-drilled,  

31 x 33 mm (W x H)

รางบน 31 x 33 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 1 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 

anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.922

3,000 940.43.932

4,000 940.43.942

6,000 940.43.962

Wall mounting installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนัง
Single running track, pre-drilled,
47.5x47 mm (WxH)

รางบน 47.5 x 47 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 2 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.920

3,000 940.43.930

4,000 940.43.940

6,000 940.43.960

Single running track mounting with
mounting rail 16 ,17 ,18 ,19 ; 32 mm (H)

รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16 , 17 , 18 , 19

คู่วามสูง 32 มม.

 5 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.602

3,000 941.25.603

4,000 941.25.604

6,000 941.25.606

Mounting rail, pre-drilled, width 19 mm

รางย้ดผนังกว้าง 19 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
 16 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.821

3,000 941.25.831

4,000 941.25.841

6,000 941.25.861

Mounting rail, pre-drilled, width 8 mm

รางย้ดผนังกว้าง 8 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
 17 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.820

3,000 941.25.830

4,000 941.25.840

6,000 941.25.860

Ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�เพดาน
Double running track, pre-drilled, 
70 x 33 mm (W x H)

รางคูู่� 70 x 33 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 3 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.02.920

3,000 941.02.930

4,000 941.02.940

6,000 941.02.960

Double running track, pre-drilled, 
81 x 33 mm (W x H)

รางคูู่� 81 x 33 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 4 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.02.820

3,000 941.02.830

4,000 941.02.840

6,000 941.02.860

Mounting brackets and accessories
เหลื่็กฉากแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Area of application
การใชุ้งาน

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Wall distance
track centre
mm
ระยะห�างผนัง มม.

Length
mm
คู่วามยาว
ราง มม.

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Mounting bracket

เหลื่็กฉาก
10 For running track 1

สำาหรับรางบน 1

Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
16–25 36 940.42.061

18–33 44 940.62.061

33–55 64 940.42.063

Threaded end insert 
for running track  
(1 set)

แกนสำาหรับตู�อุราง

For running track 5  and 
mounting rail 16 ,17 ,18 ,19

สำาหรับรางบน 5  แลื่ะราง
ย้ดผนัง 16 ,17 ,18 ,19

Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่
– – 941.25.090

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุแกนตู�อุรางสำาหรับตูิดตูั�งราง 5  รางย้ดผนัง 16 , 17 , 18 , 19  แยกตู�างหาก

หม้ายเหตูุ
ตูิดตูั�งเหล็ื่กฉาก 10   ทีุ่กระยะ 400 มม.

Order reference

Please order threaded end insert for running track 5  and mounting rail 16 , 17 , 18 , 19  separately.

Note

Please install mounting bracket 10  every 400 mm

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
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Panels and accessories

ฝาคู่รอุบแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Area of application

การใชุ้งาน

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Length  mm

คู่วามยาวราง 
มม.

Width B mm

คู่วามกว้าง B 
มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Clip panel, height 68 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 68 มม.
C For running track 1 , 2 ,

3 , 4  and 5

สำาหรับรางบน 1 , 2 , 3 ,
4  แลื่ะ 5

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 – 940.43.120

3,000 940.43.130

4,000 940.43.140

6,000 940.43.160

Stainless steel
coloured anodized

ส่สแตูนเลื่สอุโนไดซ่์

2,000 940.43.122

3,000 940.43.132

6,000 940.43.162

Clip panel for thick doors, 
height 68 mm, Width 
22.5 mm

ฝาคู่รอุบรางสำาหรบับานหนา
สงู 68 มม. กว้าง 22.5 มม.

D For running track 1 , 2

, 3 , 4  and 5

สำาหรับรางบน 1 , 2 , 3 ,
4  แลื่ะ 5

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 – 940.43.220

3,000 940.43.230

4,000 940.43.240

6,000 940.43.260

Fixing clip for wooden 
panel

ฝาคู่รอุบสำาหรับย้ดแผ�นไม้

O For running track 1 , 2

, 3 , 4  and 5

สำาหรับรางบน 1 , 2 ,
3 , 4  แลื่ะ 5

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Bright

ส่อุะลืู่มิเน่ยมเงา
100 – 940.43.025

End cap set

ฝาปิดปลื่ายราง
– For running track 1

สำาหรับรางบน 1

Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– 31 940.43.066

End cap set for panel C

ฝาปิดปลื่ายราง สำาหรับ
ฝาคู่รอุบ C

– For running track 1

สำาหรับรางบน 1

Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– 44 940.43.031

Stainless steel 
coloured

ส่สแตูนเลื่สสตู่ลื่

940.43.036

For running track 2

สำาหรับรางบน 2

Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– 59 940.43.020

For running track 1 , 5 , 
mounting rail 17 , 19

สำาหรับรางบน 1 , 5 ,

ตูิดตูั�งกับรางย้ดผนัง 17 , 
19

Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– 52 941.25.033

Stainless steel 
coloured

ส่สแตูนเลื่สสตู่ลื่

941.25.036

For running track 5 , 
mounting rail 16 , 18

สำาหรับรางบน 5 ,

ตูิดตูั�งกับรางย้ดผนัง 16 , 
18

Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– 63 941.25.034

Stainless steel
coloured

ส่สแตูนเลื่สสตู่ลื่

941.25.037

End cap set for panel D

ฝาปิดปลื่ายราง สำาหรับ
ฝาคู่รอุบ D

– For running track 1

สำาหรับรางบน 1

Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน 
– 54 940.43.030

For running track 2

สำาหรับรางบน 2

68 941.62.020

For running track 5 , 
mounting rail 16 , 18

สำาหรับรางบน 5 ,

ตูิดตูั�งกับรางย้ดผนัง 16 , 
18

73 941.25.035

Floor guide

กันแกว�ง
32 1-leaf sliding door

สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยว
Plastic

พลื่าสตูิก
Grey

ส่เที่า
– – 940.42.031

30 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



Panels and accessories

ฝาคู่รอุบแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Area of application

การใชุ้งาน

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Length  mm

คู่วามยาวราง 
มม.

Width B mm

คู่วามกว้าง B 
มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Clear threshold floor 

guide

อุุปกรณ์์กันแกว�ง
แบบปรับได้

30
For wooden doors with or 
without guide track 31

สำาหรับบานไม้แบบม ่หร่อุ
ไม�ม่รางลื่�าง 31

Plastic

พลื่าสตูิก

Black

ส่ดำา

– – 940.42.203

Guide track, bottom

รางใตู้บาน
31 For clear threshold floor  

guide 30

สำาหรับอุุปกรณ์์กันแกว�ง 
แบบปรับได้ 30

Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
1,000 – 940.42.050

1,500 940.42.051

2,000 940.42.035

Clear threshold floor 
guide, for wall pocket
installation

กันแกว�งรางลื่�าง
สำาหรบัตูดิตูั�งบนเส้นหลื่งั
ผนงัแบบระยะศัูนย์อุงศัา

- For installation on one or 
both sides to front side of 
sliding door wall pocket

สำาหรับตูดิตูั�งด้านใดด้านหน้�ง
หรอุ่ติูดตูั�งที่ั�งสอุงด้านที่่�ตูดิตูั�ง
ด้านหลื่ังผนังระยะห�าง

Stainless 
steel

สแตูนเลื่ส
สตู่ลื่

– For gap 
width
8–8.5 mm

ระหว�างชุ�อุง 
8-8.5 มม.

245 940.42.035

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้
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Set consisting of

ประกอุบด้วย

For 2-leaf doors

สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Track buffer with deflection roller

ลื่้อุสายพานพร้อุมตูัวหยุดบาน

2 pcs.

2 ชุิ�น

940.44.070

Cable mounting block 

ตูัวย้ดตู�อุสายเคู่เบิ�ลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

940.44.073

Cable with plastic sheating 10 m

สายพานเคู่เบิ�ลื่หุ้มด้วยพลื่าสตูิก 10 ม.

1 pc.

1 ชุิ�น

940.44.074

Symmetric opening fitting set

ชุุดอุุปกรณ์์บานคูู่�เปิดพร้อุมกัน
Cat. No.

รหัสสินคู้่า

For 2-leaf door without soft-closing mechanism
สำาหรับ 2 บาน ไม�ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

940.44.002

อุุปกรณ์์เสำริม้ประตููบานคู่เปิดพร้อุม้กันสำำาหรับรุ่น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับรุ�น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P
• เปิดประตููบานคูู่�พร้อุมกันที่ั�ง 2 บาน
• การเปิดปิดนุ�มนวลื่แลื่ะปราศัจำากเส่ยงรบกวน

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สำาหรับบานเลื่่�อุนนำ�าหนักไม�เกิน 50-120 กก.
• สำาหรับคู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย 600 มม.

สำำาหรบัช้ดุอุุปกรณ์์ประตููบานคู่เปิดพร้อุม้กนั กรณุ์าสัำ�งซ่่�อุชุ้ดบานเลื่่�อุนดงัตู่อุไปน่�
ชุุดบานเลื่่�อุนเด่�ยว นำ�าหนัก 50, 80 หร่อุ 120 กก. 2 ชุุด
(940.42.064, 940.83.005 หร่อุ 941.02.036)
ชุุดสายพาน (940.44.002) 1 ชุุด
รางบนตูามคู่วามยาวที่่�ตู้อุงการ 2,000 3,000 4,000 แลื่ะ 6,000 มม. 1 ชุุด
(940.43.922/932/942/962)
สามารถูสั�งซ่่�อุฝาคู่รอุบรางบนแลื่ะฝาปิดรางได้ตูามตู้อุงการ 

หม้ายเหตูุ

ชุุดอุุปกรณ์์เสริมใชุ้ร�วมกับอุุปกรณ์์มาตูรฐานสำาหรับ บานเลื่่�อุนเด่�ยว 2 ชุุด  

(SLIDO D-Line11 50P/80P/120P) แลื่ะรางบน สำาหรับอุุปกรณ์์เสริมน่� 

ไม�สามารถูใชุ้ร�วมกับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
ชุดุอุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนรุ�น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P ..................... หน้า  26

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
สินคู่้าที่่�ระบุในแคู่ตูตูาลื่็อุกขายเป็นชุิ�น กรุณ์าระบุจำำานวนขอุงสินคู่้าที่่�ตู้อุงการสั�งสำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่� กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด

Additional set symmetric opening for SLIDO D-Line11 50P/80P/120P

Feature

• For SLIDO D-Line11 50P/80P/120P 

• Symmetric opening of 2-leaf doors

• Low wear and tear with quiet running action

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg

• Min. door width: 600 mm

For 1 symmetric opening fitting set please order:

2 Sets of 1-leaf sliding door fitting for required weight 50, 80 or 120 kg

   (940.42.064, 940.83.005 or 941.02.036) 

1 Set of D-Line11 symmetric opening fitting set (940.44.002)

1 Track in required length 2,000; 3,000; 4,000 or 6,000 mm

   (940.43.922/932/942/962)

Order the accordingly clip cover plate and end cap set separately.

Note

The additional set can only be used in combination with standard equipment 

consisting of 2 sets for 1-leaf sliding doors (SLIDO D-Line11 50P/80P/ 

120P) and running track. Not suitable for versions with soft and self closing 

mechanism.

Order reference

SLIDO D-Line11 50P /80P/120P Sliding door fitting ................. page 26

Order reference

Catalogue numbers refer to 1 piece. Please indicate the quantities when ordering individual parts. Please order 2 sets for 2-leaf sliding doors.
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For max. door weight kg

สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด กก.

Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Track stopper

อุุปกรณ์์หยุดบาน
50 940.42.070

80 940.42.071

120 940.42.072

Track stopper, magnetic

อุุปกรณ์์ผลื่ักเพ่�อุเปิดสำาหรับหยุดบาน
50 940.42.310

80 940.42.311

120 940.42.312

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจำุ: 1 ชุิ�น

การตูิดตูั�ง
อุุปกรณ์์ผลื่ักเพ่�อุเปิดตูิดตูั�งด้านในปลื่ายรางด้านใดด้านหน้�ง แลื่ะย้ดด้วยสกรู 
เพ่�อุการที่ำางานขอุงอุุปกรณ์์ตูิดตูั�งบานห�างจำากผนัง 20 มม. 
ไม�เหมาะสำาหรับใชุ้ร�วมกับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับรุ�น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P, 50C/80C/120C, 

50I/80I/120I
• สำาหรับบานเลื่่�อุนแบบซ่�อุนในผนัง
• ใชุ้แที่นตูัวหยุดบาน
• บานเลื่่�อุนจำะเลื่่�อุนอุอุกจำากผนังโดยการกดสันบาน

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 50-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู

อุุปกรณ์์หยุดบานผลื่ักเพ่�อุเปิด

อุุปกรณ์์ผลื่ักเพ่�อุเปิดสำาหรับหยุดบาน

อุุปกรณ์์เสำริม้ผลื่ักเพ่�อุเปิดสำำาหรับรุ่น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P, 50C/80C/120C แลื่ะ 50I/80I/120I

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
ชุดุอุปุกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P ....................... หน้า  26
ชุุดอุปุกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50I/80I/120I ........................... หน้า  44
ชุุดอุปุกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11  50C/80C/120C ..................... หน้า  52

Order reference

SLIDO D-Line11 50P/80P/120P Sliding door fitting .................... page 26

SLIDO D-Line11 50I/80I/120I Sliding door fitting ........................  page 44

SLIDO D-Line11 50C/80C/120C Sliding door fitting ................... page 52

Additional set push-to-open for SLIDO D-Line11 50P/80P/120P, 50C/80C/120C and 50I/80I/120I

Installation

The track stopper must be slided into the track frontally and fixed with the 

screw. Please observe a wall distance of 20 mm to guarantee a proper 

damping function.

Not suitable in combination with soft and self closing mechanism.

Feature

• For SLIDO D-Line11 50P/80P/120P, 50C/80C/120C and 50I/80I/120I

• For sliding doors running hided in the wall

• Replaces the cushioning stopper and spring handle

• Door moves out from the wall niche by tapping, 

making the handle reachable 

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg

Track stopper

Track stopper with magnetic pull

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors
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For 2-leaf

สำาหรับจำูงบานเลื่่�อุน 2 บาน
For 3-leaf

สำาหรับจำูงบานเลื่่�อุน 3 บาน
For 4-leaf

สำาหรับจูำงบานเลื่่�อุน 4 บาน
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

2 Stoppers, 

1 Bottom guide with angle

ตูัวหยุดปลื่ายบาน 2 ชุิ�น, 
กันแกว�งบาน 1 ชุิ�น

1 set

1 ชุุด

2 sets

2 ชุุด

3 sets

3 ชุุด

940.44.001

Floor guide, plastic

กันแกว�ง พลื่าสตูิก

1 pc.

1 ชุิ�น

1 pc.

1 ชุิ�น

1 pc.

1 ชุิ�น

942.35.400

อุุปกรณ์์เสำริม้บานเปิดตูาม้กันสำำาหรับ
รุน่ SLIDO D-Line11 50P/80P/120P, 50C/80C/120C แลื่ะ 50I/80I/120I

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับรุ�น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P, 50C/80C/120C, 50I/80I/120I
• ชุุดสำาหรับจำูงบานเลื่่�อุน 2 บาน 3 บาน แลื่ะ 4 บาน

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 50-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• สำาหรับประตููกว้างอุย�างน้อุย 700 มม.

TB = คู่วามกว้างประตู,ู LM = คู่วามกว้างระยะประตูู, B = คู่วามกว้างชุ�อุงเปิดรวม

ระยะสำาหรับตูิดตูั�ง 2 บาน:  
คู่วามกว้างประตูู = (คู่วามกว้างระยะประตูู + 129 มม.)/2

ระยะสำาหรับตูิดตูั�ง 3 บาน:  
คู่วามกว้างประตูู = (คู่วามกว้างระยะประตูู + 193.5 มม.)/3

ระยะสำาหรับตูิดตูั�ง 4 บาน:  
คู่วามกว้างประตูู = (คู่วามกว้างระยะประตูู + 258 มม.)/4

กันแกว�ง อุุปกรณ์์จำูงบาน

ตูัวหยุดปลื่ายบาน

Additional set telescopic opening for
SLIDO D-Line11 50P/80P/120P, 50C/80C/120C and 50I/80I/120I

Feature

• For SLIDO D-Line11 50P/80P/120P, 50C/80C/120C, 50I/80I/120I

• For stacking of 2-leaf, 3-leaf and 4-leaf sliding doors

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg

• Min. door leaf width: 700 mm

TB = Door width, LM = Clear width, B = Overall width

2 leaf doors: TB = (LM + 129 mm)/2

3 leaf doors: TB = (LM + 193.5 mm)/3

4 leaf doors (see drawing): TB = (LM + 258 mm)/4

Floor guide Mounting angle

Stopper

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
ชุดุอุปุกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50P/80P/120P ................. หน้า  26
ชุุดอุปุกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50I/80I/120I .................... หน้า  44
ชุุดอุปุกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50C/80C/120C ............. หน้า  52
รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม ........................................................................ หน้า  28-31

Order reference

SLIDO D-Line11 50P/80P/120P Sliding door fitting ............... page 26

SLIDO D-Line11 50I/80I/120I Sliding door fitting .................... page 44

SLIDO D-Line11 50C/80C/120C Sliding door fitting .............. page 52

Tracks and accessories ......................................................... page 28-31
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SLIDING FITTINGS
FOR WOODEN DOORS

SLIDO D-LINE12 50P/80P/120P

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors
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Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)

Min. door width mm

คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย มม.

Cat. No.

รหัสสินคู้่า

With soft-closing mechanism on both sides

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

868 941.62.018

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 160P ร้อุม้ระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้
• เพลื่ที่แขวนบานแบบม่ปีกสำาหรับยด้สกรู

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 160 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• คู่วามเร็วการปิดขอุงอุุปกรณ์์: 

ปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.5 เมตูร/วินาที่ ่
ตูัวหยุดบานที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.4 เมตูร/วินาที่่

วิธี่การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน

SLIDO D-Line11 160P Sliding door fitting with soft- and self-closing mechanism

Feature

• For 1-leaf and 2-leaf timber sliding doors

• Door height adjustable

• Suspension fitting with screwed on support flange

Technical data

• Max. door weight per leaf: 160 kg

• Closing speed: 

With soft and self-closing mechanism up to 0.5 m/s 

With shock absorber up to 0.4 m/s

Ceiling installation and wall mounting
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Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

สำาหรับ 1 บาน

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

Floor guide with zero clearance, plastic black

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing function

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

กันแกว่ง

ม้่ระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่ 2 ด้านอุุปกรณ์์กันแกว่งแลื่ะชุ้ดแขวนลืู่กลื่้อุ

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
รางแลื่ะอุปุกรณ์์เสรมิ.............................................................................. หน้า 38

Order reference

Track and accessories.............................................................. Page 38

With soft and self closing mechanism in both sidesSection guide and trolley hanger

Floor guide

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors
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Track and accessories
รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Distance track  
centre mm

ระยะตูิดตูั�งราง มม.

Length mm
คู่วามยาว มม.

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Running track, pre-drilled,
31 x 33 mm (W x H)

รางบน 31 x 33 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 940.43.922

3,000 940.43.932

4,000 940.43.942

6,000 940.43.962

Clip panel, height 68 mm, 
width 12.5 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 68 มม. กว้าง 12.5 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 940.43.120

3,000 940.43.130

4,000 940.43.140

6,000 940.43.160

Clip panel, height 68 mm, 
width 22.5 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 68 มม. กว้าง 22.5 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 940.43.220

3,000 940.43.230

4,000 940.43.240

6,000 940.43.260

Fixing clip for wooden panel

ฝาคู่รอุบสำาหรับย้ดแผ�นไม้
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Bright

ส่เงิน
– 100 940.43.025

End cap set for panel, height 68 mm,
width 59 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรับฝาคู่รอุบ สูง 68 มม. 
กว้าง 59 มม.

Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– – 940.43.020

End cap set for panel, height 68 mm,
width 73 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรับฝาคู่รอุบ สูง 68 มม. 
กว้าง 73 มม.

Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– – 941.25.035

Ceiling installation

การตูิดตูั�งบนเพดาน

Double running track, pre-drilled,  

81x33 mm

รางคูู่� 81 x 33 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 941.02.820

3,000 941.02.830

4,000 941.02.840

6,000 941.02.860

Wall installation

การตูิดตูั�งบนผนัง

Mounting bracket, height 44.5 mm

เหล็ื่กฉาก สูง 44.5 มม.
Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
20–41 51 941.62.416

Accessories

อุุปกรณ์์เสริม

Guide track, bottom

รางใตู้บาน
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
– 1,000 940.42.050

1,500 940.42.051

2,000 940.42.052

Clear threshold floor guide

กันแกว�งลื่�างแบบปรับได้
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
– – 940.42.203

38 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



SLIDING FITTINGS
FOR WOODEN DOORS

SLIDO D-LINE41 50X/80X

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 39 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Without soft and self closing mechanism 

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

941.62.009

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 160P

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้
• เพลื่ที่แขวนบานแบบม่ปีกสำาหรับย้ดสกรู

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 160 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู

การตูิดตูั�งบนผนัง

กันแกว่ง

ไม้่ม้่ระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

อุุปกรณ์์กันแกว่งแลื่ะชุ้ดแขวนลืู่กลื่้อุ

กันแกว�งแบบปรับได้  
แบบไม�ใส�รางลื่�าง

กันแกว�งแบบปรับได้  
แบบใส�รางลื่�าง

กันแกว�งแบบลืู่กลื่้อุพร้อุม
รางกันแกว�งแบบตูัวยู

วิธี่การตูิดตูั�งทั่�เพดาน

Ceiling installation

Clear threshold floor guide,
without guide track

Clear threshold floor guide,
with guide track

Roller floor guide with  
U shape guide track

SLIDO D-Line11 160P Sliding door fittings

Feature

• For 1-leaf and 2-leaf timber sliding doors

• Door height adjustable

• Suspension fitting with screwed on support flange

Technical data

• Max. door weight per leaf: 160 kg

Wall mounting

Without soft and self closing mechanism

Section guide and trolley hanger

Floor guide

40 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

สำาหรับ 1 บาน

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

2 pcs.

2 ชุิ�น

Track and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Distance track 
centre mm

ระยะติูดตูั�งราง มม.

Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน

Running track, pre-drilled,
40.5 x 36.5 mm (W x H)

รางบน 40.5 x 36.5 (ก x ส) มม.
พร้อุมรูนำาร�อุง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 941.62.721

3,000 941.62.731

4,000 941.62.741

6,000 941.62.761

Clip panel, height 68 mm, width 12.5 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 68 มม. กว้าง 12.5 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 940.43.120

3,000 940.43.130

4,000 940.43.140

6,000 940.43.160

End cap set for panel, height 68 mm, 

width 59 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรับฝาคู่รอุบ สูง 68 มม. 
กว้าง 59 มม.

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

– – 940.43.020

Wall mounting

การตูิดตูั�งบนผนัง

Mounting bracket, height 26 mm

เหลื่็กฉาก สูง 26 มม.

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

16–25 36 940.42.061

18–33 44 940.62.061

33–55 64 940.42.063

Mounting bracket, height 44.5 mm

เหลื่็กฉาก สูง 44.5 มม.

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

20–41 51 941.62.416

Accessories

อุุปกรณ์์เสริม

Guide track, bottom

รางใตู้บาน

Plastic

พลื่าสตูิก

Black

ส่ดำา

– 1,000 940.42.050

1,500 940.42.051

2,000 940.42.052

Clear threshold floor guide

กันแกว�งลื่�างแบบปรับได้

Plastic

พลื่าสตูิก

Black

ส่ดำา

– – 940.42.203

U-shaped guide track 15 x 15 x 1.5 mm

กันแกว�งรางลื่�าง 15 x 15 x 1.5 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Bright

ส่อุะลืู่มิเน่ยมเงา

– 6,000 940.42.602

Floor guide roller Ø10 mm

กันแกว�งรางลื่�าง Ø10 มม.

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

– – 940.42.032

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก
กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่� 

Order reference

Please order track, panels and accessories separately.

Please order 2 sets for 2-leaf door.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 41 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Without soft and self closing mechanism 

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

942.35.004

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 240P

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้
• เพลื่ที่แขวนบานแบบม่ปีกสำาหรับย้ดสกรู

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 240 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู

การตูิดตูั�งบนผนัง วิธ่ีการตูิดตูั�งท่ั�เพดาน

กันแกว่ง

ไม่้ม้่ระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

อุุปกรณ์์กันแกว่งแลื่ะชุ้ดแขวนลืู่กลื่้อุ

กันแกว�งแบบปรับได้ แบบไม�ใส�รางลื่�าง กันแกว�งแบบปรับได้ แบบใส�รางลื่�าง

กันแกว�งแบบลืู่กลื่้อุพร้อุมรางกันแกว�งแบบตูัวยู กันแกว�งแบบไม�ใส�รางลื่�าง

SLIDO D-Line11 240P Sliding door fittings

Feature
• For 1-leaf and 2-leaf timber sliding doors
• Door height adjustable
• Suspension fitting with screwed on support flange

Technical data
• Max. door weight per leaf: 240 kg

Wall mounting Ceiling installation

Without soft and self closing mechanism

Section guide and trolley hanger

Floor guide

Clear threshold floor guide,
without guide track

Clear threshold floor guide,
with guide track

Roller floor guide with U shape guide track Floor guide without guide track 

42 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



Set consisting of
ประกอุบด้วย

For 1-leaf
สำาหรับ 1 บาน

Running gear

ลืู่กลื่้อุ
2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้
1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น
2 pcs.

2 ชุิ�น

Track and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Distance track 
centre mm

ระยะตูิดตูั�งราง มม.

Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน

Running track, pre-drilled, 46 x 43 mm 
(W x H)

รางบน 46 x 43 มม. (ก x ส) พร้อุมรูนำาร�อุง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 3,000 941.62.603

4,000 941.62.604

6,000 941.62.606

Clip panel, height 68 mm, 
width 12.5 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 68 มม. กว้าง 12.5 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 3,000 940.43.130

4,000 940.43.140

6,000 940.43.160

End cap set for panel, height 68 mm, 
width 59 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรับฝาคู่รอุบ สูง 68 มม. 
กว้าง 59 มม.

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

– – 941.62.020

Wall mounting

การตูิดตูั�งบนผนัง

Mounting bracket, height 44.5 mm

เหลื่็กฉาก สูง 44.5 มม.

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

20–41 51 941.62.416

Accessories

อุุปกรณ์์เสริม

Guide track, bottom

รางใตู้บาน

Plastic

พลื่าสตูิก

Black

ส่ดำา

– 1,000 940.42.050

1,500 940.42.051

2,000 940.42.052

Clear threshold floor guide

กันแกว�งลื่�างแบบปรับได้

Plastic

พลื่าสตูิก

Black

ส่ดำา

– – 940.42.030

Floor guide

กันแกว�ง

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

– – 942.35.400

U-shaped guide track 15 x 15 x 1.5 mm

กันแกว�งรางลื่�าง 15 x 15 x 1.5 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Bright

ส่อุะลืู่มิเน่ยมเงา

– 6,000 940.42.602

Floor guide roller Ø10 mm

กันแกว�งรางลื่�าง Ø10 มม.

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

– – 940.42.032

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรณุ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุปุกรณ์์เสรมิ แยกตู�างหาก
กรณุ์าสั�งซ่่�อุสนิคู้่าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรบับานเลื่่�อุนคูู่�

Order reference

Please order track, panels and accessories separately.

Please order 2 sets for 2-leaf door.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 43 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)

Min. door width mm

คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย มม.

50 kg

50 กก.

80 kg

80 กก.

120 kg

120 กก.

Running gear with axle bearing

ลืู่กล้ื่อุเพลื่าลืู่กปืน

Without soft and self closing mechanism

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

500 940.44.004 940.83.053 941.25.044

With soft- and self-closing mechanism on one side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

499 (50I/80I)

561 (120I)

940.44.005 940.83.054 941.25.045

Running gear with ball bearing mounted roller

ลืู่กล้ื่อุตูลื่ับลืู่กปืน

With soft- and self-closing mechanism on one side
with shock absorber

มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน
แลื่ะ ตัูวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

538 (50I/80I)

600 (120I)

940.44.006 940.83.055 941.25.046

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

744 (50I/80I)

868 (120I)

940.44.007 940.83.056 941.25.047

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

วิธี่การตูิดตูั�งทั่�ผนังด้วยเหลื่็กฉากแลื่ะรางยึดผนัง

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานได้ +/-2 มม.
• ตูิดตูั�งแบบฝังปรับคู่วามสูงด้านข้าง

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานได้ 50-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• คู่วามเรว็การปิดขอุงอุุปกรณ์์: ปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ดสอุบได้สงูถูง้ 0.5 เมตูร/วนิาที่,่ 

ตูัวหยุดบานที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.4 เมตูร/วินาที่่

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 50I/80I/120I

Wall mounting with bracket and rail

Feature

• For 1- and 2-leaf timber sliding doors

• Door height adjustable +/-2 mm

• Installation with integrated support flange

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg

• Closing speed:  With soft and self-closing mechanism up to 0.5 m/s, 

With shock absorber up to 0.4 m/s

SLIDO D-Line11 50I/80I/120I Sliding door fittings

44 I SLIDO
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ลืู่กลื่้อุเพลื่าลืู่กปืน

80I and 120I50I

ภาพรวม้ระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

ลืู่กลื่้อุตูลื่ับลืู่กปืน

ไม�ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะ ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

รูปแบบการตูิดตูั�งชุ้ดลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่ง

ระยะเจาะบาน

ข้อุแนะนำาการสำั�งซ่่�อุ
รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม .....................................................................
ตูิดตูั�งบานเลื่่�อุนแบบซ่�อุนผนัง ........................................................
รูปแบบการตูิดตูั�ง ...........................................................................

หน้า 46-48
หน้า 50-51
หน้า 129

ข้อุแนะนำาการสำั�งซ่่�อุ

กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก

กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

Order reference

Tracks and accessories ......................................................

Wall pocket solution ...........................................................

Sliding door application ......................................................

page 46-48

page 50-51

page 129

Selection guide and trolley hanger Soft-closing versions overview

Running gear with axle bearing

Running gear with ball bearing mounted roller
Routing dimension

Without soft and self-closing mechanism

With soft and self-closing mechanism on one side

With soft and self-closing mechanism on one side and shock absorber

With soft and self closing mechanism on both side

Order reference

Track, panel and accessories must be order separately.

For 2 leaf sliding doors to order 2 sets.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 45 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

สำาหรับบานเด่�ยว

Without soft and self closing mechanism
ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

Running gears with support flange

ลืู่กลื่้อุพร้อุมเพลื่ที่แบบฝัง

2 pcs.

2 ชุิ�น

Support profiles with cover cap

รางฝังพร้อุมฝาคู่รอุบข้าง

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบย่ดหยุ�น

2 pcs.

2 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

Running gears with support flange

ลืู่กลื่้อุพร้อุมเพลื่ที่แบบฝัง

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gears with support flange and soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมเพลื่ที่แบบฝังแลื่ะระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Support profiles with cover cap

รางฝังพร้อุมฝาคู่รอุบข้าง

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบย่ดหยุ�น

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side and shock absorber

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

Running gears with support flange

ลืู่กลื่้อุพร้อุมเพลื่ที่แบบฝัง

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gears with support flange and soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมเพลื่ที่แบบฝังแลื่ะระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Support profiles with cover cap

รางฝังพร้อุมฝาคู่รอุบข้าง

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Shock absorber with retaining spring

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

Running gears with support flange and soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมเพลื่ที่แบบฝังแลื่ะระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

Support profiles with cover cap

รางฝังพร้อุมฝาคู่รอุบข้าง

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น
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ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุแกนตู�อุรางสำาหรับตูิดตูั�งราง 5  
รางย้ดผนัง 16  หร่อุ 17  แยกตู�างหาก

หม้ายเหตูุ
ตูิดตูั�งเหลื่็กฉาก 10  ทีุ่กระยะ 400 มม.

Order reference

Please order threaded end insert for running track 5

and mounting rail 16  or 17  separately.

Note

Please install mounting bracket 10  every 400 mm

Running tracks
รางบน

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
คู่วามยาว มม.

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนังแลื่ะเพดาน

Single running track, pre-drilled,  
31 x 33 mm (W x H)

รางบน 31 x 33 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 1 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.922
3,000 940.43.932
4,000 940.43.942
6,000 940.43.962

Wall mounting installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนัง

Single running track mounting with 
mounting rail 16 , 17  32 mm (H)

รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16 , 17

คู่วามสูง 32 มม.

 5 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.602
3,000 941.25.603
4,000 941.25.604

6,000 941.25.606

Mounting rail, pre-drilled,
width 19 mm

รางย้ดผนังกว้าง 19 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 16 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.821
3,000 941.25.831
4,000 941.25.841
6,000 941.25.861

Mounting rail, pre-drilled,
width 8 mm

รางย้ดผนังกว้าง 8 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 17 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 

anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.820
3,000 941.25.830
4,000 941.25.840
6,000 941.25.860

Ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�เพดาน

Double running track, pre-drilled, 
70 x 33 mm (W x H)

รางคูู่� 70 x 33 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 3 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.02.920
3,000 941.02.930
4,000 941.02.940
6,000 941.02.960

Double running track, pre-drilled, 
81 x 33 mm (W x H)

รางคูู่� 81x 33 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 4 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.02.820
3,000 941.02.830
4,000 941.02.840
6,000 941.02.860

Mounting brackets and accessories

เหล็ื่กฉากแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Area of application

การใชุ้งาน
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Wall distance
track centre mm

ระยะห�างผนัง มม.

Length mm

คู่วามยาวราง 
มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Mounting bracket

เหลื่็กฉาก
10 For running track 1

สำาหรับรางบน 1

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

16–25 36 940.42.061

18–33 44 940.62.061

33–55 64 940.42.063

Threaded end 
insert for running 
track (1 set)

แกนสำาหรับตู�อุราง

For running track 5  and 
mounting rail 16 ,17 ,18 ,19

สำาหรับรางบน 5  แลื่ะราง
ย้ดผนัง 16 ,17 ,18 ,19

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

– – 941.25.090

Adjustment aid  
with hex key

อุุปกรณ์์ชุ�วยปรับตูั�ง
พร้อุมประแจำหกเหลื่่�ยม

For adjusting the running 
gears (height and position)

สำาหรับปรับตูั�งลืู่กลื่้อุ  
(คู่วามสูงแลื่ะตูำาแหน�ง)

Plastic

พลื่าสตูิก

– – 90 940.42.075

Additional accessories

อุุปกรณ์์เสริม
Loading capacity kg

รับนำ�าหนัก กก.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า
Soft and self closing mechanism, with release device with stopper,

For clamping onto running gear

ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่, อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด สำาหรับตูิดตูั�งกับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.304

80 940.83.300

120 941.02.300

Shock absorber with retaining spring, for clamping onto running

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง สำาหรับตูิดตูั�งเข้ากับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.305

80 940.83.301

120 941.02.301
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Panels and accessories

ฝาคู่รอุบแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Area of application

การใชุ้งาน

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Length mm

คู่วามยาวราง 
มม.

Width B mm

คู่วามกว้าง
B มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Clip panel, for
integration in 
suspended ceilings

ฝาคู่รอุบรางบน
สำาหรับตูิดตูั�งในฝ้า

G For running track 1 , 3 , 4

สำาหรับรางบน  1 , 3 , 4

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 – 940.43.620

3,000 940.43.630

4,000 940.43.640

6,000 940.43.660

Clip panel, height 
33 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง
33 มม.

Q For running track 1 , 3 , 4   
and 5

สำาหรับรางบน 1 , 3 , 4  แลื่ะ 
5

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 – 941.25.620

3,000 941.25.630

4,000 941.25.640

6,000 941.25.660

End cap set

ฝาปิดปลื่ายราง

– For running track 1  for 
running track 5 , mounting 
rail 17  and panel Q

สำาหรับรางบน 1  สำาหรับรางบน 
5 , ตูิดตูั�งกับรางย้ดผนัง 17   
แลื่ะฝาคู่รอุบราง Q

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver 
coloured

ส่เงิน

– 50 941.25.040

For running track 5 , 
mounting rail 16  and panel Q

สำาหรับรางบน 5  ตูิดตูั�งกับราง
ย้ดผนัง 16  แลื่ะฝาคู่รอุบราง 
Q

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver 
coloured

ส่เงิน

– 61 941.25.041

End cap set

ฝาปิดปลื่ายราง

– For running track 1  and  
2x panel Q

สำาหรับรางบน 1 ตูิดตูั�งกับ 
ฝาคู่รอุบราง Q  2 ชุิ�น

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver 
coloured

ส่เงิน

– 51 941.25.042

End cap set

ฝาปิดปลื่ายราง

– For running track 5 ,  
mounting rail 17

สำาหรับรางบน 5 , ตูดิตูั�งกบั 
รางยด้ผนงั 17  

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver 
coloured

ส่เงิน

– 40 940.43.076

For running track 5 ,  
mounting rail 16

สำาหรับรางบน 5  ,  
ตูดิตูั�งกบัรางยด้ผนงั 16  

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver 
coloured

ส่เงิน

– 51 940.43.480

Clear threshold 

floor guide

อุุปกรณ์ก์ันแกว�ง
แบบปรับได้

30
For wooden doors with or  
without guide track 31

สำาหรับบานไม้แบบม่หร่อุ 
ไม�ม่รางลื่�าง 31

Plastic

พลื่าสตูิก

Black

ส่ดำา

– – 940.42.203

Guide track,  

bottom

รางใตู้บาน

31
For clear threshold floor  
guide 30

สำาหรับอุุปกรณ์์กันแกว�ง 
แบบปรับได้ 30

Plastic

พลื่าสตูิก

Black

ส่ดำา

1,000 – 940.42.050

1,500 940.42.051

2,000 940.42.052

Clear threshold 

floor guide, for wall 

pocket installation

กันแกว�งรางลื่�าง
สำาหรับตูิดตูั�งบนเส้น
หลื่ังผนังแบบระยะ
ศัูนย์อุงศัา

For installation on one or 
both side to front side of 
sliding door wall pocket, 
for gap width 8-8.5 mm

สำาหรับตูิดตูั�งด้านใดด้านหน้�ง
หร่อุติูดตูั�งที่ั�งสอุงด้านที่่�ตูิดตูั�ง
ด้านหลื่ังผนังระยะห�าง 
ระหว�างชุ�อุง 8-8.5 มม.

Stainless 
steel

สแตูนเลื่ส
สตู่ลื่

– – 245 940.42.035
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SLIDING FITTINGS
FOR WOODEN DOORS

SLIDO D-LINE43 80M
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สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 49 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Set consisting of

ประกอุบด้วย
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Dim. (W x L) mm

ขนาด (ก x ย) มม.
Effective length mm

ระยะตูิดตูั�ง มม.
Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Track and rail set for wall pocket 
installation, consists of running track 
and mounting rail, floor guide

ชุุดรางเสริมประกอุบด้วย รางบน,
รางเสริม, กันแกว�ง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

36 x 2,000 1,980 940.43.280

36 x 2,500 2,480 940.43.281

36 x 3,000 2,980 940.43.282

75 x 2,000 1,980 940.43.291

75 x 2,500 2,480 940.43.292

75 x 3,000 2,980 940.43.293

100 x 2,000 1,980 940.43.294

100 x 2,500 2,480 940.43.295

100 x 3,000 2,980 940.43.296

125 x 2,000 1,980 940.43.297

125 x 2,500 2,480 940.43.298

125 x 3,000 2,980 940.43.299

37

5

อุุปกรณ์์รางเสำริม้สำำาหรับบานเลื่่�อุนแบบซ่่อุนในผนัง รุ่น SLIDO D-Line11 50I/80I/120I

การตูิดตูั�งตูัวกันแกว่ง

คุณ์สำม้บัตูิ
• อุุปกรณ์์รางเสริมสำาหรับสำาหรับบานเลื่่�อุนซ่�อุนในผนัง 75, 100 แลื่ะ 125 มม.
• รางบน ลืู่กลื่้อุ อุุปกรณ์์ เปิด-ปิด บานอุย�างนุ�มนวลื่ สามารถูถูอุดอุอุกได้โดยที่่�

ไม�ตู้อุงร่�อุผนัง 
• อุุปกรณ์์หยุดบานสามารถูปรับหลื่ังจำากตูิดตูั�งเสร็จำ

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 0-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู

แบบไม�ม่รางใตู้บาน แบบติูดตูั�งรางใตู้บาน

Wall pocket solution for SLIDO D-Line11 50I/80I/120I

Floor guide

Feature

• For internal wall pocket widths 75, 100 or 125 mm

• Running track, running gear, self-closing mechanism can removed 

after installation without wall opening

• Stopper position inside wall pocket can be adjusted after installation

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg

Without guide track With guide track

50 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



Set consisting of

ประกอุบด้วย
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Dim. (W x L) mm

ขนาด (ก x ย) มม.
Effective length mm

ระยะตูิดตูั�ง มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Floor guide

กันแกว�ง
Plastic

พลื่าสตูิก
Grey

ส่เที่า
– – 940.42.038

Guide track, bottom

รางลื่�าง
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
– 1,000 940.42.050

– 1,500 940.42.051

– 2,000 940.42.052

ม่อุุปกรณ์์หยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบย่ดหยุ�น

ม่อุุปกรณ์์หยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง

ม่อุุปกรณ์์ปิดแบบนุ�มนวลื่

มอุุ่ปกรณ์์หยุดบานผลื่ักเพ่�อุเปิด

มอุุ่ปกรณ์์หยุดบานผลื่ักเพ่�อุเปิดแบบแม�เหลื่็ก

With track buffer with retaining spring

With shock absorber with retaining spring

With soft and self closing mechanism

With Push-to-Open

With Push-to-Open with magnetic pull

Internal opening mm
คู่วามกว้างชุ�อุงเปิด 
มม.

Total door width mm
คู่วามกว้างบานรวม 
มม.

Door protrusion into
the pocket mm
คู่วามหนาชุ�อุงเก็บบาน มม.

Door thickness 
mm
คู่วามหนาบาน มม.

Pocket width mm
คู่วามกว้างชุ�อุงซ่�อุน
หลื่ังผนัง มม.

Gap between door and pocket
(left side/right side) mm
ระยะห�างระหว�างบานกบัชุ�อุงข้างผนัง มม.

650–700 670–720 20 32–42 52–62 10

701–800 721–820

801–1,000 821–1,020

1,001–1,200 1,021–1,220

1,201–1,450 1,221–1,470

การใช้้งานสำำาหรับบานเลื่่�อุนแบบซ่่อุนผนัง
หมายเหตูุ: ชุ�อุงว�างตูรงกลื่างระหว�างผนังตู้อุงม่พ่�นที่่�เพ่ยงพอุสำาหรับคู่วามกว้างบาน 670-1,470 มม.

หม้ายเหตูุ
ระยะขอุบบานประตููถู้งจำุดก้�งกลื่างขอุงลืู่กลื่้อุ โดยจำะตู้อุงม่ระยะหมุนบานประตูู
เข้าไปในผนัง

Application matrix for wall pocket solution

Prerequisite: Wall pocket is in the middle of the masonry wall. Must have enough space for door widths of 670–1,470 mm.

Note

Adhere to distance from door edge to centre of suspension or pivoting point.

This is required for swivelling the door into the wall pocket.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 51 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



รูปแบบการตูิดตูั�ง

หมุ้นบานประตููเข้าไปด้านในผนัง

การตูิดตูั�งรางบน:  
ให้แขวนรางบนเข้ากับระยะขอุงรางแขวนหลื่ังผนัง

รางบนจำะถููกย้ดตูามจำุดลื่็อุคู่แลื่ะตูิดตูั�งสกรู 
บริเวณ์ด้านลื่�างขอุงจำุดลื่็อุคู่

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ�น SLIDO D-Line11 50I/80I/120I .............................. หน้า  44

Installation

Swivelling door into the pocket

Mounting rail  

Please note the sequence of the recesses!

The running track is always clipped-in in

direction of the locking point. 

The running track is secured with screws 

around the opening area.

Order reference

SLIDO D-Line11 50I/80I/120I Sliding door fitting ..................... page 44

52 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเลี่่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรัับปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



SLIDING FITTINGS
FOR WOODEN DOORS

SLIDO D-LINE11 50C/80C/120C

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 53 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)
Min. door width mm

คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย มม.
50 kg

50 กก.
80 kg

80 กก.
120 kg

120 กก.

Running gear with axle bearing

ลืู่กลื่้อุเพลื่าลืู่กปืน

Without soft and self closing mechanism

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่
500 940.42.076 940.83.014 941.02.046

With soft- and self-closing mechanism on one side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน
499 (50C/80C)
561 (120C)

940.42.077 940.83.015 941.02.047

Running gear with ball bearing mounted roller

ลืู่กลื่้อุตูลัื่บลืู่กปืน

With soft- and self-closing mechanism on one side 
with shock absorber

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะ
ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

558 (50C/80C)
620 (120C)

940.42.078 940.83.016 941.02.048

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน
744 (50C/80C)
868 (120C)

940.42.079 940.83.017 941.02.049

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 50C/80C/120C

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุน 1 ถู้ง 4 บาน
• สำาหรับบานประตููไม้แลื่ะเฟัรมประตูู
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานได้ ±3 มม.
• แผ�นเพลื่ที่แขวนบานแบบคู่ลื่ิป (ไม�ตู้อุงใชุ้เคู่ร่�อุงม่อุ)

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานได้ 

50-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู (ประตููไม้), 
50-80 (เฟัรมประตูู)

• สำาหรับไม้หนา: 28-45 มม. (ประตููไม้)
• สำาหรับกระจำกหนา: 5, 6 แลื่ะ 8 มม. (เฟัรมประตูู)
• คู่วามเร็วการปิดขอุงอุุปกรณ์์:  

ปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ดสอุบได้สงูถูง้ 0.5 เมตูร/วนิาที่่ 
ตูัวหยุดบานที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.4 เมตูร/วินาที่่

Feature
• For 1- to 4-leaf sliding doors 
• For wooden and framed glass doors
• Door height adjustable ±3 mm
• Suspension with recessed flanged clip (without tools)

Technical data
• Max. door weight per leaf: 

50–120 kg (wooden door), 
50–80 kg (framed door)

• For wood thickness: 28–45 mm (wooden doors)
• For glass thickness: 5, 6 and 8 mm (framed doors)
• Closing speed:  

With soft and self-closing mechanism up to 0.5 m/s, 
With shock absorber up to 0.4 m/s

SLIDO D-Line11 50C/80C/120C Sliding door fittings

54 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



S D

วิธี่การติูดตูั�งทั่�เพดาน

อุุปกรณ์์กันแกว่งแลื่ะชุ้ดแขวนลืู่กลื่้อุ

ภาพรวม้ขอุงระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

ระยะการเจำาะบาน

การตูิดตูั�ง

คู่ลื่ิปหน่บด้านซ่้าย คู่ลื่ิปหนบ่ด้านขวา

อุปุกรณ์์กนัแกว�งสำาหรบัเฟัรมประตูู

ลืู่กลื่้อุเพลื่าลืู่กปืน

ลืู่กลื่้อุตูลื่ับลืู่กปืน

ไม�มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะ ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

ข้อุแนะนำาการสำั�งซ่่�อุ

กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก

กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม ...................................................................... หน้า 56-59
รูปแบบการตูิดตูั�ง ........................................................................... หน้า 130

แบบกันแกว�งปรับได้ ไม�ม่รางกันแกว�ง (ประตููไม้) แบบกันแกว�งปรับได้ พร้อุมรางกันแกว�ง

Ceiling installation

With clear threshold floor guide without  
guide track (wooden door)

With clear threshold floor guide and  
guide track

Routing dimension

Installation

Left flange clip Right flange clip

Floor guide for frame doors

Section guide and trolley hanger

Soft-closing versions overview

Running gear with axle bearing

Running gear with ball bearing mounted roller

Without soft and self-closing mechanism

With soft and self-closing mechanism on one side

With soft and self-closing mechanism on one side and shock absorber

With soft and self closing mechanism on both side

Order reference

Track, panel and accessories must be order separately.

For 2 leaf sliding doors to order 2 sets.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 55 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

Order reference

Tracks and accessories ...................................................... page 56-59

Sliding door application ...................................................... page 130



Set consisting of
ประกอุบด้วย

For 1-leaf
สำาหรับบานเด่�ยว

Without soft and self closing mechanism

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffer with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

2 pcs.

2 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffer with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side and shock absorber

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Shock absorber with retaining spring

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่
2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้
1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่
2 pcs.

2 ชุิ�น

Additional accessories

อุุปกรณ์์เสริม 
Loading capacity kg

รับนำ�าหนัก กก.

Cat. No.

รหัสสินคู้่า
Soft and self closing mechanism, with release device with stopper,
For clamping onto running gear

ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่, อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด สำาหรับตูิดตูั�งกับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.304

80 940.83.300

120 941.02.300

Shock absorber with retaining spring, for clamping onto running

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง สำาหรับตูิดตูั�งกับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.305

80 940.83.301

120 941.02.301
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Running tracks
รางบน

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
คู่วามยาว มม.

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนังแลื่ะเพดาน
Single running track, pre-drilled,  
31 x 33 mm (W x H)

รางบน 31 x 33 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 1 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่

2,000 940.43.922

3,000 940.43.932

4,000 940.43.942

6,000 940.43.962

Wall mounting installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนัง
Single running track mounting with 
mounting rail 16 ,17 ,18 ,19 ; 32 mm (H)

รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16   ,17   ,18   ,19

คู่วามสูง 32 มม.

 5 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่

2,000 941.25.602

3,000 941.25.603

4,000 941.25.604

6,000 941.25.606

Mounting rail, pre-drilled, width 19 mm

รางย้ดผนังกว้าง 19 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
 16 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่

2,000 941.25.821

3,000 941.25.831

4,000 941.25.841

6,000 941.25.861

Mounting rail, pre-drilled, width 8 mm

รางย้ดผนังกว้าง 8 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
 17 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่

2,000 941.25.820

3,000 941.25.830

4,000 941.25.840

6,000 941.25.860

Ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�เพดาน
Double running track, pre-drilled, 
70 x 33 mm (W x H)

รางคูู่� 70 x 33 (ก x ส) มม. พร้อุมรูนำาร�อุง

 3 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่

2,000 941.02.920

3,000 941.02.930

4,000 941.02.940

6,000 941.02.960

Mounting brackets and accessories

เหล็ื่กฉากแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Area of application

การใชุ้งาน
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Wall distance
track centre mm

ระยะห�างผนัง มม.

Length mm

คู่วามยาวราง 
มม.

Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Mounting bracket

เหลื่็กฉาก
10 For running track 1

สำาหรับรางบน 1

Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่
16–25 36 940.42.061

18–33 44 940.62.061

33–55 64 940.42.063

Threaded end 
insert for running 
track (1 set)

แกนสำาหรับตู�อุราง

For running track 5  and 
mounting rail 16 , 17 , 18 , 19  
สำาหรับรางบน 5  แลื่ะราง
ย้ดผนัง 16 , 17 , 18 , 19

Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
– – 941.25.090

Spanner

ประแจำ
– Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่
– – 940.43.032

หม้ายเหตูุ
ตูิดตูั�งเหลื่็กฉาก 10  ทีุ่กระยะ 400 มม.

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุแกนตู�อุรางสำาหรับตูิดตูั�งราง 5  รางย้ดผนัง 16 , 17 , 18 , 19  แยกตู�างหาก

Note

Please install mounting bracket 10  every 400 mm

Order reference

Please order threaded end insert for running track 5  and mounting rail 16 , 17 , 18 , 19  separately.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
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Panels and accessories
ฝาคู่รอุบแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Area of application
การใชุ้งาน

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
คู่วามยาวราง 
มม.

Width B mm
คู่วามกว้าง B 
มม.

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Clip panel, height 56 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 56 มม.
F For running track 1 , 2 , 3  

and 5

สำาหรับรางบน 1 , 2 , 3  แลื่ะ 5  

Aluminium

อุะลูื่มิเน่ยม
Silver
coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 – 940.43.123

3,000 940.43.133

4,000 940.43.143

6,000 940.43.163

Clip panel, for integration 
in suspended ceilings

ฝาคู่รอุบรางบนสำาหรับ
ตูิดตูั�งในฝ้า

G For running track 1 , 3

สำาหรับรางบน 1 , 3  

Aluminium

อุะลูื่มิเน่ยม
Silver
coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 – 940.43.620

3,000 940.43.630

4,000 940.43.640

6,000 940.43.660

End cap set 95x40 mm 

(WxH)

ฝาปิดปลื่ายราง 95x40 มม. 
(กxส)

For double running track
81x33 mm (WxH) and clip panel 
on both sides, height 38 mm

สำาหรับรางคูู่� 81x33 มม. (กxส)
แลื่ะฝาคู่รอุบรางสอุงด้านคู่วามสูง
38 มม.

Plastic

พลื่าสติูก
Silver
coloured 

ส่เงิน

– 95 940.43.427

Black

ส่ดำา
– 95 940.43.428

End cap set 45x40 mm 
(WxH)

ฝาปิดปลื่ายราง 45x40 มม. 
(กxส)

For single running track 
81x33 mm (WxH) and 
clip panel on both sides, 
height 38 mm

สำาหรับรางเด่�ยว 31x33 มม. (กxส) 
แลื่ะฝาคู่รอุบรางสอุงด้านคู่วามสูง
38 มม.

Plastic

พลื่าสติูก
Silver
coloured 

ส่เงิน

– 45 940.43.425

Black

ส่ดำา
– 45 940.43.426

End cap set 58x39 mm 
(WxH)

ฝาปิดปลื่ายราง 58x39 มม. 
(กxส)

For single running track 
31x33 mm (WxH), 
with mounting rail 19 mm and clip 
panel, height 38 mm

สำาหรบัรางเด่�ยว 31x33 มม. (กxส) 
กับรางย้ดผนัง 19 มม. พร้อุม
ฝาคู่รอุบราง คู่วาม สูง 38 มม.

Plastic

พลื่าสติูก
Silver
coloured 

ส่เงิน

– 58 940.43.421

Black

ส่ดำา
– 58 940.43.422

End cap set 46x39 mm 
(WxH)

ฝาปิดปลื่ายราง 46x39 มม. 
(กxส)

For single running track 31x33 
mm (WxH) and with mounting 
rail 8 mm and clip panel, height 
38 mm

สำาหรับรางเด่�ยว 31x33 มม.(กxส) 
กับ รางย้ดผนัง 8 มม. พร้อุม
ฝาคู่รอุบราง คู่วาม สูง 38 มม.

Plastic

พลื่าสติูก
Silver
coloured 

ส่เงิน

– 46 940.43.423

Black

ส่ดำา
– 46 940.43.424
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Panels and accessories
ฝาคู่รอุบแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Area of application
การใชุ้งาน

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
คู่วามยาวราง 
มม.

Width B mm
คู่วามกว้าง B 
มม.

Cat. No.
รหัสสินคู้่า

Floor guide

กันแกว�ง
32 1-leaf sliding doors

สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยว
Plastic

พลื่าสติูก
Grey

ส่เที่า
– – 940.42.031

Clear threshold floor guide

อุปุกรณ์์กันแกว�งแบบปรบัได้
30 For wooden doors with or

without guide track 31

สำาหรับบานไม้แบบม่ หร่อุ
ไม�ม่รางลื่�าง 31

Plastic

พลื่าสติูก
Black

ส่ดำา
– – 940.42.203

Floor guide for frame doors

กันแกว�งสำาหรับประตููเฟัรม
For frame doors

สำาหรับเฟัรมประตูู
Aluminium

อุะลูื่มิเน่ยม
Silver

coloured 

ส่เงิน

– – 940.42.200

Guide track, bottom

รางใตู้บาน
31 For clear threshold floor guide 30

สำาหรับอุปุกรณ์์กนัแกว�ง
แบบปรบัได้ 30

Plastic

พลื่าสติูก
Black

ส่ดำา
1,000 – 940.42.050

1,500 940.42.051

2,000 940.42.052

Clear threshold floor guide, 
for wall pocket installation

กันแกว�งรางลื่�างสำาหรับติูดตูั�ง
บนเส้นหลื่ังผนังแบบระยะ
ศูันย์อุงศัา

For installation on one or both side 
to front side of sliding door wall 
pocket, for gap width 8-8.5 mm

สำาหรับตูิดตูั�งด้านใดด้านหน้�งหร่อุ
ติูดตูั�งที่ั�งสอุงด้าน ที่่�ตูิดตูั�งด้านหลื่ัง
ผนงัระยะห�างระหว�างชุ�อุง 8-8.5 มม.

Stainless 
steel

สแตูนเลื่ส
สตู่ลื่

– – 245 940.42.035

Framed door set

ชุุดเฟัรมประตูู
Door weight

นำ�าหนักประตูู
กก.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Dim. (WxH) mm

ขนาด (กxส) มม.
Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Door frame set with attaching parts,
floor guide and sealing profile for glass 
thickness 5-8.7 mm.

ชุุดเฟัรมประตููพร้อุมอุุปกรณ์์ย้ด, กันแกว�ง, 
ซ่่ลื่ สำาหรับกระจำกหนา 5-8.7 มม.

≤ 80 Aluminium

อุะลูื่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized 

ส่เงินอุโนไดซ่์

1,200 x 2,200 940.43.703

1,500 x 2,600 940.43.704

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
1,200 x 2,200 940.43.705

1,500 x 2,600 940.43.706

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
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Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Without soft and self closing mechanism 

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่
941.62.010

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 160C

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้
• เพลื่ที่แขวนบานแบบคู่ลื่ิป (ไม�ตู้อุงใชุ้เคู่ร่�อุงม่อุ)

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 160 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู

การตูิดตูั�งบนผนัง

วิธี่การตูิดตูั�งท่ั�เพดานกันแกว่ง

กันแกว�งแบบปรับได้  
แบบไม�ใส�รางลื่�าง

กันแกว�งแบบปรับได้  
แบบใส�รางลื่�าง

กันแกว�งแบบลูื่กลื่้อุพร้อุม
รางกันแกว�งแบบตูัวยู

SLIDO D-Line11 160C Sliding door fittings

Feature

• For 1-leaf and 2-leaf timber sliding door

• Door height adjustable

• Suspension with recessed flanged clip (without tools)

Technical data

• Max. door weight per leaf: 160 kg

Wall mounting

Ceiling installationFloor guide

Clear threshold floor guide,
without guide track

Clear threshold floor guide,
with guide track

Roller floor guide with  
U shape guide track
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Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

สำาหรับ 1 บาน

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

2 pcs.

2 ชุิ�น

ไม้่ม้่ระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่อุุปกรณ์ก์ันแกว่งแลื่ะชุ้ดแขวนลืู่กลื่้อุ

ระยะการเจำาะบาน

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก

กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

Without soft and self closing mechanismSection guide and trolley hanger

Routing dimension

Order reference

Please order track, panels and accessories separately.

Please order 2 sets for 2-leaf door.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
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Track and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Distance track centre mm

ระยะตูิดตูั�งราง มม.

Length mm

คู่วามยาว มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน

Running track, pre-drilled,
40.5 x 36.5 mm (W x H)

รางบนพร้อุมรูนำาร�อุง 40.5 x 36.5 มม.
(ก x ส)

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 941.62.721

3,000 941.62.731

4,000 941.62.741

6,000 941.62.761

Clip panel, height 56 mm, width 12.5 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 56 มม. กว้าง 12.5 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 940.43.123

3,000 940.43.133

4,000 940.43.143

6,000 940.43.163

End cap set for panel, height 56 mm, 
width 59 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรับฝาคู่รอุบ สูง 56 มม. 
กว้าง 59 มม.

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

– – 940.43.037

Wall mounting

การตูิดตูั�งบนผนัง

Clip panel, height 50 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 50 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 941.62.404

3,000 941.62.405

6,000 941.62.406

End cap set for panel, height 50 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรับฝาคู่รอุบ สูง 50 มม.

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

– – 941.62.412

Mounting bracket, height 26 mm

เหลื่็กฉาก สูง 26 มม.

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

16–25 36 940.42.061

18–33 44 940.62.061

33–55 64 940.42.063

Mounting bracket, height 44.5 mm

เหลื่็กฉาก สูง 44.5 มม.

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

20–41 51 941.62.416

Ceiling installation

การตูิดตูั�งบนเพดาน

Clip panel, height 33 mm,

ฝาคู่รอุบรางสูง 33 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 941.25.620

3,000 941.25.630

4,000 941.20.640

6,000 941.25.660

End cap set for panel, height 33 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรับฝาคู่รอุบ สูง 33 มม.

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

– – 941.62.411

Accessories

อุุปกรณ์์เสริม

Guide track, bottom

รางใตู้บาน

Plastic

พลื่าสตูิก

Black

ส่ดำา

– 1,000 940.42.050

1,500 940.42.051

2,000 940.42.052

Clear threshold floor guide

กันแกว�งลื่�างแบบปรับได้

Plastic

พลื่าสตูิก

Black

ส่ดำา

– – 940.42.203

U-shaped guide track 15 x 15 x 1.5 mm

กันแกว�งรางลื่�าง 15 x 15 x 1.5 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Bright

ส่อุะลืู่มิเน่ยมเงา

– 6,000 940.42.602

Floor guide roller Ø10 mm

กันแกว�งรางลื่�าง Ø10 มม.

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

– – 940.42.032
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SLIDING FITTINGS
FOR WOODEN DOORS

SLIDO D-LINE804 80S
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Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Without soft and self closing mechanism 

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่
942.35.003

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุน่ SLIDO D-Line11 240C

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้
• เพลื่ที่แขวนบานแบบคู่ลื่ิป (ไม�ตู้อุงใชุ้เคู่ร่�อุงม่อุ)

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 240 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู

การตูิดตูั�งบนผนัง วิธี่การตูิดตูั�งทั่�เพดาน

กันแกว่ง

ไม้่ม้่ระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

อุุปกรณ์์กันแกว่งแลื่ะชุ้ดแขวนลืู่กลื่้อุ

กันแกว�งแบบปรับได้ แบบไม�ใส�รางลื่�าง

ระยะการเจำาะบาน

กันแกว�งแบบปรับได้ แบบใส�รางลื่�าง

กันแกว�งแบบลืู่กลื่้อุพร้อุมรางกันแกว�งแบบตูัวยู กันแกว�งแบบไม�ใส�รางลื่�าง

SLIDO D-Line11 240C Sliding door fittings

Feature
• For 1-leaf and 2-leaf timber sliding door
• Door height adjustable
• Suspension with recessed flanged clip (without tools)

Technical data
• Max. door weight per leaf: 240 kg

Wall mounting Ceiling installation

Without soft and self closing mechanism

Section guide and trolley hanger Floor guide

Clear threshold floor guide, without guide track

Routing dimension

Clear threshold floor guide, with guide track

Roller floor guide with U shape guide track Floor guide without guide track
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Set consisting of
ประกอุบด้วย

For 1-leaf
สำาหรับ 1 บาน

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

2 pcs.

2 ชุิ�น

Track and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Distance track centre mm

ระยะตูิดตูั�งราง มม.
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน
Running track, pre-drilled, 46 x 43 mm (W x H)

รางบน 46 x 43 มม. (ก x ส) พร้อุมรูนำาร�อุง
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่

– 3,000 941.62.603
4,000 941.62.604
6,000 941.62.606

Clip panel, height 56 mm, width 12.5 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 56 มม. กว้าง 12.5 มม.
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่

– 3,000 940.43.133

6,000 940.43.163

End cap set for panel, height 56 mm, width 59 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรบัฝาคู่รอุบ สงู 56 มม. กว้าง 59 มม.
Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– – 940.43.037

Wall mounting

การตูิดตูั�งบนผนัง
Clip panel, height 50 mm,

ฝาคู่รอุบรางสูง 50 มม.
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่

– 3,000 941.62.405

6,000 941.62.406

End cap set for panel, height 50 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรับฝาคู่รอุบ สูง 50 มม.
Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– – 941.62.412

Mounting bracket, height 44.5 mm

เหล็ื่กฉาก สูง 44.5 มม.
Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
20–41 51 941.62.416

Ceiling installation

การตูิดตูั�งบนเพดาน
Clip panel, height 33 mm,

ฝาคู่รอุบรางสูง 33 มม.
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่

– 2,000 941.25.620

3,000 941.25.630

4,000 941.25.640

6,000 941.25.660

End cap set for panel, height 33 mm

ฝาปิดปลื่ายรางสำาหรับฝาคู่รอุบ สูง 33 มม.
Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– – 941.62.411

Accessories
อุุปกรณ์์เสริม

Guide track, bottom

รางใตู้บาน
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
– 1,000 940.42.050

1,500 940.42.051
2,000 940.42.052

Clear threshold floor guide

กันแกว�งลื่�างแบบปรับได้
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
– – 940.42.203

Floor guide

กันแกว�ง
Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
– – 942.35.400

U-shaped guide track 15 x 15 x 1.5 mm

กันแกว�งรางลื่�าง 15 x 15 x 1.5 มม.
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Bright

ส่อุะลืู่มิเน่ยมเงา
– 6,000 940.42.602

Floor guide roller Ø10 mm

กันแกว�งรางลื่�าง Ø10 มม.
Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

– – 940.42.032

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก
กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

Order reference
Please order track, panels and accessories separately.
Please order 2 sets for 2-leaf door.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้
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Sliding door fitting set, without running track
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)

Material/Finish
วัสดุ/ส่

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

One side with self closing mechanism

พร้อุมระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน
Aluminium silver coloured anodized  

อุะลืู่มิเน่ยม ส่เงินอุโนไดซ่์
940.82.099

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

H = Total height

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 80R พร้อุม้ระบบการปิดแบบนุ่ม้นวลื่

รูปแบบการตูิดตูั�งชุ้ดลื่้อุแลื่ะกันแกว่ง วิธี่การตูิดตูั�งท่ั�ผนังแลื่ะบนเพดาน

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่ยว
• สามารถูปิดอุัตูโนมัตูิ 
• เพลื่ที่แขวนบานแบบม่ปีกสำาหรับยด้สกรู

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• เหมาะสำาหรับบานประตููหนามากถู้ง 45 มม.
• สามารถูรับนำ�าหนักบานได้มากสุด 80 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย 650 มม.
• คู่วามกว้างบานสูงสุด 1,200 มม.

ตูิดตูั�งบนเพดาน สำาหรับประตููบานไม้ตูิดตูั�งบนผนัง สำาหรับประตููบานไม้

สามารถูปิดอุัตูโนมัตูิ

H = คู่วามสูงที่ั�งหมด

Features

 y For 1-leaf sliding timber doors

 y Self closing mechanism

 y Suspension fitting screw on support flange

Technical data

 y Max. door thickness: 45 mm

 y Max. door weight: 80 kg

 y Min. door width: 650 mm

 y Max. door width: 1,200 mm

SLIDO D-Line11 80R Sliding door fittings with self and soft-closing mechanism

Section guide and trolley hanger Ceiling installation and wall mounting

Celling installation with wooden panelWall installation with wooden panel

Self closing
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Set consisting of
ประกอุบด้วย

For 1-leaf
สำาหรับ 1 บาน

Running gear, 4 wheel, suspension screws with nut and support flange for screw mounting

ลืู่กลื่้อุพร้อุมสกรูแลื่ะแหวนย้ด แผ�นเพลื่ที่เหลื่็กแขวนบานแบบม่ปีกสำาหรับย้ดสกรู

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear, 4 wheel, suspension screws with nut and flange clip  for hooking in  

(without tools) for screw-mounting soft and self-closing mechanism on one side

ลืู่กลื่้อุพร้อุมสกรูแลื่ะแหวนย้ดแผ�นเพลื่ที่เหลื่็กแขวนบานแบบม่ปีกสำาหรับย้ดสกรู

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น 

Floor guide

กันแกว�ง

1 pc.

1 ชุิ�น  

Stopper with magnet

ตูัวหยุดบานพร้อุมแม�เหลื่็ก

1 pc.

1 ชุิ�น  

Release device with stopper

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุดใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

End cap

ฝาคู่รอุบปลื่ายราง

4 pcs.

4 ชุิ�น

Tracks and accessories
รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
คู่วามยาว มม.

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Running track set, inside mounting

รางบนตูิดตูั�งภายในราง
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.82.277

2,400 940.82.278

Track ceiling mounting

รางบนตูิดตูั�งกับฝ้าเพดาน
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.82.279

2,400 940.82.280

Track wall mounting

รางบนตูิดตูั�งบนผนัง
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.82.281

2,400 940.82.282

Clip cover plate for running track

ฝาปิดแบบคู่ลื่ิป สำาหรับรางบน   
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.82.283

2,400 940.82.284

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
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5

Sliding door fitting set, without running track

บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)
Min. door width mm

คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย มม.
50 kg

50 กก.
80 kg

80 กก.
120 kg

120 กก.

Without soft-closing mechanism

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่
500 (50E)

530 (120E)

940.67.014 – 941.30.010

On both side with soft-closing mechanism

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ั�ง 2 ด้าน
500 (50E)

630 (80E/120E)

941.30.030 941.30.031 941.30.032

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้ +4/-3 มม.

• สามารถูตูิดตูั�งบานกับผนังหร่อุฝ้าเพดาน

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานสูงสุด ตู�อุบาน 50-120 กก.
• สำาหรับบานหนา: 28-50 มม.

วิธี่การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line12 50E/80E/120E

H = คู่วามสูงรวม TH = คู่วามสูงบานประตูู

ระยะการตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุไม�มร่ะบบปิดนุ�มนวลื่ รุ�น 50E

ระยะการตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดนุ�มนวลื่ รุ�น 50E

ระยะการตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดนุ�มนวลื่ รุ�น 80E/120E

Feature
• For 1- and 2-leaf timber sliding doors
• Door height adjustable +4/-3 mm
• Wall mounting and ceiling installation

Technical data
• Max. door weight per leaf: 50–120 kg
• Door thickness: 28–50 mm

Ceiling installation and wall mounting

SLIDO D-Line12 50E/80E/120E Sliding door fittings

H = Total height TH = Door height

Section trolley hanger 80E/120E with soft and self closing mechanism

Section trolley hanger 50E without soft and self closing mechanism

Section trolley hanger 50E with soft and self closing mechanism
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Set consisting of
ประกอุบด้วย

Packing
ขนาดบรรจำุ

50E/120E without soft-closing mechanism
50E/120E ไม้่ม้่ระบบการปิดแบบนุ่ม้นวลื่

Running gear for 50 kg

ลืู่กล้ื่อุสำาหรับ 50 กก.
Running gear for 120 kg

ลืู่กลื่้อุสำาหรับ 120 กก.
2 pcs.

2 ชุิ�น

Stopper

ตูัวหยุดบาน
2 pcs.

2 ชุิ�น

Floor guide

อุุปกรณ์ก์ันแกว�ง
1 pc.

1 ชุิ�น

50E/80E/120E with soft and self closing mechanism (both sides)
50E/80E/120E พร้อุม้ระบบปิดนุ่ม้นวลื่ทัั�ง 2 ด้าน

Running gear for 50 kg

ลืู่กล้ื่อุสำาหรับ 50 กก.
Running gear for 80/120 kg

ลืู่กลื่้อุสำาหรับ 80/120 กก.
2 pcs.

2 ชุิ�น

Stopper

ตูัวหยุดบาน
2 pcs.

2 ชุิ�น

Floor guide

อุุปกรณ์ก์ันแกว�ง
1 pc.

1 ชุิ�น

Release device for soft and self closing 

mechanism

อุุปกรณ์์ปลื่ดกลื่ไกปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Solf and self closing mechanism

อุุปกรณ์ป์ิดแบบนุ�มนวลื่
1 pc.

1 ชุิ�น

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง บานประตูู แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก

กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่� 

Order reference 

Track, panel and accessories must be ordered separately.

For 2-leaf sliding doors please order 2 sets.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
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Tracks and accessories
รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
คู่วามยาว มม.

Cat. No.
รหัสสินคู้่า

Running track set, wall mounting

รางบนตูิดตูั�งกับผนัง
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
2,000 940.67.820

3,000 940.67.830

4,000 940.67.840

6,000 940.67.860

Stainless steel anodized

ส่สแตูนเลื่สอุโนไดซ่์
2,000 940.67.821

3,000 940.67.831

4,000 940.67.841

6,000 940.67.861

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.67.611

3,000 940.67.612

4,000 940.67.613

6,000 940.67.614

Running track set, ceiling installation

รางบนตูิดตูั�งกับฝ้าเพดาน
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
2,000 940.67.920

3,000 940.67.930

4,000 940.67.940

6,000 940.67.960

Stainless steel anodized

ส่สแตูนเลื่สอุโนไดซ่์
2,000 940.67.921

3,000 940.67.931

4,000 940.67.941

6,000 940.67.961

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.67.615

3,000 940.67.616

4,000 940.67.617

6,000 940.67.618

End cap, clipping on, 1 pair

ฝาปิดปลื่ายรางแบบคู่ลื่ิป 1 คูู่�
Plastic

พลื่าสตูิก
Aluminium

ส่อุะลืู่มิเน่ยม
– 940.67.060

Stainless steel coloured

ส่สแตูนเลื่ส
– 940.67.061

Black

ส่ดำา
– 940.67.434

2 x

Soft and self closing mechanism set

for each door, on both sides

ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ั�ง 2 ด้าน

Aluminium/ 

Plastic

อุะลืู่มิเน่ยม/
พลื่าสตูิก

Door weight 50 kg

สำาหรับบานนำ�าหนัก 50 กก.
– 941.30.300

Door weight 80 kg

สำาหรับบานนำ�าหนัก 80 กก.
– 941.30.301

Door weight 120 kg

สำาหรับบานนำ�าหนัก 120 กก.
– 941.30.302

70 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



Version
รูปแบบ

Distance mm
ระยะห�างผนัง มม.

Length mm
คู่วามยาว มม.

Finish
ส่

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Wall compensation unit profile, for glue fixing, not drilled,  
60x15 mm (HxT)

รางเสริมแบบไม�ม่รูนำาร�อุง ตูิดตูั�งด้วยกาว 60x15 มม. (สxห)

15 2,000 Silver coloured anodized
ส่เงินอุโนไดซ่์

940.67.632

Stainless steel coloured
ส่สแตูนเลื่ส

940.67.642

Black
ส่ดำา

940.67.431

Wall compensation unit profile, for glue fixing, not drilled,  
60x10 mm (H x T)

รางเสริมแบบไม�ม่รูนำาร�อุง ตูิดตูั�งด้วยกาว 60x15 มม. (สxห)

10 2,000 Silver coloured anodized
ส่เงินอุโนไดซ่์

940.67.652

Stainless steel coloured
ส่สแตูนเลื่ส

940.67.662

Black
ส่ดำา

940.67.430

End caps, 1 pair, 78x60 mm (W x H), for compensating
10, 15 and 20 mm distance, for clip fixing

ฝาคู่รอุบปิดปลื่ายราง 1 คูู่� ตูิดตูั�งแบบคู่ลื่ิป 78x60 มม. (กxส)
สำาหรับเสริมระยะห�างผนัง 10, 15 แลื่ะ 20 มม

– – Silver coloured anodized
ส่เงินอุโนไดซ่์

940.67.062

Stainless steel coloured
ส่สแตูนเลื่ส

940.67.063

Black
ส่ดำา

940.67.432

H   = คู่วามสูงรวม
TH  = คู่วามสูงบานประตูู

รางเสำริม้สำำาหรับระยะห่างผนัง

ข้อุแนะนำาในการตูิดตูั�ง
• ฝาคู่รอุบปลื่ายรางสำาหรับรางเสริม สามารถูปรับแตู�งได้ตูามขนาดขอุงราง
• ระยะห�างระหว�างบานแลื่ะผนงัขนาด 20 มม. ให้ใชุ้รางเสรมิขนาด 10 มม. 2 เส้น

ตูิดตูั�งบนผนัง

H   = total height
TH = door height

Wall compensation unit profile

Installation

• End cap can be adapted to the respective wall distance

• For 20 mm wall distance must be used 2 x 10 mm compensation units

Wall mounting
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120 kg

Additional set
อุุปกรณ์์เสริมจำูงบาน

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

For symmetric opening
ชุุดอุุปกรณ์์บานคูู่�เปิดพร้อุมกัน

940.67.013

Additional set
อุุปกรณ์์เสริมจำูงบาน

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

For fixed element and integrated ceiling installation

รางเสริม สำาหรับตูิดตูั�งรางแบบซ่�อุนในผนัง พร้อุมบานตูิดตูาย
941.30.400

DGM = คู่วามกว้างชุ�อุงเปิด
TB   = คู่วามกว้างบานประตูู

อุปุกรณ์์เสำริม้สำำาหรบัประตูบูานคูเ่ปิดพร้อุม้กนั รุน่ SLIDO D-Line12 50E/80E

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรบันำ�าหนกับานประตููสงูสดุ 80 กก.
• คู่วามกว้างขอุงประตูู: 500-1,050 มม.

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กรุณ์าสั�งซ่่�อุชุุดบานเลื่่�อุน 2 ชุุด สำาหรับชุุดประตููบานเปิดคูู่�พร้อุมกัน

ไม�สามารถูใชุ้ร�วมกับอุุปกรณ์์ปิดแบบนุ�มนวลื่

อุุปกรณ์์รางเสำริม้ สำำาหรับการตูิดตูั�งแบบซ่่อุนในผนังพร้อุม้บานตูิดตูาย รุ่น SLIDO D-Line12 50E/80E/120E

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค

• สามารถูรบันำ�าหนกับานประตููสงูสดุ 120 กก.
• สำาหรับคู่วามหนาบาน 28-32 หร่อุ 33-50 มม. (ดูหมายเหตูุ)
• สำาหรับคู่วามสูง-ตูำ�าบานประตูู: +4/-3 มม.

หม้ายเหตูุ
สำาหรับคู่วามหนาบานประตูู 33-50 มม. จำำาเป็นตู้อุงตูิดตูั�งปลื่ายบานประตููถู้งปลื่ายบาน
อุ่กด้าน โดยบานประตููจำะตู้อุงถููกถูอุดอุอุกขณ์ะตูิดตูั�งฝาคู่รอุบรางบน สำาหรับบานตูิดตูาย
สามารถูใชุ้ร�วมกับอุุปกรณ์์เสริมชุุดน่�ได้

ติูดตูั�งรางแบบซ่�อุนในผนัง พร้อุมบานตูิดตูาย

ติูดตูั�งรางแบบซ่�อุนในผนัง พร้อุมรางสำาหรับฝ้าแขวน

DGM = end-to-end length
TB    = door width

Integrated ceiling mounting with fixed element

Integrated ceiling mounting with suspended ceiling

Additional set for symmetric opening of SLIDO D-Line12 50E/80E

Technical data

• Max. door weight per leaf: 80 kg

• Door width: 500–1,050 mm

Order reference
Order 2 basic sets for symmetric opening.
Not suitable in combination with soft- and self-closing mechanism.

Additional set for fixed element and integrated ceiling installation of SLIDO D-Line12 50E/80E/120E

Technical data

• Max. door weight per leaf: 120 kg

• For door thickness: 28–32 or 33–50 mm (See note)

• Height adjustment facility: +4/–3 mm

Note
With a door thickness of 33–50 mm, the panel must be mounted end-to-end. 
The door must be moved for clipping on the panel components. It's also 
possible in combination with fixed elements.
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Tracks and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Material

วัสดุ
Colour

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Running track set

ชุุดรางบน

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.30.920

3,000 941.30.930

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 941.30.921

3,000 941.30.931

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ์่

2,000 941.30.602

3,000 941.30.603

Fixed element/fixed glass fixing profile,

for running track set, with screws

รางเสริมสำาหรับบานตูายพร้อุมสกรู

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.67.120

3,000 940.67.130

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.121

3,000 940.67.131

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ์่

2,000 940.67.123

3,000 940.67.132

Fixed element/fixed glass fixing profile,

for floor and wall connection, height  

adjustable, pre-drilled and countersunk

รางลื่�างสำาหรับบานตูายพร้อุมรูนำาร�อุง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.67.220

3,000 940.67.230

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.221

3,000 940.67.231

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ์่

2,000 940.67.222

3,000 940.67.232

Sealing profile, for glass thickness 8–8.7 mm

ซ่่ลื่สำาหรับกระจำกหนา 8-8.7 มม.

Rubber

ยาง

Black

ส่ดำา

5,000 940.67.074

10,000 940.67.075

Sealing profile, for glass thickness 10–10.7 mm

ซ่่ลื่สำาหรับกระจำกหนา 10-10.7 มม.

5,000 940.67.076

10,000 940.67.077

Cover profile, for unused aperture in fixed  

component

ฝาคู่รอุบรางสำาหรับรางเสริมบานตูาย

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.67.320

3,000 940.67.330

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.321

3,000 940.67.331

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ์่

2,000 940.67.322

3,000 –

Cover profile, for unused aperture, for running 

distance, with retaining spring

ฝาคู่รอุบรางสำาหรับรางบนพร้อุมสปริง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1,000 940.67.410

2,000 940.67.420

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

1,000 940.67.411

2,000 940.67.421

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ์่

1,000 –

2,000 940.67.422

End cap, for fixed glass, fixing profile  

(for floor connection), 1 piece

ฝาคู่รอุบอุุปกรณ์์หน่บกระจำกบานตูาย 1 ชุิ�น

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

– 940.67.060

Stainless steel coloured

ส่สแตูนเลื่ส

– 940.67.061

Black

ส่ดำา

– 940.67.434

Supporting bracket, suspended ceilings and

covering the edge of the ceiling recess

เหล็ื่กฉากแขวนฝ้าเพดานสำาหรับปิดขอุบบนฝ้า

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.67.140

3,000 940.67.141

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.142

3,000 940.67.143

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ์่

2,000 940.67.416

3,000 940.67.417

Extension set for connecting the running track

ชุุดตู�อุขยายสำาหรับเชุ่�อุมตู�อุรางบน

– – – 941.30.090

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 73 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Sliding door fitting set, without running track
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Without soft-closing mechanism

ไม�ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่
942.61.000

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line13 400Q

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้
• เพลื่ที่แขวนบานแบบม่ปีกย้ดด้วยสกรู
• หน้าสัมผัสน้อุย การส้กหรอุตูำ�า

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 400 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• คู่วามหนาบานอุย�างน้อุย 36 มม.

ระยะการตูิดตูั�งลูื่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่งบาน การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน 

Section guide and trolley hanger Ceiling installation and wall mounting 

SLIDO D-Line13 400Q Sliding door fittings

Feature

• For 1- and 2-leaf timber sliding door

• Door height adjustable

• Suspension fitting with screwed-on support flange

• Low wear and tear

Technical data

• Max. door weight per leaf: 400 kg

• Min. door thickness: 36 mm

74 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



Set consisting of
ประกอุบด้วย

For 1-leaf
สำาหรับ1 บาน

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Running gear, 2 rollers, with suspension screw

ลืู่กลื่้อุพร้อุมสกรูแขวนบาน

2 pcs.

2 ชุิ�น

942.61.012

Support flange, screw fixing

แผ�นเพลื่ที่แขวนบาน

2 pcs.

2 ชุิ�น

942.61.025

End stopper left/right

กันชุน สำาหรับซ่้าย/ขวา

2 pcs.

2 ชุิ�น

942.61.040

Floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�ง (ไกด์ลื่�าง)

1 pc.

1 ชุิ�น

942.61.033

Tracks and accessories
รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
คู่วามยาว มม.

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Wall mounting bracket
เหลื่็กฉากย้ดรางตูิดผนัง

Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

3,000 942.61.930

6,000 942.61.960

Guide track, not drilled
รางลื่�าง แบบไม�ม่รูนำาร�อุง

Aluminium
อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized
ส่เงินอุโนไดซ่์

3,000 942.61.830

6,000 942.61.860

Ceiling fixing bracket for 1 running track
อุุปกรณ์์แขวนรางเด่�ยว สำาหรับย้ดเพดาน

Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

– 942.61.080

Ceiling fixing bracket for 2 running track
อุุปกรณ์์แขวนรางคูู่� สำาหรับย้ดเพดาน

Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

– 942.61.081

Wall fixing bracket for 1 running track
อุุปกรณ์์แขวนรางเด่�ยว สำาหรับย้ดผนัง

Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

– 942.61.082

Wall fixing bracket for 2 running track
อุุปกรณ์์แขวนรางคูู่� สำาหรับย้ดผนัง

Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

– 942.61.083

Wall bracked for height adjustable sleeve
เพลื่ที่ย้ดตูิดผนังชุนิดปรับคู่วามสูง

Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

– 942.61.084

Wall bracked for height adjustable sleeve
เพลื่ที่ย้ดตูิดผนังชุนิดปรับระยะห�าง

Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

– 942.61.085

Height adjustable sleeve
เพลื่ที่แขวนสำาหรับปรับคู่วามสูงราง

Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

– 942.61.086

Connecting sleeve
ตู�อุราง

Steel
เหลื่็ก

Galvanized
ส่กัลื่วาไนซ่์

– 942.61.087

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
สินคู่้าที่่�ระบุในแคู่ตูตูาลื่็อุกขายเป็นชุิ�น กรุณ์าระบุจำำานวนขอุงสินคู่้าที่่�ตู้อุงการสั�ง 
สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่� กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
ตูิดตูั�งเหลื่็กฉากย้ดผนังแลื่ะแผ�นย้ดรางทีุ่ก 700 มม.

Order reference

Catalogue numbers refer to 1 piece. Please indicate the quantities when 

ordering individual parts. Please order 2 sets for 2-leaf sliding doors

Note

Please install wall mounting bracket and mounting holder every 700 mm.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 75 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Sliding door fitting set, without running track
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)

D-Line13 
500Q

D-Line13 
750Q

Without soft-closing mechanism

ไม�ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

942.61.002 942.61.001

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

Set consisting of
ประกอุบด้วย

For 1-leaf
สำาหรับ1 บาน

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

D-Line13 500Q

Running gear, 2 rollers with suspension screw, door weight 500 kg

ลืู่กลื่้อุพร้อุมสกรูแขวนบาน สำาหรับบานนำ�าหนักไม�เกิน 500 กก.
2 pcs.

2 ชุิ�น
942.61.016

Support flange, for screw fixing

แผ�นเพลื่ที่แขวนบาน
2 pcs.

2 ชุิ�น
942.61.020

D-Line13 750Q

Running gear, 2 rollers with suspension screw, door weight up to 750 kg

ลืู่กลื่้อุพร้อุมสกรูแขวนบาน สำาหรับบานนำ�าหนักไม�เกิน 750 กก.
2 pcs.

2 ชุิ�น
942.61.015

Support flange, for screw fixing

แผ�นเพลื่ที่แขวนบาน
1 pc.

1 ชุิ�น
942.61.021

D-Line13 500Q/750Q

End stopper left/right

กันชุนสำาหรับ ซ่้าย/ขวา
2 pcs.

2 ชุิ�น
942.61.041

Floor guide

อุุปกรณ์กันแกว�ง (ไกด์ลื่�าง)
1 pc.

1 ชุิ�น
942.61.032

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line13 500Q/750Q

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้
• เพลื่ที่แขวนบานระบบฝัง
• หน้าสัมผัสน้อุย การส้กหรอุตูำ�า

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุดตู�อุหน้�งบานประตูู 500 หร่อุ 750 กก.

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
สินคู่้าที่่�ระบุในแคู่ตูตูาลื่็อุกขายเป็นชุิ�น กรุณ์าระบุจำำานวนขอุงสินคู่้าที่่�ตู้อุงการสั�ง สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่� กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด

Feature

• For 1- and 2-leaf timber sliding doors

• Door height adjustable

• Suspension fitting with screwed-on support flange

• Low wear and tear

Technical data

• Max. door weight per leaf: 500 or 750 kg

SLIDO D-Line13 500Q/750Q Sliding door fittings

Order reference

Catalogue numbers refer to 1 piece. Please indicate the quantities when ordering individual parts. Please order 2 sets for 2-leaf sliding doors.

76 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน

ระยะการตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่งบาน รุ่น 500Q ระยะการตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่งบาน รุ่น 750Q

การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน

Section guide and trolley hanger 500Q Section guide and trolley hanger 750Q

Ceiling installation and wall mounting Ceiling installation and wall mounting

D-Line13 500Q D-Line13 750Q

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors

SLIDO I 77 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Tracks and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Running track, not drilled

รางบน แบบไม�เจำาะ

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

3,000 942.61.730

6,000 942.61.760

Guide track, not drilled

รางลื่�าง แบบไม�เจำาะ

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่ 

6,000 942.61.660

Ceiling fixing bracket for 1 running track

อุุปกรณ์์แขวนรางเด่�ยว สำาหรับย้ดเพดาน

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

– 942.61.090

Ceiling fixing bracket for 2 running track

อุุปกรณ์์แขวนรางคูู่� สำาหรับย้ดเพดาน

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

– 942.61.091

Wall fixing bracket for 1 running track

อุุปกรณ์์แขวนรางเด่�ยว สำาหรับย้ดผนัง

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

– 942.61.092

Wall fixing bracket for 2 running track

อุุปกรณ์์แขวนรางคูู่� สำาหรับย้ดผนัง

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

– 942.61.093

Wall bracked for height adjustable sleeve

เพลื่ที่ย้ดตูิดผนังชุนิดปรับคู่วามสูง

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

– 942.61.094

Wall bracked for height adjustable sleeve

เพลื่ที่ย้ดตูิดผนังชุนิดปรับระยะห�าง

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

– 942.61.095

Fixing bracket with long rod

เพลื่ที่แขวนรางสำาหรับปรับคู่วามสูงราง

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

– 942.61.096

Connecting bracked

ตูัวตู�อุสำาหรับแขวนราง

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

– 942.61.097

Alternative floor guide with M14 threaded pin

อุุปกรณ์์กันแกว�ง (ไกด์ลื่�าง) สกรู M14

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ์่

– 942.61.031

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
ตูิดตูั�งเหลื่็กฉากย้ดผนังแลื่ะแผ�นย้ดรางทีุ่ก 700 มม.

Note

Please install wall mounting bracket and mounting holder every 700 mm.

78 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



SLIDING FITTINGS
FOR WOODEN DOORS

SLIDO D-LINE11 50I/80I/120I

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้
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Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)

Min. door width mm

คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย มม.

50 kg

50 กก.

80 kg

80 กก.

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ั�งสอุงด้าน

600 940.42.068 940.42.069

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

D F

20 12

18 14

16 16

14 18

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• ลืู่กลื่้อุแลื่ะรางตูิดตูั�งแบบซ่�อุน
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้: ±2 มม.
• แรงเปิดน้อุย
• ใชุ้งานง�ายแลื่ะสะดวก
• ผ�านการที่ดสอุบคู่วามเร็วในการปิดถู้ง 0.6 เมตูร/วินาที่่

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด: 50 หร่อุ 80 กก.
• ระยะห�างระหว�างบานประตููแลื่ะผนัง: 14-20 มม.

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line41 50X/80X

ระยะการตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่งบาน

D = ระยะห�างจำากผนัง
F = คู่วามลื่้กการเจำาะบานประตูู

ระยะการตูิดตูั�งรางใตู้บานประตูู

วิธี่การตูิดตูั�งทั่�ผนัง

SLIDO D-Line41 50X/80X Sliding door fittings

Feature

• For 1- and 2-leaf sliding timber doors

• Invisible running equipment integrated in door

• Door height adjustable: ±2 mm

• Low opening force

• Easy and convenient operation

• Tested with increased closing speed up to 0.6 m/s

Technical data

• Door weight: 50 or 80 kg

• Wall distance: 14–20 mm

Section trolley hanger and guide

D = Wall distance
F = Routing depth

Clear threshold floor guide, with guide track

Wall mounting

80 I SLIDO
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151≤28

28 28
8010

8

80

≥35

Tracks and accessories
รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
คู่วามยาว มม.

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Running track and panel

รางบนพร้อุมฝาคู่รอุบราง
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.42.622

3,000 940.42.623

6,000 940.42.626

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.42.632

3,000 940.42.633

6,000 940.42.636

Mounting rails, pre-drilled

รางย้ดผนัง พร้อุมรูนำาร�อุง
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.42.722

3,000 940.42.723

6,000 940.42.726

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.42.732

3,000 940.42.733

6,000 940.42.736

Guide track

รางใตู้บาน
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
1,000 940.42.050

1,500 940.42.051

2,000 940.42.052

Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

ระยะระหว�าง

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

2 pcs.

2 ชุิ�น

Soft and self closing mechanism

อุุปกรณ์์การปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Cover caps for door, silver coloured and black

ฝาคู่รอุบข้างสำาหรับประตูู, ส่เงินแลื่ะส่ดำา

2 sets

2 ชุุด

End caps for track, silver coloured and black

ฝาคู่รอุบปลื่ายราง, ส่เงินแลื่ะส่ดำา

2 sets

2 ชุุด

Fixing clips for running track and panel

ตูัวลื่็อุคู่สำาหรับรางบนแลื่ะรางยด้ผนัง

12 pc.

12 ชุิ�น

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
สินคู่้าที่่�ระบุในแคู่ตูตูาลื่็อุกขายเป็นชุิ�น กรุณ์าระบุจำำานวนขอุงสินคู่้าที่่�ตู้อุงการสั�ง
สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่� กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด

รายลื่ะเอุย่ดการเตูร่ยม้งานบานประตูู

หม้ายเหตูุ
กรุณ์าเตูร่ยมตูำาแหน�งการตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุให้ถููกตู้อุง โดยแนะนำาว�าให้ที่ำารูนำาร�อุง
ก�อุนการตูัดบานประตูู

Order reference

Catalogue numbers refer to 1 piece. Please indicate the quantities when 

ordering individual parts. Please order 2 sets for 2-leaf sliding doors.

Panel preparation

Note

Please redefine the correct positions to simplify the installation. It's  

recommended to make a pilot drilling before cutting the door.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้
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24 24

80 kg

คุณ์สำม้บัตูิ
• อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุดสำาหรับบานเด่�ยว
• ลืู่กลื่้อุแลื่ะรางตูิดตูั�งแบบซ่�อุน
• สามารถูตูิดตูั�งผนังแลื่ะพ่�นเร่ยบ
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้: ±2 มม.

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• คู่วามกว้างบาน: 800-1,800 มม.
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 80 กก. ตู�อุหน้�งบาน

หม้ายเหตุู
สำาหรับบานเลื่่�อุนรุ�นน่�อุาจำม่รอุยข่ดข�วนบนพ่�นได้ข้�นอุยู�กับวัสดุที่่�ใชุ้

หม้ายเหตุู

การตูดิตัู�งแบบซ่�อุน รางหลื่งับานให้เพิ�มคู่วามหนาขอุบบาน ระยะ ≥5 เพ่�อุซ่�อุนราง

รายลื่ะเอุ่ยดการเตูร่ยม้งานประตูู ระยะการตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่งบาน

การตูิดตูั�งบนพ่�นแข็ง การตูิดตูั�งแบบรางเสริมสำาหรับพ่�นที่่�เป็นรอุยง�าย

แบบฝาปิดปลื่ายราง ตูิดตูั�งแบบซ่�อุน

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line43 80M

การตูิดตูั�ง

H   = คู่วามสูงบานประตูู MH = คู่วามสูงโดยรวม

H2  = คู่วามสูงชุ�อุงเปิด  X   = คู่วามกว้างชุ�อุงเปิด

Feature

• For 1-leaf timber sliding door 

• Invisible running equipment integrated in door

• Wall mounting installation with plain floor

• Door height adjustable: ±2 mm

Technical data

• Door width: 800–1,800 mm

• Max. door weight per leaf: 80 kg

Note
Light abrasion of the floor is possible depending on the material. 
The tile joints are noticeable when sliding.

Note
The lateral door overlap changes by ≥5 mm with concealed installation.

SLIDO D-Line43 80M Sliding door fittings

Panel preparation Section trolley for hanger and guide

With end cap

Floor guide on hard floor

Concealed mounting

Floor guide on soft floor

Installation

H   = Height of door leaf MH = Opening height

H2 = Internal opening height X     = Internal opening width

82 I SLIDO
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Sliding door fitting set, with running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (พร้อุมรางบน)

Length mm

คู่วามยาว มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

With soft-closing mechanism

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

1,100 940.59.008

1,800 940.59.009

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

Additional components

อุุปกรณ์์เสริม
Meterial

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Guide rail for soft floor

รางลื่�างสำาหรับพ่�นพรม
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ์่
2,200 940.59.802

3,600 940.59.803

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,200 940.59.812

3,600 940.59.813

Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

สำาหรับบานเด่�ยว

Running track

รางบน
1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear, top

ลืู่กล้ื่อุ
1 pc.

1 ชุิ�น

Soft and self closing mechanism

อุุปกรณ์ป์ิดแบบนุ�มนวลื่
2 pc.

2 ชุิ�น

Guide track

รางใตู้บาน
1 pc.

1 ชุิ�น

Floor guide

กันแกว�ง
1 pc.

1 ชุิ�น

Guide roller, bottom,1 set

ลืู่กล้ื่อุแลื่ะกันแกว�งด้านลื่�าง
1 set.

1 ชุุด

End caps, 1 set (1 black pair, 1 silver coloured pair)

ฝาคู่รอุบปลื่ายราง 1 ชุุด (ส่ดำา 1 คูู่� ส่เงิน 1 คูู่�)
1 set.

1 ชุุด

Spacer roller

ลืู่กล้ื่อุ
2 pc.

2 ชุิ�น

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้
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100 kg

Sliding door fitting set
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด

Length mm
คู่วามยาว มม.

Cat. No.
รหัสสินคู่้า

Without soft-closing mechanism

ไม�ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่
2,500 941.32.004

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line42 100S (เหลื่็ก สำ่ดำา)

วิธี่การตูิดตูั�งทั่�ผนัง

H = คู่วามสูงบานประตูู

ระยะตูิดตูั�งลืู่กล้ื่อุแลื่ะกันแกว่งบาน

คุณ์สำม้บัตูิ
• อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุดสำาหรับบานเด่�ยว
• ติูดตูั�งที่่�ผนัง
• ระบบป้อุงกันลืู่กลื่้อุตูกราง

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานได้มากสุด: 100 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• สำาหรับคู่วามสูงบานสูงสุด: 2,500 มม.
• สำาหรับคู่วามกว้างบานสูงสุด: 1,200 มม.
• สำาหรับคู่วามหนาบาน: 35-45 มม.

x = กำาหนดระยะตูอุนตูิดตูั�ง

Features

 y For 1-leaf timber sliding door

 y Wall mounting

 y With anti-derailment device

Technical data

 y Max. door weight: 100 kg

 y Max. door height: 2,500 mm

 y Max. door width: 1,200 mm

 y Door thickness: 35–45 mm

SLIDO D-Line42 100S Sliding door fittings (Steel black)

H = Door height

Section trolley hanger and guide

x = Determined in field

Wall mounting

84 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้

Sliding Fittings for Doors
For Wooden Doors



Additional components
อุุปกรณ์์เสริม

Max. door weight kg
นำ�าหนักประตููสูงสุด กก.

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Cat. No.
รหัสสินคู้่า

Soft-and self-closing mechanism

ปิดแบบนุ�มนวลื่
80 Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
941.32.410

Packing: 1 pair
ขนาดบรรจำุ: 1 คูู่�

Set consisting of

ประกอุบด้วย

Material

วัสดุ

Finish

ส่

For 1-leaf

สำาหรับ 1 บาน

Roller hanger

ลืู่กลื่้อุสำาหรับแขวนบาน
Steel

เหลื่็ก
Black

ส่ดำา
1 pair

1 คูู่�

Running track, 2,500 mm

รางบน 2,500 มม.
Steel

เหลื่็ก
Black

ส่ดำา
1 pc.

1 ชุิ�น 

Track stop

ตูัวหยุดบาน
Zinc alloy

ซ่ิงคู่์อัุลื่ลื่อุยด์
Black

ส่ดำา
1 pc. left/1 pc. right

1 ชุิ�น ด้านซ่้าย/1 ชุิ�น ด้านขวา 

Wall mounting fitting

อุุปกรณ์์ย้ดรางตูิดผนัง
Steel

เหลื่็ก
Black

ส่ดำา
6 pcs.

6 ชุิ�น

Anti-jump block

อุุปกรณ์์กันตูกราง  
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
2 pcs.

2 ชุิ�น

Floor guide

กันแกว�ง
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
1 pc.

1 ชุิ�น

Hexagon screwdriver

สกรูหกเหลื่่�ยม
Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
1 pc.

1 ชุิ�น

Drill bit Ø8

ดอุกเจำาะ Ø8
Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
1 pcs.

1 ชุิ�น

หม้ายเหตูุ
อุุปกรณ์์ย้ดรางตูิดผนังให้ตูิดทีุ่กระยะ 450 มม.

Note

Please install at wall with a distance of 450 mm.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้
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100 kg

วิธี่การตูิดตูั�งท่ั�ผนัง

Sliding door fitting set

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด

Material/Finish

วัสดุ/ส่

Length mm

คู่วามยาว มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Without soft-closing mechanism
ไม�ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

Stainless steel matt
สแตูนเลื่สสตู่ลื่ ส่ด้าน

2,500 941.32.014

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยว
• ตูิดตูั�งที่่�ผนัง
• ระบบป้อุงกันลืู่กลื่้อุราง

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานได้มากสุด 100 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• สำาหรับคู่วามสูงบานสูงสุด: 2,500 มม.
• สำาหรับคู่วามกว้างบานสูงสุด: 1,200 มม.
• สำาหรับคู่วามหนาบาน: 35-45 มม.

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line42 100S (สำแตูนเลื่สำ สำตู่ลื่)

x = กำาหนดระยะตูอุนตูิดตูั�งH = คู่วามสูงบานประตูู

Features
 y For 1-leaf timber sliding door
 y Wall mounting installation

 y With anti-derailment device 

Technical data
 y Max. door weight: 100 kg
 y Max. door height: 2,500 mm
 y Max. door width: 1,200 mm
 y Door thickness: 35–45 mm

SLIDO D-Line42 100S Sliding door fittings (Stainless steel)

Installation

x = Determined in fieldH = Door height

วิธี่การตูิดตูั�งทั่�ผนัง

Wall mounting
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Additional components

อุุปกรณ์์เสริม

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Soft-closing mechanism

ปิดแบบนุ�มนวลื่
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
941.32.416

Packing: 1 pair
ขนาดบรรจำุ: 1 คูู่�

Set consisting of

ประกอุบด้วย
Material

วัสดุ
Finish

ส่
For 1-leaf

สำาหรับ 1 บาน

Roller hanger

ลืู่กลื่้อุสำาหรับแขวนบาน
Stainless steel

สแตูนเลื่ส สตู่ลื่
Matt

ส่ด้าน
1 pair

1 คูู่�

Running track, 2,500 mm

รางบน 2,500 มม.
Stainless steel

สแตูนเลื่ส สตู่ลื่
Matt

ส่ด้าน
1 pc.

1 ชุิ�น 

Track stop

ตัูวหยุดบาน
Stainless steel

สแตูนเลื่ส สตู่ลื่
Matt

ส่ด้าน
1 pc. left/1 pc. right

1 ชุิ�น ด้านซ่้าย/1 ชุิ�น ด้านขวา 

Wall mounting fitting

อุุปกรณ์์ย้ดรางตูิดผนัง
Stainless steel

สแตูนเลื่ส สตู่ลื่
Matt

ส่ด้าน
6 pcs.

6 ชุิ�น

Anti-jump block

อุุปกรณ์์กันตูกราง  
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
2 pcs.

2 ชุิ�น

Floor guide

กันแกว�ง
Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
1 pc.

1 ชุิ�น

Hexagon screwdriver

สกรูหกเหลื่่�ยม
Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
1 pc.

1 ชุิ�น

Drill bit Ø8

ดอุกเจำาะ Ø8
Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
1 pcs.

1 ชุิ�น

หม้ายเหตูุ
อุุปกรณ์์ย้ดรางตูิดผนังให้ตูิดทีุ่กระยะ 450 มม.

Note

Please install at wall with a distance of 450 mm.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้
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80 kg

Sliding door fitting set

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด

Material/Finish

วัสดุ/ส่

Max. wall opening (H x W) mm

ระยะเปิดบานสูงสดุ (ส x ก) มม.

Door dim. (H x W) mm

ขนาดประตู ู(ส x ก) มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Aluminium stainless steel  
coloured anodized  

อุะลืู่มิเน่ยม ส่สแตูนเลื่สสตู่ลื่  
อุโนไดซ่์

2,125 x 750 2,125 x 825 941.31.000

2,125 x 875 2,125 x 950 941.31.001

2,125 x 1,000 2,125 x 1,075 941.31.002

2,125 x 1,125 2,125 x 1,200 941.31.003

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

วิธี่การตูิดตูั�งทั่�ผนังแลื่ะเพดาน

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยว
• ป้อุงกันเส่ยงรบกวนแลื่ะกันคู่วามร้อุนจำากภายนอุก
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานได้ ±3 มม.

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• เหมาะสำาหรับคู่วามหนาบาน: 39-43 มม.
• สำาหรับนำ�าหนักบานสูงสุด: 80 กก. ตู�อุหน้�งบาน
• สำาหรับคู่วามกว้างบาน 825, 950, 1075 หร่อุ 1200 มม.
• ป้อุงกันเส่ยงรบกวน Rw(C;C+r) = 33(0;-2)dB

ตูามดัชุน่การลื่ดเส่ยงสเปกตูรัม C แลื่ะ C+r
• สำาหรับตูิดตูั�งเข้ากับผนัง 
• รางสามารถูตูัดด้านคู่วามกว้างได้สูงสุดไม�เกิน 125 มม.

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line804 80S

TH
TB
DGH
DGB
SL
1
2

= คู่วามสูงบาน
= คู่วามกว้างบาน
= ชุ�อุงเปิดบานสูงสุด
= คู่วามกว้างชุ�อุงเปิดบาน
= คู่วามยาวขอุงราง
= ซ่่ลื่ประตูู
= ซ่่ลื่วงกบแลื่ะซ่่ลื่บนสันบาน

• เหมาะสำาหรับพ่�นที่่�ที่่�ตู้อุงการการป้อุงกันเส่ยงรบกวน
• ในการติูดตูั�งจำำาเป็นตู้อุงเลื่่อุกประตููที่่�เป็นไม้เน่�อุแข็งหร่อุชิุบบอุร์ด

เพ่�อุเพิ�มระดับการป้อุงกันเส่ยง

Feature

• For 1-leaf timber sliding door

• For soundproofing and thermal insulation

• Door height adjustable: ±3 mm

Technical data

• Timber door thickness: 39–43 mm

• Max.door weight per leaf: 80 kg

• Door width: 825, 950, 1075 or 1200 mm

• Soundproofing level: Rw(C;+r) = 33(0;-2)dB weighted sound  

reduction index Rw spectrum adaptation term C and C+r 

• For wall mounting

• Fitting width can be cut to size: Max. 125 mm

• High soundproofing level 

• The sound insulation value may be increased by using a door  

made of solid chipboard or with a soundproofing core.

Ceiling installation and wall mounting

SLIDO D-Line804 80S Sliding door fittings

TH
TB
DGH 

DGB
SL
1
2

= Door height
= Door width
= Opening height
= Opening width
= Running track length
= Automatic door seal
= Vertical seal on hinge size
  and closing side
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Set consisting of
ประกอุบด้วย

For 1-leaf
สำาหรับ 1 บาน

Running track

รางบน
1 pc.

1 ชุิ�น

Front panel, for running track

ฝาคู่รอุบรางสำาหรับรางบน
1 pc.

1 ชุิ�น

End caps, for running track

ฝาคู่รอุบปลื่ายราง
1 pair

1 คูู่�

Running gear

ลืู่กลื่้อุ
2 pcs.

2 ชุิ�น

Stopper

ตูัวหยุดบาน
1 pair

1 คูู่�

Door support profile

รางเสริมประตูู
1 pc.

1 ชุิ�น

Automatic door seal, top, for inserting into door support profile

ซ่่ลื่ประตููอุัตูโนมัตูิด้านบน
1 pc.

1 ชุิ�น

Automatic door seal, bottom, for full mortise fitting in door leaf

ซ่่ลื่ประตููอุัตูโนมัตูิใตู้บาน
1 pc.

1 ชุิ�น

Horizontal seal, for automatic door seal at bottom

ซ่่ลื่ประตููใตู้บานสำาหรับ ซ่่ลื่ประตููอุัตูโนมัตูิใตู้บาน
1 pc.

1 ชุิ�น

Mounting bracket, for automatic door seal at bottom

เพลื่ที่ย้ดซ่่ลื่ใตู้บาน
2 pcs.

2 ชุิ�น

Drill-in magnet, for holding door closed at top and bottom

แม�เหลื่็กสำาหรับวงกบติูดตูั�งด้านบนแลื่ะด้านลื่�าง
2 pcs.

2 ชุิ�น

Stop box vertical
ชุุดหยุดบาน

For 1-leaf
สำาหรับ 1 บาน

Stop profile, for door stop casing

วงกบสำาหรับหยุดบาน
1 pc.

1 ชุิ�น

Panel, for door stop casing

ฝาคู่รอุบรางสำาหรับวงกบหยุดบาน
1 pc.

1 ชุิ�น

End cap, top, for door stop casing

ฝาคู่รอุบปลื่ายราง
1 pc.

1 ชุิ�น

Counter plate, for drill-in magnets, steel, self-adhesive

เพลื่ที่เหลื่็กสำาหรับย้ดบาน ม่กาวในตูัว
1 pc.

1 ชุิ�น

Vertical rubber seal, for door stop casing and wall connection profile

ซ่่ลื่สำาหรับวงกบหยุดบานแลื่ะชุุดตู�อุผนัง
1 roll

1 ม้วน

Wall connection vertical
ชุุดตู�อุบานกับผนัง

For 1-leaf
สำาหรับ 1 บาน

Wall connection profile

รางเสริมปิดชุ�อุงบานกับผนัง
1 pc.

1 ชุิ�น

Panel, for wall connection profile

ฝาปิดรางเสริมปิดชุ�อุงบานกับผนัง
1 pc.

1 ชุิ�น

Floor guide, for inserting into wall connection profile

กันแกว�งตูิดตูั�งกับชุุดตู�อุผนัง
1 pc.

1 ชุิ�น

Contact threshold, self-adhesive, for glue fixing onto door leaf

ชุุดซ่่ลื่สำาหรับชุ�อุงบานกับผนัง ม่กาวในตูัว
1 pc.

1 ชุิ�น

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููไม้้
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Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)
Min. door width mm

คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย มม.
50 kg

50 กก.
80 kg

80 กก.
120 kg

120 กก.

Running gear with axle bearing

ลืู่กลื่้อุเพลื่าลืู่กปืน

Without soft and self closing mechanism

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่
500 940.44.030 940.83.034 941.25.014

With soft- and self-closing mechanism on one side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน
517 (50L/80L)
579 (120L)

940.44.031 940.83.035 941.25.015

Running gear with ball bearing mounted roller

ลืู่กลื่้อุตูลัื่บลืู่กปืน

With soft- and self-closing mechanism on one side 
and shock absorber

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน
แลื่ะตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

556 (50L/80L)
618 (120L)

940.44.032 940.83.036 941.25.016

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน
780 (50L/80L)
904 (120L)

940.44.033 940.83.037 941.25.017

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• เหมาะสำาหรับกระจำกนิรภัยหนา
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้: ±4 มม.
• เพลื่ที่แขวนบานแบบคู่ลื่ิป
   (ไม�ตู้อุงใชุ้เคู่ร่�อุงม่อุแลื่ะการเจำาะกระจำก)

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 50-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• สำาหรับคู่วามหนาบาน 8 หร่อุ 12 มม.
• คู่วามเร็วการปิดขอุงอุุปกรณ์์: 

ปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.5 เมตูร/วินาที่่ 
ตูัวหยุดบานที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.4 เมตูร/วินาที่่

ข้อุแนะนำาการสำั�งซ่่�อุ

กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

SLIDO D-Line11 50L/80L/120L Sliding door fittings

Feature

• For 1- and 2-leaf glass sliding doors

• Suitable for tempered safety glass

• Door height adjustable: ±4 mm

• Suspension fitting with flange clip, clamped connection 

 (installation without tools and glass drilling)

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg

• For door thickness: 8 or 12 mm

• Closing speed:  

With soft and self-closing mechanism up to 0.5 m/s 

With shock absorber up to 0.4 m/s

Order reference

Please order tracks, panels and accessories separately, for 2-leaf sliding doors order 2 sets.
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28

49

38

5

ภาพรวม้ขอุงระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

ลืู่กลื่้อุเพลื่าลืู่กปืน

ลืู่กลื่้อุตูลื่ับลืู่กปืน

ไม�มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

Without soft and self-closing mechanism

วิธุ่ถูอุดคู่ลื่ิป

การตูิดตูั�ง

คู่ลื่ิปหน่บด้านซ่้าย คู่ลื่ิปหน่บด้านขวา

รูปแบบการตูิดตูั�งชุ้ดลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่ง

การตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน

วิธุก่ารคู่ำานวณ์คู่วามสูงกระจำก:
H1 = H-10-32-17-25

Soft-closing versions overview

Running gear with axle bearing

Running gear with ball bearing mounted roller

With soft and self-closing mechanism on one side

With soft and self-closing mechanism on one side and shock absorber

With soft and self closing mechanism on both side

Removing the flange clip

Ceiling installation and wall mounting

Installation

Selection guide and trolley hanger

Left flange clip Right flange clip

Calculation of glass height:
H1 = H-10-32-17-25

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
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Set consisting of

ประกอุบด้วย

For 1-leaf

สำาหรับบานเด่�ยว
Without soft and self closing mechanism

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

2 pcs.

2 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side and shock absorber
พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Shock absorber with retaining spring

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
สินคู่้าที่่�ระบุในแคู่ตูตูาลื่็อุกขายเป็นชุิ�น กรุณ์าระบุจำำานวนขอุงสินคู่้าที่่�ตู้อุงการสั�ง สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่� กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด

Order reference

Catalogue numbers refer to 1 piece. Please indicate the quantities when ordering individual parts and order 2 sets for 2-leaf sliding door.
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Glass clamp sets

ชุุดตูัวหน่บกระจำก
Material

วัสดุ
Finish

ส่
For 1-leaf

สำาหรบั 1 บาน
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat.No.

รหัสสินคู้่า

For glass thickness 8–8.7 mm, consisting of  
2 clamps (200 mm), 1 clamp (1,000 mm),  
1 clamp (1,500 mm)

ตูัวหน่บกระจำกสำาหรับกระจำกหนา 8-8.7 มม. ประกอุบด้วย 
ที่่�หน่บ (200 มม.) 2 ชุิ�น, ที่่�หน่บ (1,000 มม.) 1 ชุิ�น,  
ที่่�หน่บ (1,500 มม.) 1 ชุิ�น

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1 set

1 ชุุด

200 940.43.040

1,000 940.43.042

1,500 940.43.044

For glass thickness 10–10.7 mm, consisting of  
2 clamps (200 mm), 1 clamp (1,000 mm),  
1 clamp (1,500 mm)

ตูวัหน่บกระจำกสำาหรบักระจำกหนา 10-10.7 มม. ประกอุบ
ด้วย ที่่�หน่บ (200 มม.) 2 ชุิ�น, ที่่�หน่บ (1,000 มม.) 1 ชุิ�น,  
ที่่�หน่บ (1,500 มม.) 1 ชุิ�น

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1 set

1 ชุุด

200 940.43.041

1,000 940.43.043

1,500 940.43.045

For glass thickness 12–12.7 mm, consisting of
1 clamp (1,000 mm), 1 clamp (1,500 mm)

ตูวัหน่บกระจำกสำาหรับกระจำกหนา 12-12.7 มม. ประกอุบด้วย 
ที่่�หน่บ (1,000 มม.) 1 ชุิ�น, ที่่�หนบ่ (1,500 มม.) 1 ชุิ�น

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1 set

1 ชุุด

1,000 940.43.405

1,500 940.43.406

Clip cover set for glass clamps, height 52 mm, 4 pcs.

ชุุดตูัวหน่บกระจำก คู่วามสูง 52 มม. 4 ชุิ�น

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1 set

1 ชุุด

202 940.43.410

Clip cover set for glass clamps, height 52 mm, 2 pcs.

ชุุดตูัวหน่บกระจำก คู่วามสูง 52 มม. 2 ชุิ�น

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1 set

1 ชุุด

1,000 940.43.411

1,500 940.43.412

End cap set for glass thickness 8–8.7 and 10–10.7 mm

ฝาคู่รอุบตูัวหน่บกระจำกหนา 8-8.7 แลื่ะ 10-10.7 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1 set

1 ชุุด

– 940.43.455

End cap set for glass thickness 12 and 12–12.7 mm

ฝาคู่รอุบตูัวหน่บกระจำกหนา 12 แลื่ะ 12-12.7 มม.

940.43.401

Additional tracks

รางเสริม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู้่า

6 Fixed glass profile, for running track
1 , 2  for glass thickness 8–12.7 mm

รางหน่บกระจำก สำาหรับบานตูาย 1 , 2

สำาหรับกระจำกหนา 8-12.7 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.820

3,000 940.43.830

4,000 940.43.840

6,000 940.43.860

14 Fixed glass profile for wall or floor,
for glass thickness 8–12.7 mm 

รางหน่บกระจำกบานตูาย สำาหรบักระจำกหนา 8-12.7 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.822

3,000 940.43.832

15 Sealing profile, for glass thickness 8–8.7 mm

ซ่่ลื่ยางสำาหรับกระจำกหนา 8-8.7 มม.

Rubber

ยาง

Transparent

ส่ใส

10,000 940.43.470

Sealing profile, for glass thickness 10-10.7 mm

ซ่่ลื่ยางสำาหรับกระจำกหนา 10-10.7 มม.

940.43.035

Additional Accessories

อุุปกรณ์์เสริม
Loading capacity 
kg

รับนำ�าหนัก กก.

Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Soft and self closing mechanism, with release device with stopper,
for clamping onto running gear

ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่, อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด สำาหรับตูิดตูั�งกับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.304

80 940.83.300

120 941.02.300

Shock absorber with retaining spring, for clamping onto running gear

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง สำาหรับตูิดเข้ากับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.305

80 940.83.301

120 941.02.301

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
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Running tracks

รางบน
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนังแลื่ะเพดาน
Single running track, pre-drilled, 31 x 33 mm (W x H)

รางบน 31 x 33 มม. (ก x ส) พร้อุมรูนำาร�อุง
1 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.922

3,000 940.43.932

4,000 940.43.942

6,000 940.43.962

Wall mounting installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนัง
Single running track, pre-drilled, 47.5 x 47 mm (WxH)

รางบน 47.5 x 47 มม. (ก x ส) พร้อุมรูนำาร�อุง
2 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.920

3,000 940.43.930

4,000 940.43.940

6,000 940.43.960

Single running track mounting with mounting rail 16 , 
17 , 18 , 19  ; 32 mm (H)

รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16 , 17 , 18 , 19  คู่วามสูง 32 มม.

5 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.602

3,000 941.25.603

4,000 941.25.604

6,000 941.25.606

Mounting rail, pre-drilled, width 19 mm

รางย้ดผนังกว้าง 19 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
16 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.821

3,000 941.25.831

4,000 941.25.841

6,000 941.25.861

Mounting rail, pre-drilled, width 8 mm

รางย้ดผนังกว้าง 8 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
17 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.820

3,000 941.25.830

4,000 941.25.840

6,000 941.25.860

Ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�เพดาน
Double running track, pre-drilled, 70 x 33 mm (W x H)

รางคูู่� 70 x 33 มม. (ก x ส) พร้อุมรูนำาร�อุง
 3 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.02.920

3,000 941.02.930

4,000 941.02.940

6,000 941.02.960

Mounting brackets and accessories

เหลื่็กฉากแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Area of application

การใชุ้งาน

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Wall distance
track centre mm

ระยะห�างผนัง มม.

Length mm

คู่วามยาวราง 
มม.

Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Mounting bracket

เหลื่็กฉาก
10 For running track 1  

สำาหรับรางบน 1

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

16–25 36 940.42.061

18–33 44 940.62.061

33–55 64 940.42.063

Threaded end insert 

for running track (1 set)

แกนสำาหรับตู�อุราง

For running track 5  and 

mounting rail 16 , 17

สำาหรับรางบน 5  แลื่ะรางยด้
ผนัง 16 , 17

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

– – 941.25.090

Spanner

ประแจำ

– Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

– – 940.43.032

หม้ายเหตูุ
ติูดตูั�งเหล็ื่กฉาก 10  ทีุ่กระยะ 400 มม.

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุแกนตู�อุรางสำาหรับตูิดตูั�งราง  5  รางย้ดผนัง 16 , 17  แยกตู�างหาก

Note

Please install mounting bracket 10  every 400 mm.

Order reference

Please order threaded end insert for running track 5  and mounting rail 16 , 17  separately.
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Cover plates and accessories

ฝาคู่รอุบแลื่ะอุุปกรณ์์เพิ�มเตูิม

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Length mm

คู่วามยาว มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

F Clip cover plate for running track 1 , 2  height 56 mm

ฝาปิดแบบคู่ลื่ปิ สำาหรับรางบน 1 , 2  คู่วามสูง 56 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.123

3,000 940.43.133

4,000 940.43.143

6,000 940.43.163

R Clip cover plate for running track 1 , 2  height 90 mm

ฝาปิดแบบคู่ลื่ิป สำาหรับรางบน 1 , 2  คู่วามสูง 90 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.720

3,000 941.25.730

4,000 941.25.740

6,000 941.25.760

G Clip panel for running track 1  for integration in  
suspended ceilings

ฝาปิดแบบคู่ลื่ปิ สำาหรับรางบน 1  พร้อุมแผ�นปิดด้านลื่�าง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.620

3,000 940.43.630

4,000 940.43.640

6,000 940.43.660

– End cap set for panel R , for running track 1

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง R , สำาหรับรางบน 1

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

44 941.25.043

End cap set for panel R , for running track 2

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง R , สำาหรับรางบน 2

59 941.25.032

End cap set for panel R , for running track 5 ,  
with mounting rail 17

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง R , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 17

52 941.25.039

End cap set for panel R , for running track 5 ,  
with mounting rail 16

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง R , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16

63 941.25.038

– End cap set for panel F , for running track 5 ,  
with mounting rail 17

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง F , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 17

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

54 940.43.028

End cap set for panel F , for running track 5 ,  
with mounting rail 16

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง F , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16

64 940.43.037

– End cap set for panel F , for running track 5 ,  
with mounting rail 17

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง F , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 17

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

40 940.43.076

End cap set for panel F , for running track 5 ,  
with mounting rail 16

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง F , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16

51 940.43.480

Guides

อุุปกรณ์ก์ันแกว�ง

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Cat. No.

รหัสสินคู้่า
Clear threshold floor guide, for glass thickness 8–13 mm, adjustable

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้ สำาหรับกระจำกหนา 8-13 มม. แบบปรับได้

Zinc alloy

ซ่ิงคู่์อุัลื่ลื่อุยด์

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

940.82.246

Centering door stop, for glass thickness 8, 10, 12.7 mm

ตูัวหยุดบาน สำาหรับกระจำกหนา 8, 10, 12.7 มม.

Zinc alloy

ซ่ิงคู่์อุัลื่ลื่อุยด์

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

940.82.075

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
รูปแบบการตูิดตูั�ง................................................................................. หน้า  131

Order reference

Sliding door application ......................................................... page 131
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อุุปกรณ์์หยุดบานผลื่ักเพ่�อุเปิด

อุุปกรณ์์หยุดบานผลื่ักเพ่�อุเปิดแบบม่แม�เหลื่็ก

Track stopper

Track stopper with magnetic pull

Additional set

อุุปกรณ์์เสริมจูำงบาน
Cat.No.

รหัสสินคู่้า

For 2-leaf sliding doors with soft and self closing
mechanism

สำาหรับ 2 บาน ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

941.02.005

Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 2-leaf

สำาหรับ 2 ประตูู
Cat.No.

รหัสสินคู่้า

Track buffer with
deflection roller

ล้ื่อุสายพานพร้อุมตูวัหยดุบาน

2 pcs.

2 ชุิ�น

940.60.090

Cable fixing block

อุุปกรณ์ย์้ดสายเคู่เบิ�ลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

940.60.099

Cable without plastic 
sheathing, 10 m

สายเคู่เบิ�ลื่หุ้มด้วยพลื่าสตูิก 
10 ม.

1 pcs.

1 ชุิ�น

940.44.074
Additional set

อุุปกรณ์์เสริมจำูงบาน
Door weight  kg

นำ�าหนักบานประตูู
กก.

Cat.No.

รหัสสินคู่้า

Track stopper

อุุปกรณ์์เสริมหยุดบาน

50 940.42.070

80 940.42.071

120 940.42.072

Track stopper with 

magnetic pull

อุุปกรณ์์ผลื่ักเพ่�อุเปิด
สำาหรับหยุดบาน

50 940.42.310

80 940.42.311

120 940.42.312

อุุปกรณ์์เสำริม้ประตููบานคู่เปิดพร้อุม้กัน
รุน่ SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

อุุปกรณ์์เสำริม้ผลื่ักเพ่�อุเปิดสำำาหรับ
รุ่น SLIDO D-Line11 50L/80L/120L แลื่ะ 50J/80L/120J

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุน รุ�น D-Line11 50L/80L/120L
• เปิดประตููบานคูู่�พร้อุมกันที่ั�ง 2 บาน
• คู่วามกว้างประตูู: 600-1,500 มม.

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
รหัสสินคู่้าในแคู่ตูตูาลื่็อุกขายเป็นชุิ�น กรุณ์าระบุจำำานวนขอุงสินคู่้าที่่�ตู้อุงการสั�ง
กรุณ์าสั�งซ่่�อุสายพานเพิ�มกรณ์่บานประตููกว้างเกิน 1,250 มม.

หม้ายเหตูุ
ชุุดอุุปกรณ์์เสริมตู้อุงถููกสั�งซ่่�อุเพ่�อุใชุ้ร�วมกับอุุปกรณ์์หน่บกระจำก 2 ชุุด
(รุ�น D-Line11 50L/80L/120L แลื่ะรางบนไม�สามารถูใชุ้งานร�วมกบั
ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

การตูิดตูั�ง
อุปุกรณ์์หยดุบานตูดิตูั�งด้านในปลื่ายรางด้านใดด้านหน้�ง แลื่ะย้ดด้วยสกร ูเพ่�อุการ
ที่ำางานขอุงอุุปกรณ์์ตูิดตัู�งบานห�างจำากผนัง 20 มม. ไม�เหมาะสำาหรับใชุ้ร�วม
กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับรุ�น D-Line11 50L/80L/120L, 50J/80J/120J
• สำาหรับบานเลื่่�อุนแบบซ่�อุนในผนัง
• ใชุ้แที่นตูัวหยุดบาน
• บานเลื่่�อุนจำะเลื่่�อุนอุอุกจำากผนังโดยการกดสันบาน

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 50-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู

Additional set symmetric opening for  
SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

Additional set push-to-open for  
SLIDO D-Line11 50L/80L/120L and 50J/80J/120J 

Feature

• For D-Line11 50L/80L/120L Sliding door fittings

• For symmetrical opening of 2 door leaves

• Door width: 600–1,500 mm

Note

The additional set must be ordered in conjunction with 2 sets  

(D-Line11 50L/80L/120L) and running track. 

Do not use it in combination with a soft- and self-closing system.

Order reference

Catalogue numbers apply to 1 piece. Specify the required quantity 

when ordering individual components. Please order additional cable for 

a door width over 1,250 mm.

Installation
The track stopper must be slid into the track frontally and fixed with a 
screw. Please observe a wall distance of 20 mm to guarantee a proper 
damping function. Do not use it in combination with a soft- and self- 
closing system.

Feature

• For D-Line11 50L/80L/120L, 50J/80J/120J Sliding door fittings

• For sliding doors running hidden in the wall

• Replace the cushioning stopper and spring handle

• Door will move out from the wall niche by tapping and makes the 

handle reachable 

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg
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Additional set

อุุปกรณ์์เสริมจูำงบาน
For 2-leaf

สำาหรับ 2 บาน
For 3-leaf

สำาหรับ 3 บาน
For 4-leaf

สำาหรับ 4 บาน
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Floor guide

กันแกว�ง

1 pc.

1 ชุิ�น

1 pc.

1 ชุิ�น

1 pc.

1 ชุิ�น

940.82.246

Follower

อุุปกรณ์์จำูงบาน

4 pcs.

4 ชุิ�น

6 pcs.

6 ชุิ�น

8 pcs.

8 ชุิ�น

940.44.410

Floor guide for stacking set, for glass thickness
8 and 10 mm

กันแกว�งจำูงบานสำาหรับคู่วามหนากระจำก 8 แลื่ะ 10 มม.

1 set

1 ชุุด

2 set

2 ชุุด

3 set

3 ชุุด

940.44.210

Tracks and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Area of application

รอุงรับนำ�าหนักได้
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Single running track,
31 x 33 mm (W x H)

รางบนขนาด 31 x 33 มม. 
(ก x ส)

For door weights 40–120 kg

สำาหรับนำ�าหนัก 40-120 กก.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.922

3,000 940.43.932

4,000 940.43.942

6,000 940.43.962

Clip panel, height 90 mm

ฝาคู่รอุบรางสูง 90 มม.
For running track 1 , 2  and 
5

สำาหรับรางบน 1 , 2   
แลื่ะ 5

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.720

3,000 941.25.730

4,000 941.25.740

6,000 941.25.760

อุุปกรณ์์เสำริม้สำำาหรับบานเลื่่�อุนเปิดตูาม้กัน สำำาหรับ SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

คุณ์สำม้บัตูิ
• อุุปกรณ์์คู่รบชุุดสำาหรับ 2 บานถู้ง 4 บาน
• สำาหรับจำูงบานตูั�งแตู� 2 บานถู้ง 4 บาน

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• ใชุ้กับบานกระจำกหนาตูั�งแตู� 8 แลื่ะ 10 มม.
• คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย 700 มม.

TB = คู่วามกว้างตู�อุบาน 
LM = คู่วามกว้างภายในระยะเปิดบาน
B = คู่วามกว้างรวม
2 บาน: TB = (LM+97 มม.)/2
3 บาน: (ดูจำากภาพวาด): TB = (LM+134 มม.)/3
4 บาน: TB = (LM+171 มม.)/4

หม้ายเหตูุ
อุปุกรณ์์เสริมสามารถูใชุ้งานร�วมกันกบัรหสัที่่�อุยู�ในกลืุ่�มรายการสนิคู้่าที่่�เก่�ยวข้อุงขอุง
อุปุกรณ์์คู่รบชุดุ อุปุกรณ์์รางเลื่่�อุน อุปุกรณ์์การเปดิ ปิดแบบนุ�มนวลื่จำะไม�สามารถู
ใชุ้ได้เน่�อุงจำากข้อุจำำากัดในการใชุ้งานกันแกว�งสำาหรับจำูงบานกันแกว�ง

Additional set for telescopic opening of SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

Feature

• For 2-leaf to 4-leaf sliding doors

• For stacking 2 to 4 door leaves

Technical data

• For glass thickness: Tempered safety glass 8 and 10 mm

• Min. door width: 700 mm

TB = door width
LM = internal width  
B = over all width
2 doors: TB = (LM + 97 mm)/2
3 doors (see drawing): TB = (LM + 134 mm)/3
4 doors: TB = (LM + 171 mm)/4

Note

The additional set can only be used in combination with the respective 

number of door sets (see cross reference), respective number of running 

tracks and panels. The use for versions with soft and self closing mechanism 

is only suitable to a limited extend as a smooth opening and closing action 

cannot be ensured.

1  Floor guide 2  Floor guide for stacking
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Fitting set

อุุปกรณ์์รางเสริม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Dim. (W x L) mm

ขนาด (ก x ย) มม.
Effective length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Track and rail set for wall pocket  
installation, consisting of running 

track and mounting rail

ชุุดรางเสริมประกอุบด้วยรางบน  
รางเสริม

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

36 x 2,000 1,980 940.43.280

36 x 2,500 2,480 940.43.281

36 x 3,000 2,980 940.43.282

75 x 2,000 1,980 940.43.291

75 x 2,500 2,480 940.43.292

75 x 3,000 2,980 940.43.293

100 x 2,000 1,980 940.43.294

100 x 2,500 2,480 940.43.295

100 x 3,000 2,980 940.43.296

125 x 2,000 1,980 940.43.297

125 x 2,500 2,980 940.43.298

125 x 3,000 2,980 940.43.299

อุุปกรณ์์รางเสำริม้สำำาหรับบานเลื่่�อุนแบบซ่่อุนในผนัง รุ่น SLIDO D-Line11 50L/80L/120L แลื่ะ 50J/80J/120J

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับรุ�น D-Line11 50L/80L/120L แลื่ะ 50J/80J/120J
• รางเสริมสำาหรับสำาหรับบานเลื่่�อุนซ่�อุนในผนัง 75, 100 แลื่ะ 125 มม.
• รางบน ลืู่กลื่้อุ อุุปกรณ์์ เปิด-ปิด บานอุย�างนุ�มนวลื่ 

สามารถูถูอุดอุอุกได้โดยที่่�ไม�ตู้อุงร่�อุผนัง 
• อุุปกรณ์์หยุดบานสามารถูปรับหลื่ังจำากตูิดตูั�งเสร็จำ

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 50-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู

รุ�น SLIDO D-Line11 J รุ�น With SLIDO D-Line11 Lรุ�น SLIDO D-Line11 L รุ�น With SLIDO D-Line11 J

การตูิดตูั�งกันแกว่ง

Wall pocket solution for SLIDO D-Line11 50L/80L/120L and 50J/80J/120J

Feature

• For D-Line11 50L/80L/120L and 50J/80J/120J

• For internal wall pocket widths: 75, 100 or 125 mm

• Running track, running gear, self-closing mechanism can be 

removed after installation without wall opening

• Stopper position inside wall pocket can be adjusted after installation

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg

With SLIDO D-Line11 J With SLIDO D-Line11 L With SLIDO D-Line11 L With SLIDO D-Line11 J

Guide
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Internal opening 
mm

คู่วามกว้างชุ�อุง
เปิดบาน มม.

Door protrusion
into the pocket mm

ระยะประตููที่่�เกินจำาก
ชุ�อุงหลื่ังผนัง มม.

Total door width
mm

คู่วามกว้างบาน 
มม.

Glass clamp
thickness mm

คู่วามหนาตูัวหน่บ
กระจำก มม.

Pocket width
mm

คู่วามกว้างในผนัง 
มม.

Gap between clip-on profile 
and pocket (left side and 
right side) mm

ระยะห�างระหว�างบานกับชุ�อุง
ผนังข้าง

Masonry thickness
(with frame, if applicable) 
mm

คู่วามหนาชุ�อุงผนังตูาม
คู่วามเหมาะสม มม.

650–700 35 685–735 25–31 45–51 10 80–140

701–800 736–835 80–170

801–1,000 836–1,035 80–200

1,001–1,200 1,036–1,235 80–260

1,201–1,450 1,236–1,485 80–320

ม่อุุปกรณ์์หยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบย่ดหยุ�น

ม่อุุปกรณ์์หยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง

ม่อุุปกรณ์์ปิดแบบนุ�มนวลื่

ม่อุุปกรณ์์หยุดบานผลื่ักเพ่�อุเปิดแบบแม�เหลื่็ก

ม่อุุปกรณ์์หยุดบานผลื่ักเพ่�อุเปิด ม่อุุปกรณ์์หยุดบานพร้อุมส�วนยด้ลืู่กลื่้อุแบบย่ดหยุ�น

ม่อุุปกรณ์์หยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง

ม่อุุปกรณ์ป์ิดแบบนุ�มนวลื่

การใช้้งานสำำาหรับบานเลื่่�อุน แบบซ่่อุนในผนัง

มอุุ่ปกรณ์์หยุดบานผลื่ักเพ่�อุเปิดแบบแม�เหลื่็ก

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
สำาหรับการตูิดตูั�งแบบไม�ม่ธุรณ์่ ชุ�อุงว�างตูรงกลื่างระหว�างผนังตู้อุงม่พ่�นที่่�เพ่ยงพอุ สำาหรับคู่วามกว้างบานประตูู 685-1,485 มม.

มอุุ่ปกรณ์์หยุดบานผลื่ักเพ่�อุเปิด

หม้ายเหตูุ
ระยะตูั�งแตู�ขอุบบานประตูถูู้งจำุดหมุนขอุงลืู่กลื่้อุ จำะตู้อุงหมุนเข้าไปในผนัง

With track buffer with retaining spring

With shock absorber with retaining spring

With soft and self closing mechanism

With Push-to-Open with magnetic pull

With Push-to-OpenWith track buffer with retaining spring

With shock absorber with retaining spring

With soft and self closing mechanism

With Push-to-Open with magnetic pull

With Push-to-Open

Application matrix for wall pocket solution

Order reference

Only in conjunction with a clear threshold floor guide. The wall pocket must be in the middle of the masonry wall and have enough space for door 

widths 685–1,485 mm.

SLIDO D-Line11 L (continuous glass clamp shoe) SLIDO D-Line11 J

Note

Dimension from the door edge to the centre of the suspension or pivoting point must be adhered to ensure the swivelling of the door into 

the wall pocket.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 101 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



การตูิดตูั�งรางบน: ข้อุแนะนำาในการตูิดตูั�ง คู่่อุ เร่ยงชุ�อุงขอุงรางให้ตูรง
รางบนจำะถูกูยด้ตูามจำดุลื่อ็ุคู่ แลื่ะตูดิตัู�งสกรบูรเิวณ์ด้านข้างขอุงจำดุลื่อ็ุคู่

หมุ้นบานประตููเข้าไปด้านในผนัง (ตูัวอุย่างจากรุน่ D-Line11 J)

รูปแบบการตูิดตูั�ง

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

ชุดุอุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนรุ�น SLIDO D-Line11 50L/80L/120L..................... หน้า  92

ชุุดอุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนรุ�น SLIDO D-Line11 50J/80J/120J..................... หน้า  108

Installation

Swivelling door into the pocket (example shows D-Line11 J)

Mounting rail installation: Observe the position of the recesses The running track is always clipped-in in direction of the locking point 
and secured with screws around the opening area.

Order reference

SLIDO D-Line11 50L/80L/120L Sliding door fittings................ page 92

SLIDO D-Line11 50J/80J/120J Sliding door fittings................ page 108
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อปุกริณ์์บานเลี่่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรัับปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors
For Glass Doors



SLIDING FITTINGS
FOR GLASS DOORS

SLIDO D-LINE11 50J/80J/120J

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรัับปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 103 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



160 kg

Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)

Glass thickness mm

สำาหรับกระจำกหนา มม.

Cat.No.

รหัสสินคู่้า
Without soft- and self-closing mechanism

ไม�ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

8, 10, 12, 12.7 941.62.030

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 160L

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• เหมาะสำาหรับกระจำกเที่มเปอุร์นิรภัย
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานได้ ± 4 มม., เพลื่ที่แขวนบานแบบคู่ลื่ิป

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สำาหรับกระจำกหนา: 8, 10 , 12 หร่อุ 12.7 มม.
• สามารถูรับนำ�าหนักบานสูงสุด: 160 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย 700 มม.

รูปแบบการตูิดตูั�งชุ้ดลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่ง

เพลื่ทัแขวนบานแบบคลื่ิป

สำาหรับกระจำกหนา 8-12.7 มม.
H   = คู่วามสูงรวม
H1  = คู่วามสูงบานประตูู

ขนาดเตูร่ยม้บานกระจก

เพลื่ที่ด้านขวาเพลื่ที่ด้านซ่้าย

วิธี่การติูดตูั�งทั่�เพดานแลื่ะผนัง

SLIDO D-Line11 160L Sliding door fittings

Feature
• For 1- and 2-leaf glass sliding doors
• Suitable for tempered safety glass
• Door height adjustable: ± 4 mm, suspension with flange clip

Technical data
• For glass thickness: 8, 10, 12 or 12.7 mm
• Max. door weight per leaf: 160 kg
• Min. door width: 700 mm

Section trolley hanger and guide

Glass preparation

Flange clip

Ceiling installation and wall mounting

Glass thickness 8–12.7 mm
H   = Total door height
H1 = Door leaf height

Left flange clip Right flange clip

อุุปกรณ์์กันแกว�งสำาหรับหยุดบานประตูู 
สามารถูใชุ้กับด้านเปิดหร่อุปิดบาน

Door stop for centring doors and use 
as bottom door stopper for sliding door 
for opening and closing.
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Sliding Fittings for Doors
For Glass Doors



Tracks and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
For glass thickness mm

สำาหรับกระจำกหนา มม.
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งผนังแลื่ะฝ้าเพดาน
Running track, pre-drilled,
40.5 x 36.5 mm (W x H)

รางบน 40.5 x 36.5 มม. (ก x ส) 
พร้อุมรูนำาร�อุง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 941.62.721

3,000 941.62.731

4,000 941.62.741

6,000 941.62.761

Clip panel for glass clamp shoe

ฝาคู่รอุบตูัวหน่บกระจำก
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

8, 10, 12, 12.7 1,500 941.62.407

2,000 941.62.408

End cap set for glass clamp shoe

ฝาคู่รอุบตูัวหน่บกระจำก
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

8, 10, 12, 12.7 – 941.62.413

Wall mounting

การตูิดตูั�งที่่�ผนัง
Clip panel, height 50 mm

ฝาคู่รอุบสูง 50 มม.
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 941.62.404

3,000 941.62.405

6,000 941.62.406

End cap set

ฝาคู่รอุบราง
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– – 941.62.412

Mounting bracket 
(install every 400 mm) 

เหลื่็กฉาก (ตูิดตูั�งทีุ่กระยะ 400 มม.)

Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
– – 941.62.416

Ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�เพดาน
Clip panel, height 33 mm

ฝาคู่รอุบสูง 33 มม.
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 2,000 941.25.620

3,000 941.25.630

6,000 941.25.660

End cap set

ฝาคู่รอุบ
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– – 941.62.411

Accessories

อุุปกรณ์์เสริม

Floor guide

กันแกว�งบาน
Zinc alloy

ซ่ิงคู่์อุัลื่ลื่อุยด์
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

8, 10, 12, 12.7 – 940.82.246

Centering door stop

กันแกว�งปลื่ายบาน
Zinc alloy

ซ่ิงคู่์อุัลื่ลื่อุยด์
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

8, 10, 12, 12.7 – 940.82.075

Spanner

อุุปกรณ์์ปรับบาน
Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
– – 940.43.032

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

Order reference

Please order tracks, panels and accessories separatel, order 2 sets for 2-leaf sliding doors.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 105 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Glass preparation details

240 kg

Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)
Cat.No.

รหัสสินคู้่า

Without soft-closing mechanism

ไม�ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

941.62.032

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

ขนาดเตูร่ยม้บานกระจก

รูปแบบการตูิดตูั�งชุ้ดลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่ง

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 240L

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• เหมาะสำาหรับกระจำกเที่มเปอุร์นิรภัย
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานได้ ± 4 มม., เพลื่ที่แขวนบานแบบคู่ลื่ิป

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สำาหรับกระจำกหนา 8, 10 , 12 หร่อุ 12.7 มม.
• สามารถูรับนำ�าหนักบานสูงสุด 240 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย 900 มม.

เพลื่ทัแขวนบานแบบคลื่ิป

เพลื่ที่ด้านขวาเพลื่ที่ด้านซ่้าย

วิธ่ีการตูิดตูั�งท่ั�ฝ้้า เพดาน แลื่ะผนัง

SLIDO D-Line11 240L Sliding door fittings

Feature
• For 1- and 2-leaf glass sliding doors
• Suitable for tempered safety glass
• Door height adustable ± 4 mm, suspension with flange clip

Technical data
• For glass thicknesses: 8, 10, 12 or 12.7 mm
• Max. door weight per leaf: 240 kg
• Min. door width: 900 mm

Flange clip

Left flange clip Right flange clip

Ceiling installation and wall mounting

Section trolley hanger and guide

สำาหรับกระจำกหนา 8-12.7 มม.
H = คู่วามสูงรวม
H1 = คู่วามสูงบานประตูู

Glass thickness 8–12.7 mm
H = Total door height
H1 = Door leaf height

อุุปกรณ์์กันแกว�งสำาหรับหยุดบานประตูู 
สามารถูใชุ้กับด้านเปิดหร่อุปิดบาน

Door stop for centring doors and use 
as bottom door stopper for sliding door 
for opening and closing.
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Sliding Fittings for Doors
For Glass Doors



Tracks and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
For glass thickness mm

สำาหรับกระจำกหนา มม.
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งผนังแลื่ะฝ้าเพดาน

Running track, pre-drilled, 
46 x 43 mm (W x H)

รางบน 46 x 43 มม. (ก x ส)
พร้อุมรูนำาร�อุง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 3,000 941.62.603

4,000 941.62.604

6,000 941.62.606

Clip panel for glass clamp shoe

ฝาคู่รอุบตูัวหน่บกระจำก
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

8, 10, 12, 12.7 1,500 941.62.407

2,000 941.62.408

End cap set for glass clamp shoe

ฝาคู่รอุบตูัวหน่บกระจำก
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

8, 10, 12, 12.7 – 941.62.413

Wall mounting

การตูิดตูั�งที่่�ผนัง

Clip panel, height 50 mm

ฝาคู่รอุบสูง 50 มม.
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 3,000 941.62.405

6,000 941.62.406

End cap set

ฝาคู่รอุบราง
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– – 941.62.412

Mounting bracket 
(install every 400 mm) 

เหลื่็กฉาก (ตูิดตูั�งทีุ่กระยะ 400 มม.)

Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
– – 941.62.416

Ceiling installation

การตูิดตูั�งเพดาน

Clip panel, height 33 mm

ฝาคู่รอุบสูง 33 มม.
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– 3,000 941.25.630

6,000 941.25.660

End cap set

ฝาคู่รอุบ
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

– – 941.62.415

Accessories
อุุปกรณ์์เสริม

Clear threshold floor guide

กันแกว�งบานแบบไม�ม่ธุรณ์่ประตูู
Zinc alloy

ซ่ิงคู่์อุัลื่ลื่อุยด์
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

8, 10, 12, 12.7 – 940.82.246

Centering door stop

กันแกว�งปลื่ายบาน
Zinc alloy

ซ่ิงคู่์อุัลื่ลื่อุยด์
Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

8, 10, 12, 12.7 – 940.82.075

Spanner

อุุปกรณ์์ปรับบาน
Steel

เหลื่็ก
Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์
– – 940.43.032

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

Order reference

Please order tracks, panels and accessories separatel, order 2 sets for 2-leaf sliding doors.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 107 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)
Min. door width mm

คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย มม.
50 kg

50 กก.
80 kg

80 กก.
120 kg

120 กก.

Running gear with axle bearing

ลืู่กลื่้อุเพลื่าลืู่กปืน

Without soft- and self-closing mechanism

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่
510 940.42.083 940.83.042 941.25.022

With soft- and self-closing mechanism on one side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน
539 (50J/80J)
601 (120J)

940.42.084 940.83.043 941.25.023

Running gear with ball bearing mounted roller

ลืู่กลื่้อุตูลัื่บลืู่กปืน

With soft- and self-closing mechanism on one side 
with shock absorber

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน
แลื่ะตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

558 (50J/80J)
620 (120J)

940.42.085 940.83.044 941.25.024

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน
814 (50J/80J)
938 (120J)

940.42.086 940.83.045 941.25.025

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 50J/80J/120J

คุณ์สำม้บัติู

• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�

• เหมาะสำาหรับกระจำกนิรภัยหนา

• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้ ±3 มม.

• เพลื่ที่แขวนบานแบบข้อุตู�อุหน่บกระจำก

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค

• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 50-120 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู

• สำาหรับคู่วามหนาบาน 8 หร่อุ 10 มม.

• คู่วามเร็วการปิดขอุงอุุปกรณ์์: 

ปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.5 เมตูร/วินาที่่ 

ตูัวหยุดบานที่ดสอุบได้สูงถู้ง 0.4 เมตูร/วินาที่่

SLIDO D-Line11 50J/80J/120J Sliding door fittings

Feature

• For 1- and 2-leaf glass sliding doors

• Suitable for tempered safety glass

• Door height adjustable: ±3 mm

• Suspension with positive-fit clamp connection

Technical data

• Max. door weight per leaf: 50–120 kg

• For door thickness: 8 or 10 mm

• Closing speed:  

With soft and self-closing mechanism up to 0.5 m/s, 

with shock absorber up to 0.4 m/s

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

Order reference

Please order tracks, panels and accessories separatel, order 2 sets for 2-leaf sliding doors.

108 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors
For Glass Doors



28

49
38

5

วิธี่การตูิดตูั�งทั่�ฝ้้า เพดาน แลื่ะผนัง

รูปแบบการตูิดตูั�งชุ้ดลูื่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่ง

ระยะเจาะบาน

วิธุ่การคู่ำานวณ์คู่วามสูงกระจำก:
H1=H-10-32-13

ภาพรวม้ขอุงระบบปิดแบบนุ่ม้นวลื่

ลืู่กลื่้อุเพลื่าลืู่กปืน

ลืู่กลื่้อุตูลื่ับลืู่กปืน

ไม�มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะ ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

With soft and self-closing mechanism on one side

Ceiling installation and wall mounting

Section guide and trolley hanger

Routing dimension

Calculation of glass height: 

H1=H-10-32-13

Soft-closing versions overview

Running gear with axle bearing

Running gear with ball bearing mounted roller

Without soft and self-closing mechanism

With soft and self-closing mechanism on one side and shock absorber

With soft and self closing mechanism on both side

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 109 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Additional accessories

อุุปกรณ์์เสริม

Loading capacity kg

รับนำ�าหนัก กก.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า
Soft- and self-closing mechanism, with release device with stopper,
for clamping onto running gear

ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่, อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุด สำาหรับตูิดตูั�งกับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.304

80 940.83.300

120 941.02.300

Shock absorber with retaining spring, for clamping onto running

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง สำาหรับตูิดเข้ากับลืู่กลื่้อุ

50 940.42.305

80 940.83.301

120 941.02.301

Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

สำาหรับบานเด่�ยว
Without soft and self closing mechanism

ไม�ม่ระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

2 pcs.

2 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Track buffers with retaining spring

ตูัวหยุดบานพร้อุมส�วนย้ดลืู่กลื่้อุแบบยด่หยุ�น

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตัูวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on one side and shock absorber

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน แลื่ะตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่

Running gear

ลืู่กลื่้อุ

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear with soft and self closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Shock absorber with retaining spring

ตูัวหยุดบานแบบนุ�มนวลื่พร้อุมสปริง

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตัูวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

With soft- and self-closing mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

Running gear with soft- and self-closing mechanism

ลืู่กลื่้อุพร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

Clear threshold floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device with stopper for soft and self closing

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตัูวหยุด ใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
สินคู่้าที่่�ระบุในแคู่ตูตูาลื่็อุกขายเป็นชุิ�น กรุณ์าระบุจำำานวนขอุงสินคู่้าที่่�ตู้อุงการสั�ง สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่� กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด

Order reference

Catalogue numbers refer to 1 piece. Please indicate the quantities when ordering individual parts and order 2 sets for 2-leaf sliding doors.

110 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors
For Glass Doors



Glass clamp shoe set

ชุุดตูัวหน่บกระจำก

Material

วัสดุ

Finish

ส่

For 1-leaf

สำาหรบั 1 บาน

Length mm

คู่วามยาว มม. 

Cat. No.

รหัสสินคู่้า
For glass thickness 8–8.7 mm,

ตูัวหน่บกระจำกสำาหรับกระจำกหนา 8-8.7 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1 set

1 ชุุด

170 940.43.071

For glass thickness: 10–10.7 mm,

ตูวัหน่บกระจำกสำาหรบักระจำกหนา 10-10.7 มม.

940.43.072

Clip panel set, height 26 mm

ชุุดฝาคู่รอุบตูัวหน่บกระจำก
คู่วามสูง 26 มม.

Y Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1 set

1 ชุุด

170 940.43.073

Clip panel set, height 35.5 mm

ชุุดฝาคู่รอุบตูัวหน่บกระจำก คู่วามสูง 35.5 มม.
Z Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1 set

1 ชุุด

1.000 940.43.078

1.500 940.43.079

End cap set, height 35.5 mm

ฝาคู่รอุบข้าง คู่วามสูง 35.5 มม.

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured 

ส่เงิน

1 set

1 ชุุด

– 940.43.077

Running tracks

รางบน

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Length mm

คู่วามยาว 
มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Wall mounting and ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนังแลื่ะเพดาน
Single running track, pre-drilled,  

31 x 33 mm (W x H)

รางบน 31 x 33 มม. (ก x ส) พร้อุมรูนำาร�อุง

 1 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.922

3,000 940.43.932

4,000 940.43.942

6,000 940.43.962

Wall mounting installation

การตูิดตูั�งที่่�ผนัง
Single running track, pre-drilled,
47.5 x 47 mm. (WxH)

รางบน 47.5 x 47 มม. (ก x ส) พร้อุมรูนำาร�อุง

 2 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.920

3,000 940.43.930

4,000 940.43.940

6,000 940.43.960

Single running track mounting with 
mounting rail 16 ,17 ,18 ,19 ; 32 mm (H)

รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16 ,17 ,18 ,19

คู่วามสูง 32 มม.

 5 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.602

3,000 941.25.603

4,000 941.25.604

6,000 941.25.606

Mounting rail, pre-drilled, width 19 mm

รางย้ดผนังกว้าง 19 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
 16 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.821

3,000 941.25.831

4,000 941.25.841

6,000 941.25.861

Mounting rail, pre-drilled, width 8 mm

รางย้ดผนังกว้าง 8 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
 17 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.820

3,000 941.25.830

4,000 941.25.840

6,000 941.25.860

High mounting rail, pre-drilled, width 19 mm

รางย้ดผนังกว้าง 19 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
 18 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.823

3,000 941.25.833

High mounting rail, pre-drilled, width 8 mm

รางย้ดผนังกว้าง 8 มม. พร้อุมรูนำาร�อุง
 19 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.822

3,000 941.25.832

Ceiling installation

การตูิดตูั�งที่่�เพดาน
Double running track, pre-drilled, 

70 x 33 mm (W x H)

รางคูู่� 70 x 33 มม. (ก x ส) พร้อุมรูนำาร�อุง

 3 Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.02.920

3,000 941.02.930

6,000 941.02.960

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุแกนตู�อุรางสำาหรับตูิดตูั�งราง 5  รางย้ดผนัง 16 , 17 , 18 , 19  แยกตู�างหาก

Order reference

Please order threaded end insert for running track 5  and mounting rail 16 , 17 , 18 , 19  separately.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก
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Mounting brackets and accessories

เหลื่็กฉากแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Area of application

การใชุ้งาน

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Wall distance
track centre mm

ระยะห�างผนัง

Length mm

คู่วามยาวราง 
มม.

Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Mounting bracket

เหลื่็กฉาก
10 For running track 1

สำาหรับรางบน 1

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

16–25 36 940.42.061

18–33 44 940.62.061

33–55 64 940.42.063

Threaded end insert 
for running track
(1 set)

แกนสำาหรับตู�อุราง (1 ชุุด)

For running track 5  and 
mounting rail 16 , 17 , 18 , 19

สำาหรับรางบน 5  แลื่ะ
รางย้ดผนัง 16 , 17 , 18 , 19

Steel

เหลื่็ก

Galvanized

ส่กัลื่วาไนซ่์

– – 941.25.090

Cover plates and accessories

ฝาคู่รอุบแลื่ะอุุปกรณ์์เพิ�มเตูิม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู้่า

F Clip cover plate for running track 1 , 2 , 3 , 5

height 56 mm

ฝาปิดแบบคู่ลื่ิป สำาหรับรางบน 1 , 2 , 3 , 5

คู่วามสูง 56 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.123

3,000 940.43.133

4,000 940.43.143

6,000 940.43.163

C Clip cover plate for running track 1 , 2 , 3 , 5

height 68 mm

ฝาปิดแบบคู่ลื่ิป สำาหรับรางบน 1 , 2 , 3 , 5

คู่วามสูง 68 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.120

3,000 940.43.130

4,000 940.43.140

6,000 940.43.160

Q Clip cover plate for running track 1 , 2 , 3 , 5

height 33 mm

ฝาปิดแบบคู่ลื่ิป สำาหรับรางบน 1 , 2 , 3 , 5

คู่วามสูง 33 มม.

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.25.620

3,000 941.25.630

4,000 941.25.640

6,000 941.25.660

G Clip panel for running track 1 , 2 , 3 ,
for integration in suspended ceilings

ฝาปิดแบบคู่ลื่ิป สำาหรับรางบน 1 , 2 , 3 ,
พร้อุมแผ�นปิดด้านลื่�าง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.43.620

3,000 940.43.630

4,000 940.43.640

6,000 940.43.660

– End cap set for panel C , for running track 1

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง C , สำาหรับรางบน 1

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน 

44 940.43.031

End cap set for panel C , for running track 2

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง C , สำาหรับรางบน 2

59 940.43.020

End cap set for panel C , for running track 5 ,  
with mounting rail 17 , 19

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง C , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 17 , 19

52 941.25.033

End cap set for panel C , for running track 5 ,  
with mounting rail 16 , 18

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง C , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16 , 18

63 941.25.034

– End cap set for panel F , for running track 5 ,  
with mounting rail 17 , 19

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง F , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 17 , 19

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

54 940.43.028

End cap set for panel F , for running track 5 ,  
with mounting rail 16 , 18

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง F , สำาหรับรางบน 5    
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 16 , 18

64 941.25.037

– End cap set for panel F , for running track 1 , 5   
with mounting rail 17

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง F , สำาหรับรางบน 1 , 5   
รางบนตูิดรางย้ดผนัง 17

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

50 941.25.040

End cap set for 2 x panel Q , for running track 1

ฝาคู่รอุบข้าง คู่รอุบราง Q , สำาหรับรางบน 1

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

51 941.25.042
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Guides

อุุปกรณ์ก์ันแกว�ง
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Clear threshold floor guide, for glass thickness 8-13 mm, adjustable

อุุปกรณ์์กันแกว�งแบบปรับได้ สำาหรับกระจำกหนา 8-13 มม. แบบปรับได้

Zinc alloy

ซิ่งคู่์อุัลื่ลื่อุยด์

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

940.82.246

Centering door stop, for glass thicknesses 8, 10, 12.7 mm

ตูัวหยุดบาน สำาหรับกระจำกหนา 8, 10, 12.7 มม.

Zinc alloy

ซิ่งคู่์อุัลื่ลื่อุยด์

Silver coloured 
anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

940.82.075

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
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H = Total height

Sliding door fitting set, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด, ไม�รวมรางบน

Glass thickness mm
คู่วามหนาขอุงกระจำก มม.

8 10 12

One side with soft-closing mechanism

พร้อุมระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 1 ด้าน

940.82.763 940.82.764 940.82.765

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line11 80R

รูปแบบการติูดตูั�งชุ้ดล้ื่อุแลื่ะกันแกว่ง วิธี่การติูดตูั�งทั่�ผนังแลื่ะตูิดตูั�งบนเพดาน

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่ยว
• สามารถูปิดอุัตูโนมัตูิ
• เหมาะสำาหรับกระจำกเที่มเปอุร์
• เพลื่ที่แขวนบานแบบคู่ลื่ิป (ไม�ตู้อุงใชุ้เคู่ร่�อุงม่อุแลื่ะการเจำาะกระจำก)

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานได้มากสุด: 80 กก. ตู�อุหน้�งบานประตูู
• คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย: 650 มม.
• คู่วามกว้างบานสูงสุด: 1,200 มม.

ตูิดตูั�งบนผนัง สำาหรับประตููบานกระจำก

H = คู่วามสูงที่ั�งหมด

ตูิดตูั�งบนเพดาน สำาหรับประตููบานกระจำก

Features

 y For 1-leaf glass sliding door

 y Self closing  

 y Suitable for tempered safety glass

 y Suspension fitting with flange clip, clamp connection  

(installation without tools and glass drilling)

Technical data

 y Max. door weight per leaf: 80 kg

 y Min. door width: 650 mm

 y Max. door width: 1,200 mm

SLIDO D-Line11 80R Sliding door fittings

Section guide and trolley hanger Ceiling installation and wall mounting

Wall installation with glass panel Celling installation with glass panel
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Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

สำาหรับ 1 บาน

Running gear, 4-wheel, suspension screws with nut and flange clip for hooking in (without tool)

ลืู่กลื่้อุพร้อุมสกรูแลื่ะแหวนยด้ แผ�นเพลื่ที่เหลื่็กแขวนบานแบบคู่ลื่ิป

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear, 4-wheel, suspension screws with nut and flange clip for hooking in (without tool) 

soft and self-closing

ลืู่กลื่้อุพร้อุมสกรูแลื่ะแหวนยด้แผ�นเพลื่ที่เหลื่็กแขวนบานแบบคู่ลื่ิป พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น 

Glass clamp

ตูัวหน่บกระจำก

2 pcs.

2 ชุิ�น  

End cap set

ฝาคู่รอุบตูัวหน่บกระจำก

4 pcs.

4 ชุิ�น  

Floor guide

กันแกว�ง

1 pc.

1 ชุิ�น  

Stopper

กันกระแที่กบาน 

1 pc.

1 ชุิ�น  

Release device with stopper

อุุปกรณ์์ปลื่ดบานพร้อุมตูัวหยุดใชุ้กับระบบปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Tracks and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Material

วัสดุ

Finish

ส่

Length mm

คู่วามยาว มม.

Cat. No.

รหัสสินคู้่า

Running track set, inside mounting

รางบนตูิดตูั�งภายในราง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodise

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.82.277

2,400 940.82.278

Track, ceiling mounting

รางบนตูิดตูั�งกับฝ้าเพดาน

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodise

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.82.279

2,400 940.82.280

Track, wall mounting

รางบนตูิดตูั�งบนผนัง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodise

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.82.281

2,400 940.82.282

Clip cover plate for running track

ฝาปิดแบบคู่ลื่ิป สำาหรับรางบน   

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodise

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.82.283

2,400 940.82.284
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Sliding door fitting sets, without running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุด (ไม�รวมรางบน)

Min. door width  mm

คู่วามกว้างบานอุย�างน้อุย มม.

Finish

ส่

50 kg

50 กก.

80 kg

80 กก.

120 kg

120 กก.
Without soft-closing mechanism

ไม�มร่ะบบการปิดแบบนุ�มนวลื่

500 (50F)

530 (120F)

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

940.67.512 – 941.30.013

Stainless steel coloured 
anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

940.67.514 – 941.30.016

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์

940.67.516 – 941.30.019

With soft- and self-closing  
mechanism on both side

พร้อุมระบบปิดแบบนุ�มนวลื่
ที่ั�งสอุงข้าง

500 (50F)

630 (80F, 120F)

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

941.30.033 941.30.034 941.30.035

Stainless steel coloured 
anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

941.30.036 941.30.037 941.30.038

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์

941.30.039 941.30.040 941.30.041

Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line12 50F/80F/120F

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยวแลื่ะบานเลื่่�อุนคูู่�
• สำาหรับตูิดตูั�งกับผนังหร่อุฝ้าเพดาน
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้ +4/-3 มม.

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 50-120 กก. ตู�อุ 1 บานประตูู
• สำาหรับกระจำกหนา 8 หร่อุ 10 มม.

H = คู่วามสูงรวม
TH = คู่วามสูงบานประตูู

สำาหรับนำ�าหนัก 50 กก. สำาหรับนำ�าหนัก 80/120 กก.

ระยะเจาะกระจกกรณ์่ติิูดตูั�งด้วยสำลื่ักกระจก

รูปแบบการตูิดตูั�งบนฝ้้าแลื่ะผนัง

H = Total height

TH = Door height

SLIDO D-Line12 50F/80F/120F Sliding door fittings

Feature
• For 1- and 2-leaf glass sliding doors
• Wall mounting or ceiling installation
• Door height adjustable +4/-3 mm

Technical data
• Max. door weight per leaf: 50–120 kg
• For glass thickness: 8 or 10 mm

For 50 kg door weight For 80/120 kg door weight

Ceiling and wall installation

Glass drilling dimensions when using secrity pin (optional)
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Set consisting of

ประกอุบด้วย
Packing

ขนาดบรรจำุ

50F/120F without soft-closing mechanism

50F/120F ไม่้ม้่ระบบการปิดแบบนุ่ม้นวลื่

Running gear for 50 kg

ลืู่กลื่้อุสำาหรับ 50 กก.

Running gear for 120 kg

ลืู่กลื่้อุสำาหรับ 120 กก.

2 pcs.

2 ชุิ�น

Stopper

ตูัวหยุดบาน

2 pcs.

2 ชุิ�น

Floor guide

อุุปกรณ์ก์ันแกว�ง

1 pc.

1 ชุิ�น

50F/80F/120F with soft and self closing mechanism (both sides)

50F/80F/120F พร้อุม้ระบบปิดนุ่ม้นวลื่ทัั�ง 2 ด้าน

Running gear for 50 kg

ลืู่กลื่้อุสำาหรับ 50 กก.

Running gear for 80/120 

kg

ลืู่กลื่้อุสำาหรับ 80/120 กก.

2 pcs.

2 ชุิ�น

Stopper

ตูัวหยุดบาน

2 pcs.

2 ชุิ�น

Floor guide

อุุปกรณ์ก์ันแกว�ง

1 pc.

1 ชุิ�น

Release device for soft and self closing 
mechanism

อุุปกรณ์์ปลื่ดกลื่ไกปิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

Solf and self closing mechanism

อุุปกรณ์ป์ิดแบบนุ�มนวลื่

1 pc.

1 ชุิ�น

ระยะการติูดตูั�งลืู่กล้ื่อุไม�ม่ระบบปิดนุ�มนวลื่ รุ�น 50F

ระยะการติูดตูั�งลืู่กล้ื่อุพร้อุมระบบปิดนุ�มนวลื่ รุ�น 50F ระยะการตูิดตูั�งสำาหรับอุุปกรณ์์กันแกว�ง

ระยะการตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุไม�ม่ระบบปิดนุ�มนวลื่ รุ�น 80F/120F

Section trolley hanger 50F without soft- and self-closing mechanism

Section trolley hanger 50F with soft- and self-closing mechanism Section floor guide

Section trolley hanger 80F/120F without soft- and self-closing mechanism

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุ ราง ฝาคู่รอุบราง แลื่ะอุุปกรณ์์เสริม แยกตู�างหาก กรุณ์าสั�งซ่่�อุสินคู่้าจำำานวน 2 ชุุด สำาหรับบานเลื่่�อุนคูู่�

Order reference

Please order tracks, panels and accessories separately, order 2 sets for 2-leaf sliding doors.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 117 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Tracks and accessories
รางบนแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
คู่วามยาว มม.

Cat. No.
รหัสสินคู้่า

Running track set for wall mounting

รางบนตูิดตูั�งกับผนัง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
2,000 940.67.820

3,000 940.67.830

4,000 940.67.840

6,000 940.67.860

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Stainless steel coloured  
anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.821

3,000 940.67.831

4,000 940.67.841

6,000 940.67.861

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.67.611

3,000 940.67.612

4,000 940.67.613

6,000 940.67.614

Running track set for ceiling
installation

รางบนสำาหรับตูิดตูั�งกับฝ้าเพดาน

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
2,000 940.67.920

3,000 940.67.930

4,000 940.67.940

6,000 940.67.960

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Stainless steel coloured  
anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.921

3,000 940.67.931

4,000 940.67.941

6,000 940.67.961

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.67.615

3,000 940.67.616

4,000 940.67.617

6,000 940.67.618

End cap clipping on, 1 pair

ฝาปิดปลื่ายรางแบบกด 1 คูู่�
Plastic

พลื่าสตูิก
Aluminium coloured

ส่อุะลืู่มิเน่ยม
– 940.67.060

Plastic

พลื่าสตูิก
Stainless steel coloured

ส่สแตูนเลื่สสตู่ลื่
– 940.67.061

Plastic

พลื่าสตูิก
Black

ส่ดำา
– 940.67.434

Floor guide

อุุปกรณ์์กันแกว�ง
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
– 940.42.036

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Stainless steel coloured  
anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

– 940.42.037

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
– 940.67.210

Brush seal 

ซ่่ลื่
Plastic

พลื่าสตูิก
– 2,000 940.67.720

3,000 940.67.730

6,000 940.67.760

Soft-closing mechanism set for each 
door, on both sides

ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ที่ั�ง 2 ด้าน

Aluminium/Plastic

อุะลื่มูเิน่ยม/พลื่าสตูกิ
Door weight 40 kg

สำาหรับบานนำ�าหนัก 40 กก.
– 941.30.080

941.30.303

Aluminium/Plastic

อุะลื่มูเิน่ยม/พลื่าสตูกิ
Door weight 80 kg

สำาหรับบานนำ�าหนัก 80 กก.
– 941.30.081

941.30.304

Aluminium/Plastic

อุะลืู่มิเน่ยม/พลื่าสตูิก
Door weight 120 kg

สำาหรับบานนำ�าหนัก 120 กก.
– 941.30.082

941.30.305

Glass clamp threaded end

สลื่ักกระจำก
Steel/Plastic

เหลื่็ก/พลื่าสตูิก
– – 940.67.090

Wall mounting bracket for floor guide 
including mounting screw

อุุปกรณ์์ย้ดผนังสำาหรับกันแกว�งลื่�าง
พร้อุมสกรูตูิดตูั�ง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
– 940.67.080

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Stainless steel coloured  
anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

– 940.67.081

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
– 940.67.433

118 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors
For Glass Doors



Profile set

ชุุดอุุปกรณ์์

Distance mm

ระยะห�างผนัง มม.

Length mm

คู่วามยาว มม.

Finish

ส่

Cat.No.

รหัสสินคู่้า

Wall compensation unit profile, for glue fixing, not drilled, 
consists of 60 x 15 mm (H x T) profile

รางเสริมแบบไม�ม่รนูำาร�อุง ตูดิตัู�งด้วยกาว 60 x 15 มม. (สxห)

15 2,000 Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
940.67.632

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์
940.67.642

Black

ส่ดำา
940.67.431

Wall compensation unit profile, for glue fixing, not drilled, 
consists of 60 x 10 mm (H x T) profile

รางเสริมแบบไม�ม่รนูำาร�อุง ตูดิตัู�งด้วยกาว 60 x 10 มม. (สxห)

10 2,000 Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
940.67.652

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์
940.67.662

Black

ส่ดำา
940.67.430

End caps, 1 pair, 78 x 60 (W x H), for compensating 
10, 15 and 20 mm distance, for clip fixing

ฝาคู่รอุบปิิดปลื่ายราง 1 คูู่� ตูิดิตัู�งแบบคู่ลื่ิปิ 78 x 60 มม. (กxส)
สำาหรับเสริมระยะห��างผนัง 10, 15 แลื่ะ 20 มม.

– – Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
940.67.062

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์
940.67.063

Black

ส่ดำา
940.67.432

รางเสำริม้สำำาหรับระยะห่างผนัง

คุณ์สำม้บัตูิ
• การตูิดตูั�ง: ตูิดตูั�งบนผนัง

H  = คู่วามสูงรวม
TH = คู่วามสูงบานประตูู

หม้ายเหตูุ
ระยะห�างระหว�างบานแลื่ะผนงั ขนาด 20 มม. ให้ใชุ้รางเสริม ขนาด 10 มม. 2 เส้น 
ฝาคู่รอุบปลื่ายรางสำาหรับรางเสริม สามารถูปรับแตู�งได้ตูามขนาดขอุงราง

Wall compensation unit profile

Feature

• Installation: Wall mounting

H   = Total height

TH = Door height

Note
2 x 10 mm compensation units must be used for 20 mm wall distance. 
End cap can be adapted to the respective wall distance.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 119 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Additional set

อุุปกรณ์์เสริมจำูงบาน
Cat.No.

รหัสสินคู้่า

For symmetric opening

ชุุดอุุปกรณ์์บานคูู่�เปิดพร้อุมกัน
940.67.012

 Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์เสำริม้สำำาหรับประตููบานคู่เปิดพร้อุม้กัน รุ่น SLIDO D-Line12 50F/80F

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับประตููเปิดบานพร้อุมกัน 2 บาน

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด: 80 กก.
• คู่วามกว้างขอุงประตูู: 500-1,050 มม.

DGM = ระยะชุ�อุงเปิด
TB    = คู่วามกว้างประตูู

ข�อุแนะนำาการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุชุุดอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน 2 ชุุด สำาหรับอุุปกรณ์์ซ่ิงคู่์โคู่ร  
ไม�เหมาะสำาหรับใชุ้ร�วมกับอุุปกรณ์์เปิด-ปิดแบบนุ�มนวลื่

Additional set for symmetric opening of SLIDO D-Line12 50F/80F

Feature

• For symmetric opening of 2 door leaves

Technical data

• Max. door weight per leaf: 80 kg

• Door width: 500–1,050 mm

DGM = End-to-end length
TB    = Door width

Order reference

Please order 2 basic sets for symmetric opening.

Not suitable in combination with soft- and self-closing mechanism.

120 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัปริะตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors
For Glass Doors



Additional set

อุุปกรณ์์เสริมจูำงบาน
Material

วัสดุ
Colour

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat. No.

รหัสสินคู่้า
Fixed element/fixed glass profile,
for running track set, with screws

รางเสริมสำาหรับบานตูายพร้อุมสกรู

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
2,000 940.67.120
3,000 940.67.130

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์
2,000 940.67.121
3,000 940.67.131

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.67.123
3,000 940.67.132

Fixed element/fixed glass profile, for floor and wall 
connection, height adjustable, pre-drilled and
countersunk

รางลื่�างสำาหรับบานตูายพร้อุมรูนำาร�อุง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
2,000 940.67.220
3,000 940.67.230

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์
2,000 940.67.221
3,000 940.67.231

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.67.222
3,000 940.67.232

Sealing profile for glass thickness 8–8.7 mm

ซ่่ลื่สำาหรับกระจำกหนา 8-8.7 มม.
Rubber

ยาง
Black

ส่ดำา
5,000 940.67.074
10,000 940.67.075

Sealing profile for glass thickness 10–10.7 mm

ซ่่ลื่สำาหรับกระจำกหนา 10-10.7 มม.
5,000 940.67.076
10,000 940.67.077

Cover profile for additional track 

ฝาคู่รอุบรางสำาหรับรางเสริมบานตูาย
Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
2,000 940.67.320
3,000 940.67.330

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์
2,000 940.67.321
3,000 940.67.331

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.67.322

Cover profile for additional track,
with retaining spring

ฝาคู่รอุบรางสำาหรับรางบนพร้อุมสปริง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์
1,000 940.67.410
2,000 940.67.420

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์
1,000 940.67.411
2,000 940.67.421

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์
2,000 940.67.422

End cap, for fixed glass, for floor connection, 1 pc.

ฝาคู่รอุบอุุปกรณ์์หน่บกระจำกบานตูาย 1 ชุิ�น 
Plastic

พลื่าสตูิก
Silver coloured

ส่เงิน
– 940.67.060

Stainless steel coloured

ส่สแตูนเลื่ส 
940.67.061

Black

ส่ดำา
940.67.434

H    = คู่วามสูงรวม
TH   = คู่วามสูงบาน
FGH = คู่วามสูงบานตูาย

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับวิธุ่ตูิดตูั�งบนผนังแลื่ะเพดาน

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สำาหรับนำ�าหนักประตูู: 50-120 กก
• สำาหรับกระจำกหนา: 8 หร่อุ 10 มม.

อุุปกรณ์์รางเสำริม้สำำาหรับการตูิดตูั�งแบบซ่่อุนในผนังพร้อุม้บานตูิดตูาย รุ่น SLIDO D-Line12 50F/80F/120F

Additional set for fixed element and integrated ceiling installation of SLIDO D-Line12 50F/80F/120F

Feature

• For ceiling and wall installation

Technical data

• For door weight: 50–120 kg

• For glass thickness: 8 or 10 mm

H     = Total height
TH   = Door height
FGH = Fixed glass height

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 121 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



5

Additional set
อุุปกรณ์์เสริมจำูงบาน

Cat. No.
รหัสสนิคู้่า

For fixed element and integrated ceiling installation

สำาหรับตูิดตูั�งรางแบบซ่�อุนในผนังพร้อุมบานตูิดตูาย
941.30.401

 Packing: 1 set
ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

อุุปกรณ์์เสำริม้ราง สำำาหรับการตูิดตูั�งแบบซ่่อุนในผนัง พร้อุม้บานตูิดตูาย รุ่น SLIDO D-Line12 50F/80F /120F 

H    = คู่วามสูงรวม
TH   = คู่วามสูงบาน
FGH = คู่วามสูงบานตูาย

คุณ์สำม้บัตูิ
• สำาหรับตูิดตูั�ง ฝ้า เพดาน
• สามารถูปรับคู่วามสูงตูำ�าบานได้: +4/-3 มม.

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สำาหรับกระจำกเที่มเปอุร์ 8 หร่อุ 10 มม.

หม้ายเหตูุ
ไม�เหมาะสมสำาหรับประตููบานคูู่�เปิดพร้อุมกัน SLIDO D-Line12 50F/80F.

ติูดตูั�งซ่่อุนในเพดาน ตูิดตูั�งซ่่อุนในเพดานพร้อุม้โครงรับฝ้้า

ม่บานตูิดตูาย มบ่านตูิดตูาย พร้อุมโคู่รงรับฝ้าม่บานตูิดตูาย ม่บานตูิดตูาย พร้อุมโคู่รงรับฝ้า

Additional set for fixed element integrated ceiling installation of SLIDO D-Line12 50F/80F/120F

Feature
• For integrated ceiling installation
• Height adjustment facility: +4/–3 mm

Technical data
• For glass thickness: 8 or 10 mm

H     = Total height
TH   = Door height
FGH = Fixed glass height

Note

Not suitable for use in combination with symmetric opening  

SLIDO D-Line12 50F/80F fittings.

Integrated ceiling installation Integrated ceiling installation with supporting bracket

With fixed element With fixed element, with supporting bracket With fixed element With fixed element, with supporting bracket 
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Tracks and accessories

รางแลื่ะอุุปกรณ์์เสริม

Material

วัสดุ

Colour

ส่

Length mm

คู่วามยาว มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า

Running track set

ชุุดรางบน

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 941.30.920

3,000 941.30.930

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 941.30.921

3,000 941.30.931

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์

2,000 941.30.602

3,000 941.30.603

Fixed element/fixed glass profile,

for running track set, with screws

รางเสริมสำาหรับบานตูายพร้อุมสกรู

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.67.120

3,000 940.67.130

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.121

3,000 940.67.131

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์

2,000 940.67.123

3,000 940.67.132

Fixed element/fixed glass profile, for floor and wall 

connection, height adjustable, pre-drilled

รางลื่�างสำาหรับบานตูายพร้อุมรูนำาร�อุง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.67.220

3,000 940.67.230

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.221

3,000 940.67.231

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์

2,000 940.67.222

3,000 940.67.232

Sealing profile, for glass thickness 8–8.7 mm

ซ่่ลื่สำาหรับกระจำกหนา 8-8.7 มม.

Rubber

ยาง

Black

ส่ดำา

5,000 940.67.074

10,000 940.67.075

Sealing profile, for glass thickness 10–10.7 mm

ซ่่ลื่สำาหรับกระจำกหนา 10-10.7 มม.

5,000 940.67.076

10,000 940.67.077

Cover profile, for additional track in fixed  

component

ฝาคู่รอุบรางสำาหรับรางเสริมบานตูาย

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.67.320

3,000 940.67.330

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.321

3,000 940.67.331

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์

2,000 940.67.322

Cover profile, for additional track, for running di-

stance, with retaining spring

ฝาคู่รอุบรางสำาหรับรางบนพร้อุมสปริง

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1,000 940.67.410

2,000 940.67.420

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

1,000 940.67.411

2,000 940.67.421

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์

2,000 940.67.422

End cap, for fixed glass, for floor connection, 1 

pc.

ฝาคู่รอุบอุุปกรณ์์หน่บกระจำกบานตูาย 1 ชุิ�น

Plastic

พลื่าสตูิก

Silver coloured

ส่เงิน

– 940.67.060

Stainless steel coloured

ส่สแตูนเลื่ส

940.67.061

Black

ส่ดำา

940.67.434

Supporting bracket, suspended ceilings and

covering the edge of the ceiling recess

เหลื่็กฉากแขวนฝ้าเพดานสำาหรับปิดขอุบบนฝ้า

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,000 940.67.140

3,000 940.67.141

Stainless steel coloured anodized

ส่สแตูนเลื่ส อุโนไดซ่์

2,000 940.67.142

3,000 940.67.143

Black anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์

2,000 940.67.416

3,000 940.67.417

Extension set for connecting the running track

ชุุดตู�อุขยายสำาหรับเชุ่�อุมตู�อุรางบน

– – – 941.30.090

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 123 
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO D-Line43 80N

คุณ์สำม้บัตูิ
• อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนเฟัรมอุะลืู่มิเน่ยมคู่รบชุุดสำาหรับบานเลื่่�อุนเด่�ยว
• ลืู่กลื่้อุแลื่ะรางตูิดตูั�งแบบซ่�อุน
• สามารถูปรับคู่วามสูงบานประตููได้ ±2 มม.

ข้อุมู้ลื่ทัางเทัคนิค
• สำาหรับกระจำกหนา 5, 6 แลื่ะ 8 มม.
• สำาหรับไม้หนา 8 มม.
• คู่วามกว้างบาน 850-1,500 มม.
• สามารถูรับนำ�าหนักบานประตููสูงสุด 80 กก. ตู�อุหน้�งบาน
• คู่วามสูงบานประตููสูงสุด: 2,600 มม.

ขนาดตูัดกระจก

การตูิดตูั�ง

H   = คู่วามสูงบานประตูู
H 2   = คู่วามสูงภายในระยะเปิดบาน
MH  = คู่วามสูงระยะตูิดตูั�งลืู่กลื่้อุ
X    = คู่วามกว้างภายในระยะเปิดบาน
L    = คู่วามกว้างบานประตูู

สำาหรับพ่�นพรมติูดตูั�งพร้อุมรางเสริมสำาหรับตูิดตูั�งพ่�นที่ั�วไป 
คู่ำานวณ์ขนาดแผ�นกระจำก
คู่วามสูง: H-64 มม.
คู่วามกว้าง: L-14 มม.

หม้ายเหตูุ
สำาหรับบานเลื่่�อุนรุ�นน่�อุาจำมร่อุยข่ดข�วนบนพ่�นได้ข้�นอุยู�กับวัสดุพ่�นที่่�ใชุ้

SLIDO D-Line43 80N Sliding door fittings

Feature

• For 1-leaf sliding door with aluminium frame

• Running system concealed in door profile

• Door height adjustable: ±2 mm

Technical data

• For glass thickness: Tempered safety glass 5, 6 or 8 mm

• For wood panel thickness: 8 mm

• Door width: 850–1,500 mm

• Max. door weight: 80 kg

• Max. door height per leaf: 2,600 mm

Cut out dimension

Installation

H     = Door height  
H2   = Internal opening height
MH  = Installation height
X     = Internal opening width
L     = Door width  

Floor guidance on soft floors with running trackFloor guidance on hard floors

Panel size calculation
Panel height: H – 64 mm
Panel width: L – 14 mm

Note
Depending on the materials a light abrasion of the floor might be possible. 
When sliding the tile joints are traceable.
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Sliding door fitting set with running track

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนคู่รบชุุดพร้อุมรางบน

Finish

ส่

Length mm

คู่วามยาว มม.

Cat. No.

รหัสสินคู่้า
With soft-closing mechanism both sides

ม่ระบบการปิดแบบนุ�มนวลื่ 2 ด้าน

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

1,100 940.59.016

1,500 940.59.017

Black coloured anodized

ส่ดำาด้านอุโนไดซ่์

1,100 940.59.018

1,500 940.59.019

Packing: 1 set 

ขนาดบรรจำุ: 1 ชุุด

Set consisting of

ประกอุบด้วย
For 1-leaf

สำาหรับบานเด่�ยว

Running track

รางบน

1 pc.

1 ชุิ�น

Bottom frame

เฟัรมด้านลื่�าง

1 pc.

1 ชุิ�น

Side frame

เฟัรมด้านข้าง

2 pcs.

2 ชุิ�น

Guide track

รางใตู้บาน

1 pc.

1 ชุิ�น

Running gear, top

ลืู่กลื่้อุด้านบน

1 pc.

1 ชุิ�น

Soft- and self-closing mechanism

อุุปกรณ์์ปิดแบบนุ�มนวลื่

2 pcs.

2 ชุิ�น

Spacer roller

ลืู่กลื่้อุกันตูกราง

2 pcs.

2 ชุิ�น

Guide roller, bottom

ลืู่กลื่้อุด้านลื่�าง

1 set

1 ชุุด

End caps

ฝาคู่รอุบปลื่ายราง

1 set

1 ชุุด

Glass support seal

ซ่่ลื่รอุงกระจำก

2 pcs.

2 ชุิ�น

Door stop, floor mounted

ตูัวหยุดบานสำาหรับลืู่กลื่้อุลื่�าง

1 pc.

1 ชุิ�น

Floor guide

กันแกว�ง

1 pc.

1 ชุิ�น

Connector for top frame

ตูัวตู�อุสำาหรับเฟัรมด้านบน

2 pcs.

2 ชุิ�น

Connector for bottom frame

ตูัวตู�อุสำาหรับเฟัรมด้านลื่�าง

2 pcs.

2 ชุิ�น

Additional components

อุุปกรณ์์เสริม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

คู่วามยาว มม.
Cat.no

รหัสสินคู่้า
Guide rail for soft floor

รางเสริมสำาหรับพ่�นพรม

Aluminium

อุะลืู่มิเน่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินอุโนไดซ่์

2,200 940.59.802

3,600 940.59.803

Black coloured anodized

ส่ดำาอุโนไดซ่์

2,200 940.59.812

3,600 940.59.813

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กรุณ์าสั�งซ่่�อุแผ�นกระจำกแยกตู�างหาก

Order reference

Please order the panel separately.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
สำำ�หรับัปรัะตููกรัะจก

Sliding Fittings for Doors 
For Glass Doors

SLIDO I 125 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).
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TECHNICAL
DRAWINGS

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
ข้้อมููลทางเทคนิิค

Sliding Fittings for Doors
Technical Information

SLIDO I 127 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



การตูิดตูั�งบนผนังด้วยเหลื่็กฉากตูิดผนัง

การตูิดตูั�งรูปแบบตู่างๆ สำำาหรับอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนรุน่ SLIDO D-Line11 50P/80P/120P

การตูิดตูั�งบนผนังด้วยรางยึดผนัง

การตูิดตูั�งกันแกว�ง

การตูิดตูั�งบนเพดาน

กันแกว�งแบบปรับได้, ไม�ใส�รางลื่�าง
กันแกว�งมาตูรฐาน

กันแกว�งแบบปรับได้, ใส�รางลื่�าง กนัแกว�งแบบปรบัได้ สำาหรบัการตูดิตูั�ง
แบบซ่�อุนหลื่งัผนงั 

Wall mounting with mounting bracket

Application for SLIDO D-Line11 50P/80P/120P Sliding door fittings

Wall mounting with running track and mounting rail

Ceiling installation

Floor guide

Clear threshold floor guide, without 
guide track

Standard floor guide Clear threshold floor guide, with 
guide track

Clear threshold floor guide for wall 
pocket installation
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การติูดตูั�งบนผนังด้วยรางยึดผนัง

การตูิดตูั�งรูปแบบตู่างๆ สำำาหรับอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนรุ่น SLIDO D-Line 11 50I/80I/120I

การติูดตูั�งกันแกว�ง

การตูิดตัู�งบนเพดาน

พร้อุมด้วยรางบน 5 ,
รางยด้ผนัง 17  คู่วามกว้าง 8 มม.

พร้อุมด้วยรางบน 1 , ฝาคู่รอุบราง Q  2 อุัน

กันแกว�งแบบปรับได้, ไม�ใส�รางลื่�าง

พร้อุมด้วยรางบน 1 , ฝาคู่รอุบราง G  2 อุัน

กันแกว�งแบบปรับได้, ใส�รางลื่�าง

พร้อุมด้วยรางบน 5 ,
รางย้ดผนัง 17  คู่วามกว้าง 8 มม.
แลื่ะฝาคู่รอุบราง Q

พร้อุมด้วยรางบน 5 ,
รางย้ดผนัง 16  คู่วามกว้าง 19 มม.

พร้อุมด้วยรางบน 5 ,
รางย้ดผนัง 16  คู่วามกว้าง 15 มม.

Wall mounting with mounting rail

Application for SLIDO D-Line11 50I/80I/120I Sliding door fittings

Floor guide

Ceiling installation

With running track 5 , 

mounting rail 17 , width 8 mm

With running track 1 , 2 x clip panel Q With running track 1 , 2 x clip panel G

With running track 5 ,

mounting rail 17 , width 8 mm 

and clip panel Q

With running track 5 ,

mounting rail 16 , width 19 mm

With running track 5 ,

mounting rail 16 , width 15 mm

Clear threshold floor guide, without guide track Clear threshold floor guide, with guide track

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
ข้้อมููลทางเทคนิิค

Sliding Fittings for Doors
Technical Information
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การตูิดตูั�งรูปแบบตู่างๆ สำำาหรับอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนรุ่น SLIDO D-Line11 50C/80C/120C

การตูิดตูั�งบนผนังด้วยเหลื่็กฉากตูิดผนัง

การตูิดตูั�งบนผนังด้วยรางยึดผนัง

การตูิดตูั�งกันแกว�ง

กันแกว�งแบบปรับได้, ไม�ใส�รางลื่�าง
กันแกว�งมาตูรฐาน

กันแกว�งแบบปรับได้, ใส�รางลื่�าง กันแกว�งแบบปรับได้ สำาหรับการตูิดตูั�ง
แบบซ่�อุนหลื่ังผนัง 

การตูิดตูั�งบนเพดาน

Ceiling installation

Application for SLIDO D-Line11 50C/80C/120C Sliding door fittings

Wall mounting with mounting bracket

Wall mounting with running track and mounting rail

Floor guide

Clear threshold floor guide, without 
guide track

Standard floor guide Clear threshold floor guide, with 
guide track

Clear threshold floor guide for wall 
pocket installation
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Sliding Fittings for Doors
Technical Information
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การติูดตูั�งบนผนังด้วยเหลื่็กฉากตูิดผนัง

การติูดตูั�งบนผนังด้วยรางยึดผนัง

การติูดตูั�งบนเพดาน

ตูิดตูั�งกระจำกบานตูาย การตูิดตูั�งกันแกว�ง

การตูิดตูั�งรูปแบบตู่างๆ สำำาหรับอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนรุ่น SLIDO D-Line11 50L/80L/120L

ตูัวหยุดบานลื่�างกันแกว�งแบบปรับได้

Ceiling installation

Application for SLIDO D-Line11 50L/80L/120L Sliding door fittings

Wall mounting with mounting bracket

Fixed glass panel Floor guide

Wall mounting with mounting rail

Clear threshold floor guide Centering door stop

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
ข้้อมููลทางเทคนิิค

Sliding Fittings for Doors
Technical Information
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การตูิดตูั�งบนผนังด้วยรางยึดผนัง

การตูิดตูั�งบนเพดาน

การตูิดตูั�งบนผนังด้วยเหลื่็กฉากตูิดผนัง

การตูิดตูั�งรูปแบบตู่างๆ สำำาหรับอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนรุ่น SLIDO D-Line11 50J/80J/120J

การตูิดตูั�งกันแกว�ง

หยุดที่่�ตูรงกลื่างประตููใชุ้เป็นกันชุนประตููด้านลื่�าง
สำาหรับประตููบานเลื่่�อุน สามารถูใชุ้สำาหรับการเปิดแลื่ะปิดได้

กันแกว�งแบบปรับได้

Ceiling installation

Application for SLIDO D-Line11 50J/80J/120J Sliding door fittings

Wall mounting with mounting bracket

Floor guide

Clear threshold floor guide

Centring door stop for centring doors and use as bottom
door stopper for sliding door, for opening and closing.

Wall mounting with mounting rail
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Technical Information



อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับประตูู
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Sliding Fittings for Doors
Technical Information
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SLIDO
SLIDING
FITTINGS 
FOR FURNITURE
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นิเจอุร์

ความคิดสร้้างสร้ร้ค์ไร้้ข้้อจำำากัดัทางเทคนิิค: นิ่�คอืเหตุผุลว่าอปุกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับั

เฟอร้์นิิเจำอร้์ข้องเฮเฟเล่ สามาร้ถแกั้ปัญหาได้ทุกักัาร้ออกัแบบ เพื่ื�อทำาให้ขั้�นิตุอนิ

กัาร้เลือกัใช้้อุปกัร้ณ์์เป็นิเร้ื�องง่ายท่�สุด เฮเฟเล่ได้จำัดรุ้่นิอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ัับ

เฟอร้์นิิเจำอร้์ให้ม่ความหลากัหลายและคร้อบคลุมทุกัรู้ปแบบกัาร้ใช้้งานิ

รูปแบบบานเฟ้�ยม

รูปแบบบานเลื่่�อุนระนาบเดีียวกัน

FOLD

FLUSH

Folding

Flush Sliding

SLIDO F-Fold61

SLIDO F-Flush51
SLIDO F-Flush52

Creativity knows no technical limits: 

That is why SLIDO Furniture has solutions for all movement types 

of sliding furniture doors. To make the selection and processing as easy 

as possible, our product families offer you the greatest possible variety 

of hardware solutions.

SLIDO FURNITURE
STYLE IN MOTION
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Sliding Fittings for Furniture
Information



รูปแบบบานเลื่่�อุนเสำียบซ่่อุนบานประตูู

รูปแบบบานเลื่่�อุนแนวตูรง

Pivot Sliding

SLIDO FOR 
FURNITURE

LINE

PARK

Linear Sliding

SLIDO F-Line21
SLIDO F-Line31
SLIDO F-Line42
SLIDO F-Line43

SLIDO F-Park72

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information
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The delicate construction of the running components and track make SLIDO F-Line21 the perfect solution for lightweight sliding doors.

Thanks to the soft-closing mechanism integrated into the running component and concealed in the track, as well as a multitude of design 

options, SLIDO F-Line21 is the all-rounder for all applications, from Vorfront to Infront to Mixfront furniture with wooden, glass, or aluminium 

frame doors. Thanks to the impressively simple processing and assembly steps, SLIDO F-Line21 is the favourite for modern living solutions.

• Integrated top-running Vorfront solution 

for furniture with 1 door

• Door weights up to 20 kg

• Mixfront solution for furniture with 1 or 2 doors

• Running track under the top panel, guide 

components or track in front of the base

• Door weight up to 20 kg or 40 kg
• ติุดตุั�งลูกัล้อบนิ แบบทับข้อบ 

สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 1 บานิปร้ะตุู
• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 20 กักั.

• ตุิดตุั�งแบบผสม สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 
1 หร้ือ 2 บานิปร้ะตุู

• ร้างบนิตุิดตุั�งใตุ้ผนิังบนิตุู้ ร้างกัันิแกัว่งล่าง 
ตุิดด้านิหนิ้าแผ่นิพื่ื�นิตุู้

• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 20 กักั. หร้ือ 40 กักั.

SLIDO F-Line21 A SLIDO F-Line21 B

• Infront solution for furniture with 1 or 2 doors

• Door weight up to 12 kg, 20 kg or 40 kg

• ติุดตุั�งแบบในิข้อบ สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 
1 หร้ือ 2 บานิปร้ะตุู

• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 12 กักั., 20 กักั. 
หร้ือ 40 กักั.

SLIDO F-Line21 C

SLIDO F-LINE21
LOW-KEY DIVERSITY
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Sliding Fittings for Furniture
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ด้วยความหลากัหลายในิกัาร้ตุดิตุั�งข้องลกูัล้อและร้าง ทำาให้อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้น่ิ F-LINE21 เป็นิอปุกัร้ณ์์บานิเลื�อนิท่�ตุอบโจำทย์

ทุกักัาร้ออกัแบบสำาหร้ับบานิปร้ะตุูนิำ�าหนิักัเบา โดยอุปกัร้ณ์์รุ้่นิ F-LINE21 ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวลแบบซ่่อนิอยู่ในิร้าง 

ทำาให้สามาร้ถตุดิตุั�งได้ทั�งแบบทบัข้อบ ในิข้อบ และแบบผสม ทั�งยงัสามาร้ถเลอืกัใช้้วสัดบุานิปร้ะตุไูด้ทั�งแบบไม้ กัร้ะจำกั 

และกัร้อบอะลูมิเนิ่ยม ตุิดตุั�งได้ง่ายดาย จำึงทำาให้อุปกัร้ณ์์รุ้่นิ F-LINE21 เหมาะกัับกัาร้ออกัแบบท่�อยูอ่าศััยรู้ปแบบใหม่

• Vorfront solution for doors running one 

above the other

• Running track in front of the top panel, 

optionally serves as a guide track for 

doors above

• Door weight up to 20 kg or 40 kg

• Infront system for 1 or 2 glass doors

• Door weight up to 12 kg or 20 kg

• ตุิดตุั�งแบบทับข้อบ สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ท่�ม่ 
บานิปร้ะตุูเลื�อนิซ่้อนิกัันิ

• ติุดตัุ�งร้างบนิด้านิหน้ิาผนัิงบนิตูุ้ โดยร้างบนิยังเป็นิ
ร้างช้ิ�นิเด่ยวกัับร้างกัันิแกัว่งล่างข้อง 
บานิเลื�อนิด้านิบนิ

• นิ�ำาหนัิกับานิปร้ะตุูสูงสุด 20 หร้ือ 40 กักั. 

• ตุิดตุั�งแบบในิข้อบ สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 
1 หรื้อ 2 บานิปร้ะตุูกัร้ะจำกั

• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 12 กักั. หร้ือ 20 กักั.

• ติุดตุั�งแบบในิข้อบ สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 2 บานิ
ปร้ะตุูกัร้อบอะลูมิเนิ่ยม

• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 20 กักั.

SLIDO F-Line21 H SLIDO F-Line21 D

• Infront solution for 2 aluminium frame doors

• Door weights up to 20 kg

SLIDO F-Line21 F

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information
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อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้่นิ F-Line31 สามาร้ถตุอบสนิองตุ่อกัาร้ออกัแบบตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ท่�ตุ้องกัาร้คุณ์ภาพื่สูง สามาร้ถตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ 

เพืื่�อซ่่อนิร้าง สามาร้ถติุดตุั�งร่้วมกัับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวลเพืื่�อเพื่ิ�มความนิุ่มนิวลในิกัาร้ใช้้งานิสูงสุด สามาร้ถร้องร้ับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู

ได้หลากัหลายทำาให้ม่อิสร้ะในิกัาร้เลือกัใช้้งานิในิพื่ื�นิท่�ตุ่าง ๆ ตุั�งแตุ่ผนิังกัั�นิห้องนิั�งเล่นิถึงตุู้เสื�อผ้าในิห้องนิอนิ

• ตุิดตุั�งลกูัล้อบนิ แบบทับข้อบ
• ตุิดตุั�งร้างด้านิบนิข้องผนิังบนิตุู้
• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 1 2 หรื้อ 3 บานิปร้ะตุู
• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 60 กักั.
• สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูไฟฟ้า

• ตุิดตุั�งลูกัล้อบนิ แบบทับข้อบ
• ตุิดตุั�งร้างด้านิบนิข้องผนิังบนิตุู้ และสามาร้ถตุิดตุั�งร้างแบบฝัง
• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 1 2 หร้ือ 3 บานิปร้ะตุู
• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 40 กักั.
• สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูไฟฟ้า

• Top-running Vorfront solution
• Running track on the top panel
• Sets for 1, 2, or 3 doors
• Door weights up to 60 kg
• Optional with e-drive

• Top-running Vorfront solution
• Running track on top panel, optionally also recessed
• Sets for 1, 2, or 3 doors
• Door weights up to 40 kg
• Optional with e-drive

SLIDO F-Line31 60A SLIDO F-Line31 40A

SLIDO F-Line31 meets the highest demands on high-quality cabinet design thanks to the elegant designer running track 

with an optional cover. The running component with a gentle soft-closing system provides the maximum possible sliding 

comfort. Different weight classes give freedom in the application, from living room wall units to bedroom wardrobes.

SLIDO F-LINE31
DESIGN IN FOCUS
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กัาร้ออกัแบบอปุกัร้ณ์์แบบแยกัส่วนิข้องอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้น่ิ F-Line43 ทำาให้สามาร้ถเลอืกัใช้้อปุกัร้ณ์์ร่้วมกับักัาร้ออกัแบบได้หลากัหลาย ตุั�งแตุ่กัาร้ออกัแบบตุูเ้ฟอร์้นิเิจำอร์้

แบบ 1 บานิปร้ะตุ ูถงึตุูเ้ฟอร์้นิเิจำอร์้แบบ 3 หร้อื 4 บานิปร้ะตุ ูพื่ร้้อมอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล โดยสามาร้ถตุดิตัุ�งร่้วมกับัอปุกัร้ณ์์เปิด-ปิด บานิปร้ะตุพูื่ร้้อมกันัิสำาหร้บับานิเลื�อนิ 

4 บานิปร้ะตุ ูและยงัสามาร้ถตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ไฟตุกัแตุ่งหน้ิาบานิปร้ะตุ ูอปุกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้น่ิ F-Line43 สามาร้ถตุอบสนิองตุ่อกัาร้ออกัแบบท่�ท่�ซ่บัซ้่อนิได้อย่างสมบรู้ณ์์แบบ 

เช้่นิ กัาร้ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ร้างกัร้ะดูกังูเพืื่�อจำัดเกั็บสาร้ไฟสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ

• ตุิดตุั�งลูกัล้อบนิ แบบทับข้อบ พื่ร้้อมกัันิแกัว่งล่าง
• ตุิดตุั�งร้างด้านิบนิข้องผนิังบนิตุู้
• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 2, 3 หร้ือ 4 บานิปร้ะตุู
• นิ�ำาหนัิกับานิปร้ะตุูสูงสุด 70 กักั.
• สามาร้ถติุดตัุ�งร่้วมกัับอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตูุไฟฟ้า, อุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตูุพื่ร้้อมกัันิ,  

อุปกัร้ณ์์จำัดเกั็บสายไฟ และมือจำับแบบตุิดตุั�งไฟตุกัแตุ่ง

• จัำดเกั็บสายไฟสำาหร้ับทกุัตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุู
• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 2, 3 หร้ือ 4 บานิปร้ะตุู
• เหมาะสำาหร้ับตุิดตุั�งร้่วมกัับไฟตุกัแตุ่ง Loox5 สตุริ้ปไลท์ 

แอลอ่ด่ 12V 
• ตุิดตุั�งได้ทั�งแบบม่ไฟตุกัแตุ่ง และไม่ม่ไฟตุกัแตุ่ง

• เหมาะสำาหร้ับตุิดตุั�งร้่วมกัับไฟตุกัแตุ่ง Loox5 สตุริ้ปไลท์ 
แอลอ่ด่ 12V 

• พื่ร้้อมร้่องสำาหร้ับตุิดตุั�งซ่่ลปร้ะตุูช้นิิดแปร้ง
• ติุดตุั�งได้ทั�งแบบม่ไฟตุกัแตุ่ง และไม่ม่ไฟตุกัแตุ่ง
• ช่้วยเพื่ิ�มความแข้็งแร้งข้องปร้ะตุูบานิในิ

• Top-running Vorfront solution with roller bottom guide
• Running track on the top panel
• Sets for 2, 3, or 4 doors
• Door weights up to 70 kg
• Optionally with e-drive, symmetric opening, PowerChain, and illumination

• Makes the continuous electrical opening and closing 
of the door possible

• Set for 2, 3, or 4 door leaves
• Compatible with Häfele Loox5 12V LED strip lights
• Use with or without illumination possible

• Compatible with Häfele Loox5 LED strip lights
• With groove for brush seal
• Use with or without illumination possible
• Optional strengthening strip as the counterpart 

for the rear door

SLIDO F-Line43

SLIDO F-Line43 Powerchain

Illuminated Handle Profile

The modular structure of SLIDO F-Line43 enables a wide range of furniture creations from the simple 1-door model 

to complex comfort solutions with 3 or 4 doors and with soft closing mechanism. The optional functions, such as 

synchronized opening or unique lighting elements on the front panel, set additional accents as required. SLIDO F-Line43 

ensures individuality in the design and gives furniture completely new nuances with exclusive modules, such as the 

PowerChain for the uninterrupted electrification of sliding doors.

SLIDO F-LINE43
UNIQUELY INDIVIDUAL
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• ตุิดตุั�งลกูัล้อบนิ แบบทับข้อบ พื่ร้้อมกัันิแกัว่งล่างแบบล้อ

• ตุิดตุั�งร้างบนิด้านิหนิ้าผนิังบนิตุู้

• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 2, 3 หร้ือ 4 บานิปร้ะตุู 

(สามาร้ถตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูพื่ร้้อมกัันิสำาหรั้บตุู้ 4 บานิปร้ะตุู)

• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 50 กักั.

• สามาร้ถตุิดตัุ�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูไฟฟ้า

• ปร้ับตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุูได้ง่าย

SLIDO F-Line42, with its comprehensive modular Vorfront modular system and thanks to a 

coordinated quick fixing system, offers limitless design freedom for wardrobes – optionally also 

with e-drive and Synchro opening.

• Top-running Vorfront solution with roller bottom guide

• Running track in front of the top panel

• Sets for 2, 3 or 4 doors  

(4 doors: optionally with symmetric opening)

• Door weights up to 50 kg

• Optional with e-drive

• With easy height adjustment

SLIDO F-Line42 50A

SLIDO F-LINE42
DESIGN WARDROBES

142 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information



• ตุิดตุั�งลกูัล้อบนิ แบบทับข้อบ พื่ร้้อมกัันิแกัว่งล่าง 

แบบล้อ หร้ือ แบบแกันิ

• ตุิดตุั�งร้างบนิด้านิหนิ้าผนิังบนิตุู้

• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 2, 3 หร้ือ 4 บานิปร้ะตุู 

(สามาร้ถติุดตุั�งอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตูุพื่ร้้อมกัันิ 

สำาหร้ับตุู้ 4 บานิปร้ะตุู)

• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 50 กักั.

• สามาร้ถตุิดตัุ�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูไฟฟ้า

• ติุดตุั�งลูกัล้อบนิ แบบทับข้อบ สำาหร้ับปร้ะตุูกัร้อบบานิ 

อะลูมิเนิ่ยม พื่ร้้อมกัันิแกัว่งล่างแบบล้อ หร้ือแบบแกันิ

• ติุดตุั�งร้างบนิด้านิหนิ้าผนิังบนิตุู้

• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 2, 3 หร้ือ 4 บานิปร้ะตุู  

(สามาร้ถตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูพื่ร้้อมกัันิสำาหร้ับตุู้  

4 บานิปร้ะตุู)

• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 50 กักั.

• สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูไฟฟ้า

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้่นิ F-Line42 คร้อบคลุมกัับกัาร้ออกัแบบตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์แบบทับข้อบ พื่ร้้อมวิธี่กัาร้ตุิดตุั�ง
แบบร้วดเร้ว็ เพื่ื�อความอสิร้ะในิกัาร้ออกัแบบสำาหร้บัตุูเ้สื�อผ้า สามาร้ถตุดิตุั�งร่้วมกับัอปุกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุไูฟฟ้า
และอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด บานิปร้ะตุูแบบพื่ร้้อมกัันิ

• Top-running Vorfront solution with roller  

bottom guide or bottom guide rail

• Running track in front of the top panel

• Sets for 2, 3 or 4 doors  

(4 doors: optionally with symmetric opening)

• Door weights up to 50 kg

• Optional with e-drive

• Top-running Vorfront solution for aluminium frame 

doors with roller bottom guide or bottom guide rail

• Running track in front of the top panel

• Sets for 2, 3 or 4 doors 

(4 doors: optionally with symmetric opening)

• Door weights up to 50 kg

• Optional with e-drive

SLIDO F-Line42 50B SLIDO F-Line42 50C
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อปุกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้น่ิ F-Flush51 เหมาะสำาหร้บักัาร้ออกัแบบบานิเลื�อนิร้ะนิาบท่�หลากัหลายพื่ร้้อมอปุกัร้ณ์์กันัิกัร้ะแทกัอุปกัร้ณ์์

แบบแยกัชิ้�นิเพื่ื�อลดข้้อจำำากัดัข้องกัาร้ตุดิตัุ�ง อปุกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสามาร้ถร้องร้บับานิปร้ะตุแูบบกัร้อบอะลมิูเนิย่ม ร้วมถงึติุดตุั�ง

ร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์เสร้ิมเปิด-ปิด ปร้ะตุูไฟฟ้า

• ตุิดตัุ�งลูกัล้อบนิ แบบทับข้อบ สำาหร้ับบานิเลื�อนิร้ะนิาบ
• ตุิดตัุ�งร้างบนิด้านิบนิผนิังบนิตุู้
• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 2 หร้ือ 3 บานิปร้ะตุู
• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 60 กักั.
• สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตูุไฟฟ้า และอุปกัร้ณ์์ 

ตุร้วจำจัำบกัาร้เคลื�อนิไหวเพืื่�อเพิื่�มความสะดวกัในิกัาร้เปิด-ปิด ตูุ้ 
แบบไม่ตุ้องสัมผัส

• Top-running Vorfront solution for flush doors

• Running track on the top panel

• Sets for 2 or 3 doors

• Door weight up to 60 kg

• Optionally with electric drive and motion sensor for 

contactless opening and closing

SLIDO F-Flush51 60A

SLIDO F-Flush51 is the flush fitting for a wide variety of applications. The comprehensive system with integrated 

damping and a modular construction kit leaves nothing to be desired for flat designs, from aluminium frames to 

electric drives to the selection of accessories.

SLIDO F-FLUSH51
CLEAN LINE
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ความเป็นิเอกัลักัษณ์์ข้องอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้่นิ F-Flush52 บานิเลื�อนิร้ะนิาบแบบในิข้อบ เพื่ื�อกัาร้ออกัแบบท่�หลากัหลาย

สำาหร้ับตุู้ข้นิาดเล็กัท่�ม่นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุูนิ้อย อุปกัร้ณ์์เป็นิชุ้ดพื่ร้้อมตุิดตุั�งเพืื่�อลดความยุ่งยากัในิกัาร้ตุิดตุั�งและกัาร้ปร้ับ

ตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุู เหมาะสำาหร้ับตุู้เกั็บข้อง ตุู้วางท่ว่ หร้ือตุู้ภายในิห้องนิำ�า ทำาให้กัาร้ออกัแบบดูเร้่ยบง่ายและกัลมกัลืนิ

• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 2 บานิปร้ะตุู ความสูงบานิปร้ะตุูสูงสุด 1,600 มม.
• นิ�ำาหนัิกับานิปร้ะตุูสูงสุด 20 กักั.

• Infront solution for 2 wooden doors up to a maximum height of 1,600 mm

• Door weights up to 20 kg

SLIDO F-Flush52 20A

The unique SLIDO F-Flush52 flush Infront system shows its strength and diversity, especially with small and 

lightweight doors. Thanks to uncomplicated assembly and adjustment, home furniture such as sideboards or 

bathroom furniture can be given a refined, minimalist face in no time at all.

SLIDO F-FLUSH52
LIGHTNESS ON THE WHOLE FRONT

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information

SLIDO I 145 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



อปุกัร้ณ์์บานิเฟ้�ยมรุ้น่ิ F-Fold61 ออกัแบบเพื่ื�อกัาร้เข้้าถงึตุูเ้ฟอร์้นิเิจำอร์้มากัท่�สดุ อปุกัร้ณ์์บานิเฟ้�ยมแบบไม่มร่้างกันัิแกัว่งล่าง 

พื่ร้้อมลูกัล้อท่�แข้ง็แร้งแบบอ่อนิตุวัเพืื่�ออสิร้ะในิกัาร้ออกัแบบ เหมาะสำาหร้บัตุดิตุั�งกับัตุูเ้สื�อผ้าร้วมถงึตุูค้ร้วั

• ติุดตัุ�งแบบทับข้อบ ในิข้อบ หรื้อแบบผสม สำาหรั้บบานิปร้ะตูุไม้ หรื้อ 

กัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยม แบบไม่ม่กัันิแกัว่งล่าง

• ความกัว้างบานิปร้ะตุูร้วม 2 บานิปร้ะตุู สูงสุด 1,200 มม.

• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 25 กักั. หร้ือ 50 กักั.

• ตุิดตุั�งร้่วมกัับบานิพื่ับแบบมาตุร้ฐานิ

• Vorfront, Mixfront or Infront folding sliding solution for wooden 

or aluminium frame doors without bottom guides

• For door leaf pair widths up to 1,200 mm

• Door weight up to 25 kg or 50 kg

• Use with standard hinges possible

SLIDO F-Fold61 25A/50A

SLIDO F-Fold61 sets design accents for optimal access to the cabinet contents. The folding system shows 

itself completely without a bottom guide with stable and comfortable running properties in a wide variety of 

applications, from wardrobes to kitchens.

SLIDO F-FOLD61
COMPACT COMFORT
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อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิซ่่อนิรุ้่นิ F-Park72 เพืื่�อกัาร้ออกัแบบให้สามาร้ถใช้้งานิพื่ื�นิท่�ใช้้สอยได้สูงสุด เอกัลักัษณ์์ข้องบานิเลื�อนิซ่่อนิคือกัาร้จำัดเกั็บและซ่่อนิบานิปร้ะตุูในิ

ช้่องจัำดเก็ับบานิปร้ะตุูด้านิข้้างตุูเ้ฟอร้์นิิเจำอร้์ หร้ือกัาร้ซ่่อนิตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ด้วยความกัลมกัลืนิข้องบานิปร้ะตุู อุปกัร้ณ์์จัำดเตุร้่ยมเป็นิชุ้ดพื่ร้้อมตุิดตุั�งเพื่ื�อความสะดวกั

ในิกัาร้ตุดิตุั�ง อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิซ่่อนิรุ้น่ิ F-Park72 ตุอบสนิองแนิวคดิกัาร้ออกัแบบกัาร้ร้วมพื่ื�นิท่�กัาร้ใช้้งานิ เช่้นิ กัาร้ซ่่อนิอปุกัร้ณ์์คร้วั หร้อืตุูเ้สื�อผ้าแบบ walk-in closets

• ติุดตัุ�งแบบทับข้อบ ในิข้อบ หรื้อแบบผสม สำาหรั้บบานิปร้ะตูุไม้ และสามาร้ถ 

ตุิดตุั�งแบบช้่องผนิัง

• สำาหร้ับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์ 1 หรื้อ 2 บานิปร้ะตุู

• ซ่่อนิช่้องเกั็บบานิปร้ะตูุด้านิข้้างตุู้เฟอร์้นิิเจำอร้์

• นิ�ำาหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 60 กักั.

• ตุิดตุั�งร้่วมกัับมือจำับได้หลากัรู้ปแบบ

• Vorfront, Mixfront or Infront pivot sliding solution for wooden doors, 

also suitable for niche installation

• Sets for 1 or 2 doors

• Concealed parking of the doors next to the side panel

• Door weights up to 60 kg

• Handle-free design possible

SLIDO F-Park72 50A/60B

SLIDO F-Park72 provides free space or order as desired, featuring a unique pivot sliding system: The invisible doors 

stowed next to the furniture allow free access or hide the cabinet contents behind a homogeneous front panel. Thanks 

to pre-assembly and simple installation steps, SLIDO F-Park72 is the ideal solution wherever living areas merge, such 

as in open kitchens or walk-in closets.

SLIDO F-PARK72
MAXIMUM FREE SPACE

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
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ลื่ักษณ์ะการเลื่่�อุนขอุงบานประตูู

สำัญลื่ักษณ์์รูปแบบบานเลื่่�อุน

บานเลื่่�อุนทัับขอุบ บานเลื่่�อุนแนวตูั�งบานเลื่่�อุนในขอุบ

นำ�าหนักบานประตููสำูงสุำดี

บานเลื่่�อุนผสำม

สำำาหรับ 1 บานประตูู สำำาหรับ 2 บานประตูู

สำำาหรับ 2 หร่อุ 3 บานประตููสำำาหรับ 1 หร่อุ 2 บานประตูู สำำาหรับ 1 ถึึง 3 บานประตูู สำำาหรับ 2 ถึึง 4 บานประตูู

สำำาหรับ 4 บานประตูู

สำำาหรับประตููมากกว่า 4 บานประตูู พร้อุมอุุปกรณ์์ปิดีนุ่มนวลื่ มอีุปุกรณ์์ปรบัความสำงู-ตูำ�าบานประตูู อุุปกรณ์์เปิดี-ปิดี บานประตููพร้อุมกัน

อุุปกรณ์์เปิดี-ปิดีประตููไฟฟ้า อุุปกรณ์์จับการเคลื่่�อุนไหว อุุปกรณ์ส์ำั�งงานอุัจฉริยะ

บานเลื่่�อุนแนวตูรง บานเลื่่�อุนระนาบ บานเฟ้�ยม

บานเลื่่�อุนซ่อุ่น บานม้วน

บานิปร้ะตุูจำะวิ�งในิแนิวเด่ยวกัับบานิ
บานิปร้ะตุเูลื�อนิออกัจำากัร้ะนิาบตุอนิเปิดบานิ และ
กัลับมาอยู่ในิร้ะนิาบเด่ยวกัันิตุอนิปิดบานิ

บานิปร้ะตูุพื่ับเกั็บบานิตุอนิเปิด

บานิปร้ะตุูจำะถูกัเกั็บไว้ในิช้่องเกั็บบานิตุอนิเปิดบานิ
บานิปร้ะตุเูลื�อนิม้วนิเกับ็ตุามร้างหร้อืในิอปุกัร้ณ์์ม้วนิบานิ

Movement types

Linear sliding doors

Pivot sliding doors

Flush sliding doors

Tambour doors

Folding doors

The door leaves remain on their level
and run parallel

The door leaves are stored away in
a parking pocket

The door leaves leave their level and run parallel

The louvres are rolled in

The door leaves are folded

Symbol definition

Vorfront Vertical sliding

For 2 doors

For 1 to 3 doors

For more than 4 doors Synchro fitting

Smart Home

Infront

Door weight

For 2 to 3 doors For 2 to 4 doors

With soft closing mechanism

Electrically driven/e-drive

For 1 door

For 1 to 2 doors

For 4 doors

Height adjustment

Motion control

Mixfront
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Product family

ช้ื�อสินิค้า
Possible No. of 
doors

จำำานิวนิบานิ
ปร้ะตุู

Door weight kg

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู
สูงสุด กักั.

Door material/thickness 
mm

วัสดุและความหนิาบานิ
ปร้ะตุู มม.

Max. door height 
mm

ความสูงบานิปร้ะตุู
สูงสุด มม.

Max. door width mm

ความกัว้างบานิปร้ะตุูสูงสูด 
มม.

Page

หน้ิา

SLIDO F-Flush52 20A 2 20 Wood 18–22 

ปร้ะตุูไม้หนิา 18-22
1,600 450-900 150

SLIDO F-Flush51 60A 2, 3 60 Wood 16–43

ปร้ะตุูไม้หนิา 16-43
3,000 2 leaves: 890-1,800

3 leaves: 1,300-1,800

2 บานิปร้ะตุู: 890-1,800
3 บานิปร้ะตุู: 1,300-1,800

152

SLIDO F-Flush51 60B 2, 3 60 Aluminium 16–43

ปร้ะตุูอะลูมิเนิ่ยม 16-43
3,000 2 leaves: 890-1,800

3 leaves: 1,300-1,800

2 บานิปร้ะตุู: 890-1,800
3 บานิปร้ะตุู: 1,300-1,800

156

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนระนาบ
Flush sliding door fittings

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนระนาบ
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
For internal cabinet width 
mm 

สำาหร้ับความกัว้างตุู้ด้าในิ  
มม.

For door width mm

สำาหร้ับความกัว้างบานิ
ปร้ะตุู มม.

Black 
anodized

ส่ดำาอโนิไดซ่์

Silver coloured 
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

For 2 doors
สำาหร้ับปร้ะตุู 2 บานิ

2 running tracks, 4 bottom running gears,  
4 top guide parts, spacer plates for door 
thickness 18 and 20 mm

ร้างเลื�อนิ 2 ช้ิ�นิ, ลูกัล้อบนิ 4 ช้ิ�นิ,
กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ เพื่ลทร้องล้อสำาหร้บัความหนิา
บานิปร้ะตุ ู18 และ 20 มม.

908 450 407.40.097 407.40.093

1,208 600 407.40.096 407.40.092

1,508 750 407.40.095 407.40.091

1,808 900 407.40.094 407.40.090

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Flush52 20A

หมายเหตูุ

ตุ้องตุิดตุั�งแผงกัลางตุู้

ตุำาแหนิ่งปิดบานิปร้ะตุู ตุำาแหนิ่งเปิดบานิปร้ะตุู

ตูำาแหน่งการเลื่่�อุนบานประตูู

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Running distance of door

Starting point End position

Note

A centre panel is mandatory.

Packing: 1 set

SLIDO F-Flush52 20A Sliding door fittings

คุณ์สำมบัตูิ

• สำาหร้ับบานิเลื�อนิเข้้าด้านิในิ

• ชุ้ดลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อล่าง

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: ±2 มม. ด้วยสกัรู้แบบมือหมุนิ

• เหมาะสำาหร้ับบานิปร้ะตุู ข้นิาดเท่ากัันิทั�ง 2 บานิ

• ตุิดตุั�งกัับมือจำับฝังลูกัล้อตุิดตุั�งแบบฝัง 

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งตุิดตุั�งแบบฝัง 

สำาหร้ับตุิดตุั�งร้่องและยึดด้วยสกัรู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20 กักั./บานิ

• ความสูงบานิปร้ะตุู: สูงสุด 1,600 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 18-22 มม. (ร้วมมือจำับ 45 มม.)

• ร้ะยะทับซ่้อนิบานิปร้ะตุู: 50 หร้ือ 70 มม.

• ความลึกัในิกัาร้ตุิดตุั�ง: 70 มม.

Feature

• Area of application: For flush, inset doors

• Bottom running gear

• Adjustment facility: ±2 mm via knurled screw without tools

• Suitable for 2 symmetrical door leaves

• For recessed grip profiles or flush pull handles

• Installation: Groove mounting and screw fixing of running gears and 

guide tracks

Technical data

• Door weight: 20 kg/door

• Door height: Max. 1,600 mm

• Door thickness: 18-22 mm (including handle: 45 mm)

• Door offset: 50 or 70 mm

• Installation depth: 70 mm
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ระยะการตูิดีตูั�งแบบเจาะ สำำาหรับบานประตูู

วิธีีการตูิดีตูั�งลืู่กลื่้อุแลื่ะกันแกว่ง

จำำานิวนิเพื่ลทร้องล้อข้ึ�นิอยู่กัับความหนิาบานิปร้ะตุู

A  เพื่ลทร้องล้อ 2ช้ิ�นิ/ล้อ สำาหร้ับความหนิาบานิปร้ะตุู 18 มม.
B  เพื่ลทร้องล้อ 1ช้ิ�นิ/ล้อ สำาหร้ับความหนิาบานิปร้ะตุู 19-20 มม.
C  ไม่ใส่เพื่ลทร้องล้อสำาหร้ับความหนิาบานิปร้ะตุู 21-22 มม.

= แผงกัลางตุู ้(จำำาเป็นิตุ้องตุดิตุั�ง)

= ความกัว้างบานิปร้ะตุ ู

= ความสงูบานิปร้ะตุ ู

= ความหนิาผนิงับนิตุู ้

= ความสงูภายในิตุู้

= ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้ร้ะยะทับซ้่อนิบานิปร้ะตุู (LM) 50 หรื้อ 70 มม. ข้ึ�นิอยู่กัับกัาร้ติุดตุั�ง

1

B

C

E

IH

N

Installation dimensions

Installation of running gears and guide parts

Number of spacer plates depends on the door thickness.

Drilling pattern for door

A  2 Spacer plates each for door thickness 18 mm

B  1 Spacer plate each for door thickness 19–20 mm

C  Spacer plate not required for door thickness 21–22 mm 

      TG Door thickness including handle

= Centre panel (is mandatory)

= Door width

= Door height

= Cabinet top panel thickness

= Internal cabinet height

= Cabinet base panel thickness

1

B

C

E

IH

N

Door offset LM 50 or 70 mm, depending on mounting version

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
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A B C D E F G

H

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด
Packing: 1 set

Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

ทิศัทางกัาร้เปิด
Installation width mm

ความกัว้างในิกัาร้ตุิดตุั�ง มม.
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2-leaf cabinet

(for A  B  C  G  H )

สำาหร้ับตุู้ 2 บานิปร้ะตูุ
(สำาหร้ับ A  B  C  G  H
)

• Opening direction left

ทิศัทางกัาร้เปิดซ่้าย
Running component: 471 mm

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ: 471 มม.
1 running gear, top, with soft-closing 

mechanism, 1bottom running gear,

1 top stop, 1 bottom stop

ชุ้ดลูกัล้อ พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ชุ้ด
ลูกัล้อล่าง 1 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิบนิ 1 ตุัว, ตุัวหยุดบานิล่าง 1 ตุัว

400.50.101

• Opening direction right

ทิศัทางกัาร้เปิดข้วา
400.50.102

For 3-leaf cabinet

(for D  E  F )

สำาหร้ับตุู้ 2 บานิปร้ะตูุ
(สำาหร้ับ D  E  F )

• Opening direction left

ทิศัทางกัาร้เปิดซ่้าย
Running component: 432 mm

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ: 432 มม.
400.50.103

• Opening direction right

ทิศัทางกัาร้เปิดข้วา
400.50.104

• ง่ายในิกัาร้ตุิดตุั�ง 2 และ 3 บานิปร้ะตุู

• สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์ไฟฟ้า

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
จำำานิวนิ 1 ชุ้ด สำาหร้ับ 1 บานิปร้ะตุู สำาหร้ับตุู้ 3 บานิ นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุูแตุกัตุ่างกัันิ
กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างแยกัตุ่างหากั

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Flush51 60A

ลื่ักษณ์ะการใช้้งาน

Application

SLIDO F-Flush51 60A Sliding door fittings

• Easy implementation of 2-leaf and 3-leaf cabinets

• Electric drive and motion control optional

Order reference

Order one set for each door leaf. Please note different door weights when ordering set for 3-leaf cabinet.

Please order track set separately.

คุณ์สำมบัตูิ

• กัาร้หยดุบานิ: พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุม่นิวล

• กัาร้ปร้บัตุำาแหน่ิง: แนิวดิ�ง -4 มม. ถงึ +6 มม.

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิกัับานิปร้ะตุ:ู 2 บานิ 60 กักั./บานิ, 3 บานิ บานิด้านิข้้าง 45 กักั./บานิ, บานิ

ตุร้งกัลาง: 100 กักั./บานิ นิำ�าหนิกัับานิปร้ะตุอูย่างน้ิอย 5 กักั./บานิ)

• ความสงูบานิปร้ะตุ:ู สงูสดุ 3,000 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู 2 บานิ: 890-1,800 มม., 3 บานิ: 1,300-1,800 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุ:ู ร้วมมอืจำบัปร้ะตุ ู16-43 มม.

Feature

• Version: With soft- and self-closing mechanism

• Adjustment facility: Vertically -4 to +6 mm

Technical data

• Door weight: With 2 doors 60 kg, with 3 doors, outer door 45 kg  

centre door 100 kg, min. 5 kg/door recommended

• Max. door height: 3,000 mm

• Door width: 2 doors: 890–1,800 mm, 3 doors: 1,300–1,800 mm

• Door thickness incl. handle: 16–43 mm

152 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
บานเลื่่�อนระนาบ
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Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.

Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
For internal cabinet width mm

สำาหร้ับความกัว้างตุู้ด้านิในิ มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Running and guide track set

ร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่ง
1 running track, 1 guide track,

1 set of fixing clips

ร้างบนิ 1 ช้ิ�นิ, ร้างกัันิแกัว่ง 1 ช้ิ�นิ,
อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง

2,000 400.50.602

2,400 400.50.702

3,000 400.50.603

3,850 400.50.703

6,000 400.50.606

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
400.50.441

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,450 400.50.460

3,850 400.50.462

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อฝาคร้อบลูกัล้อตุามจำำานิวนิบานิปร้ะตุู แยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ฝาครอุบลืู่กลื่้อุ

ฝาครอุบราง

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Packing: 1 set

Cover for running gear

Cover for running track

Order reference

Please order one cover for each door separately.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนระนาบ

Sliding Fittings for Furniture
Flush Doors

SLIDO I 153 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



2

3

1

แบบเจาะ สำำาหรับบานประตูู

แบบเจำาะสำาหร้ับตุู้ 2 บานิ, บานิซ่้าย และบานิข้วา (ด้านิตุร้งข้้าม)

แบบเจำาะสำาหร้ับตุู้ 3 บานิ, บานิซ่้าย และบานิข้วา (ด้านิตุร้งข้้าม)

แบบเจำาะสำาหร้ับตุู้ 3 บานิ, บานิกัลาง

Drilling pattern for door

1  For 2 doors, left and right (mirror-inverted)

2  For 3 doors, left and right (mirror-inverted)

3  For 3 doors, centre door

154 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
บานเลื่่�อนระนาบ
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Door width in mm

ความกัว้างบานิปร้ะตูุ มม.
1  mm

   มม.

888–918     196

919–1,800     270

ระยะการติูดีตูั�ง

A = ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั

B = ความกัว้างบานิปร้ะตุู

F = ร้ะยะห่างร้ะหว่างบานิปร้ะตุู

G = ร้ะยะทับซ่้อนิข้องบานิปร้ะตุูกัับแผงข้้างตุู้

J = ความหนิาแผงกัลางตุู้ 

K = ความหนิาแผงข้้างตุู้ 

IA = ความกัว้างตุู้ด้านิในิ (ข้นิาดเท่ากัับความยาวร้างเลื�อนิ)

ความสูงบานิปร้ะตุู = ความสูงตุู้ด้านิในิ + ความหนิาผนิังบนิตุู้ +

                   ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้ + 60 มม. + 35 มม.

สำาหร้ับ 2 บานิปร้ะตุู

สำาหร้ับ 3 บานิปร้ะตุู

Installation dimensions

2-leaf version

3-leaf version

Door height = internal cabinet height + cabinet top panel thickness +  

                      cabinet base panel thickness + 60 mm + 35 mm

A = Cabinet width

B = Door width

F = Gap between doors

G = Door overlap on cabinet side panel

J = Centre panel thickness

K = Side panel thickness

IA = Internal cabinet width (equals track length here)

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนระนาบ

Sliding Fittings for Furniture
Flush Doors

SLIDO I 155 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



A B C D E F G

H

Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

ทิศัทางกัาร้เปิด
Installation width mm

ความกัว้างในิกัาร้ตุิดตุั�ง มม.
Supplied width

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2-leaf cabinet

(for A  B  C  G  H )

สำาหร้ับตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

(สำาหร้บั A  B  C  G  H   )

• Opening direction left

ทิศัทางกัาร้เปิดซ่้าย

Running component: 471 mm

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ: 471 มม.

1 running gear, top, with soft-closing 

mechanism, 1 bottom running gear,

1 top stop, 1 bottom stop

ชุ้ดลูกัล้อ พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ชุ้ด

ลูกัล้อล่าง 1 ช้ิ�นิ

ตัุวหยุดบานิบนิ 1 ตุัว, ตุัวหยุดบานิล่าง 1 ตุัว

400.50.101

• Opening direction right

ทิศัทางกัาร้เปิดข้วา

400.50.102

For 3-leaf cabinet

(for D  E  F )

สำาหร้ับตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

(สำาหร้ับ D  E  F   )

• Opening direction left

ทิศัทางกัาร้เปิดซ่้าย

Running component: 432 mm

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ: 432 มม.

400.50.103

• Opening direction right

ทิศัทางกัาร้เปิดข้วา

400.50.104

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Flush51 60B

ลื่ักษณ์ะการใช้้งาน

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

• ง่ายในิกัาร้ตุิดตุั�งสำาหร้ับ 2 บานิ และ 3 บานิปร้ะตุู

• สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมอุปกัร้ณ์์ไฟฟ้า

SLIDO F-Flush51 60B Sliding door fittings

• Easy implementation of 2-leaf and 3-leaf cabinets
• Electric drive and motion control optional

Application

Packing: 1 set

คุณ์สำมบัตูิ

• กัาร้หยุดบานิ: พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง -4 มม. ถึง +6 มม.

• ข้นิาดบานิปร้ะตุู: ข้นิาดเท่ากัันิทั�ง 2 บานิ หร้ือสามาร้ถตุิดตุั�งบานิเด่�ยวร้่วมกัับ

ตุู้ลิ�นิช้ักั

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนัิกับานิปร้ะตุ:ู 2 บานิ 60 กักั./บานิ, 3 บานิ บานิด้านิข้้าง 45 กักั./บานิ, 

บานิกัลาง: 100 กักั./บานิ นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุูอย่างนิ้อย 5 กักั./บานิ

• ความสูงบานิปร้ะตุู: สูงสุด 3,000 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู 2 บานิ: 890-1,800 มม., 3 บานิ: 1,300-1,800 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: ร้วมมือจำับปร้ะตุู 16-43 มม.

Feature

• Version: With soft closing mechanism

• Adjustment facility: Vertically -4 to +6 mm

• Suitable for: 2 Symmetrical doors or for 1 single door and 

drawers

Technical data

• Door weight: With 2 doors 60 kg, with 3 doors outer door 45 kg, 

centre door: 100 kg, min. 5 kg/door recommended

• Door height: Max. 3,000 mm

• Door width: 2 doors: 890-1,800 mm, 3 doors: 1,300-1,800 mm

• Door thickness incl. handle 16–43 mm

156 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).
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บานเลื่่�อนระนาบ
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Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย

For internal cabinet width mm

สำาหร้ับความกัว้างตุู้ด้านิในิ มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Running and guide track set

ร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่ง
1 running track, 1 guide track,

1 set of fixing clips

ร้างบนิ 1 ช้ิ�นิ, ร้างกัันิแกัว่ง 1 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�งแบบคลิป 1 ชุ้ด

2,000 400.50.602

2,400 400.50.702

3,000 400.50.603

3,850 400.50.703

6,000 400.50.606

Set for aluminium frame doors 

ชุ้ดกัร้อบบานิปร้ะตุูอะลูมิเนิ่ยม
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตูุ 1 บานิ
1 aluminium frame with handle profile, 1 bar profile, mounting material

กัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยม พื่ร้้อมมือจำับโปร้ไฟล์ 1 ชุ้ด, โปร้ไฟล์แบ่งช้่องบานิปร้ะตุู 1 เส้นิ, อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง

400.50.479

Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
400.50.441

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,450 400.50.460

3,850 400.50.462

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อฝาคร้อบลูกัล้อตุามจำำานิวนิบานิปร้ะตุู แยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Order reference

Please order one cover for each door separately.

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ฝาครอุบลืู่กลื่้อุ

ฝาครอุบราง

Cover for running gear

Cover for running track

Packing: 1 set

Packing: 1 set

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
จำำานิวนิ 1 ชุ้ด สำาหร้ับ 1 บานิปร้ะตุู สำาหรั้บตุู้ 3 บานิ นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุูแตุกัตุ่างกัันิ กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างแยกัตุ่างหากั

Order reference

Order one set for each door leaf. Please note different door weights when ordering set for 3-leaf cabinet and order track set separately.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนระนาบ

Sliding Fittings for Furniture
Flush Doors

SLIDO I 157 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



แบบเจาะ สำำาหรับบานประตูู

แบบเจำาะสำาหร้ับตุู้ 2 บานิ, บานิซ่้ายและบานิข้วา (ด้านิตุร้งข้้าม)

แบบเจำาะสำาหร้ับตุู้ 3 บานิ, บานิกัลาง

แบบเจำาะสำาหร้ับตุู้ 3 บานิ, บานิซ่้ายและบานิข้วา (ด้านิตุร้งข้้าม)

For 3 doors, centre door

For 3 doors, left and right (mirror-inverted)

Drilling pattern

For 2 doors, left and right (mirror-inverted)

158 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).
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บานเล่ื่�อนระนาบ
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A

B

F

G

J

K

IA

= ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั

= ความกัว้างบานิปร้ะตุู

= ร้ะยะห่างร้ะหว่างบานิปร้ะตูุ

= ร้ะยะทับซ่้อนิข้องบานิปร้ะตูุกัับแผงข้้างตุู้

= ความหนิาแผงกัลางตุู้

= ความหนิาแผงข้้างตุู้

= ความกัว้างตุู้ด้านิในิ (ข้นิาดเท่ากัับความยาวร้างเลื�อนิ)

ความสูงบานิปร้ะตุู = ความสูงตุู้ด้านิในิ + ความหนิาผนิังบนิตุู้ + ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้ + 60 มม. + 35 มม.

สำาหร้ับ 2 บานิปร้ะตุู

สำาหร้ับ 3 บานิปร้ะตุู

Door height = internal cabinet height + cabinet top panel thickness + cabinet base panel thickness + 60 mm + 35 mm

A

B

F

G

J

K

IA

= Cabinet width

= Door width

= Gap between doors

= Door overlap on cabinet side panel

= Centre panel thickness

= Cabinet side panel thickness

= Internal cabinet width (equals track length here)

2-leaf version

3-leaf version

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนระนาบ

Sliding Fittings for Furniture
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SLIDO I 159 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Suitable for door width mm

เหมาะสำาหร้ับ ความกัว้างบานิปร้ะตุู มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับตุู้ 2 บานิปร้ะตุู
2 electric sliding door drives with control unit and mains lead with 

flat Euro plug, 1 radio remote control, 1 running track (3,850 mm),  

2 sets of connecting arms

อุปกัร้ณ์์เลื�อนิบานิปร้ะตุูไฟฟ้าพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ควบคุม ปลั�กัแบบยุโร้ป 2 ข้า  
แบบหัวแบนิ 2 ช้ิ�นิ, ร้โ่มทคอนิโทล 1 ช้ิ�นิ
ร้างบนิ ข้นิาด 3,850 มม. 1 ช้ิ�นิ, ตุัวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 2 ช้ิ�นิ

888–1,296 400.50.038

1,154–1,800 400.50.039

อุุปกรณ์์เปิดี-ปิดีประตููไฟฟ้า รุ่น SLIDO F-Flush51 60 Electric สำำาหรับอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Flush51 60A/60B

ระยะการตูิดีตูั�งสำำาหรับบานประตููไม้

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

SLIDO F-Flush51 60 Electric for SLIDO F-Flush51 60A/60B

Installation dimensions for wooden door

Packing: 1 set

คุณ์สำมบัตูิ

• เหมาะสำาหร้ับ รุ้่นิ SLIDO F-Flush51 60A/60B (บานิปร้ะตุูไม้ หร้ืออะลูมิเนิย่ม)

• กัาร้ใช้้งานิ: กัาร้เปิดปร้ะตูุด้วยร่้โมทคอนิโทลหรื้อกัาร้เลื�อนิบานิปร้ะตูุเพ่ื่ยง 

เลก็ันิอ้ย กัาร้ปดิปร้ะตุดูว้ยร้โ่มทคอนิโทลหร้อืกัาร้เลื�อนิบานิตุูเ้พื่ย่งเลก็ันิอ้ยกัร้ณ์่

ไฟฟา้ข้ดัข้อ้งสามาร้ถ เปดิ-ปดิ ไดด้ว้ยตุนิเอง ตุำาแหนิง่เกับ็บานิคอืตุำาแหนิง่ปดิ

• วิธี่กัาร้ตุิดตุั�ง: ร้างเลื�อนิไฟฟ้าตุิดตุั�งด้วยสกัรู้ตุำาแหนิ่งหลังร้างเลื�อนิลูกัล้อ

Feature

• Suitable for SLIDO F-Flush51 60A/60B (wooden or aluminium frame)

• Functionality: Opening or closing the door by remote control or gentle 

pulling, in case of a power failure the door can be operated manually, 

with electricity-free storage of the final door position

• Installation: For screw fixing to the cabinet behind the running track
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อุุปกรณ์์ตูรวจจับความเคลื่่�อุนไหว สำำาหรับอุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Flush51 60A/60B

การติูดีตูั�ง

ร้ะบบเซ็่นิเซ่อร์้ตุร้วจำจัำบความเคลื�อนิไหว ร้ะบบบ้านิอัจำฉร้ิยะ ร้ะบบบ้านิอจัำฉร้ยิะและเซ็่นิเซ่อร์้ตุร้วจำจัำบความเคลื�อนิไหว

ร้ะยะตุิดตุั�งเซ่็นิเซ่อร้์ตุร้วจำจำับความเคลื�อนิไหว ตุัวอย่างตุำาแหนิ่งเซ่็นิเซ่อร้์ตุร้วจำจัำบความเคลื�อนิไหว

Motion control for SLIDO F-Flush51 60A/60B

Application

Manual control Smart Home Smart Home and manual control

Installation dimensions of sensor Free positioning of the sensor

คุณ์สำมบัตูิ

• กัาร้ตุิดตุั�งสำาหร้ับติุดตุั�งร่้วมกัับอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ รุ้่นิ SLIDO F-Flush51 60A/60B และอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า รุ้่นิ SLIDO F-Flush51 60 Electric

• กัาร้ทำางานิ: ใช้ก้ัาร้ข้ยับมือผ่านิเซ่็นิเซ่อร้์ในิกัาร้ส่งคำาสั�งเปิด-ปิดปร้ะตุู สามาร้ถเช้ื�อมตุ่อกัับร้ะบบบ้านิอัจำฉร้ิยะท่�สั�งงานิด้วยเส่ยง สามาร้ถตุิดตุั�งได้สูงสุด 10 จำุด

• วิธี่กัาร้ตุิดตุั�ง: ติุดตุั�งตุัวร้ับสัญญาณ์ด้วยสกัรู้และเช้ื�อมตุ่ออุปกัร้ณ์์เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า ตุิดตุั�งเซ่็นิเซ่อร้์ตุร้วจำจัำบความเคลื�อนิไหวในิบร้ิเวณ์ท่�ตุ้องกัาร้

Feature

• Suitable for SLIDO F-Flush51 60A/60B with SLIDO F-Flush51 60 Electric

• Functionality: Opening and closing by hand waving in front of a wireless sensor, compatible with Smart Home voice control systems, one door 

can be operated with up to 10 sensors

• Installation: Screw on the receiver unit and connect to the electric sliding door drive, screw on the hand movement sensor in the required area 

of the cabinet

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนระนาบ
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Motion control for SLIDO F-Flush51 60A/60B
อุปกัร้ณ์์ตุร้วจำจำับความเคลื�อนิไหว สำาหรั้บอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ รุ้่นิ SLIDO F-Flush51 60A/60B

Cat. No.
ร้หัสสินิค้า

Receiver unit
ตุัวร้ับสัญญาณ์/กัล่องควบคุม

2 400.50.486

Cable for control unit
สายเช้ื�อมตุ่อกัล่องควบคุมกัับอุปกัร้ณ์์
เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า

3 400.50.487

Hand movement sensor
เซ่็นิเซ่อร้์ตุร้วจำจัำบความเคลื�อนิไหว

4 400.50.488

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อถ่านิข้นิาด AAAx2 สำาหร้ับเซ็่นิเซ่อร้์ตุร้วจำจำับความเคลื�อนิไหว แยกัตุ่างหากั

1  กัล่องควมคุมอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า

หมายเหตูุ

สำาหร้ับตุิดตุั�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ รุ้่นิ SLIDO F-Flush51 60A/60B และอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า รุ้่นิ SLIDO F-Flush51 60 Electric เท่านิั�นิ

ห้ามตุิดตุั�งเซ่็นิเซ่อร้์ตุร้วจำจำับความเคลื�อนิไหวด้านิหลังโลหะ, วัสดุนิำาไฟฟ้าหร้ือกัร้ะจำกั ร้ะยะห่างเซ่็นิเซ่อร้์และตุัวร้ับสัญญาณ์สูงสุด 10 เมตุร้

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Note

Only works with SLIDO F-Flush51 60A/60B with SLIDO F-Flush51 60 Electric. Do not place the sensor behind metallic conductive 

materials or mirrors. The maximum recommended distance between the receiver unit and the sensor should be 10 m.

Packing: 1 set

Order reference

Please order 2 x AAA batteries for each sensor separately.

Control unit 1  is included in the electric sliding door drive set.
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SLIDING FITTINGS
FOR FURNITURE
SLIDO F-FLUSH
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Product family

ช้ื�อสินิค้า
Possible No. 
of doors

จำำานิวนิบานิ
ปร้ะตุู

Door weight kg

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู
สูงสุด กักั.

Door material thickness mm

วัสดุ/ความหนิาบานิปร้ะตุู มม.
Max. door height 
imm

ความสูงบานิปร้ะตูุ
สูงสุด มม.

Max. door
width mm

ความกัว้างบานิ
ปร้ะตุูสูงสูด มม.

Page

หนิ้า

SLIDO F-Line19 20A 1 20 Wood 16–19

ปร้ะตุูไม้ 16-19
* * 165

SLIDO F-Line21 20A 1 20 Wood 16–19

ปร้ะตุูไม้ 16-19
1,400 350–1,250 168

SLIDO F-Line21 20H 1 20 Wood 16–25

ปร้ะตุูไม้ 16-25
* * 170

SLIDO F-Line21 40H 1 40 Wood 16–25

ปร้ะตุูไม้ 16-25
* * 172

SLIDO F-Line31 40A 1, 2, 3 40 Wood 19–25

ปร้ะตุูไม้ 19-25
* * 174

SLIDO F-Line42 50A 2, 3, 4 50 Wood 16–22

ปร้ะตุูไม้ 16-22
* * 177

SLIDO F-Line31 60A 1, 2, 3 60 Wood 19–25

ปร้ะตุูไม้ 19-25
* * 180

SLIDO F-Line32 80A 2, 3 80 Wood 19–28

ปร้ะตุูไม้ 19-28
* * 183

*ข้นิาดข้องบานิปร้ะตุูข้ึ�นิอยู่กัับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตูุ และสัดส่วนิข้นิาดมาตุร้ฐานิร้ะหว่างความสูงกัับความกัว้างข้องบานิปร้ะตูุ เพื่ื�อความอิสร้ะในิกัาร้ออกัแบบ

 ความสูงบานิปร้ะตุูสูงสุด = 3 x ความกัว้างบานิปร้ะตุู

 นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู = ความสูงบานิปร้ะตุู x ความกัว้างบานิปร้ะตุู x ความหนิาบานิปร้ะตุู x ความหนิาแนิ่นิข้องวัสดุ

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้แบบทัับขอุบ
Vorfront timber door fittings

*Door dimensions depending on the door weight as well as the ratio door height to door width, for more design freedom 

 Hmax = 3 x W 

 Weight in kg = H x W x T x density
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หมายเหตูุ

ฐานิพื่ื�นิข้องตุูเ้ป็นิแผ่นิท่�ร้ับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line19 20A

ตุิดตุั�งแบบในิข้อบ

ตุิดตุั�งแบบทับข้อบ ขนาดีรางบนแลื่ะรางลื่่าง

ร้างอะลูมิเนิ่ยม ร้างพื่ลาสตุิกั

Note

The base plate of the cabinet supports the weight of the door.

SLIDO F-Line19 20A Sliding door fittings

Infront

Vorfront

Aluminium Plastic

Running and guide track dimensions

คุณ์สำมบัตูิ

• ลักัษณ์ะกัาร้ใช้้งานิ: สำาหร้ับบานิไม้บานิเด่�ยว

• วัสดุ: ลูกัล้อและกัันิแกัว่ง: เหล็กั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อ

• ล่างช้ดุลกูัล้อล่าง: ร้ะบบลกูัปืนิ

• กัาร้ติุดตุั�ง: ลูกัล้อและร้างเลื�อนิตุิดตุั�งภายในิตุู้ โดยกัาร้ฝังร้างเลื�อนิ

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20 กักั./บานิบปร้ะตุู

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: ร้วมมือจำับปร้ะตุู 16-43 มม.

Feature

• Area of application: For single-track, wooden sliding doors

• Material: Steel running gears and guides 

• Bottom running gear

• Running gear guided by friction bearings

• Installation: For groove mounting inside the cabinet

Technical data

• Door weight: 20 kg/leaf 

• Door thickness incl. handle 16–43 mm

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบทับัขอุบ
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door, straight running gear, Infront Installation

สำาหร้ับ 1 บานิปร้ะตุู, ลูกัล้อแกันิตุร้ง, ตุิดตุั�งแบบในิข้อบ
402.27.000

For 1 door, cranked running gear, Vorfront Installation

สำาหร้ับ 1 บานิปร้ะตุู, ลูกัล้อแบบออฟเซ่็ตุ, ตุิดตุั�งแบบทับข้อบ
402.27.001

Packing: 1 set
ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ลูกัล้อแกันิตุร้ง ตุิดตุั�งแบบในิข้อบลูกัล้อแบบออฟเซ่็ตุ 16 มม. ตุิดตุั�งแบบทับข้อบ

ขนาดีรางบนแลื่ะรางลื่่าง

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อ อุปกัร้ณ์์ติุดตุั�ง ร้างบนิและร้างล่าง อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล แยกัตุ่างหากั

Straight version, Infront installationCranked version, 16 mm, Vorfront installation

Running and guide track dimensions

Order reference

Fixing material, running and guide tracks, soft-closing mechanism are not included in the set.

Please order separately.
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Tracks

ร้างเลื�อนิ
Length mm

ความยาว มม.
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Packing pcs.

ข้นิาดบร้ร้จำุ ช้ิ�นิ
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Running and guide track

ร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่ง
5,000 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
1 402.27.605

Running and guide track, bottom,

for press fitting, for 8 mm guide
ร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่ง
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบกัดในิร้่องข้นิาด 8 มม.

5,000 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Brown

ส่นิำ�าตุาล
1 402.22.806

Additional components

อุปกัร้ณ์์เสร้ิม
For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู
1 บานิ

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Packing pcs.

ข้นิาดบร้ร้จำุ ช้ิ�นิ
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Running gear, bottom, straight, 

Infront installation 

ลูกัล้อล่างแบบแกันิตุร้ง ตุิดตุั�งแบบในิข้อบ

2 pcs.

2 ช้ิ�นิ
Steel

เหล็กั
Galvanized

ส่กััลวาไนิซ่์
1 or 50

1 หร้ือ 50
402.27.100

Guide, top, straight, Infront installation

กัันิแกัว่งบนิแบบแกันิตุร้ง ตุิดตุั�งแบบในิข้อบ
2 pcs.

2 ช้ิ�นิ
Steel

เหล็กั
Galvanized

ส่กััลวาไนิซ่์
1 or 100

1 หร้ือ 100
402.27.200

Running gear, bottom, cranked, 16 mm, 

Vorfront installation

ลูกัล้อล่างแบบแกันิออฟเซ่็ตุ 16 มม. 
ตุิดตุั�งแบบทับข้อบ

2 pcs.

2 ช้ิ�นิ
Steel

เหล็กั
Galvanized

ส่กััลวาไนิซ่์
1 or 50

1 หร้ือ 50
402.27.101

Guide, top, cranked, 16 mm, 

Vorfront installation

กัันิแกัว่งบนิแบบแกันิออฟเซ่็ตุ 16 มม. 
ตุิดตุั�งแบบทับข้อบ

2 pcs.

2 ช้ิ�นิ
Steel

เหล็กั
Galvanized

ส่กััลวาไนิซ่์
1 or 100

1 หร้ือ 100
402.27.201

Follower bracket for Smuso SD

ตุัวเกั่�ยวอุปกัร้ณ์ป์ิดนิุ่มนิวล Smuso SD
- Steel

เหล็กั
- 500 405.12.303

Smuso SD 15 soft closing mechanism unit 

with self closing mechanism

อุปกัร้ณ์ป์ิดนิุ่มนิวล Smuso SD 15 
สำาหร้ับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตูุสุงสุด 15 กักั.

- Plastic

พื่ลาสตุิกั
- 1 or 20

1 หร้ือ 20
405.12.015

Smuso SD 25 soft closing mechanism unit 

with self closing mechanism

อุปกัร้ณ์ป์ิดนิุ่มนิวล Smuso SD 25 
สำาหร้ับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตูุสุงสุด 25 กักั.

- Plastic

พื่ลาสตุิกั
Light grey

ส่เทาอ่อนิ
1 or 20

1 หร้ือ 20
405.12.025

Smuso SD 25 soft closing mechanism unit 

with self closing mechanism with 

no rusting spring

อุปกัร้ณ์ป์ิดนิุ่มนิวล Smuso SD 25 พื่ร้้อมสปร้ิง
แบบป้องกันัิสนิิม สำาหรั้บนิำ�าหนิักั 
บานิปร้ะตุู สุงสุด 25 กักั.

- Plastic

พื่ลาสตุิกั
Light grey

ส่เทาอ่อนิ
20 405.12.027

Cover cap for Smuso SD 15/SD 25 

soft closing mechanism

ฝาคร้อบอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 
Smuso SD 15/SD 25

- Plastic

พื่ลาสตุิกั
Light grey

ส่เทาอ่อนิ
1 or 20

1 หร้ือ 20
405.12.250

Silver coloured

ส่เงินิ
1 or 20

1 หร้ือ 20
405.12.290

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทับัขอุบ
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SLIDO อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น F-Line21 20A

ระยะการตูิดีตูั�ง

แบบเจาะ สำำาหรับบานประตูู

ตุิดตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบฝัง

IH

C

= ความสูงภายในิตุู้

= ความสูงบานิปร้ะตุู = H + 15 มม.

หมายเหตูุ

ร้ะยะติุดตุั�งฐานิลูกัล้อ 48/70 มม. สำาหรั้บกัาร้ติุดตุั�งร้่วมกัับร้างเลื�อนิบนิแบบฝัง 

จำะตุ้องเพื่ิ�มอก่ั 14 มม. สำาหรั้บติุดตุั�งร่้วมกับัร้างเลื�อนิบนิแบบติุดลอยและยึดด้วยสกัรู้ 

ร้ะยะตุดิตุั�งฐานิลกูัล้อวดัจำากัข้อบบานิปร้ะตุ ูสามาร้ถปร้บัร้ะยะตุดิตุั�งตุามร้ะยะทบัซ้่อนิ

ข้องบานิปร้ะตุูกัับผนิังตุู้

ติุดตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

Installation dimensions

Drilling pattern for door

For groove mounting

IH

C

= Inner cabinet height

= Door height = IH + 15 mm

Note

The dimensions 48/70 are increased by 14 mm when using tracks for screw 

fixing. Dimensions that are measured from the outer edge of the door must 

be adapted accordingly where doors overlap the cabinet side panel.

For screw fixing

SLIDO F-Line21 20A Sliding door fittings

คุณ์สำมบัตูิ

• วสัดุ: ลกูัล้อและกันัิแกัว่งพื่ลาสติุกั, ฐานิยึดลูกัล้อซิ่งค์อลัลอยด์, ลกูัล้อหุม้พื่ลาสติุกั, 

แกันิล้อเหล็กั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ, 4 ล้อ

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ

• ตุัวหยุดบานิ: แบบตุัวหนิ่บลูกัล้อหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±2 มม. ด้วยลูกัล้อ

• กัาร้ตุดิตุั�ง: ฐานิยดึลกูัล้อตุดิตุั�งด้วยสกัร้,ู ลกูัล้อสอดเข้้ากับัฐานิล้อและยดึด้วยสกัร้,ู 

กัันิแกัว่งด้วยสกัรู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20 กักั./บานิ

• ความสูงบานิปร้ะตุู: สูงสุด 1,400 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุู: สูงสุด 1,250 มม., ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนุ่ิมนิวล 1 ด้านิ 

ความกัว้างอย่างน้ิอย 350 มม., ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้าง

อย่างนิ้อย 530 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-19 มม.

Feature

• Material: Plastic running gear, guide and roller, zinc alloy mounting plate, 

steel axle

• Top running gear, 4 rollers

• Running gear guided by friction bearings

• Top clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism

• Adjustment facility: Height ±2 mm on running gear using adjusting wheel

• Installation: Mounting plate for screw fixing, running gear for sliding in 

and screw fixing, guide for screw fixing to door

Technical data

• Door weight: 20 kg/leaf

• Door height: Max. 1,400 mm

• Door width: Max. 1,250 mm, min. 350 mm with soft- and self-closing 

mechanism on one side, min. 530 mm with soft- and self-closing 

mechanism on both sides

• Door thickness: 16–19 mm

168 I SLIDO
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

บานิพื่ับ:
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู 1 บานิ
With soft- and self-closing  
mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

2 running gears (1 with soft- and self-closing mechanism),
2 door stoppers (1 with clip-in door stopper/1 for soft- and self-closing 
mechanism), 2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ช้ิ�นิ)
ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 1 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ช้ิ�นิ)
กันัิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.030

With soft- and self-closing  
mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism,
2 door stoppers for soft- and self-closing mechanism,
2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ
กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.031

Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสริ้ม
Min. cabinet top  

panel thickness mm

ความหนิาผนิังบนิตุู้ 
อย่างนิ้อย มม.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length 
mm

ความยาว 
มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for press fitting and glue 
fixing into groove 16 mm or for screw fixing with 
countersunk head screws 3 mm

ร้างบนิเด่�ยวแบบฝัง สำาหรั้บตุิดตัุ�งในิร้่องข้นิาด 16 มม. 
ด้วยกัาว หร้ือติุดตุั�งด้วยสกัรู้ หัวจำม ข้นิาด 3 มม.

Glue fixing 19 mm,
screw fixing 30 mm

ตุิดตุั�งด้วยกัาว 19 มม.
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้ 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.642

3,500 402.33.643

Single top running track, for screw fixing with
countersunk head screws 3.5 mm

ร้างบนิเด่�ยวแบบตุิดลอย 
สำาหร้บัติุดตุั�งด้วยสกัรู้หวัจำม ข้นิาด 3.5 มม.

19 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 

anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.642

3,500 402.30.643

Single bottom guide track, with harpoon rib, for 
press fitting and glue ffixing into groove 6 mm

ร้างกัันิแกัว่งล่างเด่�ยว แบบพื่ร้้อมเข้่�ยวล็อค สำาหรั้บติุดตุั�ง
ในิร้่องข้นิาด 6 มม. ด้วยกัาว

19 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
2,500 402.30.802

3,500 402.30.803

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างบนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

หมายเหตูุ

ตุดิตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนุ่ิมนิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลกูัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม., 

ตุดิตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนุ่ิมนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลกูัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Packing: 1 set

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

Note

Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft- and self- 

closing mechanism on one side and min. 425 mm with soft- and self- 

closing mechanism on both sides.

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ
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= ความหนิาแผ่นิช้ั�นิ
= ความสูงบานิปร้ะตูุ
= ความสูงภายในิตุู้

B
C
I

Grub screw is not required for securing 
the tracks against unhooking. 
Tracks are clipped in.

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line21 20H

ระยะการตูิดีตูั�ง

การตูิดีตูั�งราง

การตูิดีตูั�งแบบช้ั�นเดีี�ยว
กัาร้คำานิวณ์ความสูงบานิปร้ะตุู
C1 = IH + 2B - 6.5 มม. การตูิดีตูั�งแบบตู่อุเน่�อุง

กัาร้คำานิวณ์ความสูงบานิปร้ะตุู
C2 = IH + 1.5B - 4.5 มม.
C3 = IH + B - 3 มม.

หมายเหตุู

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม.,

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

แบบเจาะ สำำาหรับบานประตูู

ร้างตุิดตุั�งแบบคลิป ไม่ตุ้องใช้้สกัรู้ยึดร้าง

Installation dimensions

Drilling pattern for door Track installation

Single shelf

Door height calculation:

C1 = IH + 2B – 6.5

Shelves positioned 

above each other

Door height calculation:

C2 = IH + 1.5B – 4.5

C3 = IH + B – 3 Note

Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft closing mechanism on 

one side and min. 425 mm with soft closing mechanism on both sides.

= shelf thickness

= door height

= inner cabinet height

B

C

IH

SLIDO F-Line21 20H Sliding door fittings

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: ลูกัล้อและกัันิแกัว่งพื่ลาสตุิกั, ฐานิยึดลูกัล้อซ่ิงค์อัลลอยด์, ลูกัล้อหุ้มพื่ลาสตุิกั,  

แกันิล้อเหล็กั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ

• ชุ้ดลูกัล้อล่าง: ร้ะบบลูกัปืนิ

• แบบตุัวหนิ่บลูกัล้อหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±2 มม. ด้วยลูกัล้อ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ฐานิยึดลูกัล้อตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: สูงสุด 20 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 13 กักั. ตุ่อบานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู ติุดตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ความกัว้างอย่างน้ิอย 350 มม.,  

ติุดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้างอย่างนิ้อย 530 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-25 มม.

Feature

• Material: Plastic running gear, guide, roller, zinc alloy mounting plate, steel axle

• Top running gear, 4 rollers

• Running gear guided by friction bearings

• Top clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism

• Adjustment facility: ±2 mm on running gear using adjusting wheel

• Installation: Mounting plate for screw fixing, running gear without tools 

(quick fixing system)

Technical data

• Door weight: 20 kg/leaf, min. 13 kg (recommended)

• Door width: Min. 350 mm with soft- and self-closing mechanism on one side, 

min. 530 mm with soft- and self-closing mechanism on both sides

• Door thickness: 16–25 mm

170 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Vorfront Timber Doors



Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

บานิพื่ับ
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตูุ  
1 บานิ

With soft- and self-closing 

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนุ่ิมนิวล 1 ด้านิ

2 running gears (1 with soft- and self-closing mechanism), 2 guides

2 door stoppers (1 with clip-in door stopper/ 1 for soft- and self closing mechanism)

4 stoppers (2 for shelf 19 mm, 2 for shelf 25 mm)

ลูกัล้อ 2 ล้อ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ล้อ) กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 1 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ช้ิ�นิ)
อปุกัร้ณ์์ตุดิตุั�งร้าวแข้วนิร้าง 4 ช้ิ�นิ (สำาหร้บัความหนิาแผ่นิช้ั�นิ 19 มม. 2 ช้ิ�นิ, 25 มม. 2 ช้ิ�นิ)

402.32.011

With soft- and self-closing 

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนุ่ิมนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism, 2 guides

2 door stoppers for soft- and self-closing mechanism

4 stoppers (2 for shelf 19 mm, 2 for shelf 25 mm)

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ล้อ, กันัิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ
อปุกัร้ณ์์ตุดิตุั�งร้าวแข้วนิร้าง 4 ช้ิ�นิ (สำาหร้บัความหนิาแผ่นิช้ั�นิ 19 มม. 2 ช้ิ�นิ, 25 มม. 2 ช้ิ�นิ)

402.32.012

Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสริ้ม
Panel/shelf 
thickness mm

ความหนิาแผ่นิชั้�นิ มม.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length  mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for glue fixing onto mounting rail 
on cabinet top panel

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยว สำาหร้บัตุดิตัุ�งด้วยกัาวกับัร้าวแข้วนิร้าง

19 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.32.682

3,500 402.32.683

Single centre running and guide track, for glue fixing 
onto mounting rail on shelf, for shelves positioned 
above each other

ร้างเลื�อนิร้ะหว่างบานิบนิ-ล่าง สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยกัาว 
กัับร้าวแข้วนิร้าง สำาหร้ับตุิดตุั�งกัับช้ั�นิกัลาง

19 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.32.712

3,500 402.32.713

End caps, left and right, for running and guide track

ฝาปิดร้างเลื�อนิ ด้านิซ่้าย/ข้วา สำาหร้ับร้างเลื�อนิและ
ร้างกัันิแกัว่ง

19 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
Left

ด้านิซ่้าย
402.32.406

Right

ด้านิข้วา
402.32.407

Single bottom guide track, for glue fixing onto mounting 
rail on base panel

ร้างล่างเด่�ยว สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยกัาวกัับร้าวแข้วนิร้างกัับ
แผ่นิช้ั�นิล่าง

19 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.32.722

3,500 402.32.723

End cap, for guide track

ฝาปิดร้างกัันิแกัว่ง

19 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
– 402.32.408

Single top running track, for glue fixing onto mounting 
rail on cabinet top panel

ร้างบนิเด่�ยว สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยกัาวกัับร้าวแข้วนิร้าง

25 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.32.732

3,500 402.32.733

Single centre or bottom running and guide track, for 
glue fixing onto mounting rail on shelf or base panel, 
for shelves positioned above each other

ร้างร้ะหว่างบานิบนิหรื้อล่าง สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยกัาวกัับ
ร้าวแข้วนิร้าง สำาหร้ับตุิดตุั�งกัับช้ั�นิกัลาง

25 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.32.742

3,500 402.32.743

End caps, left/right, for running and guide tracks

ฝาปิดร้างเลื�อนิ ด้านิซ่้าย/ข้วา สำาหร้ับร้างเลื�อนิ
และร้างกัันิแกัว่ง

25 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

สเ่ทา
Left

ด้านิซ่้าย
402.32.409

Right

ด้านิข้วา
402.32.410

Mounting rail, for fixing running and guide tracks

ร้าวแข้วนิร้างเลื�อนิ สำาหร้บัตุดิตัุ�งร้างเลื�อนิและร้างกันัิแกัว่ง
19 and 25

19 และ 25
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

สอ่ะลูมเิน่ิยมเงา
2,500 402.32.696

3,500 402.32.697

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Vorfront Timber Doors

SLIDO I 171 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line21 40H

ระยะการตูิดีตูั�ง

ร้างตุิดตุั�งแบบคลิป ไม่ตุ้องใช้้สกัรู้ยึดร้าง

B = ความหนิาแผ่นิช้ั�นิ
C = ความสูงบานิปร้ะตูุ
IH = ความสูงภายในิตุู้

การตูิดีตูั�งแบบช้ั�นเดีี�ยว
กัาร้คำานิวณ์ความสูงบานิปร้ะตุู
C1 = IH + 2B - 6.5 มม. การตูิดีตูั�งแบบตู่อุเน่�อุง

กัาร้คำานิวณ์ความสูงบานิปร้ะตุู
C2 = IH + 1.5B - 4.5 มม.
C3 = IH + B - 3 มม.
C4 = IH + 1.5B - 5 มม.

หมายเหตูุ

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม.,

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

แบบเจาะ สำำาหรับบานประตูู การตูิดีตูั�งราง

SLIDO F-Line21 40H Sliding door fittings

Installation dimensions

Drilling pattern for door Track installation

Grub screw is not required for securing 
the tracks against unhooking. 
Tracks are clipped in.

B = shelf thickness
C = door height
IH = inner cabinet height

Single shelf

Door height calculation:

C1 = IH + 2B – 6.5

Shelves positioned 
above each other
Door height calculation:
C2 = IH + 1.5B – 4.5
C3 = IH + B – 3
C4 = IH + 1.5B – 5

Note
Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft- and self-closing  
mechanism on one side and min. 425 mm with soft- and self-closing mechanism 
on both sides.

คุณ์สำมบัตูิ

• วสัด:ุ ลกูัล้อและกันัิแกัว่งพื่ลาสตุกิั, ฐานิยดึลกูัล้อซ่งิค์อลัลอยด์, ลกูัล้อหุม้พื่ลาสตุกิั,  

แกันิล้อเหลก็ั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ

• แบบตัุวหนิ่บลูกัล้อหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±2 มม. ท่�ลูกัล้อ ด้วยวงล้อปร้ับร้ะดับ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ฐานิยึดลูกัล้อตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: สูงสุด 40 กักั./บานิ แนิะนิำาอย่างนิ้อย 21 กักั.ตุ่อบานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ความกัว้างอย่างน้ิอย 370 มม., 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้างอย่างนิ้อย 550 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-25 มม.

Feature

• Material: Plastic running gear, guide, roller, zinc alloy mounting plate, steel axle

• Top running gear, 4 rollers

• Running gear guided by ball bearings

• Top clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism

• Adjustment facility: ±2 mm on running gear using adjusting wheel

• Installation: Mounting plate for screw fixing, running gear without tools  

(quick fixing system)

Technical data

• Door weight: 40 kg/leaf, min. 21 kg (recommended)

• Door width: Min. 370 mm with soft- and self-closing mechanism on one side, 

min. 550 mm with soft- and self-closing mechanism on both sides

• Door thickness: 16–25 mm

172 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Vorfront Timber Doors



Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

บานิพื่ับ
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหรั้บปร้ะตุ ู1 บานิ
With soft- and self-closing

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

2 running gears (1 with soft- and self-closing mechanism), 2 guides

2 door stoppers (1 with clip-in door stopper/ 1 for soft- and self-closing mechanism), 

4 stoppers (2 for shelf 19 mm, 2 for shelf 25 mm)

ลูกัล้อ 2 ล้อ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ล้อ), กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 1 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ช้ิ�นิ)
อุปกัร้ณ์์ตุดิตุั�งร้าวแข้วนิร้าง 4 ช้ิ�นิ (สำาหร้บัความหนิาแผ่นิช้ั�นิ 19 มม. 2 ชิ้�นิ / 25 มม. 2 ชิ้�นิ)

402.32.014

With soft- and self-closing

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism, 2 guides

2 door stoppers for soft- and self-closing mechanism

4 stoppers (2 for shelf 19 mm, 2 for shelf 25 mm)

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ล้อ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ
อปุกัร้ณ์์ตุดิตุั�งร้าวแข้วนิร้าง 4 ช้ิ�นิ (สำาหร้บัความหนิาแผ่นิช้ั�นิ 19 มม. 2 ชิ้�นิ / 25 มม. 2 ชิ้�นิ)

402.32.015

Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Panel/shelf 
thickness mm

ความหนิาแผ่นิชั้�นิ 
มม.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length
mm
ความยาว 
มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for glue fixing onto mounting rail 
on cabinet top panel

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยว สำาหร้บัตุดิตัุ�งด้วยกัาวกับัร้าวแข้วนิร้าง

19 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 
anodized

สเ่งินิอโนิไดซ์่

2,500 402.32.682

3,500 402.32.683

Single centre running and guide track, for glue fixing on-
to mounting rail on shelf, for shelves positioned above 
each other

ร้างเลื�อนิร้ะหว่างบานิบนิ-ล่าง สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยกัาว
กัับร้าวแข้วนิร้าง สำาหร้ับติุดตุั�งกัับชั้�นิกัลาง

19 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.32.712

3,500 402.32.713

End caps, left and right, for running and guide track

ฝาปิดร้างเลื�อนิ ด้านิซ่้าย/ข้วา สำาหร้ับร้างเลื�อนิและ
ร้างกัันิแกัว่ง

19 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
Left

ด้านิซ่้าย

402.32.406

Right

ด้านิข้วา

402.32.407

Single bottom guide track, for glue fixing onto mounting 
rail on base panel

ร้างล่างเด่�ยว สำาหร้ับตุิดตัุ�งด้วยกัาวกัับร้าวแข้วนิร้างกัับแผน่ิ
ช้ั�นิล่าง

19 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.32.722

3,500 402.32.723

End cap, for guide track

ฝาปิดร้างกัันิแกัว่ง
19 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
- 402.32.408

Single top running track, for glue fixing onto mounting rail 
on cabinet top panel

ร้างบนิเด่�ยว สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยกัาวกัับร้าวแข้วนิร้าง

25 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.32.732

3,500 402.32.733

Single centre or bottom running and guide track, for 
glue fixing onto mounting rail on shelf or base panel, 
for shelves positioned above each other

ร้างร้ะหว่างบานิบนิหร้ือล่าง สำาหร้ับตุิดตัุ�งด้วยกัาวกัับร้าว
แข้วนิร้าง สำาหร้ับตุิ�ดตุั�งกัับช้ั�นิกัลาง

25 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 
anodized

สเ่งินิอโนิไดซ์่

2,500 402.32.742

3,500 402.32.743

End caps, left and right, for running and guide track

ฝาปิดร้างเลื�อนิ ด้านิซ้่าย/ข้วา สำาหร้บัร้างเลื�อนิและร้างกันัิแกัว่ง
25 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
Left

ด้านิซ่้าย
402.32.409

Right

ด้านิข้วา
402.32.410

Mounting rail, for fixing running and guide tracks

ร้าวแข้วนิร้างเลื�อนิ สำาหร้บัตุดิตัุ�งร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่ง
19 and 25

19 และ 25
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่เงินิเงา
2,500 402.32.696

3,500 402.32.697

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Vorfront Timber Doors

SLIDO I 173 
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line31 40A

ติูดีตูั�งรางแบบฝังในร่อุง:
C = IH + E (ความหนิาผนิังบนิตุู้) + N (ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้)
+ 10 มม. + 26 มม. + Y (ข้นิาดช้่องด้านิบนิบานิปร้ะตูุ)

ระยะการตูิดีตูั�ง

SLIDO F-Line31 40A Sliding door fittings

For groove mounting: 

C = IH + E (cabinet top panel thickness) + N (cabinet  

base panel thickness) + 10 + 26 mm + Y (door opening)

For screw fixing: 

C = IH + E (cabinet top panel thickness) +

N (cabinet base panel thickness) + 22.5 + 38.5 mm 

Installation dimensions

ตูิดีตูั�งรางดี้วยสำกรู:
C = IH + E (ความหนิาผนิังบนิตุู้) + N (ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้)
+ 22.5 มม. + 38.5 มม.

คุณ์สำมบัตูิ

• วสัด:ุ เฮ้าส์ซ่ิ�งลกูัล้อ: ซ่งิค์อลัลอยด์, ลกูัล้อ, ฐานิลกูัล้อและกันัิแกัว่ง, ลกูัล้อหุม้พื่ลาสตุกิั, 

แกันิล้อ เหล็กั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ 

• แบบตุัวหนิ่บหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±2 มม. ด้วยลูกัล้อ

• กัาร้ตุดิตุั�ง: ตุดิตุั�งลกูัล้อและกันัิแกัว่งท่�บานิปร้ะตุดู้วยสกัร้,ู ร้างตุดิตุั�งด้วยสกัร้จูำากัด้านินิอกัตุู,้ 

ร้างคูส่ามาร้ถเลือกัตุิดตุั�งด้วยสกัรู้จำากัด้านิในิตุู้ได้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 40 กักั./บานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุู: 1 บานิ หร้ือ 2 บานิ ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่ม นิวล 2 ด้านิ ความ

กัว้างอย่างน้ิอย 520 มม., 3 บานิ ตุดิตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ความกัว้างอย่างน้ิอย 

350 มม., ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิด นิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้างอย่างนิ้อย 830 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 19-25 มม.

Feature
• Material: Zinc alloy housing, steel running gear, mounting plate, guide, roller, axle
• Top running gear, 2 rollers
• Running gear guided by ball bearing
• Top clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism
• Adjustment facility: Height ±2 mm on running gear using adjusting wheel
• Installation: Guide and running gear for screw fixing to door, track for screw 

fixing to cabinet from outside, double running track also from inside (optional)

Technical data
• Door weight: 40 kg/leaf
• Door width: For 1 door or 2 doors min. 520 mm with soft- and self-closing 

mechanism, for 3 doors min. 350 mm with soft- and self-closing mechanism 
on one side, min. 830 mm with soft- and self-closing mechanism on both sides

• Door thickness: 19–25 mm
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

บานิพื่ับ
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู
1 บานิ

With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ
2 running gears, 2 guides

4 door stoppers (2 with clip-in door stopper/2 stoppers)

ลูกัล้อ 2 ล้อ กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ (ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 2 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ)

402.31.026

With soft- and self-closing mechanism 

on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears, 2 guides

2 door stoppers (2 stoppers) 2 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 2 ล้อ, กันัิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ

402.31.027

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู
2 บานิ

With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ
4 running gears, 4 guides

8 door stoppers (4 with clip-in door stopper/4 stoppers)

ลูกัล้อ 4 ล้อ กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิ 8 ช้ิ�นิ (ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 4 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ)

402.31.028

With soft- and self-closing mechanism 

on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears, 4 guides

4 door stoppers (4 stoppers) 4 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 4 ล้อ กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ

402.31.029

For 3 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู
3 บานิ

With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ
6 running gears, 6 guides

12 door stoppers (6 with clip-in door stopper/6 stoppers)

ลูกัล้อ 6 ล้อ กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิ 12 ช้ิ�นิ (ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 6 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 6 ช้ิ�นิ)

402.31.030

With soft- and self-closing mechanism 

on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

6 running gears 6 guides

9 door stoppers (3 with clip-in door stopper/6 stoppers)

3 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 6 ล้อ กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิ 9 ช้ิ�นิ (ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 3 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 6 ช้ิ�นิ)
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 3 ช้ิ�นิ

402.31.031

With soft-  and self-closing mechanism 

on both sides, 40 kg

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ 
(เฉพื่าะบานิร้ิม)

6 running gears 6 guides

6 door stoppers (6 stoppers) 4 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 6 ล้อ กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิ 6 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ

402.31.032

Y = ข้นิาดช่้องด้านิบนิบานิปร้ะตูุ

G = ร้ะยะทบัซ้่อนิข้องบานิปร้ะตุกูับัแผงข้้างตุู้

C = ความสงูบานิปร้ะตุู

IH = ความสงูภายในิตุู้

E = ความหนิาผนิงับนิตุู้

N = ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้

LM = ร้ะยะทบัซ้่อนิบานิปร้ะตุ ู(0 มม.)

LM = ร้ะยะทบัซ้่อนิบานิปร้ะตุ ู(แนิะนิำา 20 มม.)

แบบเจาะ สำำาหรับบานประตูู ระยะทัับซ่้อุนบานประตูู

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Y = Installation dimensions for groove 

      mounting

G = Door overlap on cabinet side panel

C = Door height

IH = Inner cabinet height

E = Cabinet top panel thickness

N = Cabinet base panel thickness

LM = Door offset ( 0 mm)

LT = Door overlap (20 mm recommended)

Drilling pattern for door Door overlap

Packing: 1 set

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบทับัขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Vorfront Timber Doors

SLIDO I 175 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for screw fixing
or groove mounting, pre-drilled

ร้างบนิเด่�ยว สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้ หรื้อ 
แบบฝังในิร้่อง พื่ร้้อมรู้นิำาร่้อง

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.31.654

3,500 402.31.655

Fascia profile for top running track,
with adhesive strips for sticking on

ฝาคร้อบร้างบนิ ตุิดตุั�งด้วยกัาว

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.31.692

3,500 402.31.693

Double bottom guide track, with stop strip, 
for screw fixing to cabinet base panel

ร้างกันัิแกัว่งล่างคู่, สำาหร้ับบานิเลื�อนิ 2 บานิ
และ 3 บานิ ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม

Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.31.842

3,500 402.31.843

Soft closing mechanism set for centre door, 
for 3-leaf sliding doors 
(1 soft closing mechanism and activator)

อุปกัร้ณ์ป์ิดนิุ่มนิวลสำาหร้ับบานิกัลาง 
(ตุู ้3 บานิปร้ะตูุ), อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวลและตุัวเกั่�ยว

Plastic

พื่ลาสตุิกั

Black

ส่ดำา

– 402.31.325

Electric sliding door drive set

อุปกัร้ณ์์เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Suitable for

เหมาะสำาหร้ับ
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 2 บานิ

1 e-drive, 2 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ

ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 2 ช้ิ�นิ

Cabinet width 1,600-2,400 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 1,600-2,400 มม.

405.15.074

Cabinet width 2,400-4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 1,600-2,400 มม.

405.15.075

For 3 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 3 บานิ

1 e-drive, 3 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ

ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 3 ช้ิ�นิ

Cabinet width 2,500-3,100 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 2,500-3,100 มม.

405.15.076

Cabinet width 3,100-4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 3,100-4,000 มม.

405.15.077

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

ร้างบนิเด่�ยว 2 ช้ิ�นิ ตุ้องตุดิตุั�งข้นิานิกันัิสำาหร้บัตุู ้2 บานิ และ 3 บานิปร้ะตุู

กัรุ้ณ์าคำานิวณ์ปร้ิมาณ์กัาร้สั�งซ่ื�อให้ถูกัตุ้อง

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

สำาหร้บัตูุ้ 3 บานิปร้ะตุ ูกัร้ณุ์าสั�งซ่ื�ออปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวลสำาหร้บับานิกัลางแยกัตุ่างหากั

Order reference

2 single running tracks must be mounted parallel in order to make  a double running track.

Please consider when selecting the quantity

Packing: 1 set

Packing: 1 set

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

Please order soft closing mechanism set for centre door of 3-leaf sliding doors separately.
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C = ความสูงบานิปร้ะตุู

IH = ความสงูภายในิตุู้

E = ความหนิาผนิงับนิตุู้  

    (16-20 มม.)

N = ความหนิาแผ่นิพืื่�นิตุู้

การคำานวณ์ความสำงูบานประตูู
C = IH + E + N + 24 มม.

ระยะการติูดีตูั�ง

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line42 50A

• สามาร้ถตุดิตุั�งแบบบานิปร้ะตุเูปิด-ปิด พื่ร้้อมกัันิ

การตูิดีตูั�งตูัวหยุดีบานบนรางเลื่่�อุน

แบบเจาะรางเลื่่�อุนบน

กัาร้ตุดิตุั�งลกูัล้อปร้ะตุบูานิในิ กัาร้ตุดิตุั�งลกูัล้อปร้ะตุบูานินิอกั

สำาหร้บัตุวัหยุดปร้ะตุบูานิในิ สำาหร้บัตุวัหยดุปร้ะตุบูานินิอกั

C = Door height

IH = Internal cabinet height

E = Cabinet top panel thickness  

      (16-20 mm)

N = Cabinet base panel thickness

Calculation

C = IH + E + N + 24 mm

Installation dimensions

SLIDO F-Line42 50A Sliding door fittings

•  Allows synchronized opening

คุณ์สำมบัตูิ
• วสัด:ุ ลกูัล้อและกันัิแกัว่งเหลก็ั ร้างเลื�อนิและร้างกันัิแกัว่งอะลมูเินิย่ม ลกูัล้อหุม้พื่ลาสตุกิั
• ติุดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 1 ล้อ, ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง ร้ะบบลูกัปืนิ 
• แบบตุวัหนิบ่ ตุดิตุั�งด้วยสกัร้บูนิร้างเลื�อนิ
• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±2 มม. ทั�ง 2 ด้านิ
• กัาร้ตุดิตุั�ง: ตุดิตุั�งชุ้ดลกูัล้อและคลปิสำาหร้บักันัิแกัว่งท่�บานิปร้ะตุดู้วยสกัร้,ู ตุดิตุั�งกัันิแกัว่ง

ด้วยร้ะบบคลิปลอ็ค, ตุดิตุั�งร้างเลื�อนิบนิท่�ตุูด้้วยสกัร้,ู ร้างกันัิแกัว่งล่างตุดิตุั�งด้วยสกัรู้จำากั
ด้านินิอกัตุู ้หร้อืสามาร้ถเลอืกัตุดิตุั�งจำากัด้านิในิตุูไ้ด้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20-50 กักั.ตุ่อบานิ
• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-22 มม.
• ความหนิาผนิังบนิตุู้: 16-20 มม.

Feature

• Material: Steel running gears and guides, aluminium double running and guide 

track, plastic roller 

• Top running gear, 1 roller, running gear guided by ball bearing

• Top clip-in door stopper, for screw fixing to running track

• Adjustment facility: Height ±2 mm on both sides

• Installation: Running gear screw fixing to door, guide clip fixing, top running 

track screw fixing to cabinet, bottom guide track screw fixing to cabinet from 

outside, from inside optional

• Installation depth: Min. cabinet depth 450 mm without doors when using e-drive

Technical data

• Door weight: 20–50 kg per door

• Door thickness: 16–22 mm

• Cabinet top panel thickness: 16–20 mm

Track stopper installation

Drilling pattern

Running gear, rear door Running gear, front door

For stopper for rear door For stopper for front door

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทับัขอุบ
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 2 บานิ
With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ
4 running gears, 4 guides, 2 stabilising blocks,  

2 clip-in door stoppers

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์เสร้ิมร้าง 2 ช้ิ�นิ,  
อุปกัร้ณ์์หยุดบานิแบบหนิ่บ 2 ช้ิ�นิ

400.51.532

With soft- and self-closing mechanism  

on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

4 running gears, 4 guides, 2 stabilising blocks, 2 end stops,  

2 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์เสร้ิมร้าง 2 ช้ิ�นิ,  
อุปกัร้ณ์์หยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ

400.51.562

With soft- and self-closing mechanism  

on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears, 4 guides, 2 stabilising blocks, 2 end stops,

2 soft and self closing mechanisms with follower

1 soft opening mechanism with follower

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์เสร้ิมร้าง 2 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์หยุดบานิ 
2 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์หยุดบานิแบบนิุ่มนิวลข้ณ์ะเปิด 1 ช้ิ�นิ

400.51.922

For 3 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 3 บานิ
With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ
6 running gears, 6 guides, 2 stabilising blocks,  

3 clip-in door stoppers

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ, ตุัวเสร้ิมร้าง 2 ช้ิ�นิ,  
ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 3 ช้ิ�นิ

400.51.533

With soft- and self-closing mechanism  

on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

6 running gears, 6 guides, 2 stabilising blocks, 2 end stops,  

3 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ, ตุัวเสร้ิมร้าง 2 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ,
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 3 ช้ิ�นิ

400.51.563

With soft- and self-closing mechanism  

on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

6 running gears, 6 guides, 2 stabilising blocks, 2 end stops,  

3 soft- and self-closing mechanisms, 2 soft-opening mechanisms 

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ, ตุัวเสร้ิมร้าง 2 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ,  
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 3 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์หยุดบานิแบบนิุ่มนิวลข้ณ์ะเปิด 2 ช้ิ�นิ

400.51.923

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

LM = ร้ะยะทบัซ้่อนิบานิปร้ะตุ ู(30 มม.)

LT = ร้ะยะทบัซ้่อนิบานิปร้ะตุ ู(แนิะนิำา 20 มม.)

G = ร้ะยะทบัซ้่อนิข้องบานิปร้ะตุกูับัแผงข้้างตุู้

ระยะทัับซ่้อุนบานประตูู

X = G + 51 มม.

G = ร้ะยะทับซ่้อนิข้อง

    บานิปร้ะตูุกัับแผงข้้างตุู้

แบบเจาะ สำำาหรับบานประตูู

Packing: 1 set

LM = Door offset (30 mm)

LT = Door overlap (20 mm recommended)

G = Door overlap on cabinet side panel

Door overlap

X = G + 51 mm

G = Door overlap on  

       cabinet side panel

Drilling pattern for door
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 4 doors, synchron

สำาหร้ับปร้ะตุู 4 บานิ
แบบเปิด-ปิด พื่ร้้อมกันัิ

With soft- and self-closing mechanism

on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

8 running gears, 8 guides, 2 stabilising blocks, 2 end stops,

1 synchro unit, 3 soft and self closing mechanisms with follower

ลกูัล้อ 8 ชิ้�นิ, กันัิแกัว่ง 8 ช้ิ�นิ, ตัุวเสร้มิร้าง 2 ช้ิ�นิ, ตุวัหยดุบานิ 2 ช้ิ�นิ
ตุัวเปิด-ปิดบานิพื่ร้้อมกัันิ 1 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์ป์ิดนิุ่มนิวล 3 ช้ิ�นิ

400.51.564

With soft- and self-closing mechanism

on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

8 running gears, 8 guides, 2 stabilising blocks, 2 end stops,

3 soft and self closing mechanisms with follower, 1 synchro unit

2 soft opening mechanisms with follower

ลกูัล้อ 8 ชิ้�นิ, กันัิแกัว่ง 8 ช้ิ�นิ, ตัุวเสร้มิร้าง 2 ช้ิ�นิ, ตุวัหยดุบานิ 2 ช้ิ�นิ,
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 3 ช้ิ�นิ, ตุัวเปิด-ปิดบานิพื่ร้้อมกัันิ 1 ช้ิ�นิ,
อุปกัร้ณ์์หยุดบานิแบบนิุ่มนิวลข้ณ์ะเปิด 2 ช้ิ�นิ

400.51.924

Electric sliding door drive set

อุปกัร้ณ์์เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Suitable for

ข้นิาดสินิค้า
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 2 บานิ
1 e-drive, 2 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ

ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 2 ช้ิ�นิ

Cabinet width 1,600-2,400 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 1,600-2,400 มม.
400.51.211

Cabinet width 2,400-4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 1,600-2,400 มม.
400.51.212

For 3 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 3 บานิ
1 e-drive, 3 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ

ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 3 ช้ิ�นิ

Cabinet width 2,500-3,100 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 2,500-3,100 มม.
400.51.213

Cabinet width 3,100-4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 3,100-4,000 มม.
400.51.214

For 4 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 4 บานิ
1 e-drive, 3 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ

ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 3 ช้ิ�นิ

Cabinet width 2,500-3,100 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 2,500-3,100 มม.
400.51.215

Cabinet width 3,100-4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 3,100-4,000 มม.
400.51.216

Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Double top running track, for screw fixing

ร้างบนิคู่ ติุดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 400.52.962

3,50 0 400.52.963

Double bottom guide track, for screw fixing

ร้างกัันิแกัว่งล่างคู่ ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 400.52.954

3,500 400.52.955

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

หมายเหตูุ
บานิปร้ะตุกูัลางสำาหร้บัตุู ้3 บานิ สามาร้ถเลื�อนิเปิดได้เพ่ื่ยงด้านิเดย่ว

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

Note

The centre door can only be opened in one direction when using sets for 3 doors.

Packing: 1 set

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทับัขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Vorfront Timber Doors

SLIDO I 179 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line31 60A

แบบเจาะบานประตูู

ระยะการตูิดีตูั�ง

= ร้ะยะทับซ่้อนิข้องบานิปร้ะตุู
  กัับแผงข้้างตุู้
= ความสูงภายในิตุู้
= ความสูงบานิปร้ะตูุ
= ความหนิาผนิังบนิตุู้
= ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้

G

IH
C
E
N

C = IH + E (ความหนิาผนิังบนิตุู้) + N (ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้)  

    + 22.5 มม. + 38.5 มม.

SLIDO F-Line31 60A Sliding door fittings

Drilling pattern

Installation dimensions

= Door overlap on cabinet

   side panel

= Inner cabinet height

= Door height

= Cabinet top panel thickness

= Cabinet base panel thickness

G

IH

C

E

N

C = IH + E (cabinet top panel thickness) + N (cabinet base  

      panel thickness) + 22.5 + 38.5 mm

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: เฮ้าส์ซ่ิ�งลูกัล้อ: ซ่ิงค์อัลลอยด์, ลูกัล้อ, ฐานิลูกัล้อและกันัิแกัว่ง แกันิล้อ เหล็กั, 

ลูกัล้อหุ้มพื่ลาสติุกั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 2 ล้อ

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ

• ตุวัหยดุบานิ: แบบตุวัหนิบ่หร้อืแบบร้ะบบปิดนิุม่นิวล

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±2 มม. ด้วยลูกัล้อ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ลูกัล้อและกัันิแกัว่งตุิดตุั�งด้วยสกัรู้, ร้างตุิดตุั�งด้วยสกัรู้จำากัด้านินิอกัตุู้, 

ร้างคู่ สามาร้ถเลือกัตุิดตุั�งด้วยสกัรู้จำากัด้านิในิตุู้ได้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 60 กักั./บานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู 1 บานิ: ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิด นิุม่นิวล 2 ด้านิ ความกัว้างอย่างน้ิอย  

520 มม. 2 บานิ: ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 2 ด้านิ ความกัว้างอย่างน้ิอย 520 มม. 3 บานิ: 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิด นิุ่มนิวล 1 ด้านิ ความกัว้างอย่างนิ้อย 350 มม. ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิด

นิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้างอย่างน้ิอย 820 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 19-25 มม.

Feature

• Material: Zinc alloy housing, steel running gear, mounting plate, guide, axle,  

plastic roller

• Top running gear, 2 rollers

• Running gear guided by ball bearing

• Top clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism

• Adjustment facility: Height ±2 mm on running gear using adjusting wheel

• Installation: Guide and running gear for screw fixing to door, track for screw 

fixing to cabinet from outside, double running track also from inside (optional)

Technical data

• Door weight: 60 kg/leaf

• Door width: For 1 door min. 520 mm with soft- and self-closing mechanism,  

for 2 doors min. 520 mm with soft- and self-closing mechanism, for 3 doors 

min. 350 mm with soft- and self-closing mechanism on 1 side, min. 820 mm 

with soft- and self-closing mechanism on both sides

• Door thickness: 19–25 mm
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door 

สำาหร้ับปร้ะตุู
1 บานิ

With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ
2 running gears, 2 guides
4 door stoppers (2 with clip-in door stopper/2 standard)

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ (ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 2 ช้ิ�นิ/ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ)

402.31.033

With soft- and self-closing mechanism  

on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears, 2 guides, 2 door stoppers
2 soft and self closing mechanisms with follower

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ

402.31.034

For 2 doors 

สำาหร้ับปร้ะตุู
2 บานิ

With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ
4 running gears, 4 guides
8 door stoppers (4 with clip-in door stopper/4 stoppers)

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิ 8 ช้ิ�นิ (ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 4 ช้ิ�นิ/ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ)

402.31.035

With soft- and self-closing mechanism  

on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears, 4 guides, 4 door stoppers
4 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ,
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ

402.31.036

For 3 doors 

สำาหร้ับปร้ะตุู
3 บานิ

With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ
6 running gears, 6 guides
12 door stoppers (6 with clip-in door stopper/6 standard)

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิ 12 ช้ิ�นิ (ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 6 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 6 ช้ิ�นิ)

402.31.037

With soft- and self-closing mechanism 

on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

6 running gears, 6 guides
9 door stoppers (3 with clip-in door stopper/6 standard)
3 soft and self closing mechanisms

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิ 9 ช้ิ�นิ (ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 3 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 6 ช้ิ�นิ)
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 3 ช้ิ�นิ

402.31.038

With soft- and self-closing mechanism

on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

6 running gears, 6 guides, 6 door stoppers,
4 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 6 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ

402.31.039

ระยะทัับซ้่อุนบานประตูู

LM = ร้ะยะทับซ้่อนิบานิปร้ะตุู (0 มม.)
LT  = ร้ะยะทับซ่้อนิบานิปร้ะตุู (แนิะนิำา 20 มม.)

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

สำาหร้บัตุู ้3 บานิปร้ะตุ ูกัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวลสำาหรั้บบานิกัลางแยกัตุ่างหากั

Door overlap

LM = door offset ( 0 mm)

LT  = door overlap (20 mm recommended)

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

Please order soft closing mechanism set for centre door of 3-leaf sliding doors separately.

Packing: 1 set

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ
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Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสริ้ม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for screw 

fixing or groove mounting, pre-drilled

ร้างบนิเด่�ยวสำาหร้ับบานิเลื�อนิเด่�ยว
บานิเลื�อนิ 2 บานิ และ 3 บานิ
ติุดตุั�งด้วยสกัรู้หร้ือสำาหร้ับฝัง พื่ร้้อมรู้นิำาร่้อง

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
2,500 402.31.654

3,500 402.31.655

Panel profile for top running track, 

with adhesive strip for glue fixing

ฝาปิดร้างบนิ พื่ร้้อมเทปกัาว
สำาหร้ับยึด

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
2,500 402.31.692

3,500 402.31.693

Double bottom guide track, with stop 

strip, for screw fixing to cabinet base 

panel

ร้างกันัิแกัว่งล่างคู ่สำาหร้ับบานิเลื�อนิ 2 บานิ 
และ 3 บานิ ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
2,500 402.31.842

3,500 402.31.843

Soft closing mechanism set for centre 

door, for 3-leaf sliding doors (1 soft 

closing mechanism and activator)

อุปกัร้ณ์์ปิดนุิ่มนิวลสำาหรั้บบานิกัลาง
(ตุู้ 3 บานิปร้ะตูุ), อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล
พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปลดบานิ

Plastic

พื่ลาสตุิกั
Black

ส่ดำา
– 402.31.325

Electric sliding door drive set

อุปกัร้ณ์์เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Suitable for

ข้นิาดสินิค้า
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 2 บานิ
1 e-drive, 2 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ
ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 2 ช้ิ�นิ

Cabinet width 1,600–2,400 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 1,600-2,400 มม.
405.15.074

Cabinet width 2,400–4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 2,400-4,000 มม.
405.15.075

For 3 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 3 บานิ
1 e-drive, 3 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ
ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 3 ช้ิ�นิ

Cabinet width 2,500–3,100 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 2,500-3,100 มม.
405.15.076

Cabinet width 3,100–4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 3,100-4,000 มม.
405.15.077

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

ร้างบนิเด่�ยว 2 ช้ิ�นิ ตุ้องตุิดตุั�งข้นิานิกัันิสำาหรั้บตุู้ 2 บานิ และ 3 บานิปร้ะตุู

กัรุ้ณ์าคำานิวณ์ปร้ิมาณ์กัาร้สั�งซ่ื�อ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Order reference

2 single running tracks must be mounted parallel in order to make a double running track. 

Please consider when selecting the quantity.

Packing: 1 set

Packing: 1 set
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line32 80A

ระยะตูิดีตูั�ง

C = ความสูงบานิปร้ะตุู

F = ร้ะยะห่างร้ะหว่างบานิปร้ะตุู

G = ร้ะยะทับซ่้อนิข้องบานิปร้ะตุูกัับแผงข้้างตุู้

IH = ความสูงภายในิตุู้

E  = ความหนิาผนิังบนิตุู้

N = ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้

ร้างแบบม่ป้กัเสร้ิมความแข็้งแร้ง ร้างแบบไม่มป้่กัเสริ้มความแข้ง็แร้ง

การคำานวณ์ความสำูงบานประตูู
C = IH + E + N + 85 มม.

Installation dimensions

C  = Door height

F  = Gap between doors

G = Door overlap on cabinet side panel

IH = Internal cabinet height

E  = Cabinet top panel thickness

N  = Cabinet base panel thickness

Tracks with reinforcement Tracks without reinforcement

Calculation

C = IH + E + N + 85 mm

SLIDO F-Line32 80A Sliding door fittings

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสด:ุ ลกูัล้อและกันัิแกัว่งเหลก็ั, ร้างและร้างกันัิแกัว่งอะลมูเินิย่ม, ลกูัล้อหุม้พื่ลาสตุกิั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 1 ล้อ

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ

• ตุัวหยุดบานิ: แบบตุัวหนิ่บหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ติุดตุั�ง: ลกูัล้อและกันัิแกัว่งตุดิตุั�งด้วยสกัรู้กับับานิปร้ะตุ,ู ร้างตุดิตุั�งด้วยสกัรู้กับัตุู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 80 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 20 กักั./บานิ

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 19-28 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุู: 

2 บานิปร้ะตุู: มากักัว่า 650 มม., 

3 บานิปร้ะตุู: อย่างนิ้อย 700 มม. 

Feature

• Material: Steel running gears and guides, aluminium running track, plastic roller

• Top running gear, 1 roller

• Running gear guided by ball bearing

• Top clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism

• Installation: Running gear and guide for screw fixing to door, running track 

for screw fixing to cabinet

Technical data

• Door weight: 80 kg/door, min. 20 kg (recommended)

• Door thickness: 19–28 mm

• Min. door width: For 2 doors 650 mm, for 3 doors 700 mm

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Door thickness mm 

ความหนิาบานิปร้ะตุู มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 2 บานิ
With soft- and self-closing 

and opening mechanism

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุม่นิวล 2 ด้านิ

4 running gears, 4 guides, 4 top stoppers, 4 bottom 

stoppers, 4 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ, กันัิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ, ตุวัหยดุบานิด้านิบนิ 4 ช้ิ�นิ,  
ตัุวหยดุบานิด้านิล่าง 4 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์ป์ิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ

19–21 406.80.026

22–28 406.80.028

For 3 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 3 บานิ
6 running gears, 6 guides, 6 top stoppers, 4 bottom 

stoppers, 6 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ, กันัิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ, ตุวัหยดุบานิด้านิบนิ 6 ช้ิ�นิ,  
ตัุวหยดุบานิด้านิล่าง 4 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 6 ช้ิ�นิ

19–21 406.80.027

22–28 406.80.029

Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสริ้ม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Double top running track, with strengthening 
panel, for screw fixing

ร้างบนิคู ่แบบม่ป้กัเสร้ิมความแข้็งแร้ง
สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.82.603

3,500 406.82.604

Double top running track, for screw fixing

ร้างบนิคู ่แบบไม่ม่ป้กัเสริ้มความแข้็งแร้ง
สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.82.601

3,500 406.82.602

Double bottom guide track, with panel, 
for screw fixing

ร้างกันัิแกัว่งล่างคู ่แบบม่ป้กัเสร้ิมความแข้็งแร้ง
สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.82.605

3,500 406.82.606

Double bottom guide track, for screw fixing

ร้างกันัิแกัว่งล่างคู ่แบบไม่ม่ป้กัเสร้ิมความแข้็งแร้ง
สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.82.607

3,500 406.82.608

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

แบบเจำาะ สำาหร้ับบานิปร้ะตุู ระยะทัับซ่้อุนบานประตูู

LM = ร้ะยะทับซ่้อนิบานิปร้ะตุู (0 มม.)
LM = ร้ะยะทับซ่้อนิบานิปร้ะตุู (แนิะนิำา 20 มม.)

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.

Drilling pattern for door Door overlap

LM = Door offset (0 mm)

LT  = Door overlap (20 mm recommended)
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Version
รุ้่นิ

A: e-drive set
รู้ปแบบ A:
อุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูไฟฟ้ามาตุร้ฐานิ

B: e-drive set and individual expansion with Häfele Connect Mesh
รู้ปแบบ B: อุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูไฟฟ้ามาตุร้ฐานิ และอุปกัร้ณ์์เสร้ิมพื่ร้้อมร้ะบบ 
Hafele Connect Mesh

Operation

กัาร้สั�งงานิ
Manual gentle push of the door leaves

ผลักับานิปร้ะตุูเพื่ย่งเล็กันิ้อย 
With wall mounted push button, remote control, sensor switch or APP

ตุดิตัุ�งร่้วมกัับปุ�มกัด, ร่้โมทควบคมุ, อปุกัร้ณ์์ตุร้วจำจัำบกัาร้เคลื�อนิไหวหร้อืแอปพื่ลเิคช้ั�นิ

Lighting

ไฟตุกัแตุ่ง
No need for integrated lighting

ไม่ตุ้องตุิดตุั�งไฟตุกัแตุ่ง
Possibility of integrated power supply and control of 12 V LED lights

สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมกัับหม้อแปลงไฟฟ้า และกัล่องควบคุมข้องไฟ LED 12 V

Order reference

ข้้อแนิะนิำาในิกัาร้สั�งซ่ื�อ
All components are included in the e-drive set

อุปกัร้ณ์์ร้วมอยู่ในิชุ้ดอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิด ปร้ะตุูไฟฟ้า
Please order Häfele Connect Mesh components for e-drive separately

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์เสร้ิมแยกัตุ่างหากั

e-drive set for
ลักัษณ์ะกัาร้ใช้้งานิ

Supplied with
ปร้ะกัอบด้วย

2 doors
2 บานิปร้ะตูุ

3 doors
3 บานิปร้ะตูุ

4 doors
4 บานิปร้ะตูุ

SLIDO F-Line31 40A and 60A Sliding door fitting

อปุกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้น่ิ SLIDO F-Line31 40A และ 60A
1  2 or 3 Connecting arms
2  Guide tracks with toothed belt
3  Motor
4  Control unit
5  Driver for motor and control unit with lead

1  แข้นิตุ่ออุปกัร้ณ์์ 2 หร้ือ 3 ช้ิ�นิ
2  ร้างไกัด์พื่ร้้อมสายพื่านิ
3  มอเตุอร้์
4  กัล่องควบคุม
5  หม้อแปลงสำาหร้ับมอเตุอร้์และกัล่องควบคุม 
    แข้นิเช้ื�อมตุ่ออปุกัร้ณ์์ พื่ร้้อมตุวัตุ่อสายไฟ 3 ช้ิ�นิ

405.15.074 405.15.076 –

405.15.075 405.15.077 –

SLIDO F-Line42 50A Sliding door fitting

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้่นิ SLIDO F-Line42 50A
400.51.211 400.51.213 400.51.215

400.51.212 400.51.214 400.51.216

SLIDO F-Line42 50C Sliding door fitting

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้่นิ SLIDO F-Line42 50C
400.51.241 400.51.243 400.51.245

400.51.242 400.51.244 400.51.246

SLIDO F-Line43 70A Sliding door fitting

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้่นิ SLIDO F-Line43 70A
402.35.020 402.35.025 402.35.030

402.35.021 402.35.026 402.35.031

Combino 20/35 VF/50 H VF HAWA Sliding door fittings
อปุกัร้ณ์์บานิเลื�อนิรุ้น่ิ Combino 20/35 VF/50 HVF HAWA

405.15.082 405.15.084 –

405.15.083 405.15.085 –

อุุปกรณ์์เปิดี-ปิดี ประตููไฟฟ้า สำำาหรับบานเลื่่�อุนแนวตูรง แบบทัับขอุบ

• สั�งกัาร้เปิด-ปิดปร้ะตุูด้วยกัาร้ข้ยับบานิปร้ะตุูเพื่่ยงเล็กันิ้อย
• สามาร้ถควบคมุกัาร้ทำางานิด้วยร้ะบบไร้้สายผ่านิ Hafele Connect Mesh APP
• สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์ตุร้วจำจำับความเคลื�อนิไหว Loox5
• ตุิดตุั�งได้ร้วดเร้็วและสามาร้ถใช้้งานิได้ทั�นิท่

หมายเหตูุ
ไม่สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมกัับ อุปกัร้ณ์์ร้างกัร้ะดูกังูจำัดเกั็บสายไฟ

SLIDO F-Line e-drive Electric drive for Vorfront timber doors

• Tranquil opening and closing by tapping

• Wirelessly controllable via Häfele Connect Mesh APP

• Usable in combination with Loox5 touchless sensor switches

• Easy and quick installation and immediately ready for use

Note

Not suitable for use in combination with SLIDO Power Chain.

คุณ์สำมบัตูิ
• ลักัษณ์ะกัาร้ใช้้งานิ: ตุิดตุั�งร้่วมกัับอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิแนิวตุร้ง แบบทับข้อบ  

สั�งกัาร้เปิด-ปิด ปร้ะตุูด้วยกัาร้ข้ยับบานิปร้ะตุูเพื่่ยงเล็กันิ้อย ด้วยสวิตุซ่์  
หร้ือร้ะบบไร้้สาย

• วัสด:ุ ร้างอะลมูเินิย่ม, อปุกัร้ณ์์ติุดตุั�งพื่ลาสตุกิั, มอเตุอร์้เหลก็ั
• กัาร้ทำางานิ: มอ่ปุกัร้ณ์์หยดุกัาร้ทำางานิในิตุวั, ความเร้ว็ในิกัาร้เปิด 0.2 ม./วนิิาท่ 

สั�งกัาร้เปิดปร้ะตุดู้วยกัาร้ผลกัับานิปร้ะตูุเพื่ย่งเลก็ัน้ิอย (บานิปร้ะตุทู่�เปิดค้างอยูจ่ำะ
ถกูัปิดก่ัอนิบานิเลื�อนิเปิด) บานิปร้ะตุจูำะปิดอตัุโนิมัตุหิลงัจำากัคร้บเวลาท่�กัำาหนิดไว้: 
2 บานิ 5 นิาท,่ 3 และ 4 บานิ 2 นิาท่

• กัาร้ตุิดตุั�ง: อุปกัร้ณ์์เลื�อนิบานิอุปกัร้ณ์์แบบพื่ร้้อมตุิดตุั�ง ตุิดตุั�งกัับตุัวยึด 
และยึดด้วยสกัรู้กัับตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์, อุปกัร้ณ์์ไฟฟ้าตุิดตุั�งกัับตุัวยึด

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั: 2 บานิปร้ะตุู 1,600-2,400/2,400-4,000 มม., 

3 หร้ือ 4 บานิปร้ะตุู 2,500-3,100/3,100-4,000 มม.

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20-100 กักั.

• แร้งดันิไฟฟ้าเข้้า: 100-240 โวลตุ์ AC, 50/60 Hz

• กัำาลังไฟฟ้า: 25 W

• ใช้พ้ื่ลังงานิข้ณ์ะไม่ทำางานิ: นิ้อยกัว่า 1 วัตุตุ์ 

• แร้งดันิไฟฟ้าออกั: 12 โวลตุ์

Feature

• Area of application: For Vorfront sliding doors open by a slight push  

of the door automatically, via switch or wireless Häfele Connect Mesh APP

• Material: Aluminium tracks, plastic fixings, steel motor

• Finish: Tracks silver coloured anodized, fixings black, motor zinc plated

• Functionality: Integrated shut-off device, opening speed 0.2 m/sec., 

door opening action activated by gently pushing the door (any open door 

will then be closed), closes an open door automatically after a time delay 

as follows: 2 doors 5 minutes, 3 and 4 doors 2 minutes

• Installation: Drive pre-mounted, for plug fitting and screw fixing to the 

cabinet, electrical equipment for plug fitting

Technical data

• For cabinet width: 2 doors 1,600−2,400/2,400−4,000 mm, 

3 or 4 doors 2,500−3,100/ 3,100−4,000 mm

• Door weight: 20−100 kg

• Nominal voltage: 100−240 V AC, 50/60 Hz

• Wattage: 25 W

• Max. standby power consumption: 1 W

• Voltage: 12 V

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ
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สำ่วนประกอุบสำำาหรับรูปแบบ A แลื่ะ B
1  แข้นิตุ่ออุปกัร้ณ์์
2  ร้างไกัด์พื่ร้้อมสายพื่านิ
3  มอเตุอร้์
4  กัล่องควบคุม
5  หม้อแปลงสำาหร้ับมอเตุอร้์และกัล่องควบคุม

อุุปกรณ์์เสำริมสำำาหรับรูปแบบ B
6  ตุัวแปลงสัญญาณ์ Hafele Connect Mesh สำาหร้ับกัล่องควบคุมอุปกัร้ณ์์ 
    เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า สำาหร้ับ 2 บานิปร้ะตุู: ร้หัสสินิค้า 850.00.058 
    สำาหร้ับ 3 หร้ือ 4 บานิปร้ะตุู: ร้หัสสินิค้า 850.00.059
7  ตุัวส่งสัญญาณ์ Hafele Connect Mesh แบบ 6 ช่้อง แร้งดันิไฟฟ้า 12 V  
    (นิำากัล่องควบคุม e-drive และไฟตุกัแตุ่ง (อุปกัร้ณ์์เสร้ิม) ตุ่อเข้้ากัับช้่องส่ง 
    สญัญาณ์ข้าออกั ทำาให้สามาร้ถควบคมุกัาร้ทำางานิด้วยร้ะบบ Hafele Connect  
    Mesh) ร้หัสสินิค้า 850.00.042
8  หม้อแปลงไฟฟ้า Loox5, กัำาลงัไฟ 60 W แร้งดนัิไฟ 12 V สำาหร้บัจ่ำายไฟฟ้า 
    ให้ร้ะบบ Hafele Connect Mesh: ร้หัสสินิค้า 833.95.003
9  สายไฟหลักั ยาว 2 เมตุร้ พื่ร้้อมหวัเสย่บแบบยโุร้ป สำาหร้บัตุวัเลื�อนิบานิปร้ะตุู  
    ร้หัสสินิค้า 833.89.002

สำาหร้บั 2 บานิปร้ะตูุ, บานิปร้ะตุดู้านิข้วาเป็นิบานิด้านินิอกั

สำาหร้บั 3 บานิปร้ะตูุ

สำาหร้บั 4 บานิปร้ะตูุ, บานิปร้ะตูุคูก่ัลาง เปิด-ปิด พื่ร้้อมกันัิ

อุปกัร้ณ์์ Hafele Connect Mesh สามาร้ถเช้ื�อมตุ่อกัับแอปพื่ลิเคช้ันิ Hafele 
Connect Mesh โดยไม่เส่ยค่าใช้้จำ่าย

อุปกัร้ณ์์เสร้ิมเพื่ิ�มเตุิมท่�สามาร้ถตุิดตุั�งร้่วมกัับกัล่องควบคุมกัาร้ทำางานิ:
ปุ�มกัดแบบตุดิผนิงั, ร้โ่มทควบคมุ, อปุกัร้ณ์ต์ุร้วจำจัำบกัาร้เคลื�อนิไหว, แอปพื่ลเิคช้นัิ

สามาร้ถตุิดตุั�งไฟ LED, 12 V:
ไฟแบบตุิดลอย ไฟแบบตุิดฝัง หร้ือ LED สตุร้ิปไลท์ แบบหลากัหลายส่

หมายเหตูุ
ไม่สามาร้ถติุดตุั�งร้่วมกัับ อุปกัร้ณ์์ร้างกัร้ะดูกังูจำัดเกั็บสายไฟ
สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ รุ่้นิ F-Line43 70A SLIDO

For 2 doors, right door front running

For 3 doors

For 4 doors, centre door synchronized running

Häfele Connect Mesh components are configured using the free Häfele 

Connect Mesh app.

Following controls can therefore be used:

Wall mounted push button, remote control, sensor switch, app.

Please select the controls as required from the TCH-FF Design catalogue, 

product group 2

Suitable integrated LED lights, 12 V:

Surface mounted lights, recess mounted downlights or LED strip lights 

with different light colours are available.

Please select the lighting as required from the TCH-FF Design catalogue, 

product group 2

Note 

Not suitable for use in combination with SLIDO Power-Chain energy 

chain.

Components for version A and B
1   Connecting arms
2   Guide tracks with toothed belt
3   Motor
4   Control unit
5   Driver for motor and control unit, with mains lead EU

Additional components for version B

6   Häfele Connect Mesh adapter for controlling e-drive

    For 2 doors: Cat. No. 850.00.058

    For 3 or 4 doors: Cat. No. 850.00.059

7   Häfele Connect Mesh 6-way distributor, 12 V (adapters for e-drive 

     control and cabinet lighting (optional) are connected to the output ports 

   which can be controlled via the Connect Mesh components) 

       Cat. No. 850.00.042

8   Loox5 driver, 60 W, 12 V for supplying power to Häfele Connect Mesh: 

       Cat. No. 833.95.003

9  Mains lead 2 m with flat Euro plug for driver, Cat. No. 833.89.002 

       (country-specific mains lead available)

186 I SLIDO
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อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ
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Number

หมายเลข้
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

A 1 2,500 400.51.441

Number

หมายเลข้
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

A 2 2,500 400.51.440

ฝาคร้อบ

สตุร้ิปไลท์ LED

ซ่่ลแบบแปร้ง

• สำาหร้ับไฟส่องสว่างด้วยสตุร้ิปไลท์ LED Loox5

• ม่ร้่องสำาหร้ับตุิดตุั�งซ่่ลแบบแปร้ง 403.54.550

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อชุ้ดฝาคร้อบแยกัตุ่างหากั และ ซ่ื�อ Power chain SLIDO สำาหร้ับ

จำ่ายไฟให้หนิ้าบานิแยกัตุ่างหากั

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อฝาคร้อบและอุปกัร้ณ์์ไฟ 12V แยกัตุ่างหากั ดูข้้อแนิะนิำากัาร้ติุดตุั�ง

ระบบม่อุจับโปรไฟลื่์ พร้อุมหร่อุไม่พร้อุมไฟสำ่อุงสำว่างดี้วยสำตูริปไลื่ทั์ LED

ตูำาแหน่งตูิดีตูั�ง: ม่อุจับโปรไฟลื่์ A1/A2

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: อะลูมิเนิ่ยม

• ส่: ส่เงินิอโนิไดซ่์

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ระบบม่อุจับโปรไฟลื่์ ไม่พร้อุมไฟสำ่อุงสำว่าง

• ซ่ล่แบบแปร้ง (403.54.550) สามาร้ถสอดเข้้าไปในิร้่องได้

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: อะลูมิเนิ่ยม

• ส:่ ส่เงินิอโนิไดซ่์

ฝาคร้อบ

Feature

 y Material: Aluminium

 y Finish: Silver coloured anodized

 y Installation: For screw fixing

 y For illumination with Loox5 LED strip lights

 y With groove for brush seal 403.54.550

Order reference

Please order cover cap set and Power Chain SLIDO as power supply of 

doors separately.

Order diffuser and 12 V light components separately, see page 189.

Diffuser

LED Strip light

Brush seal

Positioning A1/A2 handle profile

Handle profile system with or without door illumination with LED strip light

Packing: 1 pc.

ระบบม่อุจับโปรไฟลื่์พร้อุมไฟสำ่อุงสำว่าง
Handle profile with lillumination

Feature

 y Material: Aluminium

 y Finish: Silver coloured anodized

 y Brush seal (403.54.550) slidable into the groove

Brush seal Packing: 1 pc.

Handle profile without lillumination

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบทัับขอุบ
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Length mm
ความยาว มม.

Cat. No.
ร้หัสสินิค้า

2,500 400.51.442

Area of application

กัษณ์ะกัาร้ใช้้งานิ
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Dust protection for LED strip light 

ใช้ป้้องกัันิฝุ�นิสำาหร้ับสตุร้ิปไล์ LED
400.51.445

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

โปรไฟลื่์เสำริมความแข็งแรง

• ซ่่ลแบบแปร้ง (403.54.550) สามาร้ถสอดเข้้าไปในิร้่องได้

ฝาคร้อบ
คุณ์สำมบัตูิ

• ลักัษณ์ะกัาร้ใช้้งานิ: เพื่ื�อเพื่ิ�มความแข้็งแร้งให้หนิ้าบานิ ไม่สามาร้ถตุิด

ร้ะบบไฟส่องสว่างได้

• วัสดุ: อะลูมิเนิ่ยม 

• ส่: ส่เงินิอโนิไดซ่์ 

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้ 

คุณ์สำมบัตูิ
• สำาหร้ับมือจำับโปร้ไฟล์พื่ร้้อมไฟส่องสว่าง หร้ือไม่พื่ร้้อมไฟส่องสว่าง

B

ฝาครอุบ

ตูำาแหน่งตูิดีตูั�ง: โปรไฟลื่์เสำริมความแข็งแรง

Brush seal

B

อุุปกรณ์์เสำริมสำำาหรับระบบม่อุจับโปรไฟลื่์
Accessories for handle profile system

Positioning:      strengthening strip

Feature

 y Area of application: For stabilising the door, without lighting option

 y Material: Aluminium

 y Finish: Silver coloured anodized

 y Installation: For screw fixing

 y Brush seal (403.54.550) slidable into the groove

Strengthening strip

Packing: 1 pc.

Packing: 1 set

Cover cap

Feature

 y For handle profile with or without lighting
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สตุริ้ปไลท์ LED Loox5 12V ส่ข้าว 8 มม. รุ้่นิท่�เหมาะสม: LED 2062, 2065, 2068 หร้ือ 2077

หม้อุแปลื่ง
เลือกัหม้อแปลง Loox5 12V ตุามความตุ้องกัาร้ข้องกัำาลังไฟท่�ใช้้ 

อุุปกรณ์์ขยายการเช้่�อุมตู่อุ
เลือกัอุปกัร้ณ์์ข้ยายกัาร้เช้ื�อมตุ่อ Loox5 แบบ 6 ทาง ตุามท่�ตุ้องกัาร้ (ไม่ม่ฟังกั์ช้ั�นิสวิตุซ่์, ม่ฟังกั์ช้ั�นิสวิตุซ่์ หร้ือ 
อุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อไร้้สายผ่านิโปร้แกัร้มควบคุมข้อง Hafele)

สำวิตูซ่์หร่อุอุุปกรณ์์ควบคุม
สวิตุซ่์หร้ืออุปกัร้ณ์์ควบคุมไร้้สาย Hafele ตุามท่�จำำาเป็นิ ข้ึ�นิอยู่กัับอุปกัร้ณ์์ข้ยายกัาร้เช้ื�อมตุ่อท่�เลือกัใช้้

Loox5 LED strip light monochrome 8 mm 12 V.  
Only following models are compatible: LED 2062, 2065, 2068 or 2077.

Drivers
Select Loox5 drivers 12 V in accordance with power requirements.

Distributors
Select Loox5 6-way distributors as required (without switching function, with switching function 
or as Häfele Connect Mesh with app control)

Switch or control
Switches or Häfele Connect Mesh controls are required, depending on the distributor.

ฝาคร้อบ เลือกัฝาคร้อบ Loox5 ความกัว้าง 11 มม. ความยาว 3,000 มม.: โปร้่งใส ส่ข้าวหร้ือดำา

Select Loox5 diffuser with width of 11 mm, length of 3,000 mm: Transparent, opal white or black.Diffuser

สตุร้ิปไลท์ LED
อุปกัร้ณ์์ไฟ 12V

LED strip lights
12 V light components

กัาร้เดินิสายไฟ
Cable guide

12

ร่อุงทัี�บานหลื่ัง
มือจัำบโปร้ไฟล์ทั�งสองด้านิจำากัด้านิซ่้ายหรื้อข้วา ยาว 100 มม. 
เจำาะรู้ท่�ด้านิในิข้องบานิ สายไฟจำะสอดเข้้าท่�รู้ไปยังร้่องและร้้อย
ตุ่อไปยังมือจัำบโปร้ไฟล์

Groove with rear running doors

Handle profile on both sides: Length of recess on top edge from left or right 100 mm. Drill blind hole on inner 

side of door. The lead is inserted through the blind hole into the groove and wired-through to the handle profile.

Groove with front running doors

Handle profile on both sides: Continuous recess length on top edge. Blind hole not required.

The leads are inserted into the groove from above and wired-through to the right and left handle profiles.

Handle profile on one side: Length of recess = door width – 100 mm to door edge without profile.

ร่อุงทัี�บานหน้า
เซ่าะร่้องยาวเท่าความยาวบานิท่�ข้อบด้านิบนิไม่ตุ้องเจำาะรู้
สายไฟจำะใส่เข้้าไปในิร่้องจำากัด้านิบนิ และร้้อยไปยงัมอืจัำบโปร้ไฟล์ด้านิ
ข้วาและซ้่าย มือจำบัโปร้ไฟล์ด้านิเดย่ว:
ความยาวร่้อง = ความกัว้างบานิ - 100 มม. จำากัข้อบบานิท่�ไม่มโ่ปร้ไฟล์

2 บานิ ตุิดมือจำับโปร้ไฟล์ด้านิเด่ยวTwo doors, handle profile on one side /

2 บานิ ตุิดมือจัำบโปร้ไฟล์สองด้านิท่�บานิหนิ้าTwo doors, handle profile on both sides and front door /

3 บานิ ตุิดมือจำับโปร้ไฟล์สองด้านิท่�บานิหนิ้าThree doors, handle profile on both sides and front door /

ร้่อง
Recess

สายไฟพื่ร้้อมปลั�กั Loox และคลิป Loox5

  ยาว 0.5 ม.
ยาว 2 ม.

Lead with Loox plug and Loox5 clip /

833.72.720, length 0.5 m /

833.72.716, length 2 m /

      Planing references for use with lighting

    ข้้อแนิะนิำากัาร้ตุิดตุั�ง
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อุุปกรณ์์กันกระแทักสำำาหรับบานเลื่่�อุน SLIDO ID

Area of application
ลักัษณ์ะกัาร้ใช้้งานิ

Suitable for
อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ

Max. door weight kg

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู สูงสุด กักั.
Supplied with
ปร้ะกัอบด้วย

Cat. No.
ร้หัสสินิค้า

For 3 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 3 บานิ
SLIDO F-Line42 50A,  F-Line4 50C and 

F-Line43 70A Sliding door fittings

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ รุ้่นิ SLIDO F-Line42 50A,

F-Line42 50C และ F-Line43 70A

50 2 activators, 2 supports

ตุัวเกั่�ยว 2 ช้ิ�นิ, ตุัวร้ับ 2 ช้ิ�นิ

402.54.409

• ตุิดตัุ�งง่าย ส่วนิปร้ะกัอบนิ้อย ตุิดตุั�งบร้ิเวณ์ข้อบบานิปร้ะตุู

• เส่ยงร้บกัวนินิ้อย และช้่วยปกัป้องความเส่ยหายข้องตุู้เฟอร้์นิิเจำอร้์

คุณ์สำมบัตูิ

• ลักัษณ์ะกัาร้ใช้้งานิ: สำาหร้ับ 3 บานิปร้ะตุู

• วัสดุ: ตุัวเกั่�ยวและตุัวร้ับพื่ลาสตุิกั

• กัาร้ทำางานิ: ป้องกันัิกัาร้กัร้ะแทกักันัิข้องปร้ะตูุบานิในิข้ณ์ะเปิดตูุ้ สำาหรั้บบานิเลื�อนิ 

3 บานิปร้ะตุู, อุปกัร้ณ์์กัันิกัร้ะแทกัไม่ม่ร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ตุดิตัุ�ง: ตุดิตุั�งด้วยสกัร้,ู ตุวัเกั่�ยวและตุวัร้บัตุดิตัุ�งด้านิบนิและด้านิล่างข้องบานิปร้ะตุู

แบบเจาะบานประตูู

ระยะการตูิดีตูั�ง

ประกอุบดี้วย

ปร้ะกัอบด้วย ตุัวเกั่�ยว 2 ชิ้�นิและตุัวร้ับ 2 ช้ิ�นิ  

สำาหร้ับตุิดตุั�งด้านิบนิและด้านิล่างข้องบานิปร้ะตุู

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

SLIDO ID Collision damper for sliding doors

 y Easy installation, few components, positioned on the edge 
of the door

 y Noise development is minimised, and the cabinet structure 
is protected

Feature

 y Area of application: For 3 doors

 y Material: Activator and support plastic

 y Functionality: Prevents the two rear doors from colliding when opening 

cabinets with 3-leaf sliding doors. This item is purely a damper without 

self closing mechanism.

 y Installation: For screw fixing, activator and support are mounted on the 

top and bottom of the door

Drilling pattern

Installation dimensions

Supplied with

2 activators and 2 supports for top and bottom

Packing: 1 set
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*ข้นิาดข้องบานิปร้ะตุูข้ึ�นิอยู่กัับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู และสัดส่วนิข้นิาดมาตุร้ฐานิร้ะหว่างความสูงกัับความกัว้างข้องบานิปร้ะตุู เพืื่�อความอิสร้ะในิกัาร้ออกัแบบ

 ความสูงบานิปร้ะตูุสูงสุด = 3 x ความกัว้างบานิปร้ะตุู

 นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู = ความสูงบานิปร้ะตุู x ความกัว้างบานิปร้ะตุู x ความหนิาบานิปร้ะตูุ x ความหนิาแนิ่นิข้องวัสดุ

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้แบบในขอุบ
Infront timber door fittings

*Door dimensions depending on the door weight as well as the ratio door height to door width, for more design freedom. 
  Hmax = 3 x W 
  Weight in kg = H x W x T x density

Product family

ช้ื�อสินิค้า

Possible No. of 

doors

จำำานิวนิบานิปร้ะตุู

Door weight  kg

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู
สูงสุด กักั.

Door thickness mm

วัสดุและความหนิาบานิ
ปร้ะตุู มม.

Max. door height 
mm

ความสูงบานิปร้ะตุู
สูงสุด มม.

Max. door width 
mm

ความกัว้างบานิ
ปร้ะตุูสูงสุด มม.

Page

หนิ้า

SLIDO F-Line11 12A 2, 3 12 Wood min.16

ปร้ะตุูไม้ อย่างนิ้อย 16
* * 192

SLIDO F-Line21 12C 1, 2, 3 12 Wood 16–19

ปร้ะตุูไม้ 16-19
* * 194

SLIDO F-Line21 20C 1, 2, 3 20 Wood 16–19

ปร้ะตุูไม้ 16-19
* * 197

SLIDO F-Line12 20A 4 20 Wood min.16

ปร้ะตุูไม้ อย่างนิ้อย 16
* * 200

SLIDO F-Line12 30B 1, 2, 3 30 Wood 15–28

ปร้ะตุูไม้ 15-28
* * 202

SLIDO F-Line17 40A 2, 3 40 Wood max.18

ปร้ะตุูไม้ สูงสุด 18
2,100 1,300 204

SLIDO F-Line21 40C 1, 2, 3 40 Wood 16–19

ปร้ะตุูไม้ 16-19
* * 206

SLIDO F-Line18 50A 2, 3 50 Wood min.16

ปร้ะตุูไม้ อย่างนิ้อย 16
* * 209
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line11 12A

เฮ้้าสำ์ซ่ิ�งลืู่กลื่้อุ

ลืู่กลื่้อุ

คุณ์สำมบัติู

• สามาร้ถร้ับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู 12 กักั./บานิ

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: อย่างนิ้อย 16 มม.

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±1.5 มม. ด้วยลูกัล้อ

• กัาร้ปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู: ±1.5 มม.

แบบเจาะบานประตูู

ระยะการติูดีตูั�ง

ระยะทัับซ่้อุนบานประตูู

กัาร้คำานิวณ์ความยาวร้าง:  
ความกัว้างตุู้ด้านิในิ - 2 มม.

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Material/Finish

วัสดุ/ส่
Installation

กัาร้ตุิดตุั�ง
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Plastic/grey

พื่ลาสตุิกั/ส่เทา
For screw fixing

ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้
404.72.311

Material/Finish

วัสดุ/ส่
Installation

กัาร้ตุิดตุั�ง
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Plastic/grey

พื่ลาสตุิกั/ส่เทา
For clip fixing

ตุิดตุั�งด้วยคลิปล็อค
404.73.321

SLIDO F-Line11 12A Sliding door fittings

Housing

Running gear

• Height adjustment: ±1.5 mm

Drilling pattern

Installation

Door overlap

Calculation of running track length:  

Internal cabinet width – 2 mm

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.

Technical data

• Door weight: 12 kg/leaf

• Door thickness: Min. 16 mm

• Height adjustment: ±1.5 mm on running gear
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กันแกว่งลื่่างแบบมีลืู่กกลื่ิ�ง ตูัวหยุดีบาน

กันแกว่ง ตูิดีตูั�งแบบกดีเข้าในรูเจาะ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งแบบกัดเข้้าในิร้่อง • กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งแบบกัดเข้้าในิร้่อง

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งในิร้างเลื�อนิบนิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้นิาดบร้ร้จุำ: 1 ช้ิ�นิ

Packing: 1 pc.Packing: 1 pc.

Material/Finish

วัสดุ/ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Plastic/black

พื่ลาสตุิกั/ส่ดำา
2,000 404.71.302

Plastic/Silver

พื่ลาสตุิกั/ส่เงินิ
2,000 404.71.902

Material/Finish

วัสดุ/ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Plastic/black

พื่ลาสตุิกั/ส่ดำา
2,000 404.71.800

Plastic/Silver

พื่ลาสตุิกั/ส่เงินิ
2,000 404.71.801

Material/Finish

วัสดุ/ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Plastic grey

พื่ลาสตุิกั/ส่เทา
404.74.940

Material/Finish

วัสดุ/ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Plastic/grey

พื่ลาสตุิกั/ส่เทา
404.72.340

Material/Finish

วัสดุ/ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Plastic/grey

พื่ลาสตุิกั/ส่เทา
404.74.003

รางบนเดีี�ยว รางกันแกว่งลื่่างเดีี�ยว

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Single top running track Single bottom guide track

Guide with glide rollers Door stopper

Guide, for press fitting into drill hole

• Installation: For press fitting into groove • Installation: For press fitting into groove

• Installation: For inserting into top running track

Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.
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แบบเจาะบานประตูู

IH = ความสูงภายในิตุู้

C = ความสูงบานิปร้ะตุู

ตุิดตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบฝัง ติุดตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบตุดิลอยด้วยสกัรู้

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line21 12C

ระยะการตูิดีตูั�ง

หมายเหตูุ

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม.,

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

SLIDO F-Line21 12C Sliding door fittings

Drilling pattern

Installation dimensions

For groove mounting For screw fixing

IH = inner cabinet height

C = door height
Note

Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft- and self-closing 

mechanism on one side and min. 425 mm with soft- and self-closing

mechanism on both sides.

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: เฮ้าส์ซ่ิ�งลูกัล้อ, ลูกัล้อ และกัันิแกัว่ง พื่ลาสตุิกั แกันิล้อเหล็กั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 2 ช้ิ�นิ

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ

• แบบตุัวหนิ่บลูกัล้อหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ปร้บัตุำาแหน่ิง: แนิวดิ�ง ±1.5 มม. ด้วยลกูัล้อ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: เฮ้าส์ซ่ิ�งลูกัล้อตุิดตุั�งด้วยสกัรู้, ตุิดตุั�งลูกัล้อโดยไม่ตุ้องใช้้เครื้�องมือ, 

กัันิแกัว่งตุิดตุั�งแบบกัดในิรู้เจำาะ

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 12 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 6 กักั./บานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ความกัว้างอย่างน้ิอย 325 มม., 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้างอย่างนิ้อย 515 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-19 มม.

Feature

• Material: Plastic housing, running gear, guide and roller, steel axle

• Top running gear, 2 rollers

• Running gear guided by friction bearing

• Top clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism

• Adjustment facility: ±1.5 mm on running gear using adjusting wheel

• Installation: Housing screw fixing, running gear without tools 

(quick fixing system), guide press fitting into drill hole

Technical data

• Door weight: 12 kg/leaf, min. 6 kg (recommended)

• Door width: Min. 325 mm with soft- and self-closing mechanism on one side, 

min. 515 mm with soft- and self-closing mechanism on both sides

• Door thickness: 16–19 mm
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู 
1 บานิ

With soft- and self-closing

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism, 2 door stoppers

for soft- and self-closing mechanism, 1 guide, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ,
กัันิแกัว่ง 1 ช้ิ�นิ, อปุกัร้ณ์์ติุดตุั�ง 1 ช้ดุ

402.33.012

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 
2 บานิ

With soft- and self-closing

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

4 running gears (2 with soft- and self-closing mechanism left/right)

4 door stoppers (2 with clip-in door stopper/2 for soft- and self-closing mechanism)

1 door follower, 2 guides,  1 mounting aid

ลูกัล้อ 4 ล้อ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ ซ่้าย/ข้วา)
ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 2 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ)
ตุวัเกั่�ยวบานิปร้ะตุ ู1 ช้ิ�นิ กันัิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ อปุกัร้ณ์์ตุดิตุั�ง 1 ช้ดุ

402.33.014

With soft- and self-closing

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears with soft- and self-closing mechanism, 4 door stoppers

for soft- and self-closing mechanism, 1 door follower, 2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ, ตัุวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ
ตัุวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.015

ระยะทัับซ้่อุนบานประตูู รูปแบบรางบน

ร้างบนิเด่�ยว
สำาหร้บัตุดิตุั�งแบบกัดฝัง

ร้างบนิคู่สำาหร้ับตุิดตุั�ง
แบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

ร้างบนิคู่
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบกัดฝัง

ร้างบนิเด่�ยวสำาหร้ับตุิดตุั�ง
แบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

ตุู ้2 บานิปร้ะตุู

ตุู ้3 บานิปร้ะตุู

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

สำาหร้ับตุู ้3 บานิปร้ะตุู กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 1 บานิ 1 ชุ้ด

และอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 2 บานิ 1 ชุ้ด แยกัตุ่างหากั

Door overlap Running track versions

Single running track 
for press fitting

Double running track
for press fitting

Single running track
for screw fixing

Double running track
for screw fixing

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

For cabinets with 3 doors, please order 1 set for 1 door and 1 set for 2 doors.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
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Tracks and accessories

ร้างบนิและร้างกัันิแกัว่ง
Min. cabinet top panel

thickness mm

ความหนิาผนิังบนิตุู้ 
อย่างนิ้อย มม.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length 

mm

ความยาว 
มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for press fitting and 

glue fixing into groove 16 mm or screw fixing 

with countersunk head screws 3 mm

ร้างบนิเด่�ยวแบบฝัง สำาหร้บัตุดิตุั�งในิร่้องข้นิาด 16 มม.
ด้วยกัาว หร้ือติุดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม

Glue fixing 19 mm;

screw fixing 30 mm

ตุิดตุั�งด้วยกัาว 19 มม.
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้ 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

สอ่ะลูมเิน่ิยมเงา
2,500 402.33.642

3,500 402.33.643

Double top running track, for press fitting and 

glue fixing into groove 16 mm or screw fixing 

with countersunk head screws 3.5 mm

ร้างบนิคูแ่บบฝัง สำาหร้ับตุิดตุั�งในิร้่องข้นิาด 16 มม.
ด้วยกัาว หร้ือติุดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม

Glue fixing 19 mm;

screw fixing 30 mm

ตุิดตุั�งด้วยกัาว 19 มม.
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้ 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

สอ่ะลูมเิน่ิยมเงา
2,500 402.33.652

3,500 402.33.653

Single top running track, for screw fixing with  

countersunk head screws 3.5 mm

ร้างบนิเด่�ยวแบบติุดลอย สำาหร้บัตุดิตัุ�งด้วยสกัร้หูวัจำม

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.642

3,500 402.30.643

Double top running track, for screw fixing with  

countersunk head screws 3.5 mm, for door 

thickness 19 mm

ร้างบนิคูแ่บบตุิดลอย ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม  
สำาหร้ับความหนิาบานิปร้ะตุู 19 มม.

- Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.652

3,500 402.30.653

Single bottom guide track, with harpoon rib,

for press fitting and glue fixing into groove 6 mm

ร้างกันัิแกัว่งล่างเด่�ยว แบบพื่ร้้อมเข้่�ยวล็อค
สำาหร้ับตุิดตุั�งในิร้่องข้นิาด 6 มม. ด้วยกัาว

- Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
2,500 402.30.802

3,500 402.30.803

Panel profile for glue fixing with adhesive strips

แผ่นิปิดร้างพื่ร้้อมเทปกัาว สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยกัาว
- Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.33.412

3,500 402.33.413

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิ

Packing: 1 pc.
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line21 20C

แบบเจาะบานประตูู

ระยะการตูิดีตูั�ง

IH = ความสูงภายในิตุู้

C = ความสูงบานิปร้ะตุู

ตุิดตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบฝัง ตุดิตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบตุดิลอยด้วยสกัรู้

SLIDO F-Line21 20C Sliding door fitting

Drilling pattern

Installation dimensions

For groove mounting For screw fixing

IH = inner cabinet height

C = door height

หมายเหตูุ

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม.,

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

Note

Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft- and self- closing 

mechanism on one side and min. 425 mm with soft- and self- closing mechanism 

on both sides.

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: เฮ้าส์ซ่ิ�งลูกัล้อ, ลูกัล้อ และกัันิแกัว่ง พื่ลาสตุิกั แกันิล้อเหล็กั

• กัาร้ตุดิตุั�งลกูัล้อ: ตุดิตุั�งแบบลกูัล้อบนิ 4 ช้ิ�นิ 

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ

• ตุัวหยุดบานิแบบคลิปด้านิบนิหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±2 มม. ด้วยลูกัล้อ

• กัาร้ตุดิตุั�ง: เฮ้าส์ซ่ิ�งลกูัล้อตุดิตุั�งด้วยสกัร้,ู ตุดิตุั�งลกูัล้อลกูัล้อโดยไม่ตุ้องใช้้เคร้ื�องมอื, 

กัันิแกัว่งตุิดตุั�งในิรู้เจำาะ

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 13 กักั./บานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ความกัว้างมากักัว่า 350 มม., 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้างมากักัว่า 530 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-19 มม.

Feature

• Material: Plastic housing, running gear, guide, and roller, steel axle 

• Top running gear, 4 rollers

• Running gear guided by friction bearing

• Top clip-in door stopper or as soft- and self-closing mechanism

• Adjustment facility: ±2 mm on running gear using adjusting wheel

• Installation: Housing screw fixing, running gear without tools 

(quick fixing system), guide press fitting into drill hole

Technical data

• Door weight: 20 kg/lleaf, Min. 13 kg (recommended)

• Door width: Min. 350 mm with soft closing mechanism, Min. 530 mm 

with soft closing and opening mechanism

• Door thickness: 16–19 mm

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รู้ปแบบ
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู 1 บานิ
With soft- and self-closing

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism, 2 door stoppers for 

soft- and self-closing mechanism, 1 guide, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ,
กัันิแกัว่ง 1 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ติุดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.017

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 2 บานิ
With soft and self closing

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

4 running gears (2 with soft- and self-closing mechanism)

4 door stoppers (2 with clip-in door stopper, 2 for soft- and self-closing 

mechanism), 1 door follower, 2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อ 4 ล้อ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ)
ตุวัหยุดบานิ 4 ชิ้�นิ (ตุวัหยดุบานิแบบคลปิ 2 ช้ิ�นิ, สำาหร้บัอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 2 ชิ้�นิ)
ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.019

With soft and self closing

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears with soft- and self-closing mechanism, 4 door stoppers for 

soft- and self-closing mechanism, 1 door follower, 2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ,
ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.020

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด
Packing: 1 set

ระยะทัับซ้่อุนบานประตูู

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

รูปแบบรางเลื่่�อุนบน

ร้างบนิเด่�ยว
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างบนิคู่
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบตุิดลอย
ด้วยสกัรู้

ร้างบนิคู่
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างบนิเด่�ยว
สำาหร้บัตุดิตุั�งแบบตุดิลอย
ด้วยสกัรู้

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

สำาหร้ับตุู้ 3 บานิปร้ะตุู กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 1 บานิ 1 ชุ้ด

และอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 2 บานิ 1 ชุ้ด แยกัตุ่างหากั

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

For cabinets with 3 doors, please order 1 set for 1 door and 1 set for 2 doors.

Door overlap

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

Running track versions

Single running track 
for press fitting

Double running track
for press fitting

Single running track
for screw fixing

Double running track 
for screw fixing
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Tracks and accessories

ร้างบนิและร้างกัันิแกัว่ง
Min. cabinet top pa-

nel thickness mm

ความหนิาผนิังบนิตุู้ 
อย่างนิ้อย มม.

Material

วัสดุ
Finish/colour

ส่
Length 
mm

ความยาว 
มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for press fitting and 

glue fixing into groove 16 mm or screw fixing 

with countersunk head screws 3 mm

ร้างบนิเด่�ยวแบบฝัง สำาหร้บัตุดิตุั�งในิร่้องข้นิาด 16 มม.
ด้วยกัาว หร้ือตุิดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม

Glue fixing 19 mm;

screw fixing 30 mm

ตุิดตุั�งด้วยกัาว 19 มม.
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้ 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.642

3,500 402.33.643

Double top running track, for press fitting and 

glue fixing into groove 16 mm or screw fixing 

with countersunk head screws 3.5 mm

ร้างบนิคู่แบบฝัง สำาหร้ับตุิดตุั�งในิร้่องข้นิาด 16 มม.
ด้วยกัาว หร้ือตุิดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม

Glue fixing 19 mm;

screw fixing 30 mm.

ตุิดตุั�งด้วยกัาว 19 มม.
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้ 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.652

3,500 402.33.653

Single top running track, for screw fixing with  

countersunk head screws 3.5 mm

ร้างบนิเด่�ยวแบบตุดิลอย สำาหร้บัตุดิตุั�งด้วยสกัร้หูวัจำม

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.642

3,500 402.30.643

Double top running track, for screw fixing with  

countersunk head screws 3.5 mm, for door 

thickness 19 mm

ร้างบนิคู่แบบตุิดลอย ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม  
สำาหร้ับความหนิาบานิปร้ะตุู 19 มม.

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.652

3,500 402.30.653

Single bottom guide track, with harpoon rib,

for press fitting and glue fixing into groove 6 mm

ร้างกัันิแกัว่งล่างเด่�ยว แบบพื่ร้้อมเข้่�ยวล็อค
สำาหร้ับตุิดตุั�งในิร้่องข้นิาด 6 มม. ด้วยกัาว

– Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
2,500 402.30.802

3,500 402.30.803

Panel profile for glue fixing with adhesive strips

แผ่นิปิดร้างเลื�อนิพื่ร้้อมเทปกัาว สำาหร้บัตุดิตัุ�งด้วยกัาว
– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.33.412

3,500 402.33.413

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิ

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
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Running gear with height adjustmentC

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line12 20A

แบบเจาะบานประตูู

ระยะการตูิดีตูั�ง

ระยะทัับซ่้อุนบานประตูู
กัันิแกัว่งแบบสลักัล็อค

ลูกัล้อพื่ร้้อมตัุวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุูตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

SLIDO F-Line12 20A Sliding door fittings

Drilling pattern

Installation dimensions

Door overlap
Guide with lockable boltA

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: เฮ้าส์ซ่ิ�งและลูกัล้อพื่ลาสตุิกั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อล่าง

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบเพื่ลาลูกัปืนิคู่

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±1.5 มม. ท่�ลูกัล้อ

• กัาร้ตุดิตุั�ง: ตุดิตุั�งร้างแบบกัดเข้้าร่้องด้วยกัาว, ลกูัล้อและกันัิแกัว่งตุดิตุั�งแบบกัดเข้้า

และยึดด้วยสกัรู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20 กักั./บานิ

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: อย่างนิ้อย 16 มม.

Feature

• Material: Plastic cup and running gear

• Bottom running gear

• Running gear guided by double bearing mounted axle

• Adjustment facility: ±1.5 mm on running gear

• Installation: Track press fitting and glue fixing into groove, 

guide and running gear press fitting and screw fixing into drill hole

Technical data

• Door weight: 20 kg/leaf

• Door thickness: Min. 16 mm
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Set
อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ

Version
รุ้่นิอุปกัร้ณ์์

Supplied with
ปร้ะกัอบด้วย

Cat. No.
ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู 1 บานิ
Running gear with height adjustment, guide with lockable bolt

ลูกัล้อพื่ร้้อมตุัวปรั้บความสูงบานิปร้ะตุู กัันิแกัว่งแบบสลักัล็อค
2 running gears, 2 guides

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
404.22.024

Individual components

อุปกัร้ณ์์แบบแยกัช้ิ�นิ
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Guide with lockable bolt

กัันิแกัว่งแบบสลักัล็อค
Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
404.19.320

Running gear with height adjustment

ลูกัล้อพื่ร้้อมตุัวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู
Plastic running gear,

polyamide roller 

ลูกัล้อพื่ลาสติุกั
ล้อพื่ลาสตุิกัพื่อลิเอไมด์
(ไนิล่อนิ)

Running gear grey,

roller white

ลูกัล้อ ส่เทา
ล้อ ส่ข้าว

404.20.340

Tracks and accessories

ร้างบนิและร้างกัันิแกัว่ง
Material

วัสดุ
Length mm

ความยาว มม.
Finish

ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top/bottom running and guide track

ร้างบนิ-ล่าง สำาหร้ับลูกัล้อและกัันิแกัว่ง 
Plastic

พื่ลาสตุิกั
3,000 Brown

ส่่นิำ�าตุาล
404.14.133

Black

ส่ดำา
404.14.313

White

ส่ข้าว
404.14.713

Silver coloured

ส่เงินิ
404.14.913

Single top/bottom running and guide track

ร้างบนิ-ล่าง สำาหร้ับลูกัล้อและกัันิแกัว่ง 
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
3,000 Silver coloured 

anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

404.16.903

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

สำาหร้ับตุู้หลายบานิปร้ะตุู กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อชุ้ดอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิตุามจำำานิวนิบานิปร้ะตุู

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

For cabinets with multiple doors, please order 1 set for each door.

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line12 30B

ระยะทัับซ้่อุนบานประตูู กัันิแกัว่งแบบแกันิสปร้ิง สปร้ิงสำาหร้ับดันิแกันิกัันิแกัว่งให้ยืดออกั

กัันิแกัว่งแบบสลักัล็อค สลักัล็อคสำาหร้ับตุิดตุั�ง และถอดบานิปร้ะตุู

ลูกัล้อพื่ร้้อมตุัวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู

ลูกัล้อแบบไม่ม่ตัุวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู

ลูกัล้อพื่ร้้อมตุัวปร้ับความสูงบานิปร้ะตูุ

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

ลูกัล้อแบบไม่ม่ตุัวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู ลูกัล้อพื่ร้้อมตุัวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู

ลูกัล้อแบบไม่ม่ตุัวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู

ระยะการตูิดีตูั�ง

แบบเจาะบานประตูู

Door overlap

Drilling pattern

B

C

D

Running gear without height adjustment Running gear with height adjustment

SLIDO F-Line12 30B Sliding door fittings

Installation dimensions

A Guide with spring-loaded catch when extended

Guide with lockable bolt when extended/retracted

Running gear without height adjustment

Running gear with height adjustment

Running gear without height adjustment Running gear with height adjustment

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: เฮ้าส์ซ่ิ�งและลูกัล้อพื่ลาสตุิกั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อล่าง

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิเพื่ลา

• กัาร้ปร้บัตุำาแหน่ิง: แนิวดิ�ง ±1 มม. ท่�สกัร้ลูกูัเบ่�ยว เมื�อใช้้ลกูัล้อพื่ร้้อมตุวัปร้บัความสงู

• กัาร้ตุดิตัุ�ง: ตุดิตุั�งร้างแบบกัดเข้้าร่้องด้วยกัาว, ลกูัล้อและกัันิแกัว่งตุดิตุั�งแบบกัดเข้้าและ

ยึดด้วยสกัรู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 30 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 5 กักั./บานิ

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 15-28 มม.

Feature

• Material: Plastic cup and running gear

• Running gear bottom running

• Running gear guided by double bearing mounted axle

• Adjustment facility: Height ±1 mm via eccentric screw 

when using adjustable running gear

• Installation: Track press fitting and glue fixing into groove, 

guide and running gear press fitting and screw fixing into drill hole

Technical data

• Door weight: 30 kg per door, min. 5 kg (recommended)

• Door thickness: 15–28 mm
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
White

ส่ข้าว
Brown

ส่นิำ�าตุาล

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู  
1 บานิ

Running gear with height adjustment, guide with lockable bolt

ลูกัล้อพื่ร้้อมตุัวปรั้บความสูงบานิปร้ะตูุ กัันิแกัว่งแบบสลักัล็อค
2 running gears, 2 guides

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
404.22.001 404.22.000

Running gear with height adjustment, guide with spring-loaded catch

ลูกัล้อพื่ร้้อมตุัวปรั้บความสูงบานิปร้ะตูุ กัันิแกัว่งแบบแกันิสปร้ิง
2 running gears, 2 guides

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
404.22.013 404.22.012

Running gear without height adjustmen, guide with lockable bolt

กัันิแกัว่งแบบสลักัล็อค ลูกัล้อแบบไม่ม่ตุัวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู
2 running gears, 2 guides

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
404.22.007 404.22.006

Running gear without height adjustmen, guide with  

spring-loaded catch

กัันิแกัว่งแบบแกันิสปร้ิง ลูกัล้อแบบไม่ม่ตุัวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู

2 running gears, 2 guides

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ
404.22.019 404.22.018

Individual components

อุปกัร้ณ์์แบบแยกัช้ิ�นิ
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Guide, with spring-loaded catch

กัันิแกัว่งบนิแบบแกันิสปร้ิง
Plastic

พื่ลาสตุิกั
Brown

ส่นิำ�าตุาล
404.21.154

White

ส่ข้าว
404.21.153

Guide, with lockable bolt

กัันิแกัว่งบนิแบบสลักัล็อค
Plastic

พื่ลาสตุิกั
Brown

ส่นิำ�าตุาล
404.21.109

White

ส่ข้าว
404.21.709

Running gear, with height adjustment ±1 mm

ลูกัล้อล่างพื่ร้้อมตัุวปร้ับความสูงบานิปร้ะตุู ±1 มม.
Plastic running gear, polyamide roller

ลูกัล้อพื่ลาสตุิกั ล้อพื่ลาสตุิกัพื่อลิเอไมด์ (ไนิล่อนิ)
Brown

ส่นิำ�าตุาล
404.22.151

White

ส่ข้าว
404.22.751

Running gear, without height adjustment

ลูกัล้อล่างแบบไม่ม่ตุัวปรั้บความสูงบานิปร้ะตูุ
Plastic running gear, polyamide roller

ลูกัล้อพื่ลาสตุิกั ล้อพื่ลาสตุิกัพื่อลิเอไมด์ (ไนิล่อนิ)
Brown

ส่นิำ�าตุาล
404.22.106

White

ส่ข้าว
404.22.105

Tracks and accessories

ร้างบนิและร้างกัันิแกัว่ง
Material

วัสดุ
Length mm

ความยาว มม.
Finish

ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top/bottom running and guide track

ร้างบนิ-ล่าง สำาหร้ับลูกัล้อและกัันิแกัว่ง 
Plastic

พื่ลาสตุิกั
3,000 Brown

ส่่นิำ�าตุาล
404.14.133

Black

ส่ดำา
404.14.313

White

ส่ข้าว
404.14.713

Silver coloured

ส่เงินิ
404.14.913

Single top/bottom running and guide track

ร้างบนิ-ล่าง สำาหร้ับลูกัล้อและกัันิแกัว่ง 
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
3,000 Silver coloured 

anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

404.16.903

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ
กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั สำาหร้ับตุู้หลายบานิปร้ะตุู กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อชุ้ดอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิตุามจำำานิวนิบานิปร้ะตุู

Order reference

Please order running and guide track separately. For cabinets with multiple doors, please order set for 1 door several times.

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Infront Timber Doors

SLIDO I 203 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors, without running track

สำาหร้ับปร้ะตูุ 2 บานิ ไม่ร้วมร้างเลื�อนิ
404.24.101

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line17 40A

การตูิดีตูั�งระยะการตูิดีตูั�ง

กัันิแกัว่ง

ตุัวหยุดบานิตุร้งกัลาง

ลูกัล้อ

ตุัวหยุดบานิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ แยกัตุ่างหากั

SLIDO F-Line17 40A Sliding door fittings

InstallationInstallation dimensions

A

B

C

D

Guide

Spacer

Running gear

End stopper

Order reference

Please order soft- and self-closing mechanism separately.

Packing: 1 set

คุณ์สำมบัตูิ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งชุ้ดลูกัล้อและร้างด้วยสกัรู้

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ลูกัล้อและกัันิแกัว่งตุิดตุั�งแบบตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 40 กักั./บานิ

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: สูงสุด 18 มม.

• ความสูงบานิปร้ะตุู: สูงสุด 2,100 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุู: สูงสุด 1,300 มม.

Feature

• Running gear guided by ball bearing mounted rollers

• Installation: Running gear guide for screw fixing

Technical data

• Door weight: 40 kg/leaf

• Max. door thickness: 18 mm

• Max. door height: 2,100 mm

• Max. door width: 1,300 mm

204 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Infront Timber Doors



Individual components

อุปกัร้ณ์์แบบแยกัช้ิ�นิ
Material

วัสดุ
Finish

ส่
For 2 doors 

จำำานิวนิอุปกัร้ณ์์ 
สำาหร้ับ 2 บานิปร้ะตุู

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Running gear with ball bearing

ลูกัล้อร้ะบบลูกัปืนิ
Polyamide

พื่ลาสติุกัพื่อลิเอไมด์ 
(ไนิลอนิ)

Anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
4 pcs.

4 ช้ิ�นิ
404.24.100

End stopper

ตุัวหยุดบานิ
Plastic

พื่ลาสติุกั
Grey

ส่เทา
2 pcs.

2 ช้ิ�นิ
404.24.320

Guide

กัันิแกัว่ง
Steel

เหล็กั
Galvanized

ส่กััลวาไนิซ่์
4 pcs.

4 ช้ิ�นิ
404.24.330

Tracks and accessories

ร้างบนิและร้างกัันิแกัว่ง
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single running and guide track

ร้างและร้างกัันิแกัว่งเด่�ยว
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Anodized

ส่อโนิไดซ่์
3,000 404.16.913

Spacer

เพื่ลทตุัวหยุดบานิตุร้งกัลาง
Steel

เหล็กั
Galvanized

ส่กััลวาไนิซ่์
– 404.24.310

Centre door stopper, for 3 doors

ตุัวหยุดบานิตุร้งกัลาง สำาหรั้บบานิกัลาง 
(ตุู้ 3 บานิ)

Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
– 404.24.300

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างล่างแยกัตุ่างหากั

Order reference

Please order running and guide track separately.

Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Infront Timber Doors

SLIDO I 205 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line21 40C

แบบเจาะบานประตูู

ระยะการตูิดีตูั�ง

IH = ความสูงภายในิตุู้
C = ความสูงบานิปร้ะตุู

ตุิดตุั�งร้างเลื�อนิบนิ
แบบฝัง

ตุิดตุั�งร้างเลื�อนิบนิ
แบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

หมายเหตูุ

ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลกูัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม., 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

SLIDO F-Line21 40C Sliding door fittings

Installation dimensions

Drilling pattern

For groove mounting For screw fixing

IH = inner cabinet height
C  = door height

Note

Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft- and self-closing 

mechanism on one side and min. 425 mm with soft- and self-closing 

mechanism on both sides.

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: เฮ้าส์ซ่ิ�งลูกัล้อ, ลูกัล้อและลูกัล้อหุ้มพื่ลาสตุิกั แกันิล้อเหล็กั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 4 ช้ิ�นิ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งชุ้ดลูกัล้อและร้างด้วยสกัรู้

• แบบตุัวหนิ่บลูกัล้อหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: แนิวดิ�ง ±2 มม. ด้วยลูกัล้อ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: เฮ้าส์ซ่ิ�งลูกัล้อตุิดตุั�งด้วยสกัรู้, ตุิดตุั�งลูกัล้อโดยไม่ตุ้องใช้้เคร้ื�องมือ, 

กัันิแกัว่งตุิดตุั�งแบบกัดในิรู้เจำาะ

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 40 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 21 กักั./บานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู ติุดตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ความกัว้างอย่างน้ิอย 370 มม., 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้างอย่างนิ้อย 550 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-19 มม.

Feature

• Material: Zinc alloy housing, running gear and axle, plastic guide and rollers

• Top running gear, 4 rollers

• Running gear guided by ball bearing mounted roller

• Top clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism

• Adjustment facility: Height ±2 mm on running gear using adjusting wheel

• Installation: Housing screw fixing, running gear without tools 

(quick fixing system), guide press fitting into drill hole

Technical data

• Door weight: 40 kg/leaf, min. 21 kg (recommended)

• Door width: Min. 370 mm with soft- and self-closing mechanism on one side, 

min. 550 mm with soft- and self-closing mechanism on both sides

• Door thickness: 16–19 mm

206 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
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อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ่้นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู 
1 บานิ

With soft- and self-closing  

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism, 2 door stoppers for 

soft-and self-closing mechanism, 1 guide, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ,
กัันิแกัว่ง 1 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.025

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 
2 บานิ

With soft- and self-closing  

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

4 running gears (2 with soft- and self-closing mechanism),  

4 door stoppers (2 with clip-in door stoppers, 2 for soft- and self-closing 

mechanism)

1 door follower, 2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อ 4 ล้อ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ)
ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 2 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ)
ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.027

With soft- and self-closing  

mechanism on both side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears with soft- and self-closing mechanism, 4 door stoppers for 

soft- and self-closing mechanism, 1 door follower, 2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ,
ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 2 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.028

ระยะทัับซ่้อุนบานประตูู

ร้างบนิเด่�ยว
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างบนิคู่
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบตุิดลอย
ด้วยสกัรู้

ร้างบนิคู่
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างบนิเด่�ยว
สำาหร้บัตุดิตุั�งแบบตุดิลอย
ด้วยสกัรู้

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

รูปแบบรางเลื่่�อุนบน

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั

สำาหร้ับตุู้ 3 บานิปร้ะตุู กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหรั้บ 1 บานิ 1 ชุ้ด

และอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 2 บานิ 1 ชุ้ด แยกัตุ่างหากั

Door overlap Running track versions

Single running track 
for press fitting

Double running track
for press fitting

Single running track
for screw fixing

Double running track
for screw fixing

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

For cabinets with more than 3 doors, please order 1 set for 1 door

and 1 set for 2 doors.

Packing: 1 set

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Infront Timber Doors

SLIDO I 207 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Tracks and accessories

ร้างบนิและร้างกัันิแกัว่ง
Min. cabinet top panel 
thickness mm

ความหนิาผนัิงบนิตูุ้  
อย่างนิ้อย มม.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว 
มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for press fitting and

glue fixing into groove 16 mm or screw fixing

with countersunk head screws 3 mm

ร้างบนิเด่�ยวแบบฝัง สำาหร้บัตุดิตุั�งในิร่้องข้นิาด 16 มม.
ด้วยกัาว หร้ือติุดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม

Glue fixing 19 mm;

screw fixing 30 mm

ติุดตุั�งด้วยกัาว 19 มม.
ติุดตุั�งด้วยสกัรู้ 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.642

3,500 402.33.643

Double top running track, for press fitting and

glue fixing into groove 16 mm or screw fixing

with countersunk head screws 3.5 mm

ร้างบนิคูแ่บบฝัง สำาหร้ับตุิดตุั�งในิร้่องข้นิาด 16 มม.
ด้วยกัาว หร้ือติุดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม

Glue fixing 19 mm;

screw fixing 30 mm

ติุดตุั�งด้วยกัาว 19 มม.
ติุดตุั�งด้วยสกัรู้ 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.652

3,500 402.33.653

Single top running track, for screw fixing

with countersunk head screws 3.5 mm

ร้างบนิเด่�ยวแบบติุดลอย สำาหร้บัตุดิตัุ�งด้วยสกัร้หูวัจำม

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.642

3,500 402.30.643

Double top running track, for screw fixing 

with countersunk head screws 3.5 mm, for door 

thickness 19 mm

ร้างบนิคูแ่บบตุิดลอย ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม
สำาหร้ับความหนิาบานิปร้ะตุู 19 มม.

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.652

3,500 402.30.653

Single bottom guide track, with harpoon rib, for 

press fitting and glue fixing into groove 6 mm

ร้างกันัิแกัว่งล่างเด่�ยว แบบพื่ร้้อมเข้่�ยวล็อค
สำาหร้ับตุิดตุั�งในิร้่องข้นิาด 6 มม. ด้วยกัาว

– Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
2,500 402.30.802

3,500 402.30.803

Panel profile for glue fixing with adhesive strips

แผ่นิปิดร้างพื่ร้้อมเทปกัาว สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยกัาว

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.33.412

3,500 402.33.413

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิ

Packing: 1 pc.

208 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Infront Timber Doors



อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนรุน่ SLIDO F-Line18 50A

• ร้ะบบปิดแบบนุิ่มนิวลตุิดตุั�งในิร้าง

• ตุิดตุั�งชุ้ดลูกัล้อได้ทั�งแบบลอยตุัวบนิพื่ื�นิผิว หร้ือตุิดตุั�งแบบฝัง

หมายเหตูุ
ความกัว้างบานิตุำ�าสุดใช้้เมื�อตุิดตุั�งร้ะบบปิดแบบนิุ่มนิวลและปิดอัตุโนิมัตุิ
ความหนิาบานิตุำ�าสุดแตุกัตุ่างกัันิข้ึ�นิอยูก่ัับลักัษณ์ะกัาร้ตุิดตุั�ง โปร้ดดูแบบกัาร้ตุิดตุั�ง
ร้างเลื�อนิสำาหร้ับติุดตุั�งในิร้่องแบบกัดฝังและยึดตุิดด้วยกัาว

ระยะการตูิดีตูั�ง

ตุิดตุั�งในิรู้เจำาะ ตุิดตุั�งลอยตุัวบนิพื่ื�นิผิว

แบบเจาะบานประตูู

การตูิดีตูั�งระบบปิดีแบบนุ่มนวลื่

C = ความสูงบานิปร้ะตุู
IH = ความสูงภายในิตุู้
K  = ร้ะยะร้่นิหนิ้าบานิปร้ะตุู

• Soft-  and self-closing mechanism integrated into running track

• Surface or recess mounted installation of the running components

Note

Minimum door width applies when using the soft- and self-closing mechanism. 

The minimum door thickness is different with each mounting option.

Please observe the installation drawings! Running track for groove mounting, 

press fitting and glue fixing

SLIDO F-Line18 50A Sliding door fittings

Installation dimensions

Mounting in drilled hole Surface mounted

Drilling pattern

Installation of the soft- and self-closing mechanism

C  = Door height
IH = Internal cabinet height
K  = Door return

B  > 6 mm B  > 18 mm

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: ลูกัล้อร้ะบบลูกัปืนิ พื่ลาสตุิกั, แกันิเหล็กั

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อล่าง 1 ลูกัล้อ

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง ลูกัล้อร้ะบบลูกัปืนิ

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: ความสูง ±4 มม.

• กัาร้ตุดิตุั�ง: สำาหรั้บตุดิตุั�งลอยตุวับนิพื่ื�นิผวิ หร้อืตุดิตุั�งแบบฝัง ในิส่วนิข้องช้ดุลกูัล้อ

และร้าง สำาหร้ับเฟร้มอะลูมิเนิ่ยมตุั�งแตุ่ความกัว้างเฟร้ม 42 มม.

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักัหนิ้าบานิ: 50 กักั.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: มากักัว่า 16 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุู: มากักัว่า 380 มม.

Feature

• Material: Plastic roller, steel axle

• Bottom running gear, 1 roller

• Running gear guided by ball bearing mounted roller

• Adjustment facility: Height ±4 mm

• Installation: For surface mounted or recess mounted installation of the 

running components and running/guide tracks, for aluminium frames, from 

frame width 42 mm

Technical data

• Max. door weight: 50 kg per door

• Min. door thickness: 16 mm

• Min. door width: 380 mm

B  > 6 มม. B  > 18 มม.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Infront Timber Doors

SLIDO I 209 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู
2 บานิ

With soft- and self-closing  

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดแบบนิุ่มนิวล  

2 ด้านิ

8 running gears (4 top and 4 bottom), 8 end caps for recessed track

4 soft- and self-closing mechanisms,  

40 fixing screws, 2 hexagon socket keys

ลูกัล้อ 8 ล้อ (ล้อบนิ 4 ล้อ และล้อล่าง 4 ล้อ), ฝาปิดปลายร้างสำาหร้ับตุิดตุั�งแบบฝัง 8 ช้ิ�นิ

อุปกัร้ณ์์ปิดแบบนิุ่มนิวลและปิดอัตุโนิมัตุิ 4 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับตุิดตุั�ง 40 ช้ิ�นิ, ปร้ะแจำหกัเหล่�ยม 2 ช้ิ�นิ

401.30.016

Tracks and accessories

ร้างบนิและร้างกัันิแกัว่ง
Material

วัสดุ
Finish/Colour

ส่
Length m

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Running and guide track, single running

for groove mounting, press fitting and glue fixing,

for sliding in the soft- and self-closing mechanism

ร้างบนิและร้างกัันิแกัว่ง, ร้างเด่�ยว

สำาหร้ับตุิดตุั�งในิร้่อง แบบกัดฝังและยึดตุิดด้วยกัาว

สำาหร้ับตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์ป์ิดแบบนิุ่มนิวล และปิดอัตุโนิมัตุิ

ภายในิร้าง

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 

anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,000 401.30.601

3,000 401.30.603

6,000 401.36.806

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์สำาหร้ับยึดตุิดไม่ม่มาให้ในิชุ้ด กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อแยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Order reference

Running and guide tracks as well as fixing material are not included in the set. 

Please order separately.

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.

210 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Infront Timber Doors



SLIDING FITTINGS
FOR FURNITURE
SLIDO F-LINE

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููไม้้แบบในขอุบ

Sliding Fittings for Furniture
Infront Timber Doors

SLIDO I 211 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Product family

ช้ื�อสินิค้า
Possible No.  
of doors

จำำานิวนิบานิปร้ะตุู

Door weight  kg

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู
สูงสุด กักั.

Door material/
thickness  mm

วัสดุและความหนิา
บานิปร้ะตุู มม.

Max. door height 
mm

ความสูงบานิปร้ะตุู
สูงสุด มม.

Max. door width mm

ความกัว้างบานิปร้ะตุู
สูงสุด มม.

Page

หน้ิา

SLIDO F-Line21 20B 1, 2, 3 20 16–19 * * 213

SLIDO F-Line21 40B 1, 2, 3 40 16–19 * * 216

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้แบบผสำม

*ข้นิาดข้องบานิปร้ะตูุข้ึ�นิอยู่กัับนิำ�าหนัิกับานิปร้ะตุู และสัดส่วนิข้นิาดมาตุร้ฐานิร้ะหว่างความสูงกัับความกัว้างข้องบานิปร้ะตุู เพืื่�อความอิสร้ะในิกัาร้ออกัแบบ

 ความสูงบานิปร้ะตุูสูงสุด = 3 x ความกัว้างบานิปร้ะตุู

 นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู = ความสูงบานิปร้ะตุู x ความกัว้างบานิปร้ะตุู x ความหนิาบานิปร้ะตูุ x ความหนิาแนิ่นิข้องวัสดุ

Mixfront timber door fittings

*Door dimensions depending on the door weight as well as the ratio door height to door width, for more design freedom. Hmax = 3 x W , Weight in kg = H x W x T x density

212 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตูไูม้้แบบผสม้

Sliding Fittings for Furniture
Mixfront Timber Doors



อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line21 20B

แบบเจาะบานประตูู

ระยะการติูดีตูั�ง

ตุิดตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบฝัง ตุดิตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบตุดิลอยด้วยสกัรู้

C = ความสูงบานิปร้ะตุู
ข้นิาดในิวงเล็บสำาหร้ับบานิปร้ะตุูหนิา 16 มม.

หมายเหตุู

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม., 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

SLIDO F-Line21 20B Sliding door fittings

Installation dimensions

Drilling pattern

For groove mounting For screw fixing

C = Door height

Dim. in brackets apply to door thickness 16 mm

คุณ์สำมบัตูิ

• วสัด:ุ เฮ้าส์ซ่ิ�งลกูัล้อ, ลกูัล้อและกันัิแกัว่ง พื่ลาสตุกิั, กันัิแกัว่งและแกันิล้อ เหลก็ั

• กัาร้ติุดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 4 ล้อ

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ

• ตุัวหยุดบานิ: แบบตุัวหนิ่บลูกัล้อหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัันิแกัว่งล่าง: กัันิแกัว่งแบบร้าง

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: ความสูง ±2 มม. ด้วยลูกัล้อ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: เฮ้าส์ซ่ิ�งลูกัล้อตุิดตุั�งด้วยสกัรู้, ตุิดตุั�งลูกัล้อ โดยไม่ตุ้องใช้้เคร้ื�องมือ

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตูุ: 20 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 10 กักั./บานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ความกัว้างมากักัว่า 350 มม., 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้างมากักัว่า 530 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-19 มม.

Feature

• Material: Plastic housing, running gear and roller, steel guide and axle 

• Top running gear, 4 rollers

• Running gear guided by friction bearing

• Top clip-in door stopper or soft and self closing mechanism

• Version: With guide rail

• Adjustment facility: Height ±2 mm on running gear using adjusting wheel

• Installation: Housing for screw fixing, running gear without tools (quick fixing 

system)

Technical data

• Door weight: 20 kg/leaf, min. 10 kg (recommended)

• Door width: Min. 350 mm with soft- and self-closing mechanism on one side, 

min. 530 mm with soft- and self-closing mechanism

• Door thickness: 16-19 mm

Note
Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft- and self- closing 
mechanism on one side and min. 425 mm with soft- and self-closing mechanism 
on both sides.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบผสม้
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู 
1 บานิ

With soft and self closing 

mechanism, on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

2 running gears (1 with soft- and self-closing mechanism)

2 door stoppers (1 for clip-in door/1 for soft- and self-closing mechanism)

1 guide, 1 mounting aid

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล)
ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 1 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ช้ิ�นิ)
กัันิแกัว่งล่าง 1 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.30.086

With soft and self closing

mechanism, on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism

4 door stoppers (2 for soft- and self-closing mechanism/2 stoppers)

1 guide, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ (สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ, 
ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ)
กัันิแกัว่งล่าง 1 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.30.087

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 
2 บานิ

With soft and self closing

mechanism, on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

4 running gears (2 with soft- and self-closing mechanism)

4 door stoppers (2 for clip-in door/2 for soft- and self-closing mechanism)

1 door follower, 2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ)
ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 2 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ)
ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่งล่าง 2 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.30.089

With soft and self closing

mechanism, on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears with soft- and self-closing mechanism

8 door stoppers (4 for soft- and self-closing mechanism/4 stoppers)

1 door follower, 2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 8 ช้ิ�นิ (สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ,  
ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ)
ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่งล่าง 2 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ติุดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.30.090

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั สำาหร้ับตุู้ 3 บานิปร้ะตูุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหรั้บ 1 บานิ 1 ชุ้ด และอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ

สำาหร้ับ 2 บานิ 1 ชุ้ด แยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ระยะทัับซ้่อุนบานประตูู

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

รูปแบบรางเลื่่�อุนบน

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยว
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างเลื�อนิบนิคู่
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบ
ตุิดลอยด้วยสกัรู้

ร้างเลื�อนิบนิคู่
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยว
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบ
ตุิดลอยด้วยสกัรู้

Order reference

Please order running and guide tracks separately. For cabinets with 

3 doors, please order 1 set for 1 door and 1 set for 2 doors.

Packing: 1 set

Door overlap

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

Running track versions

Single running track 
for press fitting

Double running track
for press fitting

Single running track
for screw fixing

Double running track
for screw fixing
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Tracks and accessories

ร้างและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Cabinet top panel
thickness mm

ความหนิาผนิังบนิตุู้ มม.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length 
mm

ความยาว 
มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for press fitting and glue

fixing into groove 16 mm or for screw fixing with  

countersunk head screws 3 mm

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยวแบบฝัง สำาหร้บัตุดิตุั�งในิร่้องข้นิาด 16 มม. 
ด้วยกัาว หร้อืตุดิตุั�งด้วยสกัร้หูวัจำม ข้นิาด 3 มม.

Glue fixing: Min. 19 mm;

screw fixing: Min. 30 mm

ตุิดตุั�งด้วยกัาว:
อย่างนิ้อย 19 มม.
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้:  
อย่างนิ้อย 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.642

3,500 402.33.643

Double top running track, for press fitting and 

glue fixing into groove 16 mm or for screw fixing 

with countersunk head screws 3.5 mm

ร้างเลื�อนิบนิคูแ่บบฝัง, สำาหร้บัตุดิตุั�งในิร่้องข้นิาด 16 มม. 
ด้วยกัาว หร้ือตุิดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม ข้นิาด 3.5 มม.

Glue fixing: Min. 19 mm;

screw fixing: Min. 30 mm

ตุิดตุั�งด้วยกัาว:  
อย่างนิ้อย 19 มม.
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้:  
อย่างนิ้อย 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.652

3,500 402.33.653

Single top running track, for screw fixing with  

countersunk head screws 3.5 mm

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยวแบบตุิดลอย, สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้
หัวจำม ข้นิาด 3.5 มม.

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ์่

2,500 402.30.642

3,500 402.30.643

Double top running track, for screw fixing with  

countersunk head screws 3.5 mm, for door

thickness 19 mm

ร้างเลื�อนิบนิคู่แบบตุิดลอย, ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำมข้นิาด 
3.5 มม., สำาหร้ับความหนิาบานิปร้ะตุู 19 มม.

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ์่

2,500 402.30.652

3,500 402.30.653

Single bottom guide track, with harpoon rib,

for press fitting and glue fixing into groove 6 mm

ร้างกัันิแกัว่งล่างเด่�ยว, แบบพื่ร้้อมเข้่�ยวล็อค สำาหร้ับ
ตุิดตุั�งในิร้่องข้นิาด 6 มม. ด้วยกัาว

– Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
2,500 402.30.802

3,500 402.30.803

Panel profile for glue fixing with adhesive strips

แผ่นิปิดร้างเลื�อนิพื่ร้้อมเทปกัาว สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยกัาว
– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ์่

2,500 402.33.412

3,500 402.33.413

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิ

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบผสม้
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line21 40B

แบบเจาะบานประตูู

ระยะการตูิดีตูั�ง

C = ความสูงบานิปร้ะตุู
ข้นิาดในิวงเล็บสำาหร้ับบานิปร้ะตูุหนิา 16 มม.

ตุิดตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบฝัง ตุดิตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบตุดิลอยด้วยสกัรู้

SLIDO F-Line21 40B Sliding door fitting

Drilling pattern

Installation dimensions

For groove mounting For screw fixing

C = door height
Dim. in brackets apply to door thickness 16 mm

หมายเหตูุ

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม.,

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

Note

Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft- and self-closing 

mechanism on one side and min. 425 mm with soft- and self-closing mechanism 

on both sides.

คุณ์สำมบัตูิ

• ตัุวหยุดบานิ: แบบตุัวหนิ่บลูกัล้อหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• วัสดุ: เฮ้าส์ซ่ิ�งลูกัล้อ กัันิแกัว่ง แกันิล้อ เหล็กั, ลูกัล้อหุ้มพื่ลาสติุกั

• กัาร้ตุดิตุั�งลกูัล้อ: ตุดิตุั�งแบบลกูัล้อบนิ 4 ล้อ แบบตุวัหนิบ่ลกูัล้อหร้อืแบบร้ะบบปิดนุ่ิมนิวล

• กัันิแกัว่งล่าง: กัันิแกัว่งแบบร้าง

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: ความสูง ±2 มม. ด้วยลูกัล้อ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: เฮ้าส์ซ่ิ�งลูกัล้อตุิดตุั�งด้วยสกัรู้, ตุิดตุั�งลูกัล้อ โดยไม่ตุ้องใช้้เคร้ื�องมือ

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 40 กักั./บานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุู: ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ  

ความกัว้างมากักัว่า 360 มม., ติุดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ  

ความกัว้างมากักัว่า 550 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-19 มม.

Feature

• Material: Zinc alloy housing and running gear, steel guide and axle,  

plastic roller

• Top running gear, 4 rollers, running gear guided by ball bearing

• Top clip-in door stopper or soft and self closing mechanism

• Version: With guide rail

• Adjustment facility: Height ±2 mm on running gear using adjusting wheel

• Installation: Housing for screw fixing, running gear without tools  

(quick fixing system)

Technical data

• Door weight: 40 kg per door

• Door width: Min. 360 mm with soft- and self-closing mechanism on one side, 

min. 550 mm with soft- and self-closing mechanism on both sides

• Door thickness: 16–19 mm
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ระยะทัับซ้่อุนบานประตูู รูปแบบรางเลื่่�อุนบน

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยว
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างเลื�อนิบนิคู่
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบ
ตุิดลอยด้วยสกัรู้

ร้างเลื�อนิบนิคู่
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยว
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบ
ตุิดลอยด้วยสกัรู้

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ่้นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตูุ
1 บานิ

With soft- and self-closing

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

2 running gears (1 with soft- and self-closing mechanism)

4 door stoppers (1 for clip-in door /1 for soft- and self-closing mechanism/

2 stoppers), 2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ช้ิ�นิ)
ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 1 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ช้ิ�นิ,  
ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ), กัันิแกัว่งล่าง 2 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.30.507

With soft- and self-closing

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism

4 door stoppers (2 for soft- and self-closing mechanism/2 stoppers)

2 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ (สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ,
ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ), กัันิแกัว่งล่าง 2 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.30.508

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตูุ 
2 บานิ

With soft- and self-closing 

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

4 running gears (2 with soft- and self-closing mechanism)

8 door stoppers (2 for clip-in door/2 for soft- and self-closing mechanism/

4 stoppers)

1 door follower, 4 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ
ตัุวหยุดบานิ 8 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 2 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ, 
ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ)
ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่งล่าง 4 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.30.510

With soft- and self-closing

mechanism, on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears with soft- and self-closing mechanism

8 door stoppers (4 for soft- and self-closing mechanism/4 stoppers)

1 door follower, 4 guides, 1 mounting aid

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ)
ตุัวหยุดบานิ 8 ช้ิ�นิ (สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ)
ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่งล่าง 4 ช้ิ�นิ อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.30.511

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั สำาหร้ับตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหรั้บ 1 บานิ 1 ชุ้ด และ

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 2 บานิ 1 ชุ้ด แยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Door overlap Running track versions

Single running track 
for press fitting

Double running track
for press fitting

Single running track
for screw fixing

Double running track
for screw fixing

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

Order reference

Please order running and guide tracks separately. For cabinets with 3 doors, 

please order 1 set for 1 door and 1 set for 2 doors.

Packing: 1 set

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนประตููไม้้แบบผสม้
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Tracks and accessories

ร้างและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Cabinet top panel
thickness mm

ความหนิาผนิังบนิตุู้ มม.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว 
มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for press fitting and 

glue fixing into groove 16 mm orfor screw fixing 

with countersunk head screws 3 mm

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยวแบบฝัง สำาหรั้บติุดตุั�งในิร่้องข้นิาด 16 มม. 
ด้วยกัาว หร้อืตุดิตุั�งด้วยสกัร้หูวัจำม ข้นิาด 3 มม.

Glue fixing: Min. 19 mm;

screw fixing: Min. 30 mm

ตุิดตุั�งด้วยกัาว:  
อย่างนิ้อย 19 มม.
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้:  
อย่างนิ้อย 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยม
เงา

2,500 402.33.642

3,500 402.33.643

Double top running track, for press fitting and 

glue fixing into groove 16 mm or for screw fixing 

with countersunk head screws 3.5 mm

ร้างเลื�อนิบนิคูแ่บบฝัง สำาหร้บัตุดิตุั�งในิร่้องข้นิาด 16 มม.
ด้วยกัาว หร้ือตุิดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม ข้นิาด 3.5 มม.

Glue fixing: Min. 19 mm;

screw fixing: Min. 30 mm

ตุิดตุั�งด้วยกัาว:  
อย่างนิ้อย 19 มม.
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้:  
อย่างนิ้อย 30 มม.

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยม
เงา

2,500 402.33.652

3,500 402.33.653

Single top running track, for screw fixing with  

countersunk head screws 3.5 mm

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยวแบบตุิดลอย สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้
หัวจำม ข้นิาด 3.5 มม.

Min. 19 mm

อย่างนิ้อย 19 มม.
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.642

3,500 402.30.643

Double top running track, for screw fixing with  

countersunk head screws 3.5 mm, for door 

thickness 19 mm

ร้างเลื�อนิบนิคูแ่บบตุดิลอย ตุดิตุั�งด้วยสกัร้หูวัจำม ข้นิาด 
3.5 มม., สำาหร้ับความหนิาบานิปร้ะตุู 19 มม.

Min. 19 mm

อย่างนิ้อย 19 มม.
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.652

3,500 402.30.653

Double bottom guide track, with stop strip,

for screw fixing to cabinet base panel

ร้างกัันิแกัว่งล่างคู่พื่ร้้อมตุัวหยุด ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

กัับแผ่นิพื่ื�นิตุู้

- Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.31.842

3,500 402.31.843

Panel profile for glue fixing with adhesive strips

แผ่นิปิดร้างเลื�อนิพื่ร้้อมเทปกัาว สำาหร้บัตุดิตุั�งด้วยกัาว

- Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver
coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.33.412

3,500 402.33.413

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Packing: 1 pc.
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Product family

ช้ื�อสินิค้า
Possible No.  
of doors

จำำานิวนิบานิ 
ปร้ะตุู

Door weight in kg

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู
สูงสุด กักั.

Door material thickness mm

วัสดุและความหนิาบานิปร้ะตุู มม.
Max. door height
mm

ความสูงบานิปร้ะตุู
สูงสุด มม.

Max. door width
mm

ความกัว้างบานิ
ปร้ะตุูสูงสุด มม.

Page

หน้ิา

SLIDO F-Line42 50C 2, 3, 4 50 Aluminium frame 16–20/21–26

กัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยม 16-20/21-26
* * 220

SLIDO F-Line32 80B 2, 3 80 Aluminium frame with glass panel

4 mm, with wooden panel 10 mm

บานิกัร้ะจำกัในิกัร้อบอะลูมเินิย่ม 4 มม., 
บานิไม้ในิกัร้อบอะลูมิเนิ่ยม 10 มม.

* * 226

SLIDO F-Line21 12D 1, 2 12 Glass 6–8

กัร้ะจำกั 6-8
* * 229

SLIDO F-Line21 20D 1, 2 20 Glass 6–8

กัร้ะจำกั 6-8
* * 231

SLIDO F-Line21 20F 2 20 Aluminium frame max. 21

กัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยมสูงสุด 21
* * 234

SLIDO F-Line14 25A 2, 3 25 Glass 6–8

กัร้ะจำกั 6-8
1,400 600–1,200 236

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนกระจก

* ข้นิาดข้องบานิปร้ะตุูข้ึ�นิอยู่กัับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู และสัดส่วนิข้นิาดมาตุร้ฐานิร้ะหว่างความสูงกัับความกัว้างข้องบานิปร้ะตุู เพืื่�อความอิสร้ะในิกัาร้ออกัแบบ

 ความสูงบานิปร้ะตูุสูงสุด = 3 x ความกัว้างบานิปร้ะตุู

 นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู = ความสูงบานิปร้ะตุู x ความกัว้างบานิปร้ะตุู x ความหนิาบานิปร้ะตูุ x ความหนิาแนิ่นิข้องวัสดุ

Glass door fittings

* Door dimensions depending on the door weight as well as the ratio door height to door width, for more design freedom. 

  Hmax = 3 x W 

  Weight in kg = H x W x T x density

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line42 50C

• สามาร้ถติุดตุั�งแบบบานิปร้ะตุูเปิด-ปิด พื่ร้้อมกัันิ

หมายเหตูุ

กัรุ้ณ์าปร้ับตัุ�งร้ะดับบานิปร้ะตุูด้วยฐานิร้องตุู้แบบปร้ับร้ะดับได้

แบบเจาะบานประตูู

X = G + 29 มม.
G = ร้ะยะทับซ่้อนิข้องบานิปร้ะตุูกัับแผงข้้างตุู้
*กัันิแกัว่งล่างแบบลูกัล้อ
**กัันิแกัว่งล่างแบบมาตุร้ฐานิ

SLIDO F-Line42 50C Sliding door fittings

• Allows synchronized door opening

Note

Please align the door panel level with the adjustable cabinet plinth.

Drilling pattern

X = G + 29 mm

G = Door overlap on cabinet side panel

* roller runner mounted underneath

** guide rail front hung

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: ร้างคู่ด้านิบนิ-ร้างกัันิแกัว่งอะลูมิเนิ่ยม

• ลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 1 ลูกัล้อ

• ลูกัล้อกัันิแกัว่ง: เหล็กัร้ะบบลูกัปืนิ

• ตัุวหยุดบานิแบบคลิปโดยตุิดตุั�งเข้้ากัับร้าง

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ลูกัล้อและกัันิแกัว่งตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

• อุปกัร้ณ์์พื่ร้้อมร้ะบบป้องกัับลูกัล้อตุกัร้าง

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20-50 กักั./บานิ

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-20 มม. หร้ือ 21-26 มม.

• ความหนิาผนิังบนิตุู้: 16 หร้ือ 19 มม.

• ความกัว้างกัร้อบบานิอย่างนิ้อย 60 มม.

Feature

• Material: Steel running gears, guides, axle, aluminium double running 

and guide tracks, plastic roller

• Top running gear, 1 roller

• Running gear guided by ball bearings

• Top clip-in door stopper, for screw fixing to running track

• Installation: Running gear and guide for screw fixing

• Version: With detachable anti-derailment device

Technical data

• Door weight: 20-50 kg/leaf

• Door thickness: 16–20 and 21–26 mm

• Cabinet top panel thickness: 16 or 19 mm

• Min. frame width 60 mm
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ระยะการตูิดีตูั�งกันแกว่งแบบลืู่กลื่้อุ

กัาร้ตุิดตัุ�งร้างล่างคู่

• ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้จำากัด้านินิอกัตูุ้ (ด้านิล่าง)

• ติุดตัุ�งด้วยสกัรู้จำากัด้านิในิตูุ้

ร้ะยะปร้ับกัันิแกัว่งล่างบานินิอกัสำาหรั้บความหนิาบานิปร้ะตุู 21-26 มม.

ร้ะยะช่้องว่างด้านิบนิตุูเ้มื�อใช้้อปุกัร้ณ์์
เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า และตุิดตุั�ง
บานิเลื�อนิ 4 บานิ

ระยะการตูิดีตูั�งรุ่น กันแกว่งลื่่างแบบมาตูรฐาน

C = ความสูงบานิปร้ะตุู

IH = ความสูงภายในิตุู้

E = ความหนิาผนิังบนิตุู้

N = ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้

C = ความสูงบานิปร้ะตุู

IH = ความสูงภายในิตุู้

E = ความหนิาผนิังบนิตุู้ (16 หร้ือ 19 มม.)

N = ความหนิาแผ่นิพื่ื�นิตุู้

กัาร้คำานิวณ์ความสูงบานิปร้ะตุู
C = IH + E + 15 มม.

กัาร้ตุิดตุั�งร้างกัันิแกัว่งล่างคู่แบบมาตุร้ฐานิกัับแผ่นิพื่ื�นิตุู้

 *When using e-drive and 4 doors

C = Door height

IH = Internal cabinet height

E = Cabinet top panel thickness (16 or 19 mm)

N = Cabinet base panel thickness

กัาร้คำานิวณ์ความสูงบานิปร้ะตุู
C = IH + E + N + 24.5 มม.

Calculation

C = IH + E + 15 mm

Installation dimensions with roller runner

Fixing options for double bottom guide track:

• Screw fixing from outside

• Fixing with screws from inside the cabinet

Dim. of brackets apply to the door thickness 21–26 mm

Calculation

C = IH + E + N + 24.5 mm

Installation dimensions with guide rail

Double guide track for screw fixing onto the front of cabinet base panel

C = Door height

IH = Internal cabinet height

E = Cabinet top panel thickness

N = Cabinet base panel thickness

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก
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สำาหร้ับตุัวหยุดปร้ะตุูบานิในิ

การตูิดีตูั�งตูัวหยุดีบานบนราง

กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อปร้ะตุูบานิในิ สำาหร้ับตุัวหยุดปร้ะตุูบานินิอกั

ระยะทัับซ่้อุนบานประตูู

LM = ร้ะยะทับซ่้อนิบานิปร้ะตุู (30 มม.)

LM = ร้ะยะทับซ่้อนิบานิปร้ะตุู (แนิะนิำา 20 มม.)

G = ร้ะยะทับซ่้อนิข้องบานิปร้ะตุูกัับแผงข้้างตุู้ (สูงสุด 19 มม.)

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

กัาร้ติุดตุั�งลูกัล้อปร้ะตุูบานินิอกั

With stopper for rear door With stopper for front door

Track stopper installation

Running gear, rear door Running gear, front door

Door overlap

LM = Door offset (30 mm)

LT = Door overlap (20 mm recommended)

G = Door overlap on cabinet side panel (max. 19 mm)

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Door thickness 
mm

ความหนิาบานิ
ปร้ะตูุ มม.

Guide track 
beneath base
panel with 
roller

กัันิแกัว่งล่าง 
แบบลูกัล้อ

Guide track in  
front of base  
panel with  
guide rail

กัันิแกัว่งล่าง 
แบบมาตุร้ฐานิ

For 2 doors 

(front door on right)

สำาหร้ับปร้ะตูุ 2 บานิ 
(ปร้ะตุูบานินิอกัอยู่
ด้านิข้วา)

With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ

4 running gears, 4 guides,

2 clip-in door stoppers

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 2 ช้ิ�นิ

16–20 400.51.094    

21–26 400.51.096 400.51.097

With soft- and self-closing 

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

4 running gears, 4 guides,

2 clip-in door stoppers,

2 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ 
ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ

16–20 400.51.550 400.51.551

21–26 400.51.552 400.51.553

With soft- and self-closing 

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears, 4 guides,

2 clip-in door stoppers,

3 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ 
ตุัวหยุดบานิ 2 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 3 ช้ิ�นิ

16–20 400.51.910 400.51.912

21–26 400.51.911 400.51.913

For 3 doors 

สำาหร้ับปร้ะตูุ 3 บานิ

With clip-in door stopper

พื่ร้้อมตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ

6 running gears, 6 guides,

3 clip-in door stoppers

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิแบบหนิ่บ 3 ช้ิ�นิ

16–20 400.51.524 400.51.525

21–26 400.51.526 400.51.527

With soft- and self-closing

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

6 running gears, 6 guides,

3 clip-in door stoppers,

3 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ 
ตุัวหยุดบานิ 3 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 3 ช้ิ�นิ

16–20 400.51.554 400.51.555

21–26 400.51.556 400.51.557

With soft- and self-closing 

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

6 running gears, 6 guides,

3 clip-in door stoppers,

5 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ 
ตุัวหยุดบานิ 3 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 5 ช้ิ�นิ

16–20 400.51.914 400.51.916

21–26 400.51.915 400.51.917

For 4 synchronized 
running doors

สำาหร้ับปร้ะตูุ 4 บานิ 
แบบเปิด-ปิดพื่ร้้อมกันัิ

With soft- and self-closing

mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

8 running gears, 8 guides,
3 clip-in door stoppers,

3 soft- and self-closing mechanisms
with follower Synchro unit

ลูกัล้อ 8 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 8 ช้ิ�นิ 
ตุัวหยุดบานิ 3 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 3 ช้ิ�นิ
ตุัวเปิด-ปิดบานิพื่ร้้อมกัันิ 1 ช้ิ�นิ

16–20 400.51.558 400.51.559

21–26 400.51.560 400.51.561

With soft- and self-closing 

mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

8 running gears, 8 guides
3 clip-in door stoppers

5 soft- and self-closing mechanisms
with follower

ลูกัล้อ 8 ช้ิ�นิ กัันิแกัว่ง 8 ช้ิ�นิ 
ตุัวหยุดบานิ 3 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 5 ช้ิ�นิ
ตุัวเปิด-ปิดบานิพื่ร้้อมกัันิ 1 ช้ิ�นิ

16–20 400.51.918 400.51.920

21–26 400.51.919 400.51.921

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซื่�อร้างบนิและร้างล่าง แยกัตุ่างหากั

Packing: 1 set

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก
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Electric sliding door drive set

อุปกัร้ณ์์เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้า
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Suitable for

ข้นิาดสินิค้า
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 2 บานิ
1 e-drive, 2 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ
ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 2 ช้ิ�นิ

Cabinet width 1,600–2,400 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 1,600-2,400 มม.
400.51.241

Cabinet width 2,400–4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 2,400-4,000 มม.
400.51.242

For 3 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 3 บานิ
1 e-drive, 3 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ
ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 3 ช้ิ�นิ

Cabinet width 2,500–3,100 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 2,500-3,100 มม.
400.51.243

Cabinet width 3,100–4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 3,100-4,000 มม.
400.51.244

For 4 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 4 บานิ
1 e-drive, 3 connecting arms

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เลื�อนิไฟฟ้า 1 ช้ิ�นิ
ตัุวเช้ื�อมตุ่อแข้นิอุปกัร้ณ์์ 3 ช้ิ�นิ

Cabinet width 2,500–3,100 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 2,500-3,100 มม.
400.51.245

Cabinet width 3,100–4,000 mm

ความกัว้างตุู้ด้านินิอกั 3,100-4,000 มม.
400.51.246

Tracks and accessories

ร้างและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Double top running track, for screw fixing

ร้างเลื�อนิบนิคู่ ติุดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
2,500 402.54.602

3,500 402.54.603

Double bottom guide track, for screw fixing

ร้างกันัิแกัว่งล่างคู่สำาหร้ับกัันิแกัว่งล่างแบบลูกัล้อ
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
2,500 400.52.954

3,500 400.52.955

Double guide track, for screw fixing to front edge 

of base panel with pre-drilled mounting holes

ร้างกันัิแกัว่งล่างคู่สำาหร้ับกัันิแกัว่งล่างแบบมาตุร้ฐานิ 
ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้กัับแผ่นิพื่ื�นิตุู้ พื่ร้้อมรู้นิำาเจำาะ

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured

ส่เงินิ
2,500 400.63.904

3,500 400.63.905

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

หมายเหตูุ

ในิกัร้ณ์่ติุดตุั�ง 3 บานิเลื�อนิ บานิตุร้งกัลางสามาร้ถเลื�อนิได้ฝั�งเด่ยว ร้ะบบอุปกัร้ณ์์เปิด-ปิดปร้ะตุูไฟฟ้าจำะปิดปร้ะตุูอัตุโนิมัตุิหลังจำากัเปิดตุู้ไว้ปร้ะมาณ์ 2 นิาท่

Packing: 1 set

Packing: 1 set

Note

The centre door can only be opened in one direction when using sets for 3 doors. Automatic closing function for electric drive after approx. 2 min.
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line32 80B

ระยะตูิดีตูั�งอุุปกรณ์์ ระยะทัับซ่้อุนบานประตูู

LM = ร้ะยะทับซ่้อนิบานิปร้ะตุู (10 มม.)

LT = ร้ะยะทับซ่้อนิบานิปร้ะตุู (แนิะนิำา 20 มม.)

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

SLIDO F-Line32 80B Sliding door fittings

Installation dimension Door overlap

LM = Door offset (10 mm)

LT  = Door overlap (20 mm recommended)

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: ลูกัล้อและกัันิแกัว่งเหล็กั, ร้างบนิและร้างกัันิแกัว่งอะลูมิเนิ่ยม

• ลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 1 ลูกัล้อ

• ตุัวหยุดบานิ: แบบคลิปโดยตุิดตุั�งเข้้ากัับร้าง

• แบบตุัวหนิ่บหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• กัาร้ติุดตัุ�ง: ตุดิตัุ�งชุ้ดลกูัล้อและกันัิแกัว่งท่�บานิปร้ะตูุด้วยสกัรู้, ตุดิตุั�งร้างกับัตุูด้้วยสกัรู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 80 กักั.ตุ่อบานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 20 กักั. ตุ่อบานิ

• ความหนิาบานิปร้ะตูุ: บานิกัร้ะจำกัในิกัร้อบอะลูมิเนิ่ยม: 4 มม., บานิไม้ในิกัร้อบ

อะลูมิเนิ่ยม: 10 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู 2 บานิปร้ะตุ ูอย่างน้ิอย 650 มม., 3 บานิปร้ะตุ ูอย่างน้ิอย 700 มม. 

Feature

• Material: Steel running gears and guides, aluminium double running and 

guide tracks

• Top running gear, 1 roller

• Running gear guided by ball bearings

• Top clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism

• Installation: Running gear and guides screw fixing to door, running track screw

Technical data

• Door weight: 80 kg /leaf, min. 20 kg (recommended)

• Door thickness: Glass panel in aluminium frame 4 mm, wooden panel in 

aluminium frame 10 mm

• Door width: For 2 doors min. 650 mm, for 3 doors min. 700 mm
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Tracks and accessories

ร้างและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Double top running track, with strengthening
panel, for screw fixing

ร้างเลื�อนิบนิคู่ แบบม่ป้กัเสร้ิมความแข้็งแร้ง

สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.82.603

3,500 406.82.604

Double bottom guide track, with panel,
for screw fixing

ร้างกัันิแกัว่งล่างคู่ แบบม่ป้กัเสร้ิมความแข้็งแร้ง 
สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured  
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.82.605

3,500 406.82.606

Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Door thickness mm 

ความหนิาบานิปร้ะตุู มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 2 บานิ
With soft- and self-closing
mechanism

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

4 running gears, 4 guides,
4 top stoppers, 4 bottom stoppers,
4 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 4 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิด้านิบนิ 4 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิด้านิล่าง 4 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ

Glass panel in aluminium frame 4 mm, 
wooden panel in aluminium frame 10 mm

บานิกัร้ะจำกัในิกัร้อบอะลูมิเนิ่ยม 4 มม.,  
บานิไม้ในิกัร้อบอะลูมิเนิ่ยม 10 มม.

406.80.028

For 3 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู 3 บานิ
6 running gears, 6 guides
6 top stoppers, 4 bottom stoppers,
6 soft- and self-closing mechanisms

ลูกัล้อ 6 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง 6 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิด้านิบนิ 6 ช้ิ�นิ
ตุัวหยุดบานิด้านิล่าง 4 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 6 ช้ิ�นิ

406.80.029

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชิ้�นิ

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก
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Additional components

อุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Horizontal aluminium frame profile

โปร้ไฟล์ข้วางบนิ-ล่าง บานิอะลูมิเนิ่ยม
1 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 

anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.96.942

3,500 406.96.943

Horizontal aluminium frame profile

โปร้ไฟล์แบ่งช่้องบานิอะลูมิเนิ่ยม
2 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 

anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.97.932

Vertical aluminium frame handle profile

โปร้ไฟล์เสาข้้างบานิอะลูมิเนิ่ยมแบบม่มือจำับ
3 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 

anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.96.962

Vertical aluminium frame profile

โปร้ไฟล์เสาข้้างบานิอะลูมิเนิ่ยม
4 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 

anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.97.962

Vertical aluminium frame handle profile with cover

โปร้ไฟล์เสาข้้างบานิอะลูมิเนิ่ยมแบบม่มือจำับ และป้กัคร้อบ
5 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured 

anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 406.96.972

Glass retaining profile

ซ่่ลข้อบกัร้ะจำกั
6 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Transparent

ส่ใส
2,500 406.98.432

Fixing element for aluminium frame profile 2
ตุัวตุ่อ โปร้ไฟล์แบ่งช้่องบานิอะลูมิเนิ่ยม 2

7 Plastic/

Metal

พื่ลาสตุิกั/
เหล็กั

Grey

ส่เทา
- 406.97.992

Dust protection brush for inserting into  

aluminium profile 3  4  5

ซ่่ลแปร้งกัันิฝุ�นิ สำาหร้ับตุิดตุั�งกัับเฟร้ม 

อะลูมิเนิ่ยม  3  4  5

8 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
2,500 406.96.502

Adapter set for 2 doors

ชุ้ดตัุวตุ่อกัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยม สำาหรั้บ 2 บานิ
9 Plastic/

Metal

พื่ลาสตุิกั/
เหล็กั

Grey

ส่เทา
- 406.97.998

Adapter set for 3 doors

ชุ้ดตัุวตุ่อกัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยม สำาหรั้บ 3 บานิ
10 406.97.999

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Packing: 1 set

228 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก

Sliding Fittings for Furniture
Glass Doors



อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนกระจก รุ่น SLIDO F-Line21 12D

หมายเหตูุ

ติุดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม., 

ติุดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

• ติุดตุั�งร่้วมกับัตุวัหนิบ่กัร้ะจำกัอะลมูเินิย่มด้านิบนิ-ล่าง และซ่่อนิกันัิแกัว่ง หร้อืตุดิตุั�ง
แบบมเ่ฉพื่าะตุวัหนิบ่กัร้ะจำกัอะลมูเินิย่มด้านิบนิและตุดิตุั�งกันัิแกัว่งล่างแบบตุดิลอย

SLIDO F-Line21 12D Sliding door fittings

คุณ์สำมบัตูิ
• วัสดุ: ลูกัล้อ, กันัิแกัว่งและลูกัล้อหุ้ม พื่ลาสตุิกั, แกันิล้อเหล็กั
• ลกูัล้อ: ตุดิตุั�งแบบลกูัล้อบนิ 4 ลกูัล้อ
• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ
• ตัุวหยุดบานิแบบคลิปหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล
• กัาร้ปร้บัตุำาแหน่ิง: สามาร้ถปร้บัความสงู-ตุำ�าได้ ±2 มม. ท่�ลกูัล้อด้วยปร้ะแจำหกัเหล่�ยม
• กัาร้ตุดิตุั�ง: ตุดิตุั�งกัร้ะจำกัเข้า้กับัตุวัหนิบ่กัร้ะจำกัดว้ยกัาว, ลกูัลอ้ตุดิตุั�งท่�มมุดา้นิหนิา้โดย

ยงิสกัร้เูข้้ากับัตุวัหนิบ่กัร้ะจำกัอะลมูเินิย่มด้านิบนิ, ส่วนิตุวัซ่่อนิกันัิแกัว่งให้สกัร้ยูดึกับัตุวัหน่ิบ
กัร้ะจำกัด้านิล่างหร้ือตุิดตุั�งกัันิแกัว่งแบบลอย

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 12 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 6 กักั./บานิ
• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู สำาหร้บัอปุกัร้ณ์์ปิดบานิแบบนิุม่นิวลหนิึ�งด้านิ ความกัว้างบานิมากักัว่า

หร้อืเท่ากับั 350 มม., สำาหร้บัอปุกัร้ณ์์ปิดบานิแบบนิุม่นิวลสองด้านิ ความกัว้างบานิมากักัว่า
หร้อืเท่ากับั 530 มม.

• ความหนิากัร้ะจำกั: 6-8 มม. 

Feature

• Material: Plastic running gear, guide and roller, steel axle

• Top running gear, 4 rollers

• Running gear guided by friction bearings

• Top clip-in door stopper or as soft- and self-closing mechanism

• Adjustment facility: ±2 mm on running gear using hexagonal nut

• Installation: Glass retaining profile for glue fixing, running gear for sliding in the 

front edge and screwing onto the top glass retaining profile, concealed guide for 

bottom glass retaining profile screw fixing or visible guide for bottom glass edge 

press fitting

Technical data

• Door weight: 12 kg/leaf, min. 6 kg (recommended)

• Door width: Min. 350 mm with soft- and self- closing mechanism one side, 

min. 530 mm with soft- and self-closing mechanism on both sides

• Glass thickness: 6–8 mm

Note

Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft closing mechanism 

on one side and min. 425 mm with soft closing mechanism on both sides.

• With 2 glass retaining profiles at top/bottom and concealed guide or 
with glass retaining profile at top and visible guide at bottom

ระยะความกว้างบานประตูู B การตูิดีตูั�งตูัวเกี�ยวบานประตูู

Distance door width B Door follower position

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รู้ปแบบ
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู  
1 บานิ

With soft- and self-closing 
mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism, 2 door stoppers for soft- 

and self-closing mechanism, 1 set of guides, cover caps and mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ,
กัันิแกัว่ง 1 ช้ิ�นิ, ฝาปิดกัร้อบบานิอะลมูเินิย่ม และอปุกัร้ณ์์ตุดิตุั�ง

402.33.037

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู  
2 บานิ

With soft- and self-closing
mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

4 running gears (2 with soft- and self-closing mechanism), 4 door stoppers 

(2 with clip-in door stopper, 2 for soft- and self-closing mechanism), 1 door follower, 
2 sets of guides, cover caps and mounting aid

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ ซ้่าย/ข้วา), ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ (ตุัวหยุดบานิ
แบบคลิป 2 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ), ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ,
กัันิแกัว่ง ฝาปิดกัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยม และอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 2 ช้ิ�นิ

402.33.038

With soft- and self-closing 
mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears with soft- and self-closing mechanism, 4 door stoppers for soft- 

and self-closing mechanism, 1 door follower, 2 sets of guides, cover caps and 
mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ,

ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง ฝาปิดกัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยม และอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 2 ช้ิ�นิ

402.33.039

ระยะการตูิดีตูั�ง

พร้อุมกรอุบบานอุะลืู่มิเนียมดี้านบน ระยะการตูิดีตูั�งพร้อุมกรอุบบานอุะลืู่มิเนียมดี้านบนแลื่ะดี้านลื่่าง

รูปแบบรางบน

ตุิดตุั�งร้างบนิแบบฝัง ตุิดตุั�งร้างบนิแบบฝัง

IH = ความสูงภายในิตุู้
C = ความสูงบานิปร้ะตูุ

ตุิดตุั�งร้างบนิแบบตุิดลอยด้วยสกัรู้ ตุิดตุั�งร้างบนิแบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

ระยะทัับซ้่อุนบานประตูู

ร้างบนิเด่�ยวสำาหร้ับตุิดตุั�ง
แบบฝัง

ร้างบนิคู่สำาหร้ับตุิดตุั�ง
แบบฝัง

ร้างบนิเด่�ยวสำาหร้ับตุิดตุั�ง
แบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั สำาหร้ับตุู้ 3 บานิปร้ะตูุ กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 1 บานิ 1 ชุ้ด

และอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 2 บานิ 1 ชุ้ด แยกัตุ่างหากั

With glass retaining profile at top With glass retaining profile at top and bottom

Installation dimensions

Door overlap Running track versions

Single running track 
for press fitting

Double running track
for press fitting

Single running track
for screw fixing

For groove mounting For groove mounting

IH = inner cabinet height
C  = door height

For screw fixing For screw fixing

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

Order reference

Please order running and guide tracks separately. For cabinets with 3 doors, please order 1 set for 1 door and 1 set for 2 doors.

Packing: 1 set

230 I SLIDO
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนกระจก รุ่น SLIDO F-Line21 20D

ระยะความกว้างบานประตูู B การตูิดีตูั�งตูัวเกี�ยวบานประตูู

SLIDO F-Line21 20D Sliding door fittings

• ตุดิตุั�งร่้วมกัับตุวัหน่ิบกัร้ะจำกัอะลมูเินิย่มด้านิบนิ-ล่าง และซ่่อนิกันัิแกัว่ง หร้อืตุดิตุั�ง
แบบมเ่ฉพื่าะตุวัหนิบ่กัร้ะจำกัอะลมิูเนิย่มด้านิบนิและตุดิตุั�งกันัิแกัว่งล่างแบบตุดิลอย

• With 2 glass retaining profiles at top/bottom and concealed guide 
or with glass retaining profile at top and visible guide at bottom

คุณ์สำมบัตูิ
• วัสดุ: ลูกัล้อ, กัันิแกัว่งและลูกัล้อหุ้ม พื่ลาสตุิกั, แกันิล้อเหล็กั
• ลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 4 ลูกัล้อ
• ช้ดุลกูัล้อกันัิแกัว่ง: ร้ะบบลกูัปืนิ, ลกูัล้อหุ้มพื่ลาสตุิกั, แกันิล้อเหล็กั
• แบบตุัวหนิ่บลูกัล้อหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุม่นิวลแบบตุดิตุั�งในิร้าง
• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: สามาร้ถปร้ับความสูง-ตุำ�าได้ ±2 มม. ท่�ลูกัล้อด้วยปร้ะแจำหกัเหล่�ยม
• กัาร้ตุดิตุั�ง: ตุดิตุั�งกัร้ะจำกัเข้้ากับัตุวัหนิบ่กัร้ะจำกัด้วยกัาว, ลูกัล้อติุดตุั�งท่�มุมด้านิหน้ิาโดยยิง

สกัรู้เข้้ากับัตัุวหนิบ่กัร้ะจำกัอะลูมิเนิย่มด้านิบนิ, ส่วนิตัุวซ่่อนิกันัิแกัว่งให้สกัรู้ยดึกับัตัุวหนิบ่
กัร้ะจำกัด้านิล่างหร้ือตุิดตุั�งกัันิแกัว่งแบบลอย

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 13 กักั./บานิ
• ความกัว้างบานิปร้ะตูุ: สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดบานิแบบนิุ่มนิวลหนิึ�งด้านิ ความกัว้างบานิ

มากักัว่าหร้อืเท่ากับั 350 มม., สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดบานิแบบนิุ่มนิวลสองด้านิ ความกัว้าง
บานิมากักัว่าหร้อืเท่ากัับ 530 มม.

• ความหนิากัร้ะจำกั: 6-8 มม.

Feature

• Material: Plastic running gear, guide and roller, steel axle

• Top running gear, 4 rollers

• Top clip-in door stopper or as soft- and self-closing mechanism

• Running gear guided by friction bearings

• Adjustment facility: ±2 mm on running gear using hexagonal nut

• Installation: Glass retaining profile for glue fixing, running gear for sliding in from 

the front edge and screwing to the top glass retaining profile, concealed guide 

for bottom glass retaining profile for screw fixing or visible guide for bottom 

glass edge for press fitting

Technical data

• Door weight: 20 kg/leaf, min. 13 kg (recommended)

• Door width: Min. 350 mm with soft- and self-closing mechanism one side, 

min. 530 mm with soft and self-closing mechanism both sides

• Glass thickness: 6–8 mm

หมายเหตูุ

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม., 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

Note

Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft closing mechanism 

on one side and min. 425 mm with soft closing mechanism on both sides.

Distance door width B Door follower position

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู  
1 บานิ

With soft- and self-closing 
mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

2 running gears with soft- and self-closing mechanism, 2 door stoppers for 

soft- and self-closing  mechanism, 1 set of guides, cover caps and mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ,
กัันิแกัว่ง ฝาปิดกัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยม และอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ช้ิ�นิ

402.33.033

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตุู  
2 บานิ

With soft- and self-closing 
mechanism on one side

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 1 ด้านิ

4 running gears (2 with soft- and self-closing  mechanism), 4 door stoppers 

(2 with clip-in door stopper, 2 for soft- and self-closing  mechanism), 1 door follower,
2 sets of guides, cover caps and mounting aid

ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ (พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ ซ่้าย/ข้วา), ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ  
2 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ), ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ, กัันิแกัว่ง ฝาปิดกัร้อบ
บานิอะลูมิเนิ่ยม และอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 2 ช้ิ�นิ

402.33.035

With soft- and self-closing  
mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ

4 running gears with soft- and self-closing mechanism, 4 door stoppers for 

soft- and self-closing mechanism, 1 door follower, 2 sets of guides, cover caps 
and mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ,
ตุัวเกั่�ยวบานิปร้ะตุู 1 ช้ิ�นิ, กันัิแกัว่ง ฝาปิดกัร้อบบานิอะลูมิเนิ่ยม และอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 2 ช้ิ�นิ

402.33.036

ระยะการตูิดีตูั�ง

พร้อุมกรอุบบานอุะลืู่มิเนียมดี้านบน ระยะการตูิดีตูั�งพร้อุมกรอุบบานอุะลืู่มิเนียมดี้านบนแลื่ะดี้านลื่่าง

ตุิดตุั�งร้างบนิแบบฝัง ตุิดตุั�งร้างบนิแบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

ระยะทัับซ้่อุนบานประตูู

ตุู้ 2 บานิปร้ะตุู

รูปแบบรางเลื่่�อุนบน

ร้างบนิเด่�ยวสำาหร้ับตุิดตุั�ง
แบบฝัง

ร้างบนิคู่สำาหร้ับตุิดตุั�ง
แบบฝัง

ร้างบนิเด่�ยวสำาหรั้บตุิดตุั�ง
แบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

ตุู้ 3 บานิปร้ะตุู

ตุิดตุั�งร้างบนิแบบฝัง ตุิดตุั�งร้างบนิแบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

IH = ความสูงภายในิตุู้
C = ความสูงบานิปร้ะตุู

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Installation dimensions

With glass retaining profile at top With glass retaining profile at top and bottom

For groove mountingFor groove mounting For screw fixing For screw fixing

Door overlap Running track versions

Single running track 
for press fitting

Double running track
for press fitting

Single running track
for screw fixing

Cabinet with 2 doors

Cabinet with 3 doors

IH = inner cabinet height
C  = door height

Packing: 1 set

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อร้างเลื�อนิและร้างกัันิแกัว่งแยกัตุ่างหากั สำาหร้ับตุู้ 3 บานิปร้ะตูุ กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 1 บานิ 1 ชุ้ด

และอุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิสำาหร้ับ 2 บานิ 1 ชุ้ด แยกัตุ่างหากั

Order reference

Please order running and guide tracks separately. For cabinets with 3 doors, please order 1 set for 1 door and 1 set for 2 doors.
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Tracks and accessories
ร้างและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม

Min. cabinet top pa-
nel thickness mm
ความหนิาผนัิงบนิตูุ้ 
อย่างน้ิอย มม.

Material
วัสดุ

Finish
ส่

Length mm
ความยาว
มม.

Cat. No.
ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for press fitting and 
glue fixing into groove 16 mm or screw fixing 
with countersunk head screws 3 mm

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยวแบบฝัง สำาหรั้บตุิดตุั�งในิร้่อง
ข้นิาด 16 มม. ดว้ยกัาว หรื้อติุดตุั�งด้วยสกัรู้หวัจำม

Glue fixing 19,
screw fixing 30

ตุดิตัุ�งด้วยกัาว 19,
ตุดิตัุ�งด้วยสกัร้ ู30

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.642

3,500 402.33.643

Double top running track, for press fitting 
and glue fixing into groove 16 mm or screw 
fixing with countersunk head screws Ø3.5 mm

ร้างเลื�อนิบนิคู่แบบฝัง สำาหรั้บติุดตุั�งในิร้่องข้นิาด 
16 มม. ด้วยกัาว หร้ือติุดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม

Glue fixing 19,
screw fixing 30

ตุดิตัุ�งด้วยกัาว 19,
ตุดิตัุ�งด้วยสกัร้ ู30

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.600

3,500 402.33.601

Single top running track, for screw fixing with  
countersunk head screws 3.5 mm

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยวแบบตุิดลอย สำาหร้ับตุิดตุั�งด้วย 
สกัรู้หัวจำม

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured  
anodized/ brushed

ด้านิหน้ิา สเ่งินิอโนิ
ไดซ์่
ด้านิหลัง ปัดเงา

2,500 402.30.648

3,500 402.30.649

Glass door profile, for top and bottom

กัร้อบบานิอะลูมเิน่ิยมสำาหร้บัด้านิบนิและด้านิล่าง
- Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured  
anodized/brushed

ด้านิหน้ิา สเ่งินิอโนิ
ไดซ์่
ด้านิหลัง ปัดเงา

2,500 402.33.700

3,500 402.33.701

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนกระจก รุ่น SLIDO F-Line21 20F

แบบเจาะบานประตูู

ระยะการตูิดีตูั�ง

ร้ะยะเจำาะลูกัล้อ ร้ะยะเจำาะกัันิแกัว่งล่าง

ตุิดตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบฝัง

IH = ความสูงร้วมภายในิตุู้
C = ความสูงร้วมภายในิตุู ้-10 มม.

IH = ความสูงร้วมภายในิตุู้
C  = ความสูงร้วมภายในิตุู้ -23.5 มม.

ตุิดตุั�งร้างเลื�อนิบนิแบบติุดลอยด้วยสกัรู้

หมายเหตูุ

ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลกูัล้อตุ้องมากักัว่า 245 มม., 

ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ร้ะยะห่างร้ะหว่างลูกัล้อตุ้องมากักัว่า 425 มม.

SLIDO F-Line21 20F Sliding door fittings

Drilling pattern

Installation dimensions

For groove mounting

IH = inner cabinet height
C  = inner cabinet height – 10 mm

IH = inner cabinet height
C  = inner cabinet height – 23.5 mm

For screw fixing

Running gear Clear threshold bottom guide

Note

Pitch length of running gears must be min. 245 mm with soft- and 

self-closing mechanism on one side and min. 425 mm with soft- 

and self-closing mechanism on both sides.

คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: เฮ้าส์ซ่ิ�ง, กัันิแกัว่งและลูกัล้อหุ้มพื่ลาสตุิกั, แกันิล้อเหล็กั

• ลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ 4 ลูกัล้อ

• แบบตุัวหนิ่บลูกัล้อหร้ือแบบร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• ชุ้ดลูกัล้อล่าง: ร้ะบบลูกัปืนิ

• กัาร้ปร้ับตุำาแหนิ่ง: ความสูง ±2 มม.

• กัาร้ตุดิตุั�ง: ตุดิตุั�งลกูัล้อโดยไม่ตุ้องใช้้เคร้ื�องมอื, กันัิแกัว่ง ตุดิตุั�งแบบกัดและ 

ยดึด้วยสกัรู้

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 20 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 13 กักั./บานิ

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู ตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 1 ด้านิ ความกัว้างอย่างน้ิอย 

450 มม., ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ด้านิ ความกัว้างอย่างนิ้อย 630 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: สูงสุด 21 มม. ข้ึ�นิอยู่กัับกัาร้เลือกัเฟร้มอะลูมิเนิ่ยม 

ตุิดตุั�งในิร้างบนิ

Feature

• Material: Plastic housing, running gear, guide and roller, steel axle

• Top running gear, 4 rollers

• Clip-in door stopper or soft- and self-closing mechanism

• Running gear guided by friction bearings

• Adjustment facility: Height ±2 mm

• Installation: Running gear without tools (quick fixing system), 

guide for inserting and screw fixing into drill hole

Technical data

• Door weight: 20 kg/leaf, min. 13 kg (recommended)

• Door width: Min. 450 mm with soft- and self-closing mechanism on one 

side, min. 630 mm with soft- and self-closing mechanism on both sides

• Door thickness: Max. 21 mm, depending on selected frame
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 2 doors

สำาหร้ับปร้ะตูุ 2 
บานิ

With soft- and self-closing
mechanism on one sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 
1 ด้านิ

4 running gears (2 each with friction bearing/soft- and self-closing mechanism),
4 door stoppers (2 each with clip-in door stopper/for soft- and self-closing 
mechanism), 1 clear threshold bottom guide, 1 mounting aid

ลกูัล้อ 4 ชิ้�นิ (ลกูัล้อร้ะบบลกูัปืนิ 2 ช้ิ�นิ, ลกูัล้อพื่ร้้อมอปุกัร้ณ์์ปิดนิุม่นิวล 2 ชิ้�นิ),
ตุัวหยุดบานิ 4 ช้ิ�นิ (แบบตุัวหนิ่บ 2 ช้ิ�นิ, สำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 2 ช้ิ�นิ),
กันัิแกัว่ง 1 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ติุดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.022

With soft- and self-closing
mechanism on both sides

พื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล 
2 ด้านิ

4 running gears with soft- and self-closing mechanism, 4 door stoppers for soft- 
and self-closing mechanism, 1 clear threshold bottom guide, 1 mounting aid

ลูกัล้อพื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ, ตุัวหยุดบานิสำาหร้ับอุปกัร้ณ์์ปิดนิุ่มนิวล 4 ช้ิ�นิ,
กัันิแกัว่ง 1 ช้ิ�นิ, อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

402.33.023

Tracks and accessories

ร้างและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Min. cabinet top panel 
thickness mm

ความหนิาผนัิงบนิตูุ้ 
ย่างน้ิอย มม.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length  mm

ความยาว 
มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Single top running track, for press fitting and

glue fixing into groove 16 mm or screw fixing 

with countersunk head screws 3 mm

ร้างเด่�ยวบนิแบบฝัง สำาหร้บัติุดตุั�งในิร่้องข้นิาด 16 มม.

ด้วยกัาว หร้ือตุิดตุั�งด้วยสกัรู้หัวจำม ข้นิาด 3 มม.

Glue fixing 19;

screw fixing 30

ตุดิตุั�งด้วยกัาว 19

ตุดิตุั�งด้วยสกัร้ ู30

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Bright

ส่อะลูมิเนิ่ยมเงา
2,500 402.33.642

3,500 402.33.643

Single top running track, for screw fixing with 

countersunk head screws 3.5 mm

ร้างเด่�ยวบนิแบบติุดลอย สำาหร้บัตุดิตุั�งด้วยสกัรู้หวัจำม 
ข้นิาด 3.5 มม.

19 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.30.642

3,500 402.30.643

Panel profile for glue fixing with adhesive strips

แผ่นิปิดร้างเลื�อนิพื่ร้้อมเทปกัาว

– Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

2,500 402.33.412

3,500 402.33.413

ระยะทัับซ้่อุนบานประตูู รูปแบบรางเลื่่�อุนบน

ตุู้ 2 บานิปร้ะตูุ

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยวสำาหร้ับ
ตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างเลื�อนิบนิคู่สำาหร้ับตุิด
ตุั�งแบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

ร้างเลื�อนิบนิคู่สำาหร้ับ
ตุิดตุั�งแบบฝัง

ร้างเลื�อนิบนิเด่�ยวสำาหร้ับ
ตุิดตุั�งแบบตุิดลอยด้วยสกัรู้

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซื่�อร้างเลื�อนิและร้างล่างแยกัตุ่างหากั

Door overlap Running track versions

Single running track 
for press fitting

Double running track
for press fitting

Single running track
for screw fixing

Double running track
for screw fixing

Cabinet with 2 doors

Order reference

Please order running and guide tracks separately.

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก
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อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น SLIDO F-Line14 25A

• ติุดตัุ�งง่ายและร้วดเร้ว็ ช้ดุลกูัล้อตุดิตุั�งโดยกัาร้สอดเข้้าในิกัร้อบบานิอะลมูเิน่ิยม
• ม่เส่ยงร้บกัวนินิ้อยจำากักัาร้ทำางานิข้องลูกัล้อ

การคำานวณ์ความกว้างแผ่นกระจก D (การตูิดีตูั�งแบบ D1 แลื่ะ D2): 

ระยะการตูิดีตูั�ง

CN
IA
F
G

= จำำานิวนิบานิปร้ะตุู
= ความกัว้างตุู้ด้านิในิ
= ร้ะยะห่างร้ะหว่างข้อบบานิปร้ะตุูกัับแผงข้้างตุู้
= ร้ะยะทับซ่้อนิบานิปร้ะตุู

กัาร้คำานิวณ์ความสูงแผ่นิกัร้ะจำกั
C = X - (25 + 8)

1 , 3   D1 = 
[(CN-1)xG]+IA

  - 5 - (2xF)
CN

2 , 4 , 5  D2 = 
[(CN-1)xG]+IA

- (2xF)CN

• Quick and easy installation, running gears are inserted into runner 
housing profile using slide-in system

• Extremely quiet

CN

IA

F

G

= number of doors

= internal cabinet width

= gap

= door overlap

Glass width calculation D (D1 and D2):

SLIDO F-Line14 25A Sliding door fittings

Installation dimensions

Glass height calculation C:

C = X - (25 + 8)

คุณ์สำมบัตูิ

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อล่าง 1 ช้ิ�นิ

• ชุ้ดลูกัล้อกัันิแกัว่ง: ร้ะบบลูกัปืนิ, ลูกัล้อหุ้มพื่ลาสตุิกั

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ไม่ตุ้องเจำาะกัร้ะจำกัสำาหร้ับกัาร้ตุิดตุัั�ง

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 25 กักั./บานิ, แนิะนิำาอย่างนิ้อย 6 กักั./บานิ

• ความสูงบานิปร้ะตุู: สูงสุด 1,400 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุู: 600-1,200 มม. 

• ความหนิากัร้ะจำกั: 6 หร้ือ 8 มม.

Feature

• Bottom running gear, 1 roller

• Running gear guided by ball bearings

• Installation: Without glass preparation

Technical data

• Door weight: 25 kg/leaf, min. 6 kg (recommended)

• Door height: Max. 1,400

• Door width: Min. 600 mm, max. 1,200 mm

• For glass thickness: 6 and 8 mm
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ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

ร้ายกัาร้สั�งซ่ื�อสำาหร้บักัาร้ตุดิตัุ�ง 2 บานิปร้ะตุู

• ลูกัล้อ 4 ช้ิ�นิ

• อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�งลูกัล้อ 1 ช้ิ�นิ

• อุปกัร้ณ์์ป้องกัันิลูกัล้อตุกัร้าง 6 ช้ิ�นิ

• ฝาปิดปลายปลายตุวัหนิบ่กัร้ะจำกัล่าง 4 ชิ้�นิ หร้อื ฝาปิดปลายตุวัหน่ิบกัร้ะจำกัล่าง 

3 ช้ิ�นิ และฝาปิดปลายตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัล่างพื่ร้้อมตุัวล็อค 1 ช้ิ�นิ

• ร้างล่าง

• ตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัสำาหร้ับลูกัล้อล่าง

• ซ่่ลยางโปร้ไฟล์ร้องกัร้ะจำกั สำาหร้ับกัร้ะจำกัหนิา 6 มม.

• ซ่่ลแปร้งกัันิฝุ�นิร้ะหว่างบานิปร้ะตุู (อุปกัร้ณ์์เสร้ิม)

อุุปกรณ์์สำำาหรับการตูิดีตูั�งแบบ D1

การตูิดีตูั�งลืู่กล้ื่อุ

อุุปกรณ์์สำำาหรับการตูิดีตูั�งแบบ D2

ฝาปิดปลายตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัล่างแบบปิด

ฝาปิดปลายตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัล่างแบบปิดพื่ร้้อมมือจำับ ฝาปิดปลายตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัล่างแบบเปิดพื่ร้้อมมือจำับ
(ข้อบกัร้ะจำกัเสมอข้อบอุปกัร้ณ์์)

ฝาปิดปลายตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัล่างปลายเปิด (ข้อบกัร้ะจำกัเสมอข้อบอุปกัร้ณ์์) 
พื่ร้้อมตุัวล็อคแบบเดือยล็อคร้ะหว่างบานิปร้ะตุู (ใช้้ร้่วมกัันิทั�งบานิเลื�อนิซ่้าย
และบานิเลื�อนิข้วา)

ฝาปิดปลายตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัล่างแบบเปิด (ข้อบกัร้ะจำกัเสมอข้อบอุปกัร้ณ์์)

Order reference

Please order for 2 doors:

• 4 running gears

• 1 mounting aid for running gear

• 6 anti-derailment devices

• 4 end pieces or 3 end pieces and 1 end piece with lock

• Guide track

• Runner housing profile

• Appropriate clip-on profile for glass with glass thickness 6 mm

• Dust protection profile (optional)

Glass width D1

Running gear installation

Glass width D2

1  End piece closed type

3  End piece with handle closed type 4  End piece with handle with glass groove

5  End piece, with glass groove, with lock and cylinder core

     (for right and left hand use)

2  End piece with glass groove

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุปุกรณ์์บานเล่ื่�อุนประตููกระจก
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Components

อุปกัร้ณ์์เสร้ิม
For glass

thickness  mm

ความหนิากัร้ะจำกั 
มม.

Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Packing  

pcs.

ข้นิาดบร้ร้จำุ 
ช้ิ�นิ

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Running gear, for sliding-in and tightening

ลูกัล้อ สำาหร้ับบานิเลื�อนิและบานิตุิดตุาย
6 and 8

6 และ 8
– Steel

เหล็กั
Anodized/rollers 

plastic coated white

ส่อโนิไดซ่์/  
ลูกัล้อพื่ลาสตุิกัส่ข้าว

1 or 100 415.13.104

Mounting aid for running gear

อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�งลูกัล้อ
6 and 8

6 และ 8
– Plastic

พื่ลาสตุิกั
– 1 or 10 415.13.060

Anti-derailment device and clatter prevention

for clipping on and screw fixing into guide

track, length 50 mm, use recommendation

4 pcs. for each door:

1 left/right each and 2 central

อปุกัร้ณ์์ป้องกันัิลกูัล้อตุกัร้าง และกัันิกัร้ะแทกักัร้ะจำกั 
ตุดิตัุ�งด้วยสกัร้กูับัร้างกันัิแกัว่งบนิ ความยาว 50 มม.
แนิะนิำากัาร้ติุดตุั�ง 4 ชิ้�นิตุ่อ 2 บานิปร้ะตุ ูสำาหรั้บด้านิ
ซ่้ายและข้วาข้องบานิและตุู และตุร้งกัลาง บานิละ 
1 ช้ิ�นิ ร้วม 6 ช้ิ�นิสำาหร้ับบานิเลื�อนิ 2 บานิ

6 – Plastic

พื่ลาสตุิกั
White translucent

ส่ข้าวใส
1 or 100 415.13.050

8 415.13.051

End piece, closed type, for clipping on 

and bonding on site

ฝาปิดปลายตุวัหน่ิบกัร้ะจำกัล่างปลายปิดสำาหร้บั 
ตุิดตุั�งแบบกัดเข้้าไปในิโปร้ไฟล์ล่าง

1 6 and 8

6 และ 8
– Plastic

พื่ลาสตุิกั
Chrome plated matt

ส่โคร้เม่ยมด้านิ
1 or 100 415.13.020

End piece, with glass groove, for clipping 

on and bonding on site

ฝาปิดปลายตุวัหน่ิบกัร้ะจำกัล่างปลายเปิด (ข้อบ 
กัร้ะจำกัเสมอข้อบอุปกัร้ณ์์) สำาหรั้บตุิดตุั�งแบบ 
กัดเข้้าไปในิโปร้ไฟล์ล่าง

2 6 and 8

6 และ 8
– Plastic

พื่ลาสตุิกั
Chrome plated matt

ส่โคร้เม่ยมด้านิ
1 or 100 415.13.021

End piece with handle, with glass groove, 

for clipping on and tightening

ฝาปิดปลายตุวัหน่ิบกัร้ะจำกัล่างปลายปิดแบบมอืจำบั  
สำาหร้ับตุิดตุั�งแบบกัดเข้้าไปในิโปร้ไฟลล่าง 
และยึดด้วยสกัรู้

3  6 and 8

6 และ 8
– Plastic

พื่ลาสตุิกั
Chrome plated matt

ส่โคร้เม่ยมด้านิ
1 or 50 415.13.170

End piece with handle, with glass groove, 

for clipping on and tightening

ฝาปิดปลายตุวัหน่ิบกัร้ะจำกัล่างปลายเปิดแบบมอืจำบั  
(ข้อบกัร้ะจำกัเสมอข้อบอุปกัร้ณ์์) สำาหรั้บตุิดตุั�ง
แบบกัดเข้้าไปในิโปร้ไฟลล่างและยึกัด้วยสกัรู้

4  6 and 8

6 และ 8
– Plastic

พื่ลาสตุิกั
Chrome plated matt

ส่โคร้เม่ยมด้านิ
1 or 50 415.13.010

End piece with lock and glass groove 

(for right and left hand use)

ฝาปิดปลายโปร้ไฟล์ล่างปลายเปิดแบบมือจำับ  
(ข้อบกัร้ะจำกัเสมอข้อบอุปกัร้ณ์์) พื่ร้้อมตุัวล็อค 
แบบเดือยล็อคร้ะหว่างบานิปร้ะตุู (ใช้้ร่้วมกัันิ 
ทั�งบานิเลื�อนิซ้่ายและบานิเลื�อนิข้วา)

5 6 and 8

6 และ 8
Keyed alike

ค่ย์อไลค์
Zinc alloy

ซ่ิงค์อัลลอย
ด์

Chrome plated matt

ส่โคร้เม่ยมด้านิ
1 233.02.420
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Tracks and accessories

ร้างและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
For glass
thickness mm

ความหนิากัร้ะจำกั 
มม.

Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length  

mm

ความยาว 
มม.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Double top guide track, for screw 
fixing

ร้างกัันิแกัว่งบนิคู่ ติุดตุั�งด้วยสกัรู้

6 and 8

6 และ 8
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
2,500 415.10.925

5,000 415.10.950

Silver coloured anodized  
polished

ส่เงินิอโนิไดซ่์เงา

5,000 415.10.805

Double top guide track, for screw 
fixing, not compatible with the
anti-derailment device

ร้างกันัิแกัว่งบนิคู ่ติุดตุั�งด้วยสกัร้ ูไม่สามาร้ถ
ตุิดตุั�งร้่วมกัับตุัวป้องกัันิลูกัล้อตุกัร้าง และ
กันัิกัร้ะแทกักัร้ะจำกัได้

6 Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Outside: Silver coloured
anodized, inside: Mill finish

ด้านินิอกั: ส่เงินิอโนิไดซ่์
ด้านิในิ: ไม่ชุ้บส่

2,500 415.10.882

Double bottom running track,
for screw fixing

ร้างล่างคู่ ตุิดตุั�งด้วยสกัรู้

6 and 8

6 และ 8
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
2,500 415.11.925

5,000 415.11.950

Silver coloured anodized 
polished

ส่เงินิอโนิไดซ่์เงา

5,000 415.11.605

Runner housing profile, for fixing
the running gear to the glass door

กัร้อบตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัล่าง
สำาหร้ับตุิดตุั�งลูกัล้อและกัร้ะจำกั

6 and 8

6 และ 8
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
2,500 415.12.652

5,000 415.12.950

Silver coloured anodized  
polished

ส่เงินิอโนิไดซ่์เงา

5,000 415.12.605

Clip-on profile for glass, for sliding
into runner housing profile

ซ่่ลยางโปร้ไฟล์ร้องกัร้ะจำกั
สำาหร้ับตุิดตุั�งกัับกัร้อบตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัล่าง

6 Plastic

พื่ลาสตุิกั
Grey

ส่เทา
2,500 415.13.622

5,000 415.13.625

Dust protection profile, for glue fixing 
with silicone, for example

ซ่่ลแปร้งกัันิฝุ�นิร้ะหว่างบานิปร้ะตุู
ตุิดตุั�งด้วยกัาวซิ่ลิโคนิ

6 Aluminium/
plastic

อะลูมิเนิ่ยม/
พื่ลาสตุิกั

Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
5,000 416.13.935

8 416.13.925

หมายเหตูุ

กัร้ะจำกัหนิา 8 มม. ตุิดตุั�งกัับตุัวหนิ่บกัร้ะจำกัล่างด้วยกัาวซ่ิลิโคนิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

Note

8 mm thick panels need to be glued into the runner housing profile with silicone.

Packing: 1 pc.
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SLIDING FITTINGS
FOR FURNITURE

FINETTA F-LINE32
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Vertical Sliding Doors



Product family

ช้ื�อสินิค้า
Possible number of 
doors

จำำานิวนิบานิปร้ะตุู

Door weight in  kg

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู
สูงสุด กักั.

Door material
thickness in mm

วัสดุและความหนิาบานิ
ปร้ะตุู มม.

Max. door/cabinet 
height in mm

ความสูงบานิปร้ะตูุ/ตุู้ 
สูงสุด มม.

Max. door width 
in mm

ความกัว้างบานิปร้ะตูุ
สูงสุด มม.

Page

หนิ้า

Finetta F-Line32 23A 1 23 Wood 19/20

ปร้ะตุูไม้ 19/20
597/600 900, 1,200, 1,800 

or 2,400

242

Finetta F-Line32 23B 1 23 Wood 19/20

ปร้ะตุูไม้ 19/20
480–628/882–1,178 900, 1,200, 1,800 

or 2,400

244

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนแนวตูั�ง

*ข้นิาดข้องบานิปร้ะตุูข้ึ�นิอยู่กัับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู และสัดส่วนิข้นิาดมาตุร้ฐานิร้ะหว่างความสูงกัับความกัว้างข้องบานิปร้ะตุู เพืื่�อความอิสร้ะในิกัาร้ออกัแบบ
 ความสูงบานิปร้ะตูุสูงสุด = 3 x ความกัว้างบานิปร้ะตุู
 นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู = ความสูงบานิปร้ะตุู x ความกัว้างบานิปร้ะตุู x ความหนิาบานิปร้ะตูุ x ความหนิาแนิ่นิข้องวัสดุ

Vertical sliding door fittings

*Door dimensions depending on the door weight as well as the ratio door height to door width, for more design freedom. 
 Hmax = 3 x W , 
 Weight in kg = H x W x T x density

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนแนวต้ั้�ง

Sliding Fittings for Furniture
Vertical Sliding Doors

SLIDO I 241 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Cabinet  
height H 
mm

ความสูง
ข้องตุู้ H
มม.

Door 
height 
H1 mm

ความสูง
ข้องปร้ะตุู
H1 มม.

Dim.
H2 mm

ข้นิาด
H2 มม.

Door width 
B  mm

ความกัว้าง
ข้องปร้ะตุู
B มม.

Side panel thickness 
19/20 mm

ความหนิาข้องแผงด้านิข้้าง
19/20 มม.

Dim. B1 mm
ข้นิาด B1 มม.

Dim. B2 mm
ข้นิาด B2 มม.

600 597 221.5 900 – –

1,200

1,800 733.5 817.5

2,400 1033.5 1,113.5

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น Finetta F-Line32 23A

• เหมาะสำาหร้ับตุิดตุั�งกัับตูุ้แข้วนิ

• ติุดตุั�งอุปกัร้ณ์์ท่�ด้านิหนิ้าตูุ้

ปร้ะตุูกัว้าง 900 และ 1,200 มม.

ปร้ะตุูกัว้าง 1,800 และ 2,400 มม. โดยวัดจำากักัึ�งกัลางบานิ

การตูิดีตูั�งบานประตูู

อุปกัร้ณ์์ร้างเลื�อนิสำาหร้ับกัึ�งกัลางบานิ 1 ช้ิ�นิ
(สำาหร้ับความกัว้างตุู้ 1,800 และ 2,400 มม.)

อุปกัร้ณ์์ร้างเลื�อนิ 1 คู่

อุปกัร้ณ์์ร้องร้ับโปร้ไฟล์อะลูมิเนิ่ยม 1 ช้ิ�นิ

อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง

Door width 900 and 1,200 mm

Door width 1,800 and 2,400 mm with centre intermediate panel

 y Especially suitable for kitchen cabinets

 y Position for fitting exclusively in front of the cabinet

Finetta F-Line32 23A Sliding door fittings

Installation on door

Mounting material

1 Sliding track for centre intermediate panel
(only for door widths 1,800 and 2,400 mm)

1 Pair of sliding tracks

1 Supporting aluminium profile

คุณ์สำมบัตูิ

• กัาร้ปร้ับความสูง: ±2 มม.

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 23 กักั./บานิ 

• ความสูงข้องตุู้: 600 มม.

• ความกัว้างปร้ะตุู: 900, 1,200, 1,800 หร้ือ 2,400 มม.

• ความหนิาข้องแผงข้้าง: 19 หร้ือ 20 มม.

Feature

 y Height adjustment: ±2 mm

Technical data

• Door weight: 23 kg/leaf

• Cabinet height: 600 mm

 y Door width: 900, 1,200, 1,800 or 2,400 mm

 y Side panel thickness: 19 or 20 mm

242 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
บานเลื่่�อนแนวต้ั้�ง

Sliding Fittings for Furniture
Vertical Sliding Doors



Basic fitting set

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์พื่ื�นิฐานิ

Cabinet height  

mm

ความสูงข้องตุู้ มม.

Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย

Door width mm

ความกัว้างข้องบานิ
ปร้ะตุู มม.

Door weight mm

นิำ�าหนิักัข้องบานิ
ปร้ะตุู กักั.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู
1 บานิ

600 1 Supporting aluminium profile
1 Pair of sliding tracks
1 Sliding track for centre intermediate panel
(only for door widths 1,800 and 2,400 mm)
Mounting material

อุปกัร้ณ์์ร้องรั้บโปร้ไฟล์อะลูมิเนิ่ยม 1 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ร้างเลื�อนิ 1 คู่
อุปกัร้ณ์์ร้างเลื�อนิสำาหร้ับกัึ�งกัลางบานิ 1 ช้ิ�นิ
(สำาหร้ับความกัว้างปร้ะตุู 1,800 และ 2,400 มม.)
พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง

900 6–8 403.25.041

1,200 10–12 403.25.051

1,800 15–17 403.25.061

2,400 21–23 403.25.071

Cabinet height 
H mm

ความสูงข้องตุู้
H มม.

Dim. A mm

ข้นิาด A 
มม.

Dim. B mm

ข้นิาด B 
มม.

Dim. C mm

ข้นิาด C 
มม.

Door width mm

ความกัว้างข้อง
ปร้ะตุู มม.

Dim. D mm
ข้นิาด D 
มม.

600 76 224 – 900 863

1,200 1,163

558 1,800 1,763

2,400 2,363

การติูดีตูั�งบนตูู้

แผงข้้างสำาหร้ับทุกัข้นิาดความกัว้างข้องบานิ ร้ะยะตุิดตุั�งแผงกัลางตุู้ สำาหร้ับปร้ะตุูกัว้าง 1,800 และ 2,400 มม.

การตูิดีตูั�งบนตูู้

ปร้ับร้ะยะปิดบานิ ร้ะยะตุอนิเปิดบานิ

หมายเหตูุ

สำาหร้บัโคร้งสร้้างตุู ้ความกัว้างร้ะยะภายในิตุูไ้ม่ตุ้องเท่ากัับ 600 มม.

ข้ึ�นิอยู่กัับความหนิาข้องแผงข้้าง

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Installation on cabinet

Side panel for all door widths Centre intermediate panel for door widths 1,800 and 2,400 mm

Installation on cabinet

Adjustment of closed door Open door

Note
For kitchen constructions: Cabinet width must not be 
equal with intervals of 600 mm, as it depends on the 
side panel thickness!

Packing: 1 set

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนแนวต้ั้�ง

Sliding Fittings for Furniture
Vertical Sliding Doors

SLIDO I 243 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



Cabinet  
height H 
mm

ความสูงข้อง
ตุู้ H มม.

Door height 
H1 mm

ความสูงข้อง
ปร้ะตุู H1 
มม.

Door width 
B mm

ความกัว้าง
ข้องปร้ะตุู
B มม.

Side panel thickness 19/20 mm

ความหนิาข้องแผงด้านิข้้าง 19/20 มม.

Dim. B1 mm
ข้นิาด B1 มม.

Dim. B2 mm
ข้นิาด B2 มม.

882–1,178 480–628 900 – –

1,200

1,800 733.5 817.5

2,400 1033.5 1,113.5

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุน รุ่น Finetta F-Line32 23B

การตูิดีตูั�งบานประตูู

ปร้ะตุูกัว้าง 900 และ 1,200 มม.

ปร้ะตุูกัว้าง 1,800 และ 2,400 มม. โดยวัดจำากักัึ�งกัลางบานิ

อุปกัร้ณ์์ร้องร้ับโปร้ไฟล์อะลูมิเนิ่ยม 1 ช้ิ�นิ

อุปกัร้ณ์์ร้างเลื�อนิ 1 คู่

อุปกัร้ณ์์ร้างเลื�อนิสำาหร้ับกัึ�งกัลางบานิ 1 ช้ิ�นิ
(สำาหร้ับความกัว้างตุู้ 1,800 และ 2,400 มม.)

อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง

• เหมาะสำาหร้ับตุิดตุั�งกัับตุู้แข้วนิ
• ตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ท่�ด้านิหนิ้าตุู้

 y Especially suitable for wall units

 y Position for fitting exclusively in front of the cabinet

Door width 900 and 1,200 mm

Door width 1,800 and 2,400 mm with centre intermediate panel

Finetta F-Line32 23B Sliding door fittings

Installation on door

1 Supporting aluminium profile

1 Pair of sliding tracks

1 Sliding track for centre intermediate panel
(only for door widths 1,800 and 2,400 mm)

Mounting material

คุณ์สำมบัตูิ

• กัาร้ปร้ับความสูง: ±3 มม.

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 23 กักั./บานิ 

• ความสูงข้องตุู้: 882-1,178 มม.

• ความสูงบานิปร้ะตุู: 480-628 มม.

• ความกัว้างปร้ะตุู: 900, 1,200, 1,800 หร้ือ 2,400 มม.

• ความหนิาข้องแผงข้้าง: 19 หร้ือ 20 มม.

Feature

 y Height adjustment: ±3 mm

Technical data

• Door weight: 23 kg/leaf

 y Cabinet height: 882–1,178 mm

 y Door height: 480–628 mm

 y Door width: 900, 1,200, 1,800 or 2,400 mm

 y Side panel thickness: 19 or 20 mm

244 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
บานเลื่่�อนแนวต้ั้�ง

Sliding Fittings for Furniture
Vertical Sliding Doors



Cabinet  
height H mm

ความสูงข้องตุู้
H มม.

Dim. A 
mm

ข้นิาด A 
มม.

Dim. B 
mm

ข้นิาด B 
มม.

Dim. C 
mm

ข้นิาด C 
มม.

Door width  mm

ความกัว้างข้อง
ปร้ะตุู มม.

Dim. D 
mm

ข้นิาด D 
มม.

882-1,178 76 (H-2A)/5 H-42 900 863

1,200 1,163

1,800 1,763

2,400 2,363

Basic fitting set

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์พื่ื�นิฐานิ

Cabinet height mm

ความสูงข้องตุู้ มม.

Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย

Door width  mm

ความกัว้างข้อง
บานิปร้ะตุู มม.

Door weight  mm

นิำ�าหนิักัข้อง
บานิปร้ะตุู กักั.

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้บัปร้ะตุ ู1 บานิ
882–1,175 1 Supporting aluminium profile

1 Pair of sliding tracks

1 Sliding track for centre intermediate panel

(only for door widths 1,800 and 2,400 mm)

Mounting material

อุปกัร้ณ์์ร้องรั้บโปร้ไฟล์อะลูมิเนิ่ยม 1 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ร้างเลื�อนิ 1 คู่
อุปกัร้ณ์์ร้างเลื�อนิสำาหร้ับกัึ�งกัลางบานิ 1 ช้ิ�นิ
(สำาหรั้บความกัว้างปร้ะตุู 1,800 และ 2,400 มม.)
พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง

900 6–8 403.25.080

1,200 10–12 403.25.081

1,800 15–17 403.25.082

2,400 21–23 403.25.083

การตูิดีตูั�งบนตูู้

แผงข้้างสำาหร้ับทุกัข้นิาดความกัว้างข้องบานิ ร้ะยะตุิดตุั�งแผงกัลางตุู้ สำาหร้ับปร้ะตุูกัว้าง 1,800 และ 2,400 มม.

หมายเหตูุ

สำาหร้บัโคร้งสร้้างตูุ้ ความกัว้างร้ะยะภายในิตุูไ้ม่ตุ้องเท่ากับั 600 มม. 

ข้ึ�นิอยูก่ัับความหนิาข้องแผงข้้าง

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Side panel for all door widths

Note
For kitchen constructions: Cabinet width must not be 
equal with intervals of 600 mm, as it depends on the 
side panel thickness!

Installation on cabinet

Centre intermediate panel for door widths 1,800 and 2,400 mm

Packing: 1 set

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนแนวต้ั้�ง

Sliding Fittings for Furniture
Vertical Sliding Doors

SLIDO I 245 
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิก่าริแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)
We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).



FOLDING FITTINGS
FOR FURNITURE
SLIDO F-FOLD

246 I SLIDO
บริิษััทฯ ขอสงวนการิเปลี่่�ยนแปลี่งริายลี่ะเอ่ยดโดยมิิได้มิ่การิแจ้้งลี่่วงหน้า (HTH อุปกริณ์์บานเลี่่�อน 2567)

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH SLIDO 2024).

อปุกริณ์์บานเล่ี่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
บานเฟ๊ี๊�ยม

Sliding Fittings for Furniture
Folding Doors



Product family

ช้ื�อสินิค้า

Possible No.  
of doors

จำำานิวนิบานิปร้ะตุู

Door weight kg 

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุูสูงสุด 
กักั.

Door material
thickness  mm 

วัสดุและความหนิา
บานิปร้ะตุู มม.

Max. door 
height mm

ความสูงบานิปร้ะตุู
สูงสุด มม.

Max. door width 
mm

ความกัว้างบานิปร้ะตุู
สูงสุด มม.

Page

หนิ้า

SLIDO F-Fold61 25A 2 or 4

2 หร้ือ 4
25 per pair

25 ตุ่อ 2 บานิ
Wood 16–19

ปร้ะตุูไม้ 16-19
* 550 (25 kg)

550 (25 กักั.)

248

SLIDO F-Fold61 50A 2 or 4

2 หร้ือ 4
50 per pair

50 ตุ่อ 2 บานิ
Wood 16–19

ปร้ะตุูไม้ 16-19
* 600 (50 kg)

สูงสุด 600 (50 กักั.)
248

อุุปกรณ์์บานเฟ้�ยม

*ข้นิาดข้องบานิปร้ะตูุขึ้�นิอยูก่ับันิำ�าหนิกัับานิปร้ะตุ ูและสดัส่วนิข้นิาดมาตุร้ฐานิร้ะหว่างความสงูกับัความกัว้างข้องบานิปร้ะตุ ูเพื่ื�อความอสิร้ะในิกัาร้ออกัแบบ

ความสงูบานิปร้ะตุสููงสดุ  = 3 x ความกัว้างบานิปร้ะตุู 

นิำ�าหนิกัับานิปร้ะตูุ = ความสงูบานิปร้ะตุ ูx ความกัว้างบานิปร้ะตุ ูx ความหนิาบานิปร้ะตุ ูx ความหนิาแน่ินิข้องวสัดุ

*Door dimensions depending on the door weight as well as the ratio door height to door width, for more design freedom.

Hmax = 3 x W

Weight in kg = H x W x T x density 

Folding door fittings
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อุุปกรณ์์บานเฟ้�ยม รุ่น SLIDO F-Fold61 25A/50A

แบบเจาะบานประตูู

การตูิดีตูั�งบนตูู้ ระยะพับเก็บบานประตูู

B  = บานิพื่ับมาตุร้ฐานิ แบบกัำาหนิดตุำาแหนิ่ง
C = บานิพื่ับแบบปร้ับตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุู

SLIDO F-Fold61 25A/50A Folding door fittings

Drilling pattern for door

Installation on cabinet Space requirement

B = With standard panel to panel hinge or
C = With adjustable panel to panel hinge

คุณ์สำมบัติู

• อุปกัร้ณ์์ปร้ับตุำาแหนิ่ง: บานิพื่ับ

• กัาร้ตุิดตุั�งลูกัล้อ: ตุิดตุั�งแบบลูกัล้อบนิ, 4 ล้อ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งชุ้ดลูกัล้อและร้างด้วยสกัรู้

• กัาร้ตุิดตุั�งบานิพื่ับ: ตุิดตุั�งบานิพื่ับซ่่อนิหร้ือบานิพื่ับถ้วยกัับแผงข้้างตุู้อุปกัร้ณ์์ 

บานิเลื�อนิพื่ร้้อมบานิพื่ับแบบปร้ับตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุู และฝาคร้อบลูกัล้อส่ข้าว

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งชุ้ดลูกัล้อเข้้ากัับร้างเลื�อนิโดยไม่ใช้้อุปกัร้ณ์์

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 12.5/25 กักั./บานิ (25 หร้ือ 50 กักั./คู่)

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู 25 กักั./คู:่ สงูสดุ 550 มม., 50 กักั./คู:่ สงูสดุ 600 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: 16-19 มม.

Feature

• Adjustable via hinges

• Top running gear, 4 rollers

• Running gear guided by ball bearing mounted rollers

• Version: Mounting on cabinet side panel with concealed hinges,  

with adjustable panel hinge and white cover caps

• Installation: Running gear for hooking into running track without tools

Technical data

• Door weight: 12.5/25 kg/leaf (25 or 50 kg per pair)

• Door width: 25 kg max. 550 mm, 50 kg max. 600 mm

• Door thickness: 16–19 mm
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Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ

Version

รุ้่นิอุปกัร้ณ์์

Door weight kg

นิำ�าหนิกัับานิปร้ะตุู 
กักั.

Mounting

ทิศัทางกัาร้เปิด

Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย

Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For 1 door

สำาหร้ับปร้ะตุู 
1 บานิ

With adjustable  
panel hinge with 
white cover cap

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ 
พื่ร้้อมบานิพื่ับแบบปร้ับ
ตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุู 
และฝาคร้อบลูกัล้อ 
ส่ข้าว

25 Left

ด้านิซ่้าย
1 running gear with 1 concealed hinge for left door,
4 adjustable concealed hinges, 1 cover cap

ลูกัล้อพื่ร้้อมบานิพื่ับสำาหร้ับลูกัล้อสำาหร้ับบานิเปิดซ่้าย 1 ชุ้ด
บานิพื่ับแบบปร้ับตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุู 4 ช้ิ�นิ, ฝาคร้อบลูกัล้อ 1 ช้ิ�นิ

409.36.044

Right

ด้านิข้วา
409.36.045

Left and right 
as set

ด้านิซ่้ายและ
ด้านิข้วา
(2+2 บานิปร้ะตุู)

1 running gear with 1 concealed hinge for left door,
1 running gear with 1 concealed hinge for right door,
8 adjustable concealed hinges, 2 cover caps

ลูกัล้อพื่ร้้อมบานิพื่ับสำาหร้ับลูกัล้อสำาหร้ับบานิเปิดซ่้าย 1 ชุ้ด
ลูกัล้อพื่ร้้อมบานิพื่ับสำาหร้ับลูกัล้อสำาหร้ับบานิเปิดข้วา 1 ชุ้ด
บานิพื่ับแบบปร้ับตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุู 8 ช้ิ�นิ, ฝาคร้อบลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ

409.36.048

50 Left

ด้านิซ่้าย
1 running gear with 2 concealed hinges for left door,
4 adjustable concealed hinges, 1 cover cap

ลูกัล้อพื่ร้้อมบานิพื่ับสำาหร้ับลูกัล้อสำาหร้ับบานิเปิดซ่้าย 1 ชุ้ด
บานิพื่ับแบบปร้ับตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุู 4 ช้ิ�นิ, ฝาคร้อบลูกัล้อ 1 ช้ิ�นิ

409.36.046

Right

ด้านิข้วา
409.36.047

Left and right 
as set

ด้านิซ่้ายและ
ด้านิข้วา
(2+2 บานิปร้ะตุู)

1 running gear with 2 concealed hinges for left door,
1 running gear with 2 concealed hinges for right door,
8 adjustable concealed hinges, 2 cover caps

ลูกัล้อพื่ร้้อมบานิพื่ับสำาหร้ับลูกัล้อสำาหร้ับบานิเปิดซ่้าย 1 ชุ้ด
ลูกัล้อพื่ร้้อมบานิพื่ับสำาหร้ับลูกัล้อสำาหร้ับบานิเปิดข้วา 1 ชุ้ด
บานิพื่ับแบบปร้ับตุำาแหนิ่งบานิปร้ะตุู 8 ช้ิ�นิ, ฝาคร้อบลูกัล้อ 2 ช้ิ�นิ

409.36.049

Tracks and accessories

ร้างเลื�อนิและอุปกัร้ณ์์เสร้ิม
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Length mm

ความยาว มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

Running track for screw fixing

ร้างเลื�อนิสำาหร้ับตุิดตุั�งด้วยสกัรู้
Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม
Silver coloured anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์
1,500 409.31.601

2,500 409.31.605

B
G

IA
T

= ความกัว้างบานิปร้ะตุู
= ร้ะยะทับซ่้อนิข้อง
  บานิปร้ะตุูกัับแผงข้้างตุู้
= ความกัว้างตุู้ด้านิในิ
= ความหนิาบานิปร้ะตุู

การคำานวณ์ความกว้างบานประตูู

บานิปร้ะตูุ 1 คู่ (2 บานิ) บานิปร้ะตุู 2 คู่ (2 + 2 บานิ)

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

ร้างเลื�อนิ, อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�งและบานิพื่ับซ่่อนิหรื้อบานิพื่ับถ้วยสำาหรั้บตุิดตุั�งบานิร้ิมกัับแผงข้้างตุู้ไม่ร้วมในิชุ้ดอุปกัร้ณ์์ กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อแยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

B

G

IA

T

= Door width

= Door overlap on

   cabinet side panel

= Internal cabinet width

= Door thickness

Calculation of door width

1 pair of door

B  = (IA + 2G – 2)/2 B  = (IA + 2G – 6)/4

2 pairs of doors

Order reference

The running tracks, fixing material and concealed hinges for attachment at the side are not included in the set. Please order separately.

Packing: 1 set

Packing: 1 pc.
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Product family

ช้ื�อสินิค้า

Possible No. 
of doors

จำำานิวนิบานิ
ปร้ะตุู

Door weight kg 

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู
สูงสุด กักั.

Door material thickness mm 

วัสดุและความหนิาบานิปร้ะตุู มม.

Max. door height 
mm

ความสูงบานิปร้ะตุู
สูงสุด มม.

Max. door width mm

ความกัว้างบานิปร้ะตุู
สูงสุด มม.

Page

หนิ้า

SLIDO F-Park71 16A 1 16 Infront: Wood 16–32 

Vorfront: Wood 19–22

ตุิดตุั�งในิข้อบ: ปร้ะตูุไม้ 16-32
ตุิดตุั�งทับข้อบ: ปร้ะตุูไม้ 19-22

1,500 * 252

SLIDO F-Park72 50A 1 30 or 50

30 หรื้อ 50
Wood 18–25

ปร้ะตุูไม้ 18-25
1,200–1,400/

1,990–2,200/ 

2,200–2,700

200–700 256

SLIDO F-Park72 60B 2 60 per pair

60 ตุ่อ 2 บานิ
Wood 18–30

ปร้ะตุูไม้ 18-30
1,200–1,400/ 

1,990–2,200/ 

2,200–2,700

2 x 600 or 2 x 700

2 x 600 หร้ือ 2 x 700
262

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนซ่อุ่น

*ข้นิาดข้องบานิปร้ะตูุขึ้�นิอยูก่ับันิำ�าหนิกัับานิปร้ะตุ ูและสดัส่วนิข้นิาดมาตุร้ฐานิร้ะหว่างความสงูกับัความกัว้างข้องบานิปร้ะตุ ูเพื่ื�อความอสิร้ะในิกัาร้ออกัแบบ

ความสงูบานิปร้ะตุสููงสดุ  = 3 x ความกัว้างบานิปร้ะตุู 

นิำ�าหนิกัับานิปร้ะตูุ = ความสงูบานิปร้ะตุ ูx ความกัว้างบานิปร้ะตุ ูx ความหนิาบานิปร้ะตุ ูx ความหนิาแน่ินิข้องวสัดุ

*Door dimensions depending on the door weight as well as the ratio door height to door width, for more design freedom.

Hmax = 3 x W

Weight in kg = H x W x T x density 

Pivot sliding door fittings
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คุณ์สำมบัตูิ

• วัสดุ: ร้างและเช้ือกัเเหล็กั ร้างลิ�นิช้ักัร้ะบบลูกัล้อ

• ส่: ร้างส่ดำากััลวาไนิซ่์ เช้ือกัพื่ลาสตุิกัเคลือบส่ดำา ร้างลิ�นิช้ักัส่ดำา ลูกัล้อส่ข้าว

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ยึดด้วยสกัรู้ร้ะบบเจำาะ 32 มม.

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: สูงสุด 16 กักั.

• ความสูงบานิปร้ะตุู: สูงสุด 1,500 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตูุ: ตุดิตุั�งแบบในิข้อบ 16-32 มม. ตุดิตุั�งแบบทบัข้อบ 19-22 มม.

• ร้ะยะเกั็บบานิปร้ะตุู: 230-550 มม.

Feature

• Material: Steel runner and cord, plastic roller

• Finish: Runner black galvanized, cord plastic coated black, roller white

• Installation: For screw fixing into 32 mm series drilled holes

Technical data

• Max. door weight: 16 kg

• Max. door height: 1,500 mm

• Door thickness: 16–32 mm with Infront, 19–22 mm with Vorfront

• Retraction distance: 230–550 mm

• เหมาะสำาหร้ับตุู้ ท่ว่ และตุู้ไฮไฟ และบาร้์เล็กัๆ

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนซ่่อุน รุ่น SLIDO F-Park71 16A

ร้างลิ�นิช้ักั

แผ่นิยึด

บานิพัื่บซ่่อนิ

สายเคเบิล

สกัรู้

ตุัวหยุดบานิ

ตุิดตุั�งลูกัล้อเข้้าโดยตุร้งกัับฐานิหร้ือผนิังด้านิบนิ

การตูิดีตูั�งรางเลื่่�อุน

ระยะติูดีตูั�งรางเลื่่�อุน

การใช้้งาน

SLIDO F-Park71 16A Pivot sliding door fittings

• Suitable for TV and HiFi cabinets as well as home bars

Runner installation

Guide installation

Application

Mount runners directly to base or top panel

Runner

Cruciform
mounting plate

Concealed
hinge

Cord

Fixing screws

Door stopper
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Runner length mm

ความยาวร้างลิ�นิช้ักั มม.
Retraction distance mm

ร้ะยะเกั็บบานิปร้ะตุู มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

340 230 408.25.335

408 294 408.25.340

440 366 408.25.345

504 390 408.25.350

536 422 408.25.355

600 486 408.25.360

664 550 408.25.365

Set components

ชุ้ดช้ิ�นิส่วนิปร้ะกัอบ
For 1 door

สำาหร้ับ 1 บานิ

Runner

ร้างเลื�อนิ
1 pair

1 คู่

Cord with adjusting screw

สายเคเบิลพื่ร้้อมสกัรู้ปรั้บร้ะดับ
2 pcs.

2 ช้ิ�นิ

Installation instructions

คู่มือกัาร้ตุิดตุั�ง
1 pc.

1 ช้ิ�นิ

Door fixing set for 1 door

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์ตุิดกัับบานิปร้ะตุู สำาหร้ับปร้ะตุู 1 บานิ
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For screw fixing, mounting door to cabinet  

without tools (clip system)

ยึดด้วยสกัรู้ ตุิดตุั�งบานิปร้ะตุูกัับตุู้ได้ 

โดยไม่ตุ้องใช้้เคร้ื�องมือ

408.24.020

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�อชุ้ดอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�งปร้ะตุูแยกัตุ่างหากั

สำำาหรับบานในขอุบ ความหนาบานประตูู 16-19 มม.

แบบเจาะ

ความหนิาปร้ะตุู

ประกอุบดี้วย

บานิพื่ับถ้วย มุมเปิด 95 องศัา ข้้อเหว่�ยง 8 มม.     2 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับยึดบานิพื่ับถ้วย ข้นิาดสกัรู้ Ø 5 x 15 มม.     4 ช้ิ�นิ

ฐานิบานิพื่ับ        2 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับยึดฐานิร้องบานิพื่ับ ข้นิาดสกัรู้ M4 x 5 มม.     4 ช้ิ�นิ

ตุัวหยุดบานิ        2 ช้ิ�นิ

สกัรู้ยึดตุัวหยุดบานิ ข้นิาด Ø 3.5 x 25 มม.      2 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับยึดร้างลิ�นิช้ักั ข้นิาด Ø 4.0 x 12 มม.    10 ช้ิ�นิ

สกัรู้ปรั้บ
ความตุึง
สายเคเบิล

ร้ะยะกัาร้ทำางานิ

ความยาวร้างลิ�นิช้ักั

การปรับความตึูงขอุงสำายเคเบิลื่

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Order reference

Please order door fixing set separately.

For inset mounting (Infront), door thicknesses 16-19 mm

Drilling pattern for cup fixing

Door thickness

Supplied with

2 concealed hinges, opening angle 95°, crank 8 mm

4 fixing screws for concealed hinges, Ø 5 x 15 mm

2 cruciform mounting plates

4 fixing screws for cruciform mounting plates, M4 x 5 mm

2 door stoppers

2 fixing screws for door stoppers, Ø 3.5 x 25 mm

10 fixing screws for runners, Ø 4.0 x 12 mm

Cable tension adjustment

Cord tension
adjusting screw

Retraction distance

Runner length

Packing: 1 set
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Door fixing set for 1 door

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์ตุิดกัับบานิปร้ะตุู สำาหร้ับปร้ะตุู 1 บานิ
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For screw fixing, mounting door to cabinet  

without tools (clip system)

ยึดด้วยสกัรู้ ตุิดตุั�งบานิปร้ะตุูกัับตุู้ได้ 

โดยไม่ตุ้องใช้้เคร้ื�องมือ

408.24.002

แบบเจาะ

แบบเจาะ

บานพับถ้ึวยในขอุบ ความหนาบานประตูู 19-32 มม.

บานพับถ้ึวยกลื่างขอุบ ความหนาบานประตูู 19-22 มม.

ความหนิาปร้ะตุู

ประกอุบดี้วย

บานิพื่ับถ้วย มุมเปิด 95 องศัา ข้้อเหว่�ยง 16 มม.      2 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับยึดบานิพื่ับถ้วย ข้นิาดสกัรู้ Ø 3.5 x 15 มม.      4 ช้ิ�นิ

ฐานิบานิพื่ับ         2 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับยึดฐานิร้องบานิพื่ับ ข้นิาดสกัรู้ M4 x 5 มม.      4 ช้ิ�นิ

ตุัวหยุดบานิ         2 ช้ิ�นิ

สกัรู้ยึดตุัวหยุดบานิ ข้นิาด Ø 3.5 x 25 มม.       2 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับยึดร้างลิ�นิช้ักั ข้นิาด Ø 4.0 x 12 มม.     10 ช้ิ�นิ

ประกอุบดี้วย

บานิพื่ับถ้วย มุมเปิด 95 องศัา ข้้อเหว่�ยง 8 มม.      2 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับยึดบานิพื่ับถ้วย ข้นิาดสกัรู้ Ø 3.5 x 15 มม.      4 ช้ิ�นิ

ฐานิบานิพื่ับ         2 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับยึดฐานิร้องบานิพื่ับ ข้นิาดสกัรู้ M4 x 5 มม.      4 ช้ิ�นิ

ตุัวหยุดบานิ         2 ช้ิ�นิ

สกัรู้ยึดตุัวหยุดบานิ ข้นิาด Ø 3.5 x 25 มม.       2 ช้ิ�นิ

สกัรู้สำาหร้ับยึดร้างลิ�นิช้ักั ข้นิาด Ø 4.0 x 12 มม.     10 ช้ิ�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Packing: 1 set

Door fixing set for 1 door

ชุ้ดอุปกัร้ณ์์ตุิดกัับบานิปร้ะตุู สำาหร้ับปร้ะตุู 1 บานิ
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

For screw fixing, mounting door to cabinet  

without tools (clip system)

ยึดด้วยสกัรู้ ตุิดตุั�งบานิปร้ะตุูกัับตุู้ได้ 

โดยไม่ตุ้องใช้้เคร้ื�องมือ

408.24.011

Drilling pattern for cup fixing

Drilling pattern for cup fixing

For inset mounting (Infront), door thicknesses 19-32 mm

For half overlay mounting (Vorfront), door thickness 19-22 mm

Door thickness

Supplied with

2 concealed hinges, opening angle 95°, crank 16 mm

4 fixing screws for concealed hinges Ø 3.5 x 15 mm

2 cruciform mounting plates

4 fixing screws for cruciform mounting plates M4 x 5 mm

2 door stoppers

2 fixing screws for door stoppers Ø 3.5 x 25 mm

10 fixing screws for runners Ø 4.0 x 12 mm

Supplied with

2 concealed hinges, opening angle 95°, crank 8 mm

4 fixing screws for concealed hinges, Ø 3.5 x 15 mm

2 cruciform mounting plates

4 fixing screws for cruciform mounting plates, M4 x 5 mm

2 door stoppers

2 fixing screws for door stoppers, Ø 3.5 x 25 mm

10 fixing screws for runners, Ø 4.0 x 12 mm

Packing: 1 set
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คุณ์สำมบัตูิ

• ชุ้ดลูกัล้อ: 3 ลูกัล้อ

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งชุ้ดลูกัล้อและร้างด้วยสกัรู้

• กัาร้ตุิดตุั�ง: สำาหร้ับด้านิซ่้ายและด้านิข้วา

• บานิพื่ับ: บานิพื่ับพื่ร้้อมร้ะบบปิดนิุ่มนิวล

• ชุ้ดอุปกัร้ณ์์เป็นิแบบพื่ร้้อมยึดตุิดตุั�ง

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู: 30 กักั. (บานิพื่ับ 3 ตุัว)/50 กักั. (บานิพื่ับ 5 ตุัว)

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: ช่้องเกั็บบานิ 1 บานิ/ช้่อง: 18-30 มม.  

ช้่องเกั็บบานิ 2 บานิ/ช่้อง: 18-25 มม.

• ความสูงบานิปร้ะตุู: 1,200-1,400 มม./1,990-2,200 มม./2,200-2,700 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุู: 200-700 มม.

• ความหนิาลึกัตุู้: 560 หร้ือ 665 มม. + ความหนิาบานิปร้ะตุู

Feature

• Running gear: 3 rollers

• Running gear guided by ball bearing mounted rollers

• Mounting: For left and right hand use

• Version: Hinges with integrated soft and self-closing mechanism

• Supplied pre-mounted

Technical data

• Door weight: 30 kg (3 hinges)/50 kg (5 hinges)

• Door thickness: Parking pocket for 1 door 18–30 mm,  

parking pocket for 2 doors 18–25 mm

• Door height: 1,200–1,400/1,990–2,200/2,200–2,700 mm

• Door width: 200–700 mm

• Cabinet depth: 560/665 mm + door thickness

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนซ่่อุน รุ่น SLIDO F-Park72 50A

การคำานวณ์ขนาดี

ความกัว้างตุู้ = A

ความกัว้างบานิปร้ะตุู B = A + 50 มม.

ร้ะยะยื�นิปลายบานิ D = B - 560 (หร้ือ 665) มม. + 126 มม.

ลื่ักษณ์ะการใช้้งาน

ระยะการตูิดีตูั�ง

แบบตุู้พื่ร้้อมตุิดตุั�งบานิปร้ะตุู 1-4 บานิ/ตุู้, พื่ร้้อมช้่องเกั็บบานิ 1-2 บานิ/ช้่อง

สำาหร้ับตุู้ลึกั 560 มม.

มุมมองด้านิบนิเมื�อปิดตุู้ (ช้่องเกั็บบานิสำาหร้ับ 1 บานิ)

มุมมองด้านิบนิเมื�อเปิดตุู้และเกั็บบานิเข้้าช้่องเกั็บ (ช่้องเกั็บบานิสำาหร้ับ 1 บานิ)

สำาหรั้บตุู้ลึกั 665 มม.

• บานิพื่ับม่ร้ะบบปิดนิุ่มนิวล
• อุปกัร้ณ์์มาพื่ร้้อมโคร้งอุปกัร้ณ์์ทำาให้ตุิดตุั�งง่าย

Installation dimension

Cabinet versions with 1 to 4 door leaves, parking pocket each for 1 or 
2 door leaves

Internal installation depth 560 mm

Section top view closed (parking pocket for 1 door)

Internal installation depth 665 mm

• Hinges with integrated soft- and self-closing mechanism

• Extremely easy installation

SLIDO F-Park72 50A Pivot sliding door fittings

Application examples

Section top view open (parking pocket for 1 door)

Calculation

Cabinet width = A

Door width B = A + 50 mm

Door overlay D = B – 560 (665) mm + 126 mm
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ระยะเจาะแผงข้างตูู้

ช้่องเกั็บบานิสำาหร้ับ 1 ปร้ะตุู โปร้ไฟล์บนิ และล่าง ช้่องเกั็บบานิสำาหร้ับ 2 ปร้ะตุู โปร้ไฟล์บนิ และล่าง

อุุปกรณ์์เช่้�อุมตู่อุโปรไฟลื่์

อุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อโปร้ไฟล์สำาหรั้บปิดด้านิบนิและด้านิล่างช้่องเกั็บบานิ

ระยะเจาะประตูู

ร้ะยะตุิดตุั�ง *ข้ึ�นิอยู่กัับความเหมาะสม ร้ะยะตุิดตุั�ง *ข้ึ�นิอยู่กัับความเหมาะสม

กัาร้ติุดตุั�งเพื่ลทสำาหร้บัอปุกัร้ณ์์เชื้�อมตุ่อโปร้ไฟล์สำาหรั้บช่้องเกับ็บานิ 1 บานิ 

ตุ้องตุิดตุั�งแบบฝังเพื่ลท

กัาร้ติุดตัุ�งเพื่ลทสำาหร้บัอปุกัร้ณ์์เชื้�อมตุ่อโปร้ไฟล์สำาหร้บัช่้องเกับ็บานิ 2 บานิ 

ไม่ตุ้องตุิดตุั�งแบบฝังเพื่ลท

อุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อโปร้ไฟล์ กัว้าง 55 มม.: 

ความหนิาปร้ะตุู 18-30 มม.

อปุกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อโปร้ไฟล์ กัว้าง 110 มม.: 
ความหนิาปร้ะตุู 18-25 มม.

ร้ะยะเจำาะ เปล่�ยนิแปลงตุามความสูงบานิปร้ะตุู

ความสูงบานิปร้ะตุู 1,200-1,400 มม. 
หร้อื 1,990-2,200 มม., บานิพื่บั 3 ตุวั 
สำาหร้ับนิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู 30 กักั.

ความสงูบานิปร้ะตุ ู2,200 - 2,700 มม.,
บานิพื่บั 5 ตุวั สำาหร้บันิำ�าหนัิกับานิปร้ะตุู 
50 กักั.

Drilling pattern for cabinet side panel

Parking pocket for 1 door, profile at top and bottom Parking pocket for 2 doors, profile at top and bottom

Connecting profile set

Connecting profile set for the top and bottom cover of parking pockets.

Drilling pattern for door

* Dim. in accordance with the furniture manufacturer’s choice * Dim. in accordance with the furniture manufacturer’s choice

Fixing plates for parking pockets for 1 door must be groove mounted on 
the cabinet side panel.

Parking pockets for 2 doors do not require a recess.

Connecting profile width 55 mm: 

Door thickness 18–30 mm

Connecting profile width 110 mm: 

Door thickness 18–25 mm

Centre drill holes relatively to door position

Door height 1,200–1,400 or

1,990–2,200 mm, 3 hinges, 30 kg

Door height 2,200–2,700 mm,

5 hinges, 50 kg

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
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Components

อุปกัร้ณ์์
Design VF1
3 parking pockets for 1 door

ช่้องเกั็บ 1 บานิ 3 ช้่อง

Design VF2
1 parking pocket for 1 door + 1 parking pocket for 2 doors

ช้่องเกั็บ 1 บานิ 1 ช้่อง + ช้่องเกั็บ 2 บานิ 1 ช้่อง

A  Set for 1 door

    อุปกัร้ณ์์บานิซ่่อนิ แบบ 1 บานิ
3 3

B  Connecting profile set for 1 door 
      (top and bottom)

    อุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อโปร้ไฟล์ 
    สำาหร้ับ 1 บานิ (บนิ และ ล่าง)

3 1

C  Connecting profile set for 2 door 
      (top and bottom)

    อุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อโปร้ไฟล์ 
    สำาหร้ับ 2 บานิ (บนิ และ ล่าง)

- 1

ช้่อุงเก็บบาน สำำาหรับ 1 บาน ช้่อุงเก็บบาน สำำาหรับ 2 บาน

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์แยกัตุามจำำานิวนิทั�งหมด

T  = ความหนิาบานิปร้ะตุู 
C = ความสูงบานิปร้ะตุู

การตูิดีตูั�งแบบทัับขอุบ

Parking pocket for 1 door

Design VF1 Design VF2

Parking pocket for 2 doors

Order reference for Vorfront

Please order all components separately.

T = door thickness

C = door height

Vorfront
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Components 

อุปกัร้ณ์์
Design IF1
3 parking pockets for 1 door

ช้่องเกั็บ 1 บานิ 3 ช้่อง

Design IF2
1 parking pocket for 1 door + 1 parking pocket for 2 doors

ช้่องเกั็บ 1 บานิ 1 ช่้อง + ช่้องเกั็บ 2 บานิ 1 ช่้อง

A  Set for 1 door

    อุปกัร้ณ์์บานิซ่่อนิ แบบ 1 บานิ 3 3

T  = ความหนิาบานิปร้ะตุู 
C = ความสูงบานิปร้ะตุู

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์แยกัตุามจำำานิวนิทั�งหมด

ช้่อุงเก็บบาน สำำาหรับ 1 บาน ช้่อุงเก็บบาน สำำาหรับ 2 บาน

หมายเหตูุ

กัาร้ตุิดตุั�งแบบในิข้อบ แผงข้้างตุู้จำะตุ้องสามาร้ถถอดปร้ะกัอบได้เพื่ื�อตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ ตุัวอย่างอุปกัร้ณ์์เสร้ิม ร้างแบบม่ร้่อง(261.30.117)

และตุิดตุั�งร้่วมกัับฉากัยึดแผงหลังตุู ้(264.24.706)

การตูิดีตูั�งแบบในขอุบ

T = door thickness

C = door height

Design IF1 Design IF2

Order reference for Infront

Please order all components separately.

Parking pocket for 1 door Parking pocket for 2 doors

Note

With Infront constructions, the side panel must be removable for mounting the fittings, e.g. with dovetail connector

Cat. No. 261.30.117 in combination with rear panel bracket Cat. No. 264.24.706.

Infront

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนซ่่อน
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Component 

อุปกัร้ณ์์
3 parking pockets for 1 door

ช้่องเกั็บ 1 บานิ 3 ช้่อง

A  Set for 1 door

    อุปกัร้ณ์์บานิซ่่อนิ แบบ 1 บานิ
3

การตูิดีตูั�งในช่้อุงผนัง แบบไม่มีแผ่นพ่�น

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์แยกัตุามจำำานิวนิทั�งหมด

หมายเหตูุ

กัาร้ตุิดตุั�งในิช้่องผนิัง ความหนิาแผงข้้างตุ้องม่ความหนิาอย่างนิ้อย 30 มม. และ

สามาร้ถถอดปร้ะกัอบได้เพื่ื�อตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์ตุัวอย่างอุปกัร้ณ์์เสร้ิมร้างแบบมร่่้อง 

(261.30.117) และตุิดตุั�งร้่วมกัับฉากัยึดแผงหลังตุู้ (264.24.706)

T = ความหนิาบานิปร้ะตุู 
C = ความสูงบานิปร้ะตูุ

In recess, without cabinet base panel

Order reference

Please order all components separately.

Note

With recess constructions, the side panel with thickness of ≥30 mm 

must be removable for mounting the fittings, e.g. with dovetail connector 

Cat. No. 261.30.117 in combination with rear panel bracket 

Cat. No. 264.24.706.

T = door thickness

C = door height
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Components

อุปกัร้ณ์์
Suitable for

กัาร้ใช้้งานิ
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

B Profile connection set for 
1 door (2 pcs.) for top and 
bottom

อุปกัร้ณ์์เชื้�อมตุ่อโปร้ไฟล์สำาหรั้บ 
1 บานิ 2 ช้ิ�นิ สำาหร้ับด้านิบนิ
และด้านิล่าง ช้่องเกั็บบานิ

Parking pocket for 1 door

สำาหรั้บช้่องเกั็บบานิ 1 บานิ

2 rails, 775 mm
8 fixing plates
2 covers
Fixing material

ร้างยาว 775 มม. 2 ช้ิ�นิ 
เพื่ลทยึดร้าง 8 ช้ิ�นิ
ฝาคร้อบปลายร้าง 2 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม

Silver
coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

408.45.112

C Profile connection set for  
2 doors (2 pcs.) for top 
and bottom

อุปกัร้ณ์์เชื้�อมตุ่อโปร้ไฟล์สำาหรั้บ 
2 บานิ 2 ช้ิ�นิ สำาหร้ับด้านิบนิ
และด้านิล่างช้่องเกั็บบานิ

Parking pocket for
2 doors running in opposite 
directions, door thickness 
max. 25 mm each

สำาหรั้บช่้องเกั็บบานิ 2 บานิ, 
ความหนิาบานิปร้ะตุูสูงสุด 
25 มม.

2 rails, 675 mm
8 fixing plates
2 covers
Fixing material

ร้างยาว 675 มม. 2 ช้ิ�นิ 
เพื่ลทยึดร้าง 8 ช้ิ�นิ
ฝาคร้อบปลายร้าง 2 ช้ิ�นิ
อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม

Silver
coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

408.45.108

Set

อุปกัร้ณ์์บานิเฟ้�ยม
Door height mm

ความสูงบานิปร้ะตูุ มม.
Door weight kg

นิำ�าหนิักับานิปร้ะตุู กักั.
Internal installation depth mm

ความลึกัตุู้ มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

A For 1 door

สำาหร้ับ 1 บานิ
1,200–1,400 30 560 408.45.004

655 408.45.005

1,990–2,200 30 560 408.45.024

655 408.45.025

2,200–2,700 50 560 408.45.026

655 408.45.027

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อโปร้ไฟล์สำาหรั้บช่้องเกั็บบานิแยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

Order reference 

Please order connecting profile set for parking pocket and door catch separately.

Packing: 1 set

Packing: 1 set

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนซ่่อน

Sliding Fittings for Furniture
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คุณ์สำมบัตูิ

• ชุ้ดลูกัล้อ: 3 ลูกัล้อ

• ช้ดุลกูัล้อกันัิแกัว่ง: ร้ะบบลกูัปืนิพื่ร้้อมหุม้

• กัาร้ตุดิตุั�ง: สำาหร้บัด้านิซ้่ายและด้านิข้วา

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• นิำ�าหนิกัับานิปร้ะตุ:ู 60 กักั./คู ่(2 x 30 กักั.)

• ความสงูบานิปร้ะตุ:ู 1,200-1,400 มม./1,990-2,200 มม./2,200-2,700 มม.

• ความกัว้างบานิปร้ะตุ:ู สงูสดุร้วม 2 บานิ 1,200 มม. (2 x 600 มม.) หร้อื 

1,400 มม. (2 x 700 มม.)

• ความหนิาบานิปร้ะตุ:ู 18-30 มม.

• ความหนิาลกึัตุู:้ 805 หร้อื 905 มม.

Feature

• Running gear: 3 rollers

• Running gear guided by ball bearing mounted rollers

• Mounting: For left and right hand use

Technical data

• Door weight: 60 kg per pair

• Door height: 1,200–1,400/1,990-2,200/2,200-2,700 mm

• Door width: Double door max. 1,200 (2 x 600 mm) or 

max. 1,400 (2 x 700 mm)

• Door thickness: 18–30 mm

• For internal cabinet depth: 805/905 mm

อุุปกรณ์์บานเลื่่�อุนเฟ้�ยมแบบซ่่อุน รุ่น SLIDO F-Park72 60B

แบบเจาะ
บานิพื่ับและอุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อบานิ 1,200-1,400 มม. (1,990-2,200 มม.)
และ [2,200-2,700 มม.] ตุามความสูงบานิปร้ะตุู

ลื่ักษณ์ะการใช้้งาน

1   พื่ับซ่้อนิบานิปร้ะตุู
2   เปิดบานิปร้ะตุู และเลื�อนิเกั็บบานิเข้้าช่้องเกั็บ

SLIDO F-Park72 60B Pivot folding door fittings

Application

1  Fold doors

2  Slide folded door stack into pocket

Drilling pattern

Hinges and connectors 1,200-1,400 (1,990-2,200)

and [2,200-2,700] mm door height
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Components 

อุปกัร้ณ์์
2 parking pockets each
for 1 folded double door

ช้่องเกั็บ 2 บานิ 2 ช้่อง

A  Set for 2 door

     อุปกัร้ณ์์บานิเฟ้�ยมแบบซ่่อนิ
   สำาหร้ับ 2 บานิ

2

B  Connecting profile set for 1 folded
     double door (top and bottom)

    อุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อโปร้ไฟล์ 
    สำาหร้ับ 2 บานิ (บนิ และ ล่าง)

2

D  Optional: Magnet for holding
     the door leaves

    อุปกัร้ณ์์เสร้ิม: อุปกัร้ณ์์แม่เหล็กัสำาหร้ับ
    ยึดตุำาแหนิ่งบานิ ข้ณ์ะบานิทับซ่้อนิ

4

E  Optional: Magnet for holding
     the door leaves

     อุปกัร้ณ์์เสร้ิม: อุปกัร้ณ์์ยึดตุำาแหนิ่ง
   บานิปร้ะตุูกัับตุู้

2

E  Optional: Cover profile
     for parking pocket

    อุปกัร้ณ์์เสร้ิม: อุปกัร้ณ์์ฝาคร้อบ
    โปร้ไฟล์สำาหร้ับช้่องเกั็บบานิ

2

ระยะการตูิดีตูั�ง

ความกัว้างปร้ะตุู ตุ่อบานิ B =600มม. หร้ือ 700 มม.
ความกัว้างตุู้ภายในิ IA = 1,205 มม. หร้ือ 1,405 มม.
ความลึกัตุู้ภายในิ IW = 805 มม. หร้ือ 905 มม.

Installation dimensions

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ สำำาหรับบานเฟ้�ยมแบบซ่่อุน 2 คู่ (4 บาน)

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์แยกัตุามจำำานิวนิทั�งหมด

T = ความหนิาบานิปร้ะตุู 
H = ความสูงบานิปร้ะตุู 1,200-1,400 มม., 
1,990-2,200 มม. หร้ือ 2,200-2,700 มม.

T = ความหนิาบานิปร้ะตุู 

การตูิดีตูั�งแบบทัับขอุบ แบบมีแผงข้างปิดีช้่อุงเก็บบาน

Door width per door B = 600/700 mm

Internal cabinet width IA = 1,205/1,405 mm

Internal cabinet depth IW = 805/905 mm

T = door thickness
H = 1,200-1,400, 1,990-2,200 or 
2,200-2,700 mm

T = door thickness

Order reference for Vorfront with 2 folding double doors

Please order all components separately.

Vorfront with cover for side

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนซ่่อน
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Components 

อุปกัร้ณ์์
Suitable for

กัาร้ใช้้งานิ
Supplied with

ปร้ะกัอบด้วย
Material

วัสดุ
Finish

ส่
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

B Connecting profile set for
connection and cover at top 
and bottom

อุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อโปร้ไฟล์
สำาหรั้บ 1 บานิ 2 ช้ิ�นิ สำาหรั้บ
ด้านิบนิและด้านิล่างช่้องเกับ็บานิ

Parking pocket for
1 folded double door

สำาหรั้บช้่องเกั็บบานิเฟ้�ยม 
1 คู่

1 rail, 1830 mm
(can be divided)
8 fixing plates
2 covers
Fixing material

ร้างยาว 1,830 มม. 1 ช้ิ�นิ 
(สามาร้ถตุัดได้), 
เพื่ลทยึดร้าง 8 ช้ิ�นิ,
ฝาคร้อบปลายร้าง 2 ช้ิ�นิ,
อุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง 1 ชุ้ด

Aluminium

อะลูมิเนิ่ยม

Silver coloured
anodized

ส่เงินิอโนิไดซ่์

408.45.109

Set

อุปกัร้ณ์์บานิเลื�อนิ
Internal installation depth mm

ความลึกัตุู้ มม.
Door height mm

ความสูงบานิปร้ะตุู มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

A For 1 double door

อุปกัร้ณ์์บานิเฟ้�ยมแบบซ่่อนิ สำาหรั้บ 2 บานิ (1 คู่)
805 1200-1400 408.45.008

1990-2200 408.45.010

2200-2700 408.45.012

905 1990-2200 408.45.011

2200-2700 408.45.013

ข้อุแนะนำาในการสำั�งซ่่�อุ

กัรุ้ณ์าสั�งซ่ื�ออุปกัร้ณ์์เช้ื�อมตุ่อโปร้ไฟล์ ฝาคร้อบโปร้ไฟล์ แม่เหล็กัยึดบานิ แยกัตุ่างหากั

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ชุ้ด

• แนิะนิำาตุดิตัุ�งอปุกัร้ณ์์แม่เหลก็ัสำาหร้บัยดึตุำาแหน่ิงบานิ D  ข้ณ์ะบานิทบัซ้่อนิ 

1 ช้ิ�นิตุ่อบานิ เพื่ื�อความมั�นิคงข้องบานิข้ณ์ะอยูใ่นิข่้องเกับ็บานิ

• แนิะนิำาตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ยดึตุำาแหน่ิงบานิปร้ะตุกูับัตุู ้ E  1 ช้ดุ ตุ่อบานิซ่่อนิ 

1 ช้ดุ เพื่ื�อความมั�นิคงข้องบานิข้ณ์ะปิด

• แนิะนิำาตุดิตุั�งอปุกัร้ณ์์ฝาคร้อบโปร้ไฟล์สำาหรั้บช่้องเกับ็บานิ F  เพื่ื�อป้องกันัิ

อปุกัร้ณ์์ภายในิช่้องเกับ็บานิข้ณ์ะปิดตูุ้

แบบเจาะแผงข้างตูู้ เปลื่ี�ยนแปลื่งตูามความสำูงบานประตูู

Order reference 

Please order cover rail, cover profile and stabilisation for double doors separately.

Packing: 1 set

Packing: 1 set

• We recommend installing 1 magnet D  per door for stabilising 

the folded double doors in parking position

• For holding the doors securely in closed position, we recommend 

installing one door catch E  per door

• The use of the cover profile F  is recommended for protecting 

the fitting inside the parking pocket. This prevents the fitting from 

being soiled when the double doors are closed.

Drilling pattern for cabinet side panel
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Components

อุปกัร้ณ์์
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

D Magnet for fixing the door leaves, Ø 20 x 3 mm

แม่เหล็กัยึดคู่บานิ, Ø 20 มม., ความหนิา 3 มม.
408.45.102

E Pin and catch with adjustment facility

อุปกัร้ณ์์ยึดหนิ้าบานิข้ณ์ะปิดตุู้ พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ปร้ับร้ะยะตุิดตุั�ง
408.45.121

Door height mm

ความสูงบานิปร้ะตูุ มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

F Cover profile

ฝาคร้อบโปร้ไฟล์
1990-2200 408.45.106

2200-2700 408.45.107

• กัาร้ใช้้งานิ: สำาหร้บัปิดช่้องเกับ็บานิข้ณ์ะปิดตูุ้

อุุปกรณ์์เสำริมความเทัี�ยงตูรงแม่นยำา

ฝาครอุบโปรไฟลื่์สำำาหรับช้่อุงเก็บบาน

ลื่ักษณ์ะการใช้้งาน

D  แม่เหล็กัยึดคู่บานิ, 
      Ø 20 มม., ความหนิา 3 มม.

E  อุปกัร้ณ์์ยึดหนิ้าบานิข้ณ์ะปิดตุู้   
    สามาร้ถปร้ับร้ะยะตุิดตุั�งได้

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1 ช้ิ�นิ

• Area of application: For covering the open parking pocket  

when the double doors are closed

Double door stabilisation

Cover profile for parking pocket

Application

D  Magnet,
      Ø 20 mm, thickness 3 mm

Packing: 1 pc.

Packing: 1 pc.

E  Height adjustable pin on door
      and catch on cabinet top panel

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
บานเลื่่�อนซ่่อน

Sliding Fittings for Furniture
Pivot Sliding Doors
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คุณ์สำมบัตูิ

• ลักัษณ์ะกัาร้ใช้้งานิ: เหมาะสำาหร้ับปร้ะตุูบานิเลื�อนิและบานิเปิดเพื่ื�อป้องกัันิ 

บานิปร้ะตุูบิดงอ และลดกัาร้บิดงอข้องบานิปร้ะตุู

• วัสดุ: แกันิ: เหล็กั, ตุัวปร้ับความตุึงแกันิ: ซ่ิงค์อัลลอยด์, ฝาปิด: พื่ลาสตุิกั

• ส่: แกันิและตุัวปร้ับความตึุง: ส่เงินิเงา

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งแบบฝังด้วยสกัรู้

• กัาร้ปร้ับแร้งดึง: นิ็อตุข้นิาด SW 10

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• ความสูงบานิปร้ะตุู: สูงสุด 2,400 มม. หร้ือ 2,650 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: มากักัว่า 16 มม.

ประกอุบดี้วย

ปร้ะกัอบด้วยอุปกัร้ณ์์เสร้ิมหนิ้าบานิ จำำานิวนิ 2 ช้ิ�นิ พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง

Feature

• Area of application: For hinged and sliding doors, prevents doors warping 

in either direction or straightens doors which have become warped

• Material: Steel threaded bar, zinc alloy tensioner, plastic trim strip, cover 

caps and retaining plate

• Finish: Threaded bar and tensioner bright

• Installation: For recess mounting and screw fixing

• Adjustment facility via pre-mounted hexagonal nut, with SW 10 open-

ended spanner

Technical data

• Max. door height: 2,400 or 2,650 mm

• Min. door thickness: Min. 16 mm

Supplied with

2 Straightening fittings including all individual components

Max. door height mm
ความบานิปร้ะตุูสูงสุด 
มม.

Max. dim. A mm
ข้นิาด A สูงสุด
มม.

Black
ส่ดำา

White
ส่ข้าว

2,400 1,900 407.90.202 407.90.702

2,600 2,175 407.90.203 407.90.703

อุุปกรณ์์เสำริมหน้าบานกันบิดีงอุ PLANOFIT

ระยะตูิดีตูั�งอุุปกรณ์์

ระยะรูเจาะ

หมายเหตูุ

แนิะนิำาตุิดตุั�งอุปกัร้ณ์์เสร้ิมหนิ้าบานิ จำำานิวนิ 2 ช้ิ�นิตุ่อบานิปร้ะตุู ไม่สามาร้ถตุิด

ตุั�งร้่วมกัับวัสดุไม้เนิื�อแข้็ง หากัใช้้ร้่วมกัับวัสดุเคลือบแล็กัเกัอร้์อาจำทำาให้เห็นิร้่อง 

ฝังอุปกัร้ณ์จ์ำากัด้านิหนิ้าบานิปร้ะตุูได้

A  แหวนิร้องนิ็อตุ
B  นิ็อตุหกัเหล่�ยม SW 10
C  แกันิเกัล่ยว
D  ปลอกัคร้อบแกันิเกัล่ยว
E  ตุัวปร้ับความตุึงแกันิ ด้านิบนิ
F  แผ่นิยึดฝาคร้อบแกันิเกัล่ยว
G  ตุัวปร้ับความตุึงแกันิ ด้านิล่าง
H  นิ็อตุส่�เหล่�ยม
I  ฝาคร้อบ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1  ชุ้ด

Straightening fitting PLANOFIT

A  Lock washer

B  Hexagonal nut

C  Threaded bar

D  Trim strip

E  Top tensioner

F  Retaining plate

G  Bottom tensioner

H  Square nut

I  Cover cap

Installation dimension

Note

Two straightening fittings recommended per door leaf. Not suitable for 

hardwood! Please note when using this product in combination with  

lacquered panels, a pattern of the routered recesses may emerge on the front.

Drilling pattern

Packing: 1 set
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อปุกริณ์์บานเลี่่�อนสำาหริบัเฟอร์ินเิจ้อร์ิ
อุุปกรณ์์เสริมหน้้าบาน้กัน้บิดงอุ

Sliding Fittings for Furniture
Straightening Fitting



คุณ์สำมบัตูิ

• ลักัษณ์ะกัาร้ใช้้งานิ: เหมาะสำาหร้ับปร้ะตุูบานิเลื�อนิและบานิเปิดเพื่ื�อป้องกัันิ 

บานิปร้ะตุูบิดงอ และลดกัาร้บิดงอข้องบานิปร้ะตุู

• วัสด:ุ แกันิเหลก็ั, ตุวัปร้บัความตุงึแกันิซิ่งค์อลัลอยด์, ฝาปิดพื่ลาสตุกิั

• ส่: แกันิ ชุ้บนิิกัเกัิ�ล, ฝาคร้อบแกันิเกัล่ยว ส่เทา

• กัาร้ตุิดตุั�ง: ตุิดตุั�งแบบฝังด้วยสกัรู้

• กัาร้ปร้ับแร้งดึง: นิ็อตุข้นิาด SW 8

ข้อุมูลื่ทัางเทัคนิค

• ความสูงบานิปร้ะตุู: สูงสุด 2,400 มม. หร้ือ 2,650 มม.

• ความหนิาบานิปร้ะตุู: มากักัว่า 16 มม.

ประกอุบดี้วย

ปร้ะกัอบด้วยอุปกัร้ณ์์เสร้ิมหนิ้าบานิ จำำานิวนิ 2 ช้ิ�นิ พื่ร้้อมอุปกัร้ณ์์ตุิดตุั�ง

Feature

• Area of application: For hinged and sliding doors, prevents doors warping 

in either direction or straightens doors which have become warped

 y Material: Steel threaded bar, zinc alloy tensioner, plastic trim strip

• Finish: Tensioner nickel plated, cover profile grey

• Installation: For recess mounting and screw fixing

• Adjustment facility via pre-mounted hexagonal nut, with SW 8 open-

ended spanner

Technical data

• Max. door height: 2,400 or 2,650 mm

• Min. door thickness: Min. 16 mm

Supplied with

2 Straightening fittings including all individual components

Max. door height  mm

ความสูงบานิปร้ะตุูสูงสุด มม.
Dim. A  mm

ข้นิาด A มม.
Cat. No.

ร้หัสสินิค้า

2,250 1,838 406.99.613

2,450 1,988 406.99.614

2,650 2,248 406.99.615

อุุปกรณ์์เสำริมหน้าบานกันบิดีงอุ

หมายเหตูุ

แนิะนิำาตุดิตัุ�งอปุกัร้ณ์์เสริ้มหน้ิาบานิ จำำานิวนิ 2 ช้ิ�นิตุ่อบานิปร้ะตุ ูไม่สามาร้ถตุดิตุั�ง

ร้่วมกัับวัสดุไม้เนืิ�อแข็้ง หากัใช้้ร้่วมกัับวัสดุเคลือบแล็กัเกัอร้์อาจำทำาให้เห็นิร้่องฝัง

อุปกัร้ณ์จ์ำากัด้านิหนิ้าบานิปร้ะตูุได้

ระยะตูิดีตูั�งอุุปกรณ์์

ระยะรูเจาะ

A  ตุวัปรั้บความตุงึแกันิ ด้านิบนิและด้านิล่าง
B  แกันิเกัลย่วตุร้งกัลาง
C  ฝาคร้อบแกันิเกัลย่ว
D  แกันิเกัลย่ว
E  แผ่นิยึดฝาคร้อบแกันิเกัลย่ว
F  ปร้ะแจำปรั้บความตุงึ

ข้นิาดบร้ร้จำุ: 1  ชุ้ด
Packing: 1 set

Straightening fitting

Installation dimension

Note
Two straightening fittings recommended per door leaf. Not suitable for 
hardwood! Please note when using this product in combination with  
lacquered panels, a pattern of the routered recesses may emerge on  
the front.

Drilling pattern

A  Top and bottom tensioner

B  Centre tensioner

C  Trim strip

D  Threaded bar

E  Retaining plate

F  Open-ended spanner

อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
อุุปกรณ์์เสริมหน้้าบาน้กัน้บิดงอุ

Sliding Fittings for Furniture
Straightening Fitting
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อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information



อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information
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อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information



อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information
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อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information



อุปุกรณ์์บานเลื่่�อุนสำำาหรับเฟอุร์นเิจอุร์
แนะนำ�ผลิติภัณัฑ์์

Sliding Fittings for Furniture
Information
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สงวนลิิขสิทธิ์ิ�
แคตตาล็็อคเล็่มนี้้�สงวนี้สิทธิ์ิ�ในี้การใช้้งานี้เป็น็ี้ค่่มือเล็ือกซื้ื�อผล็ิตภััณฑ์์เท่านี้ั�นี้

แล็ะถืือเป็็นี้สมบัตัิของบัริษััทเฮเฟเล็่โดยสมบัร่ณ์

การผล็ิตล็อกเล็้ยนี้แบับัทั�งหมดหรือส่วนี้หนีี้�้งส่วนี้ใด รวมทั�งการล็อกเล็้ยนี้

แบับัภัาพหรือร่ป็แบับัการจััดวางถืือเป็น็ี้การล็ะเมิดล็ิขสิทธิิ์�

คำาบัรรยายทางเทคนี้ิคแล็ะขนี้าดของผล็ิตภััณฑ์์ รวมถืีงภัาพแล็ะแบับัร่าง

ท้�ป็รากฏภัายในี้ไม่ถืือเป็็นี้ข้อผ่กมัดทางกฏหมายแต่อย่างใด

ทางบัริษััทฯ ขอสงวนี้สิทธิ์ิ�ในี้การป็รับัเป็ล็้�ยนี้งานี้ออกแบับัในี้ภัายหล็ัง

ขนี้าดของผลิ็ตภััณฑ์์ทั�งหมดมห้น่ี้วยเป็็นี้มลิ็ล็เิมตร ยกเว้นี้ในี้กรณท้้�ระบัเุป็็นี้หน่ี้วยอื�นี้

ทั�งนี้้� ทางบัริษััทฯ จัะไม่ขอรับัผิดช้อบัต่อความผิดพล็าดใดๆ ท้�อาจัเกิดขี�นี้

ระหว่างขั�นี้ตอนี้การผล็ิตแคตตาล็็อค

การจััดส่งสินี้ค้าจัะเป็็นี้ไป็ตามเงื�อนี้ไขการขายท้�ระบุัโดยบัริษััทเฮเฟเล็่

กุมภัาพันี้ธิ์์ 2567

ลิ็ขสิทธิ์ิ�ของบัริษััท เฮเฟเล็่ (ป็ระเทศไทย) จัำากัด

สงวนี้ลิ็ขสิทธิ์ิ�

พิมพ์ท้�ป็ระเทศไทย
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unless stated otherwise.
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