
w
w

w
.h

af
el

et
ha

ila
nd

.c
om

คู�มือการติดตั้ง

รุ�น PP9000
ล็อคประตูระบบดิจิตอล

PP9000

* เนื้อหาของคู�มือผู�ใช�นี้อาจเปลี่ยนแปลงได�โดยไม�ต�องแจ�งให�ผู�ใช�ทราบล�วงหน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�
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ภาพรวมสินค�า

2

ตัวเคร่ืองด�านในตัวเคร่ืองด�านนอก

ตลับกุญแจระบบมอร�ทิส

ปุ�มตัวเลขแบบสัมผัส
ช�องเสียบ Micro USB
สำหรับกรณีฉุกเฉิน

ปุ�มรีบูท

จุดแตะคีย�การ�ด

จุดสแกนลายนิ้วมือ

ปุ�มป�ด-เป�ดแบบกด

ปุ�มเป�ดแบบหมุน

ฝาป�ดช�องแบตเตอรี่

ฝาป�ดตัวเครื่องส�วนบน

ลิ้นตาย

ลิ้นเซนเซอร�

ลิ้นประตู

รูแกนมือจับ

ช�องเสียบกุญแจ

ปุ�มรีเซ็ต
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อุปกรณ�และชิ้นส�วนของผลิตภัณฑ�
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1. ฝาป�ดตัวเครื่องส�วนบน 1 ชิ้น

2. สกรูยึดตัวเครื่องชนิด M6 2 ชิ้น

3. ตัวเครื่องด�านใน 1 ชิ้น

4. สปริง 2 ชิ้น

5. แกนมือจับ 2 ชิ้น

6. สกรูยึดแผ�นรองด�านในชนิด M5 4 ชิ้น

7. แผ�นรองด�านใน 1 ชิ้น

8. ข�อต�อยึดสกรูชนิด M6 1 ชิ้น

9. ตัวเครื่องด�านนอก 1 ชิ้น

10. ฝาป�ดช�องแบตเตอรี่ 1 ชิ้น

11. ตลับกุญแจระบบมอร�ทิส 1 ชิ้น

12. สกรูยึดตลับกุญแจระบบมอร�ทิส 2 ชิ้น

13. ข�อต�อยึดสกรูชนิด M5 4 ชิ้น

14. ชุดติดตั้งเพลทรับกลอน

      - เพลทรับกลอนฝ��งซ�าย 1 ชิ้น

      - เพลทรับกลอนฝ��งขวา 1 ชิ้น

      - กล�องรับกลอน 1 ชิ้น 

15. ดอกกุญแจ 2 ชิ้น
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การเตรียมการก�อนการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบลักษณะการเป�ดประตูตามรูปแบบด�านล�าง

อุปกรณ�นี้สามารถปรับมือจับเพื่อใช�เป�ดประตูได�ทุกรูปแบบ เช�น เป�ดเข�าฝ��งซ�าย, เป�ดออกฝ��งซ�าย, เป�ดเข�าฝ��งขวา, เป�ดออกฝ��งขวา

เป�ดเข�าฝ��งซ�าย

เป�ดออกฝ��งซ�าย

เป�ดเข�าฝ��งขวา

เป�ดออกฝ��งขวา

ประตูด�านนอกห�อง

ประตูด�านนอกห�อง

ประตูด�านนอกห�อง

ประตูด�านในห�องประตูด�านในห�อง

ประตูด�านในห�อง ประตูด�านในห�อง

ประตูด�านนอกห�อง
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วิธีการติดตั้ง

1. กำหนดจุดที่จะติดตั้งและวางแผ�นทาบเจาะเพื่อเจาะประตู
   หลังจากนั้น ให�ใส�ตลับกุญแจระบบมอร�ทิสเข�าไปที่สันประตู
   ขันสกรูทั้ง 2 อันเพื่อยึดตลับกุญแจเข�ากับประตูให�เรียบร�อย

2. ใส�ข�อต�อยึดสกรูจำนวน 5 ชิ้นที่ตัวเครื่องด�านหน�า แล�วใส�แกน
   มือจับและสปริงเข�าไปที่ตำแหน�งตามภาพ

ข�อต�อยึดสกรูชนิด M6 1 ชิ้น
แกนมือจับ

สปริง

ข�อต�อยึดสกรูชนิด M5 4 ชิ้น

ไม�ควรดันลิ้นตายออกมา

ในระหว�างติดตั้ง

1. กรุณาใส�สปริงฝ��งฐานกว�างเข�าไปเท�านั้น

2. กรุณาเลือกแกนมือจับที่เหมาะสมตามระยะความหนาของประตู

3. นำสายไฟของตัวเครื่องด�านนอกสอดผ�านรูเจาะดังรูป
   หลังจากนั้นให�ทำการใส�แกนมือจับเข�าไปที่ตลับกุญแจ
   แล�วประกบตัวอุปกรณ�ด�านนอกให�ชิดกับบานประตู

4. ทำการติดตั้งและยึดสกรูแผ�นรองด�านในห�องให�แน�น

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง
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วิธีการติดตั้ง

6. ทำการต�อสายไฟของตัวเครื่องด�านหน�าและตลับกุญแจ
   เข�ากับแผงวงจรของตัวเครื่องด�านในและทำการประกบ
   ตัวเครื่องให�ยึดกับแผ�นรองด�านใน แล�วทำการยึดสกรู
   ทั้ง 2 ตัวให�แน�น

5. ใส�แกนมือจับและสปริงที่ตัวเครื่องด�านในตามตำแหน�งในรูป

แกนมือจับ

สปริง

7. ใส�แบตเตอรี่พร�อมป�ดฝาครอบแบตเตอรี่ หลังจากนั้น
   ให�ทำการติดตั้งชุดเพลทรับกลอนให�เรียบร�อย

8. ทำการตรวจสอบมือจับประตู, ปุ�มล็อคมือจับ
   และช�องเสียบกุญแจ ว�ามีข�อบกพร�องที่จุดไหนหรือไม�

ฝาป�ดตัวเครื่องส�วนบน

ฝาป�ดช�องแบตเตอรี่

หลังจากทำการติดตั้งเพลทรับกลอนเรียบร�อยแล�ว ให�ทำการทดสอบ

การป�ด/เป�ดประตูด�วย

กรุณาทดสอบการเป�ดประตูด�วยดอกกุญแจหลังจากติดตั้ง

ข�อควรระวัง ข�อควรระวัง


