
ข้อพจิารณาก่อนการเลือกซือ้และตดิตัง้ 
ชุดล็อคประตูระบบดิจติอล 
 

***กรุณาศึกษาข้อมูลพจิารณาก่อนการเลือกซือ้และตดิตั้ง ดจิิตอลล็อคทุกหัวข้อก่อนการตัดสินใจ เน่ืองจากทาง
บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนหรือคืนของทุกกรณี *** 

ข้อพจิารณา ลักษณะประตู และวงกบทีจ่ะตดิตัง้ 

1. วัสดุทีใ่ช้ท าประต ูและวงกบ 

- วสัดขุองประตแูละวงกบตอ้งเป็น ไมอ้ดั หรอื ไมเ้นือ้แข็ง 

- ประตไูมม้ีลกูฟัก/ประตบูานกระจกมีกรอบไม(้ตอ้งพจิารณาความกวา้งกรอบบาน) 

- ไม่สามารถ ติดตัง้ไดก้บับานประต ูกระจกเปลือย, PVC, UPVC(ที่ไม่มีการเสริมไม้เนื้อแข็ง), WPVC(ที่ไม่มีการเสริมไม้

เนื้อแขง็), เหลก็/อลูมิเนียม(ตอ้งเป็นช่างที่มีความช านาญโดยเฉพาะถงึจะติดตั้งได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความหนาบานประต ู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รุน่ Rim lock ติดเสรมิมือจบั เชน่ ER4900, ER5100 ต้องมากกว่า 30 มม.  

- รุน่ตลบัมอทิส/ฝังลิน้ประตทูี่สนับาน เช่น EL7200/7500, DL6500, DL7000/7100, DL7600, PP8100, PP9000  

ต้องมากกว่า 35 มม. 

ความหนาบาน

กระจกเปลือย 

ประตู PVC, 
UPVC, 

WPVC 

ประตู เหล็ก/
อลูมิเนียม 
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3. ความกว้าง กรอบบานประตูทีจ่ะตดิดจิิตอลล็อค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รุน่ Rim lock ติดเสรมิมือจบั เชน่ ER4900, ER5100 ต้องมากกว่า 60 มม.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความกวา้งกรอบบาน  

ความหนามากกวา่ 30มม. 

ความหนาต ่ากวา่ 30มม. 

ความกวา้งกรอบบาน จนถึงลกูฟัก(ลายไม)้ 
มากกวา่ 50 มม. 
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- รุน่ตลบัมอทิส/ฝังลิน้ประตทูี่สนับาน เช่น DL6500, DL7000/7100 ตอ้งมากกวา่100 มม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รุน่ตลบัมอทิส เช่น EL7200/7500, DL7600, PP8100, PP9000 ตอ้งมากกวา่130 มม. (ส าหรับประตูบานกระจกมี

กรอบไม้) แต่ถา้เป็นบานไม้เตม็ไม่มีปัญหากับการตดิตัง้ตลบักุญแจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บานไมเ้ตม็ 
ไมต่อ้งค านงึถึงกรอบบาน 

บานกระจกมีกรอบไม ้
กรอบบาน 130 มม. ขึน้ไป 

ความกวา้งกรอบบาน จนถึงลกูฟัก(ลายไม)้ 
มากกวา่ 100 มม. 
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4. ลักษณะวงกบเพือ่ตดิเพลทรับกลอน 

- มีความกวา้งมากกวา่ 35 มม. ขึน้ไป และวงกบมีลกัษณะเรยีบ (ไมม่ีซพัวงกบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หากเป็นประเภทท่ีมีซพัวงกบจะตอ้งท าการตดัขอบซพัวงกบเพิ่มเติม (หากลกูคา้ไม่ยนิยอมใหต้ดัซพัวงกบเพื่อติดตัง้เพลทรบั

กลอนจะไมส่ามารถตดิตัง้ ดิจิตอลลอ็คในบางรุน่ได ้เช่น ER4900, ER5100) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความกวา้งวงกบ 35 มม.ขึน้ไป  

จ าเป็นตอ้งมีการตดั/เซาะ ซพัวงกบเพิ่มเตมิเพ่ือให้
สามารถติดเพลทรบักลอนได ้ 
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ข้อพจิารณาเพิม่เตมิ 

1. การใช้งานกับประตูบานคู่ สามารถตดิตั้งและใช้งานกับรุ่นล็อคดังนี ้ 
- รุน่ Rim lock ติดเสรมิมือจบั เชน่ ER4900, ER5100  

- รุน่ตลบัมอทิส/ฝังลิน้ประตทูี่สนับาน เช่น EL7200/7500, DL6500, DL7000/7100, DL7600, PP9000  

(PP8100 ไม่เหมาะกบัการใช้งานประตูบานคู่ เพราะการเปิดประตูจากด้านในมีโอกาสท าให้ลิน้ล็อคตดิขดัได)้ 

- ***ประตูบาน Fix ฝังติดตัง้เพลทรับกลอน จะต้องท าการลงกลอนยดึกับจุดยดึให้แน่นหนา*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หากบานคูท่ี่มีบงัใบ(ปิดรูแสงเขา้)จะตอ้งท าการตดับงัใบเพิม่เตมิ เพื่อใหต้ิดเพลทรบักลอนได ้(หากลกูคา้ไม่ยนิยอมใหต้ดับงัใบ

จะไมส่ามารถตดิตัง้ ดิจิตอลลอ็คในบางรุน่ได ้เช่น EL7200/7500, DL6500, DL7000/7100, DL7600, PP9000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ าเป็นตอ้งมีการตดับงัใบออกเพ่ือติดตัง้เพลทรบั
กลอน ท าใหแ้สงสามารถลอดผา่นได ้



ข้อพจิารณาก่อนการเลือกซือ้และตดิตัง้ 
ชุดล็อคประตูระบบดิจติอล 
 

2. ตดิตั้ง/เปล่ียนแทน มือจับ/ล็อคเดมิทีม่ีการตดิตั้งไว้ก่อนแล้ว  
โปรดอ่าน: โดยปกติแลว้การตดิตัง้ดิจิตอลลอ็ค แทนมือจบั/ลอ็คประตเูดมิ ตวัเครือ่งดิจิตอลลอ็คจะไมส่ามารถปิดรูเจาะ/รูที่ติดตัง้

มือจบัเดิมไดท้ัง้หมด จ าเป็นตอ้งมีการเก็บรูเจาะเดิมที่สนับาน หรอื หนา้บานประตดูว้ย 

อนึง่การเก็บงาน/อดุรูเจาะเดมินี ้จะใชว้สัดทุีใ่ชอ้ดุ/โปว้ เช่นซิลโิคน เป็นตน้ แลว้ท าการทาส/ีเกลีย่สใีหใ้กลเ้คยีงกบัสปีระตเูทา่นัน้   
 

***เม่ือลกูค้าเลือกซือ้อุปกรณด์ิจิตอลล็อคไปแล้ว หากลูกคา้ไม่ยอมรับการเก็บงาน/อุดรูเจาะทาง  
บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จ ากัด ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นหรือคืนของทุกกรณี*** 
 

ลักษณะการเก็บงานแบบที ่1: การเก็บงาน/อดุรูเพียงเล็กนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชา่งจะท าการเก็บ/อดุรูเจาะจากการติดตัง้เดมิใหแ้ลว้
ท าการทาสี/เกล่ียสีใหใ้กลเ้คียงกบั สีประตเูดมิ

สีท่ีเก็บอาจไมเ่หมือนกบัสีประตเูดมิ  
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ลักษณะการเก็บงานแบบที ่2: การเก็บงาน/อดุรูขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรระวังเพิม่เตมิ 

ดิจิตอลลอ็ครุน่ DL6500 จะไมส่ามารถติดตัง้แทนมือจบัแบบตลบัมอทิสได ้เนื่องจากขนาดของลิน้ลอ็คมีขนาดที่แตกตา่งกนัมาก 

แตส่ามารถตดิตัง้แทนมือจบัประเภทลกูบิด หรอืลกูบิดกา้นโยก เทา่นัน้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคสลกูคา้ท่ีตดิตัง้ ดจิิตอลล็อค แทนมือจบั 

(มือจบัขนาดใหญ่) ท าใหต้อ้งมีการเก็บ
งานหนา้บานคอ่นขา้งมาก  

จากนัน้ชา่งจะท าการทาสี/เกล่ียสีใหใ้กลเ้คียงกบั 
สีประตเูดมิ สีท่ีเก็บอาจไมเ่หมือนกบัสีประตเูดมิ 

 

 

ลกูบดิ ลกูบดิกา้นโยก
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แนวทางการแก้ไขหากลูกค้าไม่ต้องการให้มีการเก็บ/อุดรูเจาะ 

หากลกูคา้ไมต่อ้งการใหม้กีารเก็บ/อดุ รูเจาะเดิมแนะน าใหต้ิดตัง้ลอ็ครุน่ติดเสรมิ Rim lock ER4900, ER5100 แทน 

โดยดิจิตอลลอ็คจะตดิตัง้อยูด่า้นบนของมือจบัประตเูดมิ 

  

  

ลิน้ล็อคของตลบัมอทิส
เทียบกบัลิน้ตลบักญุแจ 

ท่ีมีขนาด
เล็กกวา่ 

ตลบัมอทิสล็อค


